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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



INTRODUCCIÓN Actualizar el procesador Core Duo de envejecimiento de su mini a un Core 2 Duo ardiente.



HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1) 8 "alicates de punta de aguja (1) Arctic Silver ArctiClean (1) Arctic Silver Pega térmica (1) Phillips # 00 Destornillador (1) iFixit herramientas de la abertura (1) Flathead 3/32 "o 2.5 mm Destornillador (1) Spudger (1) T10 Destornillador de estrella (1) Pinzas (1)
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 1 — Top Vivienda



 Puede saltarse este paso si compró su cuchillo de masilla de iFixit . Los cuchillos de masilla comprados de iFixit vienen con bordes pre-hechos a tierra. 
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Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero usted querrá moler el borde hacia abajo. Frote el borde corto de la espátula de ida y vuelta en una hoja de uso múltiple lija de grano rugoso (grano 100 no tendrán ningún problema) hasta que alcanza un borde biselado.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 2







Con cuidado, inserte un cuchillo de masilla en la grieta entre la cubierta superior y la inferior de la carcasa. Comience en el lado izquierdo primero. Empuje la hoja hacia abajo hasta que encuentre resistencia firme (aproximadamente 3/8 de pulgada).







Suavemente agrandar la grieta existente haciendo palanca en la manija de la espátula hacia abajo y lejos de la mini.



 Ayuda a comenzar en el medio, entonces el trabajo a lo largo del borde hasta que el bastidor inferior se eleve ligeramente.



Paso 3
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A continuación inserte el cuchillo de masilla en la grieta en el lado de ranura de la unidad óptica del equipo.







Haga palanca en la espátula hacia abajo mientras se trabaja a lo largo del borde de la mini hasta que la carcasa inferior más se separa de la carcasa superior.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 4 



Repetir el mismo procedimiento que en los últimos pasos para el lado derecho de la mini.



 En este punto, debe haber una brecha notable entre la parte inferior y superior de carcasa alrededor del perímetro de la mini. 



Gire el Mini más.







levante suavemente la recta alojamiento superior hasta fuera de la mini y déjela a un lado.



Paso 5



 Puede que sea necesario mover el alojamiento superior tiempo que se extrae de la carcasa inferior. Si cualquiera de las fichas se atascan en la carcasa superior, utilice la espátula para liberarlos.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 6 — El marco interno



 Más adelante en esta guía va a quitar varios tornillos Phillips empotradas. los conductores de bits son generalmente demasiado grandes para caber en los recovecos, así que asegúrese de tener una delgada destornillador Phillips shafted en la mano.



 Primero retire la antena AirPort (el mayor de los dos), situado cerca del botón de encendido. 



Ligeramente apretar los dos brazos de retención uno hacia el otro y levante la antena AirPort fuera de su puesto.



 Apretando los dos puestos excesivamente seguramente romper ellos fuera de la estructura interna. Trabajar con delicadeza.



 Durante la reinstalación, tendrá que apretar ligeramente los dos puestos juntos para que encajen en las aberturas de la placa de AirPort antena.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 7







Use la punta de un spudger para levantar ligeramente la parte izquierda del cable ZIF encerrar a partir de su zócalo.



 El bloqueo de cable ZIF levantará alrededor de 1 mm y se detendrá. No trate de eliminar por completo el bloqueo de cable ZIF.



Paso 8







Levante el cable plano de la placa de audio hasta de su zócalo.



 Si se niega a levantar de su base, el bloqueo de cable ZIF no se libera completamente. Asegúrese de que sea levantada de manera uniforme alrededor de 1 mm del zócalo de la placa de interconexión.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 9



 Gire el Mini manera que el mecanismo de carga por ranura SuperDrive está hacia arriba. 



Use un par de pinzas para levantar el conector del cable del sensor térmico disco duro arriba de su zócalo en la placa lógica.



 Use pinzas para agarrar el conector (como se ve en la imagen), no los cables.  El conector se encuentra debajo de la abertura de la unidad óptica, junto a la batería PRAM.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 10



 En los próximos pasos, se le quite los cuatro tornillos Phillips que fijan la estructura interna de la carcasa inferior. Incluido en cada paso es un cuadro resumen que muestra la ubicación general y un primer plano que muestra el torno en curso. 



Eliminar los Phillips Tornillo de ranura cerca del botón de encendido fijar el marco interno de la carcasa inferior.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 11







Eliminar los Phillips Tornillo de ranura cerca de la luz del sueño de asegurar el marco interno de la carcasa inferior.



 Este tornillo es el más largo de los cuatro tornillos que sujetan la estructura interna de la carcasa inferior.



Paso 12







Quite el tornillo Phillips de la estructura interna cerca de la antena Bluetooth.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 13







Quite el tornillo Phillips cerca de los puertos de audio que fijan la estructura interna de la carcasa inferior.



Paso 14







Levante con cuidado el marco interno frente a la carcasa inferior, ocupándose de la antena AirPort y cualquier otro cable que puedan quedar atrapados.



 Puede que sea necesario para levantar cerca de la placa de interconexión para separarlo de la placa lógica. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 15 — Placa lógica 



Agarre firmemente el conector del cable del botón de encendido con un par de pinzas y tire de él hacia arriba de la placa lógica.







Agarre firmemente el conector del cable de la luz del sueño con un par de pinzas y tire de él hacia arriba de la placa lógica.



Paso 16
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 17 



Retire el terminal de torx T10 que fijan la placa lógica de la carcasa inferior.







Utilice el extremo plano de un spudger para levantar ligeramente la placa base cerca de la batería PRAM para separarla de la carcasa inferior.



Paso 18



 Será necesario tirar suavemente de la luz del sueño (en rojo) de distancia de la mini para limpiar el borde de la placa lógica.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 19 
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Levante con cuidado el extremo libre de la placa lógica y mover el tablero a medida que tira a la basura desde los puertos de E / S.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 20 — Core 2 Duo



 Antes de retirar el procesador primero hay que quitar el disipador de calor de aluminio.  Para evitar la flexión de las aletas, no apriete la parte superior del disipador de calor perpendicular a la longitud de las aletas. 



Un pasador de plástico cargado por resorte en cada esquina del disipador de calor lo sostiene firmemente contra la cara del procesador.



 Los pasadores tienen puntas en un extremo que se expanden una vez que el pasador pasa a través de la placa lógica. Las púas deben ser apretados para pasar a través de los agujeros en la placa lógica. Tenga mucho cuidado al apretar las púas junto con unas pinzas cerca de la cara expuesta de la placa lógica.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 21



 Este paso requiere trabajar con las dos manos y se puede lograr mejor con la placa lógica sentado en su regazo. 



Con una herramienta de abertura de plástico (o similar) en una mano, empuje hacia abajo una clavija que sostiene el disipador de calor en la placa lógica. El resorte bajo el pasador proporcionará una resistencia moderada.







Mientras sostiene el pasador hacia abajo desde el lado del disipador de calor de la placa, utilice un par de pinzas en la otra mano en la parte inferior del tablero para exprimir las dos lengüetas de plástico contra el eje del pasador.







Con las dos púas apretados, empujar el pasador a través de su agujero en la placa lógica.







Repita este procedimiento para cada uno de los cuatro pasadores que sujetan el disipador de calor en la placa lógica.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 22



 El disipador de calor está todavía conectado a la placa base mediante los cables de los sensores térmicos. 



Levante el disipador de calor del procesador y colocarlo en la tarjeta AirPort.



Paso 23







Use la punta de un spudger de conectar correctamente el sensor térmico disipador de calor de su zócalo.



 Puede que sea necesario trabajar desde alternando los lados para "caminar" el conector de su zócalo. 



Retire el disipador de calor y ponga a un lado.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 24







Para desbloquear el procesador, utilice un pequeño destornillador de punta plana para girar bloquear el procesador 180 grados hacia la izquierda hasta que el indicador se encuentra cerca del símbolo de candado abierto.



Paso 25 



Agarrar el procesador, por sus bordes y tire de él hacia arriba de su zócalo.



 Al girar el procesador mientras tirando hacia afuera tiene el potencial de romper pasadores fuera dentro del zócalo. Tire de él hacia arriba.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 26



 Los procesadores son extremadamente sensibles a las descargas electrostáticas. Sólo manejar su procesador, por sus bordes. 



Para ayudar en la instalación, los procesadores y los enchufes tienen una pequeña flecha de alineación (en rojo), de modo que el chip está instalado en la orientación correcta.







Alinear el chip de manera que la flecha en la esquina superior derecha corresponde a la flecha moldeada en la esquina superior derecha de la toma de corriente.







baje con cuidado el procesador en su zócalo.







Tenga en cuenta que si está actualizando desde un procesador de dúo solitario núcleo o núcleo de un procesador Core Duo 2 y desea ejecutar sistemas operativos de Lion o posterior, debe eliminar el archivo oculto /System/Library/CoreServices/PlatformSupport.plist después de la actualización .
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 27 
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Use un pequeño destornillador de punta plana para girar bloquear el procesador 180 grados hacia la derecha hasta que el indicador hacia el símbolo de un candado cerrado.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 28







Ahora que el procesador está en su lugar, dirija su atención al disipador de calor.







Apple utiliza una película térmicamente conductor que debe ser eliminado antes de volver a instalar el disipador de calor.







Utilice una hoja de afeitar (o anyother objeto plano tal como una tarjeta de crédito, etc.) para eliminar todo el viejo material térmico solidificado del disipador de calor.







Luego, use una pequeña cantidad de alcohol para eliminar todos los rastros del material térmico de edad.







Deje que el disipador de calor se seque antes de continuar.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 29 



Aplicar una capa delgada de pasta térmica a la cara de silicio reflectante del procesador.







Consulte nuestra guía de pasta térmica para obtener instrucciones detalladas sobre la aplicación de pasta térmica.







Coloque el disipador de calor en la tarjeta AirPort y utilizar un spudger para volver a conectar el sensor térmico disipador de calor.



Paso 30
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo



Paso 31



 Colocar el disipador de calor de la misma manera que se sentará en forma permanente antes de bajarlo sobre el procesador para evitar la propagación de pasta térmica en regiones no están en contacto con el procesador. 



Baje con cuidado el disipador de calor sobre el procesador.



Paso 32







Mientras sujeta el disipador de calor en su lugar, presione los cuatro postes de plástico a través de la placa lógica para volver a colocar el disipador de calor.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Reemplazo Mac mini modelo A1176 batería PRAM 

y lejos de la mini.. Ayuda a comenzar en el medio, entonces el trabajo a lo largo del borde hasta que el bastidor inferi
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Unidad óptica 

12,7 mm PATA 8x SuperDrive Pioneer. (1). Reemplazo Mac mini Modelo ... en las aberturas de la placa de AirPort antena..
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Disco Duro 

Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero u
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Mac mini Modell A1176 Core 2 Duo Processor Replacement 

18.06.2017 - RÃ¼sten Sie Ihr Mini-Aging Core Duo-Prozessor mit einem flammenden Core 2 Duo. WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1). 8 "Nadelzange (1).
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283 

Con cuidado, inserte un cuchillo de masilla en la grieta entre la cubierta superior y la inferior de la carcasa. Comienc
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Reemplazo Mac mini modelo A1347 unidad óptica 

Paso 7. Levante el carenado desde el extremo más cercano a la placa de antena.. Gire la cubierta fuera de la caja exteri
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 Top Vivienda 

INTRODUCCIÓN. Retire la carcasa superior para acceder a partes internas de sus mini. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo Altavoz izquierdo 

(Jefe: diámetro 2,75 mm.). Tenga cuidado extra con estos tornillos, ya que pueden despojar fácilmente.. Reemplazo MacBoo
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo mayúsculas 

El caso superior es probable que se adhieren a la conexión por encima de la unidad óptica. Si este es el caso, primero g
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo antena Bluetooth 

El más corto de los tres tornillos va en el medio. ... mm de espesor 4 mm.). Paso 9. Retire los 4 tornillos siguientes d
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo placa lógica 

INTRODUCCIÓN. Esta placa base incluye todos los puertos en el lado izquierdo. HERRAMIENTAS: Arctic Silver ArctiClean (1)
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 unidad óptica 

17 nov. 2016 - Use la punta de un spudger para retirar la cinta aislante color negro que atraviesa la placa de intercone
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 terabyte Drive 

31 oct. 2016 - Drive. Instalar una pena terabyte de espacio de almacenamiento en su A1283 Mac mini modelo. Escrito por:
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo Inversor 

Levante la pantalla bisel frontal de la parte superior y el uso de su tarjeta de ... su tarjeta es entre la estructura d
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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Mac mini Modell A1176 Bluetooth Platinenaustausch 

Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand ...
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel 

26.01.2017 - Geschrieben von: Walter Galan ... Treiber sind in der Regel zu groÃŸ, um in die Aussparungen passen, so sicher sein, um eine dÃ¼nne.
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Mac mini modelo A1283 desmontaje 

SuperDrive.. Desenchufe la unidad de la placa de interconexión para eliminar completamente del marco.. Mac mini modelo A
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Sustitución Core 2 Duo Modelo A1211 ventilador derecho 

Alza en la parte trasera de la caja y trabajar sus dedos a lo largo de los lados, liberando el caso a medida que avanza.
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo bisagra derecha Monte 

21 oct. 2016 - Reemplazo MacBook Core 2 Duo bisagra derecha Monte. Escrito por: iRobot. INTRODUCCIÓN. Se conecta las bis
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Core 2 Duo modelos A1226 y A1260 Altavoces reemplazo 

Levante la puerta de la memoria lo suficiente como para que agarre y deslice ... la caja superior se desengancha de la z
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Core 2 Duo Modelo A1211 reemplazo de la exhibición del inversor 

Retire los tres tornillos Phillips idénticas de la puerta de la memoria.. MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modelo A1211 reempl
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MacBook Core Duo Batteriewechsel 

18.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Wenn Sie eine MÃ¼nze haben, kÃ¶nnen Sie die Batterie in Ihrem MacBook Core Duo ersetzen. WERKZEUGE: MÃ¼nze (1). TEILE:.
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MacBook Core 2 Duo-Speicher Deckel Ersatz 

MacBook Core 2 Duo-Speicher Deckel Ersatz. Geschrieben von: iRobot. MacBook Core 2 Duo-Speicher Deckel Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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