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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta Bluetooth



INTRODUCCIÓN Vuelva a colocar la placa Bluetooth.



HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1) Anti-estática correa de muñeca (1) Phillips # 0 Destornillador (1)
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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta Bluetooth



Paso 1 — Letras mayúsculas



 Puede saltarse este paso si compró su cuchillo de masilla de iFixit . Los cuchillos de masilla comprados de iFixit vienen con bordes pre-hechos a tierra. 



Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero usted querrá moler el borde hacia abajo. Frote el borde corto de la espátula de ida y vuelta en una hoja de uso múltiple lija de grano rugoso (grano 100 no tendrán ningún problema) hasta que alcanza un borde biselado.







Coloque el Mini boca abajo sobre un paño y convertirlo de manera que la hoja de la manzana está hacia arriba.



Paso 2
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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta Bluetooth 
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Insertar el cuchillo de masilla en la costura entre la carcasa exterior plata y el plástico blanco. Si tiene problemas, puede insertar la espátula en un ángulo o moler el filo del cuchillo aún más. Empuje la hoja
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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta Bluetooth



hacia abajo hasta que encuentre resistencia firme (aproximadamente 3/8 de pulgada).



Paso 3 



Tire directamente de nuevo en la espátula hasta que los plásticos blancos aparece. No se preocupe por la flexión de la espátula demasiado o romper las lengüetas de plástico. Sólo continúe tirando hacia atrás en la espátula hasta que el caso quede libre.







Repita este procedimiento en el otro lado.







Agarre la caja inferior blanca debajo de la rejilla de ventilación y girarlo hacia arriba y lejos de usted, tirando de él libre de la caja superior.



Paso 4
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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta Bluetooth



Paso 5 — Unidad de almacenamiento masivo



 Si su mini no tiene instalado el aeropuerto, a continuación, omita este paso. 



Agarre la junta Aeropuerto antena y lo despega de los dos postes de plástico que la sujetan. Es posible que necesite para hacer retroceder a la pestaña de plástico negro que sobresale a través de la esquina inferior izquierda de la tarjeta.







Retire la cinta amarilla que asegura el cable del botón de encendido al marco de plástico negro.



Paso 6
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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta Bluetooth



Paso 7 



Retire los tres tornillos Phillips que fijan el marco negro de plástico a la placa lógica y minúsculas.







Agarre la unidad de accionamiento y el almacenamiento masivo óptica en una mano y levante lo suficiente como para que pueda ver debajo de ella.



Paso 8
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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta Bluetooth



Paso 9



 Si su mini no tiene ni una tarjeta Airport ni un tablero de Bluetooth, puede simplemente levantar la unidad óptica hacia arriba y lejos. De lo contrario, es necesario desconectar el aeropuerto y / o cables de antena Bluetooth primero. 
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Con la mano libre, tire el cable Bluetooth a bordo de Bluetooth y desconecte el cable de la antena aeropuerto desde la derecha de la tarjeta Airport. Precaución: tanto de estas conexiones son muy pequeñas. Cuando la unidad de volver a montar después de la reparación, es posible que desee quitar los dos tornillos que sujetan la tarjeta de aeropuerto para el montaje y levante la tarjeta hacia arriba y hacia fuera para volver a conectar los cables.
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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta Bluetooth



Paso 10 — Junta Bluetooth 



Retire los dos tornillos de plata Phillips de las esquinas de la tarjeta de interfaz inalámbrica.







Agarre la junta en la parte delantera y trasera, y levante la parte delantera hasta que el tablero tira libre de su conector.



Paso 11
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Paso 12 



Retire los dos tornillos de plata Phillips de las esquinas de la placa Bluetooth.







Agarre la junta en la parte delantera y trasera, y levante la parte delantera hasta que el tablero tira libre de su conector.



Paso 13



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-23 10:26:12 PM .
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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta de interfaz inalámbrica 

Paso 2. Coloque el Mini boca abajo sobre un paño y convertirlo de manera que la hoja de la manzana está hacia arriba.. M
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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Mac Mini finales de 2014 Reemplazo de la Tarjeta AirPort 

Problemas con la conexión Wi-Fi o Bluetooth? Es posible que tenga una tarjeta AirPort defectuosa. Use esta guía para ree
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Mac mini (PowerPC) Sustitución de RAM 

10 oct. 2016 - Mac mini (PowerPC) Sustitución de RAM. Escrito por: iRobot. INTRODUCCIÓN. Esta máquina utiliza la memoria
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Mac mini (PowerPC) Sustitución del módem 

56k módem interno, de serie en todos los modelos. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1). Phillips # 0 Destornillador (1).
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Mac mini (PowerPC) La sustitución de la antena AirPort 

Vuelva a colocar la antena. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1). Phillips # 0 Destornillador (1). Mac mini (PowerPC) La
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Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

12.02.2017 - Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth. Platinenaustausch. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth-Karte in Ihrem Mac mini Modell A1347.
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Mac mini Modell A1176 Bluetooth Platinenaustausch 

Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand ...
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Pro finales de 2013 Reemplazo de la Tarjeta AirPort Mac 

Use esta guía para reemplazar la tarjeta AirPort en el Mac Pro finales de 2013. HERRAMIENTAS: Destornillador Torx T4 (1)
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Compaq Presario CQ58 WiFi, Bluetooth Mini reemplazo de la 

Desconecte el cable de la antena de WiFi, quitar el tornillo y se puede cambiar la tarjeta mini PCI. WiFi. .. Â¿Lo hicis
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Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth 

Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth. Sustituya la placa del bluetooth en un iMac Intel 27 "EMC 242
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Disco Duro 

Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero u
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283 

Con cuidado, inserte un cuchillo de masilla en la grieta entre la cubierta superior y la inferior de la carcasa. Comienc
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Reemplazo Mac mini modelo A1347 unidad óptica 

Paso 7. Levante el carenado desde el extremo más cercano a la placa de antena.. Gire la cubierta fuera de la caja exteri
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Reemplazo Mac mini modelo A1176 batería PRAM 

y lejos de la mini.. Ayuda a comenzar en el medio, entonces el trabajo a lo largo del borde hasta que el bastidor inferi
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Reemplazo Power Mac G4 Cube tarjeta aeropuerto 

Reemplazo Power Mac G4 Cube tarjeta aeropuerto. La instalación de una nueva tarjeta de aeropuerto. Escrito por: Ryan Chu
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Reemplazo Power Mac G4 tarjeta gráfica MDD 

un 1.42GHz CPU PowerPC G4 dual (aunque no tengo un solo 1,25 GHz).. Seis puertos USB.. Cuatro puertos FireWire.. Surtido
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Unidad óptica 

12,7 mm PATA 8x SuperDrive Pioneer. (1). Reemplazo Mac mini Modelo ... en las aberturas de la placa de AirPort antena..
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 Top Vivienda 

INTRODUCCIÓN. Retire la carcasa superior para acceder a partes internas de sus mini. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 unidad óptica 

17 nov. 2016 - Use la punta de un spudger para retirar la cinta aislante color negro que atraviesa la placa de intercone
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 terabyte Drive 

31 oct. 2016 - Drive. Instalar una pena terabyte de espacio de almacenamiento en su A1283 Mac mini modelo. Escrito por:
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Reemplazo HP Mini 210 tarjeta WWAN 

Utilice una herramienta de abertura de plástico para desconectar los dos cables de la antena de oro de la tarjeta WWAN..
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2011 disipador de calor 

13 nov. 2016 - Paso 3 — Admirador. Retire los dos tornillos de 11,3 mm. T6 Torx que sujetan el ventilador a la placa lóg
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2011 sensor de infrarrojos 

Coloque los pulgares en las depresiones cortadas en la cubierta inferior.. Gire la cubierta inferior hacia la izquierda
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