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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz

18.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger und einer Drehbewegung vorsichtig eine Seite der. Grafikkarte Datenverbindung trennen. 
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Mac Pro ab Ende 2013.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch, die Stromversorgung in Ihrem Mac Pro ab Ende 2013 zu ersetzen. Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Mac Pro: Trennen Sie den Computer ein und drücken und halten Sie die Power - Taste für 10 Sekunden die Stromversorgung der Kondensatoren entladen. Seien Sie sehr vorsichtig , nicht die Kondensatorleitungen oder mit offen liegenden Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils zu berühren. Griff nur das Brett an den Kanten.



WERKZEUGE: T10 Torx-Schraubendreher (1) Spudger (1) T7 Torx-Schraubendreher (1) Pinzette (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 1 — Äußere Hülle







Schieben Sie den Verriegelungsschalter nach rechts, in die entriegelte Position.



Schritt 2







Heben Sie das äußere Gehäuse gerade nach oben aus dem Mac Pro.



 Es kann helfen, auf der Mitte des Lüfters zu drücken, während Sie den Fall nach oben heben.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 3 — Lüfterbaugruppe







Entfernen fünf 5,1 mm T10 Torx-Schrauben aus um den Außenumfang der Lüfteranordnung.



Schritt 4



 Die Gebläseanordnung wird durch zwei Kabel auf der IO Plattenseite mit dem Rest des Computers angebracht ist. 



Kippen Sie die Montage bis weg von der IO-Board.



 Versuchen Sie nicht, die Lüfterbaugruppe noch zu entfernen, da es immer noch durch zwei Kabel angeschlossen ist.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 5 



Während die Lüfterbaugruppe mit einer Hand festhalten, die beiden T7 unverlierbaren Schrauben im Lüfterkabel Halterung lösen.



 Diese Schrauben sind unverlierbar in den Mac Pro. Versuchen Sie nicht, diese Schrauben von Ihrem Mac Pro zu entfernen.



Schritt 6 
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Verwenden einer Pinzette das Lüfterkabel Klammer weg von der Lüfterbaugruppe zu ziehen.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 7







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Lüfterbaugruppe Bandkabel von der IO-Board zu trennen.



Schritt 8
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Ziehen Sie die Lüfterbaugruppe Antennenkabel vom IO-Board.







Entfernen Sie die Lüfterbaugruppe aus dem Mac Pro.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 9 — Kleinbuchstaben



 Klappen Sie den Mac Pro den Kopf, um 180 Grad. 



Entfernen Sie fünf 5,1 mm T10 Torx-Schrauben von dem äußeren Umfang des unteren Gehäuses.



Schritt 10







Heben Sie den unteren Fall nach oben und aus dem Mac Pro zu entfernen.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 11 — Zusammenschaltungsplatte







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger und einer Drehbewegung vorsichtig eine Seite der Grafikkarte Datenverbindung trennen.



Schritt 12







Vorsichtig trennen auch die andere Seite.







Klappen Sie den Stecker nach oben und aus dem Weg von der Grafikkarte.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Grafikkarte.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 13 



Entfernen Sie die beiden 6,0 mm T7 Torx-Schrauben Befestigung der Verbindungsplatine mit dem Kühlkörper.



Schritt 14







Vorsichtig gehen gerade nach oben die Verbindungsplatine aus der Schlitzverbindung der Hauptplatine.



 Es wird empfohlen, eine Seite und dann die andere zu heben.  Versuchen Sie nicht, die Verbindungsplatine aus dem Mac Pro noch zu entfernen, da es nach wie vor an den IO-Board angeschlossen ist.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 15







Drehen Sie die Verbindungsplatine nach oben und über, Freilegung der IO-Board-Datenkabel.







Verwenden Sie die gleiche Art von Verdrehung und Verbreitung Bewegung mit dem flachen Ende eines spudger einer Seite des IO-Board-Datenkabel zu trennen.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 16







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die andere Seite des IO-Board-Datenkabel zu trennen.







Biegen Sie die Kabel aus dem Weg und entfernen Sie die Verbindungsplatine aus dem Mac Pro.



Schritt 17 — Netzteil-Baugruppe







Klappen Sie den Mac Pro wieder um und setzen Sie ihn vorsichtig auf eine ebene Fläche.



 Wir empfehlen, zur Festlegung des Mac Pro an der Ecke des Kühlkörpers und die beiden Standoff Schraubpfosten, die an die Verbindungsplatine befestigen.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 18







Entfernen Sie die beiden 3,6 mm T5-Torx-Schrauben von den Seiten des Netzteilgehäuse (eine auf jeder Seite).



Schritt 19 



Entfernen Sie den Stromversorgungskäfig aus dem oberen Teil der Stromversorgung.



 Durch das Entfernen dieses Käfigs aussetzen Sie interne Komponenten der Stromversorgung. Seien Sie sehr vorsichtig, nicht jeder der Stromversorgungskomponenten oder Schaltungen zu berühren.



 Achten Sie darauf, keine Schrauben oder Werkzeuge in die Stromversorgung zu fallen, da dies die Stromversorgung beschädigt werden kann.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 20 



Entfernen Sie die vier 5,5 mm T8 Torx-Schrauben das Netzteil an den Mac Pro zu sichern.







Entfernen Sie das Netzteil aus dem Mac Pro.



Schritt 21
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 22 — Energieversorgung







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Stromversorgung DC-Out-Anschluss aus der Steckdose auf der IO-Board zu trennen.







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Stromversorgung Datenkabel aus der Steckdose auf der IO-Board zu trennen.



 Für beide Kabel, stellen Sie sicher , dass gerade nach oben auf den Stecker zu hebeln, und nicht in die Steckdose.



Schritt 23







Entfernen Sie die vier 9,0 mm Silber T10 Torx-Schrauben von den Seiten der Stromversorgung.



 Die Stromversorgung Auskragungen diese Schrauben etwas, so dass Sie einen festen Schraubendreher an einem Bit eines Winkels verwenden müssen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz



Schritt 24







Vorsichtig verschieben Sie die Stromversorgung der Netzanschluss-Kabel aus der Kunststoff-Clip zu befreien.



 Achten Sie darauf, nicht zu versuchen, die Stromversorgung von der IO-Board Montage nur noch zu trennen, da sie immer noch von der Netzanschluss-Kabel angeschlossen ist.



Schritt 25







Drehen Sie die Stromversorgung der Netzanschluss Kabel freizulegen.
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Schritt 26







Drücken Sie den Netzeingang Kabelstecker und ziehen Sie sie gerade aus dem Sockel in der Stromversorgung.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 12:41:12 PM.
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Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte Ersatz 

24.06.2017 - Kippen Sie die Montage bis weg von der IO-Board.. Versuchen Sie nicht, die LÃ¼fterbaugruppe noch zu entfernen, da es immer noch durch ...
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Mac Pro Ende 2013 Outer Fall Ersatz 

18.12.2016 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch das Ã¤uÃŸere GehÃ¤use von Ihrem Mac Pro zu ...
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Mac Pro Ende 2013 Teardown 

28.04.2017 - ... spudger die Grafikkarte-Datenkabel aus ihren HÃ¶hlen zu hebeln. ... Fehlen einer eleganten externen GPU-Option , kann dieses GerÃ¤t vor ...
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Mac Pro Ende 2013 AirPort Antennen-Array Ersatz 

23.12.2016 - Ersetzen Sie das AirPort-Antenne Array in Ihrem Mac Pro ab Ende 2013 ... Verwenden Sie dieses Handbuch das AirPort Antennenfeld in Ihrem ...
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Mac Pro Ende 2013 CMOS Battery Replacement 

22.06.2017 - Die GeblÃ¤seanordnung wird durch zwei Kabel auf der IO ... flache Ende eines spudger die LÃ¼fterbaugruppe Bandkabel von der IO-Board zu.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz 

Modifikation Stromversorgung 24-Pin ATX fallen ist keine gute Idee.. Der Stromversorgungsstecker verfÃ¼gt Ã¼ber einen 25V Blei Apfel ADC Displays zu steuern ...
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Mac Mini Ende 2014 SSD Ersatz 

17.11.2016 - an der Schraube BeitrÃ¤ge.. Schritt 2. Verwenden Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung hebeln weg von der.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - Mac Mini Ende 2014 AirPort-Karte Ersatz. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board in einem Ende 2014 Mac Mini. Geschrieben von: Sam ...
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Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz 

21.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 RAM Ersatz. Aktualisieren Sie den RAM fÃ¼r eine schnellere Gesamtleistung. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz 

17.06.2017 - Mac Mini Ende 2012 Heat Sink Ersatz. KÃ¼hlkÃ¶rper austauschen Mini. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. Mac Mini Ende 2012 Heat ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Logic Board Ersatz 

16.06.2017 - Das untere GehÃ¤use mit dem oberen GehÃ¤use mit zwei Kunststoff-Clips in der NÃ¤he seiner Mitte verbunden.. Beim Zusammenbau vorsichtig ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Fan Ersatz 

19.06.2017 - Schritt 7 — Kühlkörper. Vorsichtig die Stoßstange vom Rand des Kühlkörpers Gummi Lüfter entfernen.. Der Fan Auto wickelt sich um den Kühlkörper und passt in die Schlitze in dem Bläserkanal. Bei der. Montage, achten Sie darauf, die Lasche
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Kleinschreibung Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Kleinschreibung Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 SSD Ersatz 

01.01.2017 - Ersetzen Sie die Solid-State-Laufwerk in Ihrem MacBook Pro 15 ... Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen oder die SSD in Ihrem ...
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Sega Dreamcast Stromversorgung Ersatz 

23.06.2017 - Entfernen Sie die beiden Philips # 02 Schrauben aus dem Vorstand.. Entfernen Sie die Netzteilplatine. Mit beiden HÃ¤nden, heben Sie ...
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PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz 

01.10.2016 - PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz. Ersetzen Sie Ihre ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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Dell 1907FPc Monitor-Stromversorgung Ersatz 

17.06.2017 - Dell 1907FPc Monitor-Stromversorgung Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch ein defektes Netzteil zu ersetzen. Geschrieben von: Geoff ...
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Mac Pro finales de 2013 desmontaje 

30 dic. 2013 - propietaria, y la falta de una elegante opción GPU externa , puede envejecer este dispositivo antes de ti
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PlayStation 3 Slim Stromversorgung Ersatz 

27.12.2016 - Sony PlayStation 3 Slim DC-In-Kabel (1). Sony PlayStation 3 ... Schritt 2. Verwenden Sie das flache Ende eines Metall spudger, um die sieben ...
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Dell Precision T3400 Stromversorgung Ersatz 

19.06.2017 - gleiche Art und Weise ersetzt werden.. Sie mÃ¼ssen mÃ¶glicherweise die. KÃ¼hlkÃ¶rper - Baugruppe zu entfernen , um bestimmte Kabel zu lÃ¶sen ...
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Mac Pro Grafikkarte fÃ¼r den Mac Pro (Anfang 2008) Ersatz 

22.06.2017 - Mac Pro Grafikkarte fÃ¼r den Mac Pro (Anfang. 2008) Ersatz. Der Mac Pro verfÃ¼gt Ã¼ber eine doppelt breite PCI-Express-Grafiksteckplatz und drei ...
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly Ersatz 

04.10.2016 - Mac Mini Ende 2014 Logic Board Assembly. Ersatz. Prereq die Hauptplatine Montage zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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