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Mac Unibody A 1342Untere Abdeckung austauschen

Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu fÃ¼hrt, ... 
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Mac Unibody A 1342Untere Abdeckung austauschen



Mac Unibody A 1342Untere Abdeckung austauschen Geschrieben von: Walter Galan
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Mac Unibody A 1342Untere Abdeckung austauschen



EINFÜHRUNG Das Ersetzen der unteren Abdeckung ist einfach. Lediglich acht Schrauben müssen gelöst werden.



WERKZEUGE:



TEILE:



Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)



MacBook Unibody (Model No. A1342) Lower Case (1) MacBook Unibody (Model No. A1342) Lower Case Screws (1)
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Mac Unibody A 1342Untere Abdeckung austauschen



Schritt 1 — Untere Abdeckung 



Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.



Schritt 2



 Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt. 



Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.







Öffne den Spalt weiter mit den Finger, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.



 Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
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Mac Unibody A 1342Untere Abdeckung austauschen



Um die untere Abdeckung zu befestigen, befolgen Sie bitte die beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 01:42:33 AM.
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Mac Mini Late 2014 Antennenabdeckung austauschen 

16.06.2017 - austauschen. Entferne oder ersetze die Antennenabdeckung bei einem Mac Mini Late 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. Mac Mini Late ...
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Mac Mini Ende 2012 Lautsprecher austauschen 

10.02.2018 - Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die SchraubenlÃ¶cher nicht genau Ã¼ber denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden. Stifte auf der RÃ¼ckseite der. Festplat










 


[image: alt]





Mac Mini Ende 2012 Netzteil austauschen 

Mac Mini Logic Board Removal Tool (1). Spudger (1) .... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-02-10 08:30:49 PM. Schritt 22. Lasse das Netzteil ...
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM austauschen 

18.06.2017 - austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody ...
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen 

MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Geschrieben von: Phillip Takahashi.










 


[image: alt]





MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen 

28.09.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 LÃ¼fter austauschen 

30.09.2017 - Hier zeigen wir dir, wie du den LÃ¼fter in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 austauschst. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Festplattenkabel austauschen 

05.10.2017 - Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Festplattenkabel austauschen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.










 


[image: alt]





Austauschen / Aktualisieren von Mac Pro Prozessoren (Anfang 2008) 

20.06.2017 - Do nicht seine AnschlÃ¼sse oder einen der components.Lift die. Karte gerade aus dem .... Hersteller installiert werden. Verwenden Sie die ...
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Festplatte austauschen 

04.11.2016 - This kit contains the drive and all tools needed. 500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1). Upgrade Kit. This kit contains the part and all tools.
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Mac Mini Mitte 2011 Logic Board austauschen AWS 

13.02.2018 - Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm. Sechskantschrauben (beide. Schraubendreher funktionieren).. Beachte beim Zusammenbau:. Es kann schwierig sein die. Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Sch
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Kanonische Abdeckung, Dekomposition 

... ist in 4) auf jeden Fall Ã¼berflÃ¼ssig. Warum? Weil B -> C schon aus F folgt (und zwar direkt aus 2) .... else return false;. Dieser Algorithmus ist exponentiell in der ...
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Abdeckung - eizo global 

3 Signal-EingÃ¤nge (DVI-I Ã— 1, HDMI Ã— 1, DisplayPort Ã— 1) ..... Wenn ein Signal erstmalig in den Monitor eingeht oder wenn eine zuvor ...... Trade name: EIZO.
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Kanonische Abdeckung, Dekomposition 

Cognitive Interaction Technology Center of Excellence. ÃœberflÃ¼ssige Attribute. â€¢ Frage: Wann ist denn ein Attribut in einer funktionalen. AbhÃ¤ngigkeit Ã¼berflÃ¼ssig ...
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ThinkPad X1 Abdeckung ausbauen 

19.06.2017 - Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie auf einem Lenovo X1 Carbon-Deckel zu Ã¶ffnen. WERKZEUGE: Heavy-Duty-Spudger (1). TEILE:.
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PlayStation 3 obere Abdeckung ersetzen 

26.09.2016 - PlayStation 3 obere Abdeckung ersetzen. Entferne die ... Schritt 2. Entferne die 8,5 mm TR10 Torx. Security Schraube von der. Abdeckung.
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Polaroid SNAP Flash-Abdeckung Ersatz 

01.08.2017 - Verwenden Sie einen Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug die sechs Clips zu lÃ¶sen, bis die vordere. Stirnplatte sicher entfernt werden kann.










 


[image: alt]





Sony Xperia Z3 USB-Abdeckung und SD-Kartenslot Abdeckung Ersatz 

27.10.2016 - Sony Xperia Z3 USB-Abdeckung und SD-. Kartenslot Abdeckung Ersatz. Geschrieben von: Sophia. EINFÃœHRUNG.
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Jura Mahlsteine austauschen 

Die Mahlsteine sind nicht scharf genug, um den Kaffee sauber zu zerkleinern. Die Anleitung trifft auf viele bauÃ¤hnliche Modelle von. Jura, AEG, Krups zu. å·¥å…·:.
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PlayStation 3 Hintere Abdeckung ersetzen 

18.06.2017 - PlayStation 3 Hintere Abdeckung ersetzen. Ersetze eine gebrochene ... Schritt 2. Entferne die 8,5 mm TR10 Torx. Security Schraube von der.










 


[image: alt]





Fairphone SIM-Karte austauschen 

18.06.2017 - Fairphone SIM-Karte austauschen. Entferne oder ersetze die Sim-Karte deines Fairphones. Geschrieben von: Sam Lionheart. Fairphone ...
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LG G4 Akku austauschen 

17.06.2017 - Wenn der Akku in deinem LG G4 sich sehr schnell entlÃ¤dt oder gar nicht mehr aufladen lÃ¤sst, folge dieser Anleitung, um den Akku zu wechseln ...
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Nexus 5X Motherboard austauschen 

26.01.2017 - Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard deines Nexus 5X austauschen kannst. ... Schritt 1 â€” Nexus 5X RÃ¼ckseite entfernen.
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Huawei P9 Lautsprecher austauschen 

Entferne beide Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.. Ist das Glass gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor ...
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