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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown

Mit einem kleinen StoÃŸen und StoÃŸen, fÃ¤hrt es fort, die Bohnen zu verschÃ¼tten, Chips. ... To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. 
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown Teardown des MacBook Air 11 "Anfang 2015 am 10. März 2015.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



EINFÜHRUNG Tick, tock - das ist der Klang von Intel, der eine weitere Reihe von Prozessoren ausstößt, die neu geprägte Broadwell-Serie. Sie spritzten erst gestern in die MacBook Air-Aufstellung von Apple, und wir haben keine Zeit gehabt, sie auseinander zu holen. Mit dem 13 "Modell ordnungsgemäß entsandt , wenden wir unsere Aufmerksamkeit auf seine 11" Gegenstück. Begleiten Sie uns beim Abreißen des frühen 2015 MacBook Air 11 ". Atmen Sie die berauschende Teardown-Luft - folgen Sie uns auf Instagram , Twitter und Facebook !



WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina MacBook Pro und Air (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1) Spudger (1)
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



Schritt 1 — MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown







Was aus dem Anfang 2015 MacBook Air 11 "zu erwarten, haben wir es gut über suchen, aber durned wenn wir es abgesehen von der vorherigen Generation erzählen könnte? Hier ist, was die Box sagt?.: 



5. Generation, Dual-Core Intel Core i5 Prozessor mit Intel HD Graphics 6000







128 GB Flash-Speicher (konfigurierbar bis 512 GB)







4 GB LPDDR3 RAM, konfigurierbar (aber nicht aktualisierbar) bis 8 GB







11.6 "1366x768 Pixel-Display (~ 135 ppi)







802.11ac Wi-Fi-Konnektivität







Thunderbolt 2







Zwei Mikrofone
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



Schritt 2







Bevor wir den Rückseitenfall versenden, nehmen wir einen kurzen Blick auf die Modellnummer A1465 - die gleichen Ziffern, die wir bei Modellen gefunden haben, die bis Mitte 2012 liegen .







Wir haben ein paar lose Schrauben-und bekamen wir sind stolz darauf! 



Wir sind stolz darauf, dass wir nicht von einem Verschluss immer geschraubt, am wenigsten von allen proprietären Pandit der Niederwerfung von Apple, die perfiden Pentalobe.



Schritt 3
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Unser erster Blick unter die Kapuze zeigt genau das, was wir erwartet haben. Vier hände Oder vielmehr keine Veränderung vom letzten Jahr .







Diese Fortsetzung macht uns das Gefühl, ein wenig in einer Zeit verziehen , so dass wir schnell überspringen in der Hoffnung, dass Apple nicht wiederholen die Fehler der Vergangenheit. Seite 4 von 10



MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



Schritt 4



 Alle Mann an Deck! Spudgers am bereiten! Batterie abklemmen!  Das war einfach. Entfernung war zu einfach, durch Schrauben und kein Klebstoff auf die Art der Batterie Freiheit zu erhalten. Mal sehen, was dieses Paket ist die Verpackung: 



Während die 7,6 V, 5100 mAh (38,75 Whr) Batterie entspricht letztes Jahr Modell spec für spec, Apple behauptet eine zusätzliche Stunde des Lebens, während Sie iTunes-Filme (bis zu 10).



 Dies ist höchstwahrscheinlich zurückzuführen auf Verbesserungen in der neuen CPU Broadwell. 



Microsoft verspricht ein ähnliches "9 Stunden Web-Browsing" von seinem MacBook Air Killer, der Surface Pro 3 . Die Oberfläche hat eine etwas größere 7,6 V, 5380 mAh (42,4 Whr) Batterie.
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



Schritt 5







Während die größeren, badder, 13-incher Air bekam eine schnellere und schnellere SSD , ist die 11 "-Modell im Jahr 2013 mit dem gleichen alten, gleichen alten stecken.



 Apple-entscheidet nicht die Upgrade-Spaß zu verbreiten; wir bekommen mit einer geriatrischen, 2-jährigen SSD stecken. Holen Sie auf die zusätzliche Hilfe sie aufstehen und aus dem Bett. 



Mit einem kleinen Stoßen und Stoßen, fährt es fort, die Bohnen zu verschütten, Chips. In der Tat, sie sind sehr viel die gleichen Chips, die wir in der Mitte-2013-Version getaucht haben : 



8 x SanDisk 05131 016G 16 GB NAND-Flash-Speicher (128 GB gesamt)







Marvell 88SS9183 PCIe SSD-Controller







Samsung K4B2G1646E 2 Gb (256 MB) DDR3 SDRAM
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



Schritt 6







Gierig für mehr Chips, beschließen wir, dem Logikbrett die Klemmen zu geben. Was ist unsere Belohnung? Lass uns mal sehen: 



1,6 GHz Intel Core i5 5250U Prozessor mit integriertem Intel HD Grafik 6000







Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller







Texas Instruments 58873D Synchron Buck NexFET Power Block MOSFET Paar







ON Semiconductor 4902F RBV1L Dual N-Kanal Leistungs-MOSFET



 Obwohl Broadwell vor allem ein 14-nm-Düsenschrumpf der bestehenden Haswell- Mikroarchitektur ist, ist es bis zu 30% mehr Energie effizient.
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



Schritt 7 
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Noch mehr Chips zeigen sich auf der Rückseite: 



SK Hynix H9CCNNN8JTALAR LPDDR3 SDRAM 4 x 1 GB für 4 GB gesamt







SK Hynix H5TC4G63CFR 4 Gb (512 MB) Low Power Synchron DRAM







Broadcom BCM15700A2, scheint ein drahtloser Netzwerk-Chipsatz zu sein







Macronix MX25L6473E serielle Multi I / O 64 Mb Flash Speicher







Texas Instruments / Stellaris LM4FS1EH SMC Controller







Texas Instruments TPS51980ASynchron-Abwärtsregler







Intersil 958 26AHRZ N450MT und SMSC EMC1704-2 Strom- / DCLeistungssensor mit Temperaturüberwachung
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



Schritt 8







Wir lüften die Unterschiede in diesen leichten Notebooks, und das letzte, was auf den Tisch zu kommen, ist die I / O-Karte.







Mit einer leichten Berührung, entfernen wir die I / O - Karte für einen besseren Blick auf die Kopfhöreranschluss, einen USB - Port und dem MagSafe 2 - Anschluss.







Ein vorübergehender Blick auf die Tafel zeigt den gleichen Cirrus Logic 4208-CRZ HD Audio Codec in diesem Jahr 13 "Modell (wahrscheinlich ähnlich wie die 4207 ) gefunden.
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown



Schritt 9







MacBook Air 11 "Early 2015 Reparierbarkeit Score: 4 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren). 



Sobald Sie hinter dem äußeren Gehäuse zu bekommen, alle wichtigen Komponenten sind ziemlich einfach für Ersatz zuzugreifen.







Das äußere Gehäuse ist proprietäre mit Apples Pentalobe Schrauben gehalten, so dass Sie den richtigen Schraubendreher müssen nach innen zu erhalten.







Genau wie die Schrauben, sind alle Komponenten einschließlich des-RAM und SSD-proprietär, Ersatzteile schwieriger zu Quelle macht.







Am schlimmsten ist, das MacBook Air ist nicht erweiterbar nach dem Kauf. Wie viele Generationen der Luft, wird der RAM auf der Hauptplatine gelötet und SSDs sind nicht kompatibel zwischen den Generationen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 01:55:53 PM.
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown 

29.10.2016 - Am Montag "Spring Forward" Ereignis, versprach uns Apple der nÃ¤chsten Generation Broadwell. CPUs mit neuer Grafik, Thunderbolt 2 und ...
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MacBook Air 11 "Early 2015 Display Ersatz 

18.06.2017 - Trennen Sie das I / O-Karte durch das Netzkabel ziehen weg von ... stecken Plastikklappe das Schloss Pop nach oben und weg von der ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 Fan Ersatz 

05.12.2016 - Batteriestecker zu hebeln es auf der Hauptplatine aus der Steckdose zu trennen.. Biegen Sie das Batteriekabel von der Hauptplatine leicht ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 SSD Ersatz 

16.06.2017 - MacBook Air 11 "Early 2014 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die Solid-State-Laufwerk in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang ... MacBook Pro und Air (1).
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MacBook Air 11 "Early 2014 Batteriewechsel 

Ersetzen Sie die Batterie in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben ... Schritt 3 â€” Battery Connector ... Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu ...
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Als Apple das neue MacBook Airs bei WWDC angekÃ¼ndigt hat, haben wir uns die uralte Frage gestellt: genau das, was ist der Unterschied ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Batteriewechsel 

05.02.2017 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 SSD reemplazo 

6 dic. 2016 - Dos tornillos Pentalobe P5 9 mm.. Ocho tornillos de 2,6 mm P5. Pentalobe.. El destornillador especial que
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MacBook Air 11 "Anfang 2015 Versalien Replacement 

In diesem Schritt wird trennen Sie die Batterie vermeiden zu helfen, wÃ¤hrend des Betriebs alle. Komponenten der ... Ziehen Sie das Kabel parallel zur FlÃ¤che der Hauptplatine in Richtung der Vorderkante der Luft. .... Nur hebeln aus den Bereichen bl
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MacBook Air 11 "Early 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie das Logic Board in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Air 11 "Early 2014 Logic ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 Heat Sink Ersatz 

06.11.2016 - Ersetzen Sie den KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. ... In diesem Schritt wird trennen Sie die Batterie vermeiden zu helfen, ...
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MacBook Air 11 "Ende 2010 Teardown 

26.10.2016 - dÃ¼nnste Apple-Computer bisher:. 1,4 GHz oder 1,6 GHz Intel Core. 2 Duo Prozessor.. 2 GB DDR3 SDRAM (Build-Option von 4 GB zu ...
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MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz 

18.11.2016 - eines spudger die I / O-Board-Kabel. Anschluss zu hebeln aus dem. Sockel auf der I / O-Karte auf.. MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz.










 


[image: alt]





MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 5. Wenn die Batterie Handhabung darauf, dass die vier freigelegten. Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Heat Sink Ersatz 

16.06.2017 - MacBook Air 13 "Early 2015 Heat Sink Ersatz. Ersetzen Sie den KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem MacBook Air 13 "Anfang 2015. Geschrieben von: Sam ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Wir finden eine Cirrus-Chip markiert 4208-CRZ neben dem ... Das neue KÃ¼hlkÃ¶rper-Design ermÃ¶glicht es, beide Chips zu decken, aber Apple ...
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MacBook Air 11 "Mid 2012 Batteriewechsel 

17.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 11 "Mid 2012 Batteriewechsel. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement 

26.01.2017 - Heben Sie die E / A-Board-Kabel entfernen.. Schritt 6 â€” Ventilator. Verwenden Sie die Spitze eines spudger sorgfÃ¤ltig auf jeder Seite der ...
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 4 â€” Solid State Drive. Entfernen Sie den einzigen 2,9 mm. T5 Torx-Schraube, die die SSD an der Hauptplatine.. MacBook Air 11 "Mid ...
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Kleinschreibung Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch den unteren Fall zu entfernen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina · MacBook Pro und Air ...










 


[image: alt]





MacBook Air 11 "Mid 2011 Batteriewechsel 

22.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch eine leere Batterie zu ersetzen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina · MacBook Pro und Air ...
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MacBook Air de 11 "2015 Sustitución del altavoz izquierdo temprana 

Escrito por: Sam Lionheart. MacBook Air de 11 "2015 Sustitución del altavoz izquierdo temprana. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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MacBook Air 11 "Ende 2010 Batteriewechsel 

01.10.2016 - EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem MacBook Air internen Lithium-Polymer-Batterie ersetzen. WERKZEUGE:.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Rechter Lautsprecher Ersatz 

25.09.2016 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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