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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement

26.01.2017 - Heben Sie die E / A-Board-Kabel entfernen.. Schritt 6 â€” Ventilator. Verwenden Sie die Spitze eines spudger sorgfÃ¤ltig auf jeder Seite der ... 
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement Ersetzen Sie das obere Gehäuse in Ihrem MacBook Air 11 "Mid 2013.



Geschrieben von: Sam Lionheart
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch das obere Gehäuse zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina MacBook Pro und Air (1)



MacBook Air 11 "(Mid 2013) Ober Fall mit Tastatur (1)



Spudger (1)



MacBook Air 11 "(Mitte 2013 bis Anfang 2015) Versalien Kabel (1)



T5 Torx-Schraubendreher (1) Pinzette (1) T8 Torx-Schraubendreher (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1)
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 1 — Kleinbuchstaben



 Beenden Sie und Ihren Computer schließen. Legen Sie es auf eine weiche Oberfläche der obersten Seite nach unten. 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben: 



Zwei 8 mm 5-Punkt-Pentalob







Acht 2,5 mm 5-Punkt-Pentalob



 Der spezielle Schraubenzieher benötigt , um die 5-Punkt Pentalob Schrauben zu entfernen , kann gefunden werden hier .
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 2 
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Keil den Fingern zwischen dem Display und dem unteren Gehäuseteil und nach oben ziehen, in dem der Klein aus der Luft zu Pop.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 3 — Battery Connector



 In diesem Schritt wird trennen Sie die Batterie vermeiden zu helfen, während des Betriebs alle Komponenten der Kurzschluß. 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger nach oben beiden kurzen Seiten der Batteriestecker zu hebeln es auf der Hauptplatine aus der Steckdose zu trennen.







Biegen Sie das Batteriekabel von der Hauptplatine leicht entfernt, so dass der Stecker zurückbiegen nicht zufällig wird und der Kontakt mit dem Sockel zu machen.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 4 — I / O-Board-Kabel







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger der linken und rechten I / O-Board-KabelAnschlüsse zu hebeln weg von ihren jeweiligen Buchsen auf der I / O-Karte.



Schritt 5 
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Heben Sie die E / A-Board-Kabel entfernen.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 6 — Ventilator







Verwenden Sie die Spitze eines spudger sorgfältig auf jeder Seite der iSight-Kamera Kabelstecker drücken, um ihn zu lösen aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Wir empfehlen Ihnen, sanft "zu Fuß", um den Stecker aus der Steckdose. Schritt 7







Ziehen Sie die iSight Kabel Kamera aus dem Klebstoff bis es zum Ventilator zu sichern.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 8







Verwenden Sie die Spitze eines spudger zu vorsichtig die Rückhalteklappe am Lüfterkabel ZIFSockel hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst.



Schritt 9







Entfernen Sie die folgenden drei Schrauben, die den Lüfter an dem oberen Gehäuse sichern: 



Zwei 5,5 mm T5-Torx-Schrauben







Ein 4,6 mm T5 Torx Schraube



 Bei einigen Modellen ist dies ein 3,6 mm T5 Torx Schraube.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 10







Heben, aber nicht entfernen Sie den Lüfter aus seiner Aussparung im oberen Fall.







Ziehen Sie vorsichtig den Lüfter Bandkabel aus der Steckdose, wie Sie den Lüfter aus der Luft zu entfernen.



Schritt 11 — Logic Board Assembly







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger beide Antennenanschlüsse zu hebeln aus ihren Höhlen auf der AirPort / Bluetooth-Karte, und verschieben Sie sie aus dem Weg.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 12 



Entfernen Sie die folgenden fünf Schrauben, die die Batterie mit dem oberen Gehäuse zu sichern: 



Zwei 5,2 mm T5 Torx-Schrauben







Ein 6 mm T5 Torx Schraube







Zwei 2,6 mm T5-Torx-Schrauben



Schritt 13



 Wenn die Batterie Handhabung darauf, dass die sechs ausgesetzt Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berühren. 
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Heben Sie den Akku aus seinem Rand am nächsten der Hauptplatine und entfernen Sie sie aus dem oberen Gehäuse.



Seite 10 von 27



MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 14







Trennen Sie das I / O-Karte durch das Netzkabel ziehen weg von seinem Sockel auf der Hauptplatine.



 Ziehen Sie das Kabel parallel zur Fläche der Hauptplatine in Richtung der Vorderkante der Luft. Schritt 15







Verwenden Sie die Spitze eines spudger zu de-Route die Antennenkabel von ihren Kerben in der Hauptplatine.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 16







Schieben Sie die Spitze eines spudger unter der schwarzen auf die Anzeigedaten Kabelschloss stecken Plastikklappe das Schloss Pop nach oben und weg von der Steckdose zu machen.







Während die Sperre vom Sockel weg halten, vorsichtig auf die Anzeigedatenkabel aus der Steckdose ziehen.



 Ziehen Sie nicht nach oben über das Display-Datenkabel, wie Sie es zu trennen, als Sockel die Hauptplatine abbrechen kann.



Schritt 17







Verwenden Sie die Spitze eines spudger unter dem Lautsprecherkabel-Stecker zu hebeln, gerade nach oben aus dem Sockel heben.







De-das Kabel aus seiner Kerbe in der Hauptplatine.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 18







Verwenden Sie die Spitze eines spudger oder dem Fingernagel die Rückhalteklappe auf dem Trackpad Bandkabel ZIF-Sockel hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Ziehen Sie das Trackpad Bandkabel gerade aus dem Sockel in Richtung der Vorderkante des Air.



Schritt 19







Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um klappen Sie das Rückhalteklappe auf der TastaturHintergrundbeleuchtung-Flachbandkabel ZIF-Sockel.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Ziehen Sie die Tastaturbeleuchtung Flachbandkabel aus dem Sockel.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 20 



Entfernen Sie die einzelnen 2,9 mm T5 Torx-Schraube die AirPort / Bluetooth-Karte an der Hauptplatine befestigt ist.



Schritt 21







Leicht anheben, das freie Ende des AirPort / Bluetooth Bord und ziehen Sie sie aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Eine Beschädigung der Buchse auf der Hauptplatine zu vermeiden, heben Sie nicht übermäßig das freie Ende des AirPort / Bluetooth - Karte.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 22 



Entfernen Sie die drei 3,6 mm T5Torx-Schrauben die Hauptplatine mit dem oberen Gehäuse befestigt ist.







Bei einigen Modellen sind dies 3,1 mm T5 Torx-Schrauben.



Schritt 23







Heben Sie vorsichtig die Logik Plattenanordnung von der Wärmesenke Ende und ziehen Sie sie von der Portseite des Gehäuses entfernt es aus der Luft zu entfernen.



 Wenn die Hauptplatine austauschen, setzen Sie die Gummikante des Boards unter der Gummidichtung Port-Seite, dann die Platte in Position zu senken.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 24 — I / O Board







Entfernen Sie die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses am nächsten zu dem die I / O-Karte.







Entfernen Sie die Dichtung von der Ecke am nächsten Bildschirmkabelanschluss.



Schritt 25



 Falls erforderlich, Pinzette verwenden Sie das Klebeband zu entfernen Abdeckung das Mikrofonkabel ZIF-Stecker.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 26







Verwenden Sie die Spitze eines spudger sorgfältig die Rückhalteklappe am Mikrofonkabel ZIFSockel klappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Rückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Mit einer Pinzette, ziehen Sie das Mikrofon Bandkabel gerade aus der Fassung.



Schritt 27







Verwenden Sie die Spitze eines spudger unter dem Lautsprecherkabel in der Nähe der Stecker zu hebeln, gerade nach oben aus dem Sockel heben.







De-das Kabel aus seiner Kerbe in der Hauptplatine.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 28 



Entfernen Sie die einzelnen 3,6 mm T5 Torx-Schraube, die I / O-Board mit dem oberen Gehäuse befestigt ist.



Schritt 29







Heben Sie vorsichtig die I / O-Karte durch sein Netzkabel und ziehen Sie sie vom Rand des Gehäuses entfernt.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 30 — Anzeigeanordnung







Ziehen Sie sich die sechs Kabelschleifen die Antennenkabel an das obere Gehäuse zu sichern.



 Bei einigen Modellen gibt es sieben Kabelschleifen. 



Ziehen Sie vorsichtig das Kabel leicht aus dem Kanal Schnitt in das obere Gehäuse ein zu einer Zeitschleifen.







Verwenden Sie Ihre spudger die Plastikschlaufen, wie Sie de-Route die Antennenkabel durch sie zu öffnen.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Halteschleife, bis die Antennenkabel frei von dem oberen Gehäuse sind.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 31







Entfernen Sie die Innen 4,9 mm T8 Torx-Schraube jedes Display-Scharnier mit dem oberen Gehäuse Sicherung (zwei Schrauben insgesamt).



Schritt 32



 Öffnen Sie das Display, bis es senkrecht zur oberen Fall ist, und legen Sie es auf einem Tisch, wie dargestellt. 
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Während die Luft stetig halten, entfernen Sie die restlichen 4,9 mm T8 Torx aus der unteren Displayhalterung schrauben.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 33



 Vor der letzten Anzeige Schraube entfernen, müssen Sie die Anzeige und Großbuchstaben stetig mit der anderen Hand zu halten. Geschieht dies nicht, so lassen sich die Komponenten auf den Tisch zu fallen, was zu potenziell kostspielige Schäden. 



Entfernen Sie die letzten 4,9 mm T8 Torx-Schraube die Anzeige auf dem oberen Gehäuse befestigt ist.



Schritt 34







Schieben Sie das obere Gehäuse leicht in Richtung der Anzeigeanordnung, dann drehen Sie es von der Vorderseite der Anzeigeanordnung entfernt.







Sobald die beiden Displayscharniere das obere Gehäuse gelöscht haben, entfernen Sie das Display.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 35 — Großbuchstaben







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den rechten Lautsprecher aus dem Klebstoff zu hebeln sie mit dem oberen Gehäuse zu sichern.



 Nur hebeln aus den Bereichen blankem Aluminium auf dem oberen Gehäuse auf dem Lautsprecher auf. Prying von der Tastaturbereich kann bis die Tastatur und die Lautsprecher selbst beschädigen. 



Entfernen Sie den rechten Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 36







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den linken Lautsprecher aus dem Klebstoff zu hebeln sie mit dem oberen Gehäuse zu sichern.



 Nur hebeln aus den Bereichen blankem Aluminium auf dem oberen Gehäuse auf dem Lautsprecher auf. Prying von der Tastaturbereich kann bis die Tastatur und die Lautsprecher selbst beschädigen. 



Entfernen Sie den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 37







Verwenden Sie die Spitze eines spudger das Mikrofon des oberen Gehäuses von der Seite zu hebeln.







Entfernen Sie das Mikrofon aus dem oberen Gehäuse.







Ober so bleibt.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 24 von 27



MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 38 — Großbuchstaben



 Der ZIF-Stecker für die Tastatur-Flachbandkabel ist unter dem Kabel selbst versteckt. 



Push / Heben Sie die Tastatur-Flachbandkabel mit einer Hand des oberen Gehäuses ab.







Mit der anderen Hand, verwenden Sie einen spudger die Rückhalteklappe am ZIF-Stecker hochklappen.







Sobald die Rückhalteklappe aufgedeckt wurde, ziehen Sie vorsichtig das Flachbandkabel gerade aus der Fassung.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 39







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das Trackpad Bandkabel von der Unterseite der Tastatur zu trennen.



 Das Kabel wird an Ort und Stelle mit Klebstoff gehalten. Arbeiten Sie vorsichtig und achten Sie darauf, nicht die spudger verstreichen lassen und alle Komponenten beschädigen.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement



Schritt 40 



Entfernen Sie die sechs 1,5 mm Phillips # 00 Schrauben mit dem Trackpad mit dem oberen Gehäuse zu sichern.







Überprüfen Sie Ihren Ersatz oberen Fall, wenn es nicht diese breite T5 Schraube hat, entfernen Sie sie in den Ersatz zu übertragen.



 Dies ist eine Einstellschraube den Abstand von dem Klick auf das Trackpad-on Remontage, testen Sie den Klick und passen Sie diese Schraube zu setzen, bis es sich richtig anfühlt.



Schritt 41







das obere Gehäuse Halten mit einer Hand vom Tisch auf, drücken Sie vorsichtig auf das Trackpad durch die obere Fall nach oben.







Entfernen Sie das Trackpad aus dem oberen Gehäuse.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 27 von 27



Schritt 42 



Das obere Gehäuse bleibt.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 01:43:49 PM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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MacBook Air 11 "Anfang 2015 Versalien Replacement 

In diesem Schritt wird trennen Sie die Batterie vermeiden zu helfen, wÃ¤hrend des Betriebs alle. Komponenten der ... Ziehen Sie das Kabel parallel zur FlÃ¤che der Hauptplatine in Richtung der Vorderkante der Luft. .... Nur hebeln aus den Bereichen bl
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Kleinschreibung Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch den unteren Fall zu entfernen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina · MacBook Pro und Air ...
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Als Apple das neue MacBook Airs bei WWDC angekÃ¼ndigt hat, haben wir uns die uralte Frage gestellt: genau das, was ist der Unterschied ...
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MacBook Air 13 "Late 2010 Versalien Replacement 

das Netzkabel ziehen weg von seinem Sockel auf der Hauptplatine.. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der. FlÃ¤che der Hauptplatine in Richtung der rechten ...
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MacBook Air 11 "Mid 2012 Batteriewechsel 

17.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 11 "Mid 2012 Batteriewechsel. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 4 â€” Solid State Drive. Entfernen Sie den einzigen 2,9 mm. T5 Torx-Schraube, die die SSD an der Hauptplatine.. MacBook Air 11 "Mid ...
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Batteriewechsel 

22.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch eine leere Batterie zu ersetzen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina · MacBook Pro und Air ...
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Ziehen Sie die iSight Kabel Kamera aus dem Klebstoff bis es zum Ventilator zu sichern.. MacBook Air 11 "Mid 2013 Logic Board Ersatz.
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel 

17.09.2016 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Wir finden eine Cirrus-Chip markiert 4208-CRZ neben dem ... Das neue KÃ¼hlkÃ¶rper-Design ermÃ¶glicht es, beide Chips zu decken, aber Apple ...
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MacBook Air 13" Mid 2011 Display Assembly Replacement 

19.01.2017 - WÃ¤hrend du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines .... WÃ¤hrend du das Schloss von der Fassung auf Abstand hÃ¤lst, ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Versalien Replacement 

19.11.2016 - Schrauben, um die I / O-Board mit dem oberen GehÃ¤use zu sichern:. Eine 3,5 mm T8 Torx Patt. Schraube.. Eine 3,5 mm T5 Torx Schraube.
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MacBook Air 11 "Mid 2012 Solid-State Drive Ersatz 

16.05.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch eine ausgebrannte aus Solid State-Festplatte ...
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Heat Sink Ersatz 

10.01.2017 - Schritt 4 â€” Solid State Drive. Entfernen Sie den einzigen 2,9 mm. T5 Torx-Schraube, die die SSD an der Hauptplatine.. MacBook Air 11 "Mid ...
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Solid-State Drive Ersatz 

18.06.2017 - MacBook Air 11 "Mid 2011 Solid-State Drive. Ersatz. Ersetzen Sie die Solid-State-Festplatte auf Ihrem Mitte 2011 MacBook Air 11 ".
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MacBook Air 11 "Mid 2012 Heat Sink Ersatz 

27.01.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger nach oben beiden ... Verwenden Sie einen spudger, um das freie Ende des SSD gerade genug ...










 


[image: alt]





MacBook Air 13 "Mid 2012 Batteriewechsel 

18.06.2017 - Ersetzen Sie eine leere Batterie in Ihrem MacBook Air 13 "Mid 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 13 "Mid 2012 ...
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MacBook Air 13" Mid 2011 Akku austauschen 

Tausche den Akku deines MacBook Air 13" Mid 2011. Geschrieben ... Diese Anleitung hilft dir, einen defekten Akku zu tauschen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe ...
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MacBook Air 13" Mid 2013 I/O Blendenkabel ersetzen 

26.09.2016 - Entferne das hintere GehÃ¤use und lege es beiseite.. MacBook Air 13" Mid 2013 I/O Blendenkabel ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.
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MacBook Air 13" Mid 2013 LÃ¼fter ersetzen 

13.11.2016 - Acht 2,6 mm 5-Punkt Pentalobe. Schrauben.. Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt. Pentalobe Schrauben ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2015 Versalien Replacement 

17.06.2017 - Es kann helfen, eine Seite Ihres MacBook Pro ein paar Zentimeter zu heben, so dass der. Kleberentferner in die richtige Richtung flieÃŸt, ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement 

16.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011. Versalien Replacement. Setzen Sie das obere GehÃ¤use in Ihrer Mitte 2011 MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Air de 11 "mediados de 2013 Sustitución del trackpad 

Sustitución del trackpad. Vuelva a colocar el trackpad del MacBook Air de 11 "mediados de 2013. Escrito por: Sam Lionhea
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement 

The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic f
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