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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen

09.07.2018 - Austausch des Mikrofons an deinem MacBook Air 13" Anfang 2014. Geschrieben von: Jeff Suovanen. MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon ... 
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen



MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen Austausch des Mikrofons an deinem MacBook Air 13" Anfang 2014.



Geschrieben von: Jeff Suovanen
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen



EINLEITUNG Hier wird der Austausch des Mikrofons gezeigt.



WERKZEUGE:



TEILE:



P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)



MacBook Air 13" (Mid 2013 to 2017) Microphone (1)



T5 Torx Screwdriver (1) Spudger (1)
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen



Schritt 1 — Hinteres Gehäuse



 Bevor du anfängst, fahre dein Gerät herunter. Schließe das Display und lege es umgekehrt auf eine weiche Oberfläche. 



Entferne die folgenden zehn Schrauben: 



Zwei 9 mm Pentalobe P5 Schrauben







Acht 2,6 mm Pentalobe P5 Schrauben







Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben benötigt wird, ist hier erhältlich.







Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.







Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.



Schritt 2
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen



Schritt 3 — Akku







Fasse die durchsichtige Plastiklasche, die am Akkuanschluss angebracht ist, an und ziehe sie in Richtung des vorderen Rands des Air, um den Akku vom Logic Board zu trennen.



 Ziehe dabei den Verbinder keinesfalls nach oben! Schritt 4
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Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen: 



Drei 6,3 mm Schrauben







Zwei 2,4 mm Schrauben
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen



Schritt 5



 Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die vier offenliegenden Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken. 



Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.



 Wenn du einen neuen Akku einbaust:
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Du solltest deinen Akku vor dem ersten Gebrauch kalibrieren: Lasse ihn über Nacht leer werden, lade ihn dann auf 100% auf und lasse ihn wieder leer werden, bis er automatisch abschaltet. Nach erneutem Aufladen kannst du ihn normal benutzen.







Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme nach dem Akkuwechsel bemerkst, dann hilft vielleicht ein Rücksetzen des SMC (System Management Controller) deines MacBook Air.
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen



Schritt 6 — Linker Lautsprecher 



Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.



 Hebele unter den Drähten.



Schritt 7







Löse den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.







Entferne den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen



Schritt 8 — Mikrofon







Heble den Stecker am Kabel zum I/O Board aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.



 Du brauchst das Kabel zum I/O Board nicht zu entfernen, biege es einfach aus dem Weg. 



Löse das Kabel zu I/O Board vorsichtig aus der Klebeverbindung zur Oberseite des Lüfters, entferne es aber nicht.



Schritt 9







Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch.



 Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, 



nicht am Anschluss selbst.



Schiebe das Mikrofonkabel vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen



Schritt 10







Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zur linken Seite des oberen Gehäuses.







Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.



Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-07-09 04:41:43 AM.
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MacBook Air 13" Mid 2011 Akku austauschen 

Tausche den Akku deines MacBook Air 13" Mid 2011. Geschrieben ... Diese Anleitung hilft dir, einen defekten Akku zu tauschen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe ...
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MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz 

18.11.2016 - eines spudger die I / O-Board-Kabel. Anschluss zu hebeln aus dem. Sockel auf der I / O-Karte auf.. MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 5. Wenn die Batterie Handhabung darauf, dass die vier freigelegten. Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie ...
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MacBook Air 13" Anfang 2015 oberes GehÃ¤use 

Early 2015) Upper Case with Keyboard (1). MacBook Air 13" (Mid 2013 to 2017) .... drehe sie zur Oberseite des Computers.. Schritt 21. Ziehe den Stecker des ...
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MacBook Air 11 "Anfang 2014 Linker Lautsprecher Ersatz 

17.06.2017 - Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den linken Lautsprecher in einem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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MacBook Air 11 "Anfang 2015 Versalien Replacement 

In diesem Schritt wird trennen Sie die Batterie vermeiden zu helfen, wÃ¤hrend des Betriebs alle. Komponenten der ... Ziehen Sie das Kabel parallel zur FlÃ¤che der Hauptplatine in Richtung der Vorderkante der Luft. .... Nur hebeln aus den Bereichen bl
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MacBook Air 13 "Early 2014 Rechter Lautsprecher Ersatz 

25.09.2016 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 13 "Early 2014 Solid-State Drive Ersatz 

29.09.2016 - Heben Sie das Ende der SSD Ã¼ber einen halben Zoll und ziehen Sie sie ... Sie nicht heben Sie die SSD mehr als einen halben Zoll, da so die ...
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MacBook Air de 13 "principios de 2014 Sustitución del ventilador 

batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.. Doble el cable de la batería un poco lejos de










 


[image: alt]





MacBook Air de 13 "2014 Sustitución del altavoz derecho temprana 

Cierre la pantalla y ponerla en un lado de la superficie superior suave hacia abajo.. Retire los diez tornillos siguient
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MacBook Air 13 "Early 2015 Batteriewechsel 

05.02.2017 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...










 


[image: alt]





MacBook Air 13 "Mid 2012 Batteriewechsel 

18.06.2017 - Ersetzen Sie eine leere Batterie in Ihrem MacBook Air 13 "Mid 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 13 "Mid 2012 ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown 

29.10.2016 - Am Montag "Spring Forward" Ereignis, versprach uns Apple der nÃ¤chsten Generation Broadwell. CPUs mit neuer Grafik, Thunderbolt 2 und ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel 

17.09.2016 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 SSD reemplazo 

6 dic. 2016 - Dos tornillos Pentalobe P5 9 mm.. Ocho tornillos de 2,6 mm P5. Pentalobe.. El destornillador especial que
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MacBook Air 13 "Late 2010 Versalien Replacement 

das Netzkabel ziehen weg von seinem Sockel auf der Hauptplatine.. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der. FlÃ¤che der Hauptplatine in Richtung der rechten ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Wir finden eine Cirrus-Chip markiert 4208-CRZ neben dem ... Das neue KÃ¼hlkÃ¶rper-Design ermÃ¶glicht es, beide Chips zu decken, aber Apple ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Ziehen Sie die Hauptplatine weg von der Seite des oberen GehÃ¤uses und entfernen Sie es, die DC-. In-Board zu kÃ¼mmern, die erfasst werden kann.. Achten Sie darauf, nicht die fragile Anschlussstecker der Mikrofonanordnung auszureiÃŸen.. 
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM austauschen 

18.06.2017 - austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon Austausch 

13.12.2017 - MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon. Austausch. Austausch des Mikrofons am Mid 2012 MacBook Pro 13" Unibody. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon Austausch. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA d
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Mikrofon Ersatz 

Sie besonders vorsichtig sein, nicht die Hauptplatine gegen die Batterie Fall in der NÃ¤he seiner. Strichcode zu biegen.. Entfernen Sie die folgenden Tri-Wing ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 Batteriewechsel 

Ersetzen Sie die Batterie in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben ... Schritt 3 â€” Battery Connector ... Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu ...
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Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Dual ... 

06.12.2016 - 128 GB Solid State Drive (1). Unibody Laptop Dual Drive (1). Upgrade-Kit. EnthÃ¤lt Werkzeuge neccesary fÃ¼r das. Upgrade und das GehÃ¤use.
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MacBook Air 11 "Early 2014 Fan Ersatz 

05.12.2016 - Batteriestecker zu hebeln es auf der Hauptplatine aus der Steckdose zu trennen.. Biegen Sie das Batteriekabel von der Hauptplatine leicht ...
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