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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz

17.06.2017 - Schritt 5. Wenn die Batterie Handhabung darauf, dass die vier freigelegten. Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie ... 
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz



MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz Ersetzen Sie das Trackpad im MacBook Air 13 "Early 2014.



Geschrieben von: Jeff Suovanen
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch, um das Trackpad ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina MacBook Pro und Air (1)



MacBook Air 13 "(Mid 2013) Trackpad (1)



T5 Torx-Schraubendreher (1)



MacBook Air Trackpad Halterungen und Schrauben (1)



Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1)
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz



Schritt 1 — Kleinbuchstaben



 Bevor Sie fortfahren, schalten Sie das Gerät ein. Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie es auf eine weiche Unterlage oberen Seite nach unten. 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben: 



Zwei 9 mm P5 Pentalob







Acht 2,6 mm P5 Pentalob







Der spezielle Schraubenzieher, der benötigt wird, um die zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben zu entfernen, finden Sie hier .







Keil den Fingern zwischen dem Display und dem unteren Gehäuseteil und nach oben ziehen, in dem der Klein aus der Luft zu Pop.







Entfernen Sie das untere Gehäuse und legen Sie es beiseite.



Schritt 2
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz



Schritt 3 — Batterie







Besorgen Sie sich die durchsichtige Kunststoffgrifflasche am Batteriesockel befestigt und ziehen Sie sie in Richtung der Vorderkante des Luft die Batterie von der Hauptplatine zu trennen.



 Nicht nach oben heben auf dem Stecker, wie Sie es trennen. Schritt 4
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Entfernen Sie die folgenden fünf Schrauben, die die Batterie mit dem oberen Gehäuse zu sichern: 



Drei 6,3 mm T5-Torx-Schrauben







Zwei 2,4 mm T5-Torx-Schrauben
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz



Schritt 5



 Wenn die Batterie Handhabung darauf, dass die vier freigelegten Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berühren. 



Heben Sie den Akku aus seinem Rand am nächsten der Hauptplatine und entfernen Sie sie aus dem oberen Gehäuse.



Schritt 6 — Trackpad







Verwenden Sie die Spitze eines spudger oder dem Fingernagel die Rückhalteklappe auf dem Trackpad Bandkabel ZIF-Sockel hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Ziehen Sie das Trackpad Bandkabel gerade aus dem Sockel in Richtung der Hinterkante des Air.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz



Schritt 7







Während sorgfältig die Tastatur Bandkabel mit einer Hand heben, verwenden Sie die Spitze eines spudger oder dem Fingernagel die Rückhalteklappe auf der Tastatur Bandkabel ZIF-Sockel hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Ziehen Sie die Tastatur Bandkabel gerade aus dem Sockel in Richtung der Vorderkante des Air.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz



Schritt 8 



Entfernen Sie die folgenden zwölf Schrauben: 



Sechs 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Trackpad mit dem oberen Gehäuse zu sichern.







Sechs 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Trackpad Klammern zu dem Trackpad zu sichern.



Schritt 9 
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Entfernen Sie die rechte und linke Trackpad Klammern aus dem oberen Gehäuse.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz



Schritt 10 



Entfernen Sie die 1,4 mm T5 Torx Stellschraube aus seinem Gewindebohrung in der Nähe der Vorderkante des oberen Gehäuses.



 Bei der Montage nicht zu fest anziehen, die Stellschraube, wie die Taste an einem bestimmten Punkt zu klicken, wird aufhören. Stellen Sie die Stellschraube, bis das Klicken Seite des Trackpads minimales Spiel hat.



Schritt 11







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger sorgfältig den Rand des Trackpads am nächsten an der Tastatur aus seiner Aussparung im oberen Fall heben, indem sie weg von den Klammern befestigt an dem oberen Gehäuse anheben.







Entfernen Sie das Trackpad aus dem oberen Gehäuse.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 02:34:48 AM.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz 

18.11.2016 - eines spudger die I / O-Board-Kabel. Anschluss zu hebeln aus dem. Sockel auf der I / O-Karte auf.. MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz.
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MacBook Air 11 "Early 2014 Fan Ersatz 

05.12.2016 - Batteriestecker zu hebeln es auf der Hauptplatine aus der Steckdose zu trennen.. Biegen Sie das Batteriekabel von der Hauptplatine leicht ...
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MacBook Air 13 "Early 2014 Rechter Lautsprecher Ersatz 

25.09.2016 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 SSD Ersatz 

16.06.2017 - MacBook Air 11 "Early 2014 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die Solid-State-Laufwerk in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang ... MacBook Pro und Air (1).
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MacBook Air 13 "Early 2014 Solid-State Drive Ersatz 

29.09.2016 - Heben Sie das Ende der SSD Ã¼ber einen halben Zoll und ziehen Sie sie ... Sie nicht heben Sie die SSD mehr als einen halben Zoll, da so die ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Heat Sink Ersatz 

16.06.2017 - MacBook Air 13 "Early 2015 Heat Sink Ersatz. Ersetzen Sie den KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem MacBook Air 13 "Anfang 2015. Geschrieben von: Sam ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Batteriewechsel 

05.02.2017 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 11 "Early 2015 Display Ersatz 

18.06.2017 - Trennen Sie das I / O-Karte durch das Netzkabel ziehen weg von ... stecken Plastikklappe das Schloss Pop nach oben und weg von der ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown 

29.10.2016 - Am Montag "Spring Forward" Ereignis, versprach uns Apple der nÃ¤chsten Generation Broadwell. CPUs mit neuer Grafik, Thunderbolt 2 und ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 SSD reemplazo 

6 dic. 2016 - Dos tornillos Pentalobe P5 9 mm.. Ocho tornillos de 2,6 mm P5. Pentalobe.. El destornillador especial que
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MacBook Air 11 "Early 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie das Logic Board in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Air 11 "Early 2014 Logic ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 Heat Sink Ersatz 

06.11.2016 - Ersetzen Sie den KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. ... In diesem Schritt wird trennen Sie die Batterie vermeiden zu helfen, ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 Batteriewechsel 

Ersetzen Sie die Batterie in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben ... Schritt 3 â€” Battery Connector ... Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu ...
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Trackpad ersetzen 

Folge dieser Anleitung, um ein defektes Trackpad zu ersetzen. WERKZEUGE: Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Y1 Tri-point Screwdriver (1).
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MacBook Air de 13 "a finales de reemplazo trackpad 2010 

3 nov. 2016 - Coge la lengüeta de plástico transparente unido al conector de la batería y tire de ella hacia el borde fr
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen 

09.07.2018 - Austausch des Mikrofons an deinem MacBook Air 13" Anfang 2014. Geschrieben von: Jeff Suovanen. MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon ...
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown 

Mit einem kleinen StoÃŸen und StoÃŸen, fÃ¤hrt es fort, die Bohnen zu verschÃ¼tten, Chips. ... To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
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MacBook Air 13 "Mid 2011 Logic Board Ersatz 

31.07.2017 - WÃ¤hrend sanft die I / O-Board-Kabel nach oben in der NÃ¤he seiner Verbindung mit der Hauptplatine. Ziehen Sie mit der Spitze eines spudger ...
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Linker Lautsprecher Ersatz 

17.06.2017 - MacBook Air 13 "Mid 2012 Linker Lautsprecher Ersatz ... Kein Ton aus der linken Seite des MacBook Air? ... MacBook Pro und Air (1).
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MacBook Air 11 "Anfang 2014 Linker Lautsprecher Ersatz 

17.06.2017 - Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den linken Lautsprecher in einem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 4 â€” Solid State Drive. Entfernen Sie den einzigen 2,9 mm. T5 Torx-Schraube, die die SSD an der Hauptplatine.. MacBook Air 11 "Mid ...
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MacBook Air de 13 "principios de 2014 Sustitución del ventilador 

batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.. Doble el cable de la batería un poco lejos de
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MacBook Air de 13 "2014 Sustitución del altavoz derecho temprana 

Cierre la pantalla y ponerla en un lado de la superficie superior suave hacia abajo.. Retire los diez tornillos siguient
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Kleinschreibung Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch den unteren Fall zu entfernen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina · MacBook Pro und Air ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














