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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown

29.10.2016 - Am Montag "Spring Forward" Ereignis, versprach uns Apple der nÃ¤chsten Generation Broadwell. CPUs mit neuer Grafik, Thunderbolt 2 und ... 
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown am 10. März 2015.
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



EINFÜHRUNG Es ist die Zeit des Jahres wieder: Das MacBook Air ist aus dem Winterschlaf mit einigen neuen Spezifikationen für den Frühling gekommen. Am Montag "Spring Forward" -Veranstaltung versprach Apple uns mit den Next-Gen Broadwell-CPUs mit aktualisierten Grafiken, Thunderbolt 2 und schnellerem Flash-Speicher. Begleiten Sie uns, wie wir die Kapuze zu bestätigen, und sehen, ob sich in den vergangenen elf Monaten etwas geändert hat. Die 11 "MacBook Air bekam auch eine Auffrischung, also sind wir auf doppelte Abgabe Pflicht. Schau dir die 11" Luft hier an . Seien Sie der frühe Vogel und erhalten Sie die Nachrichten , indem Sie uns auf Instagram , Twitter und Facebook !



WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina MacBook Pro und Air (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) Spudger (1)
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



Schritt 1 — MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown







Können Sie es riechen? Es gibt frische Silizium in der Luft. Das MacBook Air 13 "Early 2015 enthält: 



5. Generation, Dual-Core Intel Core i5 Prozessor mit Intel HD Graphics 6000







128 GB Flash-Speicher (konfigurierbar bis 512 GB)







4 GB LPDDR3 RAM, konfigurierbar (aber nicht aktualisierbar) bis 8 GB







13.3 "1440x900 Pixel-Display (~ 128 ppi)







802.11ac Wi-Fi-Konnektivität







Thunderbolt 2







Zwei Mikrofone
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



Schritt 2







Das neueste 13 "Air hält seine traditionelle Modellnummer A1466. Zur Identifizierung, werden Sie Ihre Seriennummer benötigen, EMC (2925) oder das Modelljahr (2015).



 Zumindest ist es nicht A1278 . 



Die rechte Seite ist mit einem SDXC-Kartenslot, USB-3.0-Anschluss ausgestattet, und (alles neu!) Thunderbolt 2-Anschluss. Nach wie vor beherbergt das entgegengesetzte Ende des MagSafe 2 Stromanschluss, Audio-Buchse, und ein anderes USB-3.0-Port. Ebenfalls enthalten sind zwei Mikrofone, entworfen Hintergrundrauschen zu verringern.







Ahh, mein alter Erzfeind Pentalobe. 







Wir sehen, Apple hat nicht seine Streifen-das klassische Pentalobe hält diese Luft abgedichtet aus dem gemeinsamen Fixierer geändert.



Zum Glück haben wir ein handliches Treiber für gerade diesen Gelegenheiten. Und ... wir sind dabei!
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



Schritt 3







Eines davon ist die aktualisierte, Anfang 2015 MacBook Air und die anderen hagelt von Mitte 2013. Können Sie sagen, was was ist?







Auf den ersten Blick weder wir können. Das MacBook spielt seine AirPort-Karten an der Weste ziemlich nahe.



 Das erste Bild zeigt die 2015 - Modell, und das zweite ist aus unserem MacBook Air 13 "Mid 2013 Teardown . 



Wenn Sie falsch geraten, ärgern Sie sich nicht: Wir sind dabei, zu der Nitty Gritty unten zu gelangen.
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



Schritt 4







Als nächstes, unsere Lieblings-Air-Funktion: Batterieentfernung. Dank dieses ordentlichen Kunststoffrahmens wird die Batterie mit fünf Schrauben gehalten und kein Kleber - einfach für Fixierer, einfach für Recycler .



 Es ist ein Design, das von früheren Modellen übertragen wurde - aber wenn das gestrige Aufschluss irgendetwas zu gehen ist, könnte es auf den Outs sein. Es sieht zu uns wie Apple nicht gerne verschwenden Innenraum auf einem Kunststoff-Rahmen, die stattdessen mehr Batterie sein könnte.



 In Ermangelung eines Rahmens, wieder das Raten wir diese Zellen den Kleber Behandlung zu erhalten, eine Fortsetzung der durch den Trend gestartet Signalisierungs Retina Pro . 



Die Batterie specs tragen über auch: die Air weiterhin für den Sport eine 7,6 V, 54 Wh, 7150 mAh Akku. Dank der neuen Chips Broadwell, wir sollen aus dem gleichen Kapazität mehr Leben zu erhalten: Jetzt bis zu 12 Stunden Surfen im Internet oder Video-Wiedergabe. 



Für alles , was Sie Scorekeepers, ist das 2 Wh und eine theoretische 1 Stunde mehr als das neue Dell XPS 13 .



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 6 von 11



MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



Schritt 5











Der Flash-Speicher ist noch PCIe-basierten und bleibt zum Glück, herausnehmbar, zumindest für den Moment. Popping es zur Einsicht aus, finden wir: 



Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI Flash-Controller







Samsung K4E4E324ED 512 MB LPDDR3 DRAM







8 x Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 16 GB Flash-Speicher ( insgesamt 128 GB)



Apple sagt uns diesen bösen Jungen "... bietet einen schnelleren Flash-Speicher, der bis zu zwei Mal schneller ist als die vorherige Generation."



 Wir haben ein wenig Benchmarking gemacht und festgestellt , dass die Forderung gültig ist. Schöner, Apfel!
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



Schritt 6







Mit den schweren Bits entfernt, fangen wir die Hauptplatine, bevor es entfernt schwimmt. Drehen sie über, fanden wir den Kern der Sache: 



1,6 GHz Intel Core i5 5250U Prozessor mit integriertem Intel HD Grafik 6000







Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller







GL3219 Genesys Logic SDXC-Controller







LT3957 Linear Technologies invertierende Steuerung



 Broadwell schrumpft die bisherige Architektur des MacBook Air (Haswell) -Management , hat sich nicht viel verändert , aber ein neuer Herstellungsprozess macht die Transistoren kleiner und der gesamte Chip ist um bis zu 30% effizienter. 



Im Gegensatz dazu bringt der integrierte Intel HD Graphics 6000 ein legit Grafikleistung Boost (etwa 20-25% Verbesserung gegenüber HD 5000).
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



Schritt 7 
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Auf der Kehrseite, packt die Hauptplatine: 



SK Hynix H9CCNNN8JTALAR LPDDR3 SDRAM 4 x 1 GB für 4 GB gesamt







Broadcom BCM15700A2, scheint ein drahtloser Netzwerk-Chipsatz zu sein







SK Hynix H5TC4G63CFR 4 Gb Niederleistungs-Synchron-DRAM







Macronix MX25L6473E serielle Multi I / O 64 Mb Flash Speicher







Instrumente TPS51980A Synchron-Abwärtsregler







Texas Instruments / Stellaris LM4FS1EH SMC Controller







Intersil 958 26AHRZ N450MT und SMSC EMC1704-2 Strom- / DCLeistungssensor mit Temperaturüberwachung
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



Schritt 8







Wenn wir den Trend der Gleichheit fortsetzen, ist die I / O-Platine fast identisch mit der im MacBook Air 13 "Mid 2013 , sogar bis zum Audio-Codec IC: 



Cirrus Logic 4208-CRZ HD Audio Codec, wahrscheinlich ähnlich wie die 4207
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MacBook Air 13 "Early 2015 Teardown



Schritt 9







MacBook Air 13 "Early 2015 Reparierbarkeit Score: 4 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren). 



Wenn Sie es schaffen, um aus dem Bodendeckel, sind alle Teile ziemlich leicht austauschbar.







Proprietary Schrauben am Gehäuse erfordern die richtige Schraubendreher.







Alle Komponenten-einschließlich RAM und SSD-sind urheberrechtlich geschützt.







Wie bei den vorherigen Iterationen dieser größte detractor des MacBook Air ist der Mangel an Aufrüstbarkeit. Der RAM ist immer noch auf der Hauptplatine gelötet und SSDs sind nicht kompatibel zwischen den Generationen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 11:01:17 PM.
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MacBook Air 11 "Early 2015 Teardown 

Mit einem kleinen StoÃŸen und StoÃŸen, fÃ¤hrt es fort, die Bohnen zu verschÃ¼tten, Chips. ... To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
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MacBook Air 13 "Early 2015 Batteriewechsel 

05.02.2017 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 SSD reemplazo 

6 dic. 2016 - Dos tornillos Pentalobe P5 9 mm.. Ocho tornillos de 2,6 mm P5. Pentalobe.. El destornillador especial que
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MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz 

18.11.2016 - eines spudger die I / O-Board-Kabel. Anschluss zu hebeln aus dem. Sockel auf der I / O-Karte auf.. MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz.
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MacBook Air 13 "Early 2014 Trackpad Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 5. Wenn die Batterie Handhabung darauf, dass die vier freigelegten. Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Heat Sink Ersatz 

16.06.2017 - MacBook Air 13 "Early 2015 Heat Sink Ersatz. Ersetzen Sie den KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem MacBook Air 13 "Anfang 2015. Geschrieben von: Sam ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Wir finden eine Cirrus-Chip markiert 4208-CRZ neben dem ... Das neue KÃ¼hlkÃ¶rper-Design ermÃ¶glicht es, beide Chips zu decken, aber Apple ...
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MacBook Air 11 "Early 2015 Display Ersatz 

18.06.2017 - Trennen Sie das I / O-Karte durch das Netzkabel ziehen weg von ... stecken Plastikklappe das Schloss Pop nach oben und weg von der ...
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MacBook Air 13 "Early 2014 Rechter Lautsprecher Ersatz 

25.09.2016 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 13 "Early 2014 Solid-State Drive Ersatz 

29.09.2016 - Heben Sie das Ende der SSD Ã¼ber einen halben Zoll und ziehen Sie sie ... Sie nicht heben Sie die SSD mehr als einen halben Zoll, da so die ...










 


[image: alt]





MacBook Air 11 "Early 2014 Batteriewechsel 

Ersetzen Sie die Batterie in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben ... Schritt 3 â€” Battery Connector ... Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 Fan Ersatz 

05.12.2016 - Batteriestecker zu hebeln es auf der Hauptplatine aus der Steckdose zu trennen.. Biegen Sie das Batteriekabel von der Hauptplatine leicht ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 SSD Ersatz 

16.06.2017 - MacBook Air 11 "Early 2014 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die Solid-State-Laufwerk in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang ... MacBook Pro und Air (1).
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Als Apple das neue MacBook Airs bei WWDC angekÃ¼ndigt hat, haben wir uns die uralte Frage gestellt: genau das, was ist der Unterschied ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ... - SLIDEBLAST.COM 

11 mar. 2015 - INTRODUCTION ..... 2 x Fairchild Semiconductor ... Proprietary pentalobe screws continue to make opening
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MacBook Pro 13 "Retina Display Early 2015 SSD reemplazo 

T5 Destornillador Torx (1). PARTES: MacBook Air de 13 "(2015) y MacBook · Pro Retina 13" y 15 "(2015) SSD (1). MacBook P
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MacBook Pro 13 "Retina Display frÃ¼hen 2015 Teardown 

Und knallen die Sensorhalterung unter dem Mikroskop, erhalten wir einen zweiten, genaueren. Blick.. Auf der Grundlage der wiggly Muster von Spuren an ...
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Batteriewechsel 

18.06.2017 - Ersetzen Sie eine leere Batterie in Ihrem MacBook Air 13 "Mid 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 13 "Mid 2012 ...
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MacBook Air 13" Mid 2011 Akku austauschen 

Tausche den Akku deines MacBook Air 13" Mid 2011. Geschrieben ... Diese Anleitung hilft dir, einen defekten Akku zu tauschen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe ...
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MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon austauschen 

09.07.2018 - Austausch des Mikrofons an deinem MacBook Air 13" Anfang 2014. Geschrieben von: Jeff Suovanen. MacBook Air 13" Anfang 2014 Mikrofon ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel 

17.09.2016 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 13 "Late 2010 Versalien Replacement 

das Netzkabel ziehen weg von seinem Sockel auf der Hauptplatine.. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der. FlÃ¤che der Hauptplatine in Richtung der rechten ...
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MacBook Air 13" Anfang 2015 oberes GehÃ¤use 

Early 2015) Upper Case with Keyboard (1). MacBook Air 13" (Mid 2013 to 2017) .... drehe sie zur Oberseite des Computers.. Schritt 21. Ziehe den Stecker des ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie das Logic Board in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Air 11 "Early 2014 Logic ...
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