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MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen

18.06.2017 - Schritt 1 â€” Logic Board. Klappe den Halteclip auf dem ZIF Sockel des Tastfeld-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder. 
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MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen



MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen Internal Prerequisite.
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MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen



Schritt 1 — Logic Board







Klappe den Halteclip auf dem ZIF Sockel des Tastfeld-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel nach oben.







Achte darauf, an dem klappbaren Halteclip zu hebeln und nicht direkt am Sockel.



 Ziehe das Tastfeld-Flachbandkabel gerade aus seinem Sockel heraus in Richtung der vorderen Kante des Geräts.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 2 von 8



MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen



Schritt 2







Klappe den Halteclip des Flachbandkabel des ZIF-Sockels der Tatsturhintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze nach oben.



 Achte darauf, an dem klappbaren Halteclip zu hebeln und nicht direkt am Sockel. 



Verwende den Spudger, um das Kabel aus der Fassung herauszuholen.



Schritt 3







Heble den Kabelstecker der rechten Lautsprechers mit einem Spudger nach oben und entferne ihn von seiner Fassung auf dem Logic Board.



 Setze mit dem Hebeln unterhalb der Kabel an.
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MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen



Schritt 4







Drücke vorsichtig die Spudgerspitze gegen den schwarzen Kunststoffclip, der am Displaydatenkabelschloss angebracht ist, so dass das Schloss nach oben und weg von dem Sockel poppt.







Während du das Schloss von der Fassung auf Abstand hälst, entferne mit einem Spudger und deinen Fingern das Displaydatenkabel aus seiner Fassung.



 Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, wenn du es trennst, da ansonsten die Fassung vom Logic Board brechen kann.



Schritt 5







Heble beide Antennenkabelstecker mit einem Spudger nach oben und entferne sie aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
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MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen



Schritt 6 



Hole die Antennenkabel vorsichtig aus ihren Slots auf dem Logic Board.







Entferne die einzelne 2,85 mm T5 Torx Schraube, mit der die Festplatte am Logic Board befestigt ist.



Schritt 7
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MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen



Schritt 8



 Um Schäden an der Fassung zu vermeinden, hebe das Ende der Festplatte nicht zu stark an. 



Hebe die Festplatte gerade aus der Einlassung heraus und entferne sie vom Logic Board.



 Wenn du die Festplatte wieder einsetzt, gehe sicher, dass sie richtig positioniert ist, bevor du die Schraube wieder eindrehst.



Schritt 9
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Entferne die sechs 6,3 mm T5 Torx Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.



Seite 6 von 8



MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen



Schritt 10 



Entferne die inneren zwei 4,9 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Antennenkabelhalter und das linke Kupplungsscharnier am oberen Gehäuse festgemacht ist.







Bewege den Antennenkabelhalter etwas beiseite und entferne die 3 mm T5 Torx Schraube, mit der das Ende des Wärmeableiters am oberen Gehäuse festgemacht ist.



Schritt 11
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MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen



Schritt 12 



Entferne die Logic Board Einheit vorsichtig vom obere Gehäuse und achte dabei auf Kabel, die im Weg sein könnten.



 Achte darauf, dass die Antennenkabel nicht im Weh sind, wenn du die Wärmeableiter-Seite des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse hebst.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:42:34 PM.
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MacBook Air 13 "Mid 2011 Logic Board Ersatz 

31.07.2017 - WÃ¤hrend sanft die I / O-Board-Kabel nach oben in der NÃ¤he seiner Verbindung mit der Hauptplatine. Ziehen Sie mit der Spitze eines spudger ...
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MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres GehÃ¤use ersetzen 

18.06.2017 - MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres GehÃ¤use ersetzen. Â© iFixit â€” CC ... P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook · Pro and Air (1). TEILE:.
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MacBook Air 13" Mid 2011 Akku austauschen 

Tausche den Akku deines MacBook Air 13" Mid 2011. Geschrieben ... Diese Anleitung hilft dir, einen defekten Akku zu tauschen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe ...
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Ziehen Sie die iSight Kabel Kamera aus dem Klebstoff bis es zum Ventilator zu sichern.. MacBook Air 11 "Mid 2013 Logic Board Ersatz.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014 Logic Board Ersatz 

24.01.2017 - MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014. Logic Board Ersatz. Ersetzen der Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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MacBook Air 13" Mid 2013 I/O Blendenkabel ersetzen 

26.09.2016 - Entferne das hintere GehÃ¤use und lege es beiseite.. MacBook Air 13" Mid 2013 I/O Blendenkabel ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.










 


[image: alt]





MacBook Air 13" Mid 2013 LÃ¼fter ersetzen 

13.11.2016 - Acht 2,6 mm 5-Punkt Pentalobe. Schrauben.. Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt. Pentalobe Schrauben ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie eine frittierte Logikkarte auf Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 13 "Unibody. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Batteriewechsel 

18.06.2017 - Ersetzen Sie eine leere Batterie in Ihrem MacBook Air 13 "Mid 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 13 "Mid 2012 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” Logic Board. Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um den rechten Lautsprecher / Subwoofer-Kabel unter dem Haltefinger in ...
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 4 â€” Solid State Drive. Entfernen Sie den einzigen 2,9 mm. T5 Torx-Schraube, die die SSD an der Hauptplatine.. MacBook Air 11 "Mid ...
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Batteriewechsel 

22.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch eine leere Batterie zu ersetzen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina · MacBook Pro und Air ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel 

17.09.2016 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Wir finden eine Cirrus-Chip markiert 4208-CRZ neben dem ... Das neue KÃ¼hlkÃ¶rper-Design ermÃ¶glicht es, beide Chips zu decken, aber Apple ...










 


[image: alt]





MacBook Air 13" Mid 2011 Display Assembly Replacement 

19.01.2017 - WÃ¤hrend du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines .... WÃ¤hrend du das Schloss von der Fassung auf Abstand hÃ¤lst, ...










 


[image: alt]





iPhone 5c Logic Board ersetzen 

23.01.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... kann in weiÃŸen Linien oder einem schwarzen Display resultieren, wenn du dein Telefon ... Schritt 17 â€” SIM Karte.
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iPhone 4S Logic Board ersetzen 

01.02.2017 - Ersetze ein defektes Logic Board in deinem iPhone 4S. ... die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:.
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iPhone 5s Logic Board ersetzen 

21.06.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... Ã–ffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button .... Entferne das SIM-Karten Fach aus.










 


[image: alt]





iPhone 5c Logic Board ersetzen 

MÃ¶glicherweise verdeckt ein kleines. StÃ¼ck Tape denn Erdungswinkel des. Logic Boards. Wenn dies der Fall ist, entferne das Tape mit einer Pinzette.
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MacBook Air 13" Mitte 2011 LÃ¼fter ersetzen 

18.06.2017 - Als VorsichtsmaÃŸnahme gegen versehentliches Entladen oder einen Elektroschock, trenne die. Akkusteckverbindung vom Logic Board.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Logic Board Assembly ... 

MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012. Logic Board Assembly Ersatz. Ersetzen des Logic Board Assembly. Pre-erf. Geschrieben von: Brett Hartt. MacBook ...
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MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement 

28.09.2016 - spudger, hebeln Sie die Subwoofer-. Anschluss gerade nach oben aus der Anschlussbuchse.. Achten Sie darauf, den Stecker zu hebeln ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














