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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel

17.09.2016 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ... 
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel



MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel Ersetzen Sie die Batterie in Ihrem MacBook Air 13 "Mid 2013.



Geschrieben von: Walter Galan
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch, die Batterie zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina MacBook Pro und Air (1)



MacBook Air 13 "(Mitte 2010 bis Anfang 2015) Ersatzbatterie (1)



T5 Torx-Schraubendreher (1)
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel



Schritt 1 — Kleinbuchstaben



 Bevor Sie fortfahren, schalten Sie das Gerät ein. Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie es auf eine weiche Unterlage oberen Seite nach unten. 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben: 



Zwei 9 mm P5 Pentalob







Acht 2,6 mm P5 Pentalob







Die speziellen Schraubenzieher benötigt , um die zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben zu entfernen , kann gefunden werden hier .







Keil den Fingern zwischen dem Display und dem unteren Gehäuseteil und nach oben ziehen, in dem der Klein aus der Luft zu Pop.







Entfernen Sie das untere Gehäuse und legen Sie es beiseite.



Schritt 2
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel



Schritt 3 — Batterie







Besorgen Sie sich die durchsichtige Kunststoffgrifflasche am Batteriesockel befestigt und ziehen Sie sie in Richtung der Vorderkante des Luft die Batterie von der Hauptplatine zu trennen.



 Nicht nach oben heben auf dem Stecker, wie Sie es trennen. Schritt 4
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Entfernen Sie die folgenden fünf Schrauben, die die Batterie mit dem oberen Gehäuse zu sichern: 



Drei 6,3 mm T5-Torx-Schrauben







Zwei 2,4 mm T5-Torx-Schrauben
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Batteriewechsel



Schritt 5



 Wenn die Batterie Handhabung darauf, dass die vier freigelegten Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berühren. 



Heben Sie den Akku aus seinem Rand am nächsten der Hauptplatine und entfernen Sie sie aus dem oberen Gehäuse.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:15:37 AM.
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Batteriewechsel 

18.06.2017 - Ersetzen Sie eine leere Batterie in Ihrem MacBook Air 13 "Mid 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 13 "Mid 2012 ...
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MacBook Air 13 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Wir finden eine Cirrus-Chip markiert 4208-CRZ neben dem ... Das neue KÃ¼hlkÃ¶rper-Design ermÃ¶glicht es, beide Chips zu decken, aber Apple ...
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MacBook Air 11 "Mid 2012 Batteriewechsel 

17.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Air 11 "Mid 2012 Batteriewechsel. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Batteriewechsel 

22.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch eine leere Batterie zu ersetzen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina · MacBook Pro und Air ...
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MacBook Air 13" Mid 2011 Akku austauschen 

Tausche den Akku deines MacBook Air 13" Mid 2011. Geschrieben ... Diese Anleitung hilft dir, einen defekten Akku zu tauschen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe ...
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MacBook Air 13 "Early 2015 Batteriewechsel 

05.02.2017 - Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu berÃ¼hren.. Heben Sie den Akku aus seinem. Rand am nÃ¤chsten der Hauptplatine und entfernen ...
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MacBook Air 13" Mid 2013 I/O Blendenkabel ersetzen 

26.09.2016 - Entferne das hintere GehÃ¤use und lege es beiseite.. MacBook Air 13" Mid 2013 I/O Blendenkabel ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Versalien Replacement 

26.01.2017 - Heben Sie die E / A-Board-Kabel entfernen.. Schritt 6 â€” Ventilator. Verwenden Sie die Spitze eines spudger sorgfÃ¤ltig auf jeder Seite der ...
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MacBook Air 13" Mid 2013 LÃ¼fter ersetzen 

13.11.2016 - Acht 2,6 mm 5-Punkt Pentalobe. Schrauben.. Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt. Pentalobe Schrauben ...
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Kleinschreibung Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch den unteren Fall zu entfernen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina · MacBook Pro und Air ...
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MacBook Air 11 "Mid 2013 Teardown 

18.06.2017 - Als Apple das neue MacBook Airs bei WWDC angekÃ¼ndigt hat, haben wir uns die uralte Frage gestellt: genau das, was ist der Unterschied ...
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MacBook Air 13 "Mid 2011 Logic Board Ersatz 

31.07.2017 - WÃ¤hrend sanft die I / O-Board-Kabel nach oben in der NÃ¤he seiner Verbindung mit der Hauptplatine. Ziehen Sie mit der Spitze eines spudger ...
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Linker Lautsprecher Ersatz 

17.06.2017 - MacBook Air 13 "Mid 2012 Linker Lautsprecher Ersatz ... Kein Ton aus der linken Seite des MacBook Air? ... MacBook Pro und Air (1).
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MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” Logic Board. Klappe den Halteclip auf dem ZIF Sockel des Tastfeld-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder.
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MacBook Air 13" Mid 2011 Display Assembly Replacement 

19.01.2017 - WÃ¤hrend du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines .... WÃ¤hrend du das Schloss von der Fassung auf Abstand hÃ¤lst, ...
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MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres GehÃ¤use ersetzen 

18.06.2017 - MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres GehÃ¤use ersetzen. Â© iFixit â€” CC ... P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook · Pro and Air (1). TEILE:.
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MacBook Air 11 "Mid 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 4 â€” Solid State Drive. Entfernen Sie den einzigen 2,9 mm. T5 Torx-Schraube, die die SSD an der Hauptplatine.. MacBook Air 11 "Mid ...










 


[image: alt]





MacBook Air 11 "Mid 2013 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Ziehen Sie die iSight Kabel Kamera aus dem Klebstoff bis es zum Ventilator zu sichern.. MacBook Air 11 "Mid 2013 Logic Board Ersatz.
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MacBook Air 11 "Early 2014 Batteriewechsel 

Ersetzen Sie die Batterie in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben ... Schritt 3 â€” Battery Connector ... Lithium-Polymer-Zellen quetschen oder zu ...
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MacBook Air 11 "Ende 2010 Batteriewechsel 

01.10.2016 - EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem MacBook Air internen Lithium-Polymer-Batterie ersetzen. WERKZEUGE:.
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MacBook Air de 13 "Sustitución 2013 Micrófono de mediana 

Micrófono de mediana. Vuelva a colocar el micrófono en el MacBook Air de 13 "mediados de 2013. Escrito por: Walter Galan
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MacBook Air de 13 "Sustitución 2013 Ventilador Med 

Mientras tira suavemente el cable de la placa de E / S hacia arriba cerca de su conexión a la placa base, utilice el ext
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MacBook Air de 13 "Sustitución mediados de 2013 Tarjeta AirPort ... 

28 dic. 2016 - INTRODUCCIÓN. Use esta guía para reemplazar la tarjeta AirPort / Bluetooth. HERRAMIENTAS: P5 Pentalobe De
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MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz 

18.11.2016 - eines spudger die I / O-Board-Kabel. Anschluss zu hebeln aus dem. Sockel auf der I / O-Karte auf.. MacBook Air 13 "Early 2014 Fan Ersatz.
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