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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel MacBook Core Duo Datum und Uhrzeit Batteriewechsel.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



EINFÜHRUNG Die Zeit und das Datum, sowie andere Einstellungen werden durch die PRAM-Batterie gehalten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn Sie sich wie Sie im Film Groundhog Day stecken, ersetzen Sie die PRAM-Batterie und schließlich die Seite Ihres Kalenders drehen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Münze (1)



MacBook PRAM-Batterie (1)



Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1)
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 1 — Batterie 



Verwenden Sie eine Münze, um die Batterie-Sicherungsschraube im Uhrzeigersinn um 90 Grad drehen.







Heben Sie den Akku aus dem Computer.



Schritt 2
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 3 — Speicher-Abdeckung 



Entfernen Sie die drei gleichmäßig beabstandeten Kreuzschlitzschrauben aus entlang der Rückwand des Batteriefachs.



 Die Schrauben sind unverlierbar mit dem Metallspeicherabdeckung.



 Beim Austausch des Batteriegehäuses, verwenden Sie einen spudger, um wieder einsetzen Schaumstoff hinter der Rückwand für Propper Batterieabstand.



Schritt 4 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Heben Sie L-förmigen Speicherabdeckung und schieben Sie sie nach rechts und heben Sie sie aus dem Computer.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 5 — Großbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden 3 Schrauben: 



Einem 11 mm Phillips # 00 in der Mitte des Gehäuses.







Zwei 14,5 mm Phillips # 00.



 Wenn die Schrauben stecken in dem Fall, können Sie einen magnetisierten Schraubendreher verwenden, um sie heraus zu ziehen.



 Der kürzeren der drei Schrauben geht in der Mitte.



Schritt 6 



Entfernen Sie die folgenden 3 Schrauben von der Rückwand des Batteriefachs: 



Zwei 3 mm Phillips # 00. (A1181 verfügt über drei 3 mm Schrauben und einem 4 mm.)







Eine 4 mm Phillips # 00 auf der rechten Seite.



 Beim Wiedereinbau diese Schrauben, drücken Sie vorsichtig auf das untere Gehäuse die Linie bis die Schraubenlöcher.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 7 



Entfernen Sie die beiden 6 mm Phillips # 00 Schrauben von beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die am nächsten an der Akku-Anschluss).







Entfernen Sie die vier 3 angegeben Phillips # 00 Schrauben an der Vorderwand des Batteriefachs mm. Bei der Arbeit von links, nehmen Sie die 2., 4., 7. und 9. Schraube.



Schritt 8
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 9 



Entfernen Sie die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers: 



Zwei 7 mm schult Phillips auf den fernen Seiten.







Zwei 10,5 mm Phillips in Richtung Zentrum.



 Nicht zu fest anziehen diesen; Sie kann dazu führen, der Fall zu verzerren.



Schritt 10 



Entfernen Sie die beiden 5,2 mm schult Phillips # 00 Schrauben von der optischen Seite des Computers.



 Es ist nicht notwendig, die ähnliche Schrauben auf der anderen Seite der Computer zu entfernen.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 11 



Beginnend in der Nähe der Anzeige und arbeiten rund um die Vorderseite des Computers, hebeln auf dem oberen Gehäuse. Es wird mit Klammern auf der rechten Seite über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese werden mit einigen festen Hebe Druck abzulassen.







Seien Sie vorsichtig beim neugierigen den Großbuchstaben. Es ist sehr einfach, in Scheiben schneiden öffnen Sie eine Fingerspitze und somit das Blut zu opfern, die Mac Götter manchmal von denen, die auf ihr eigenes Reparaturen darauf bestehen müssen.



 Es gibt ein Trackpad und Tastatur Band verbindet das obere Gehäuse an der Hauptplatine, also nicht ganz einfach noch ziehen Sie den Großbuchstaben aus.



 Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Clips zu lösen haben, achten Sie darauf, dass Sie die Kunststoffoberteil des oberen Gehäuses nicht neugierigen weg von seinem Metallrahmen.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 12







Halten Sie das obere Gehäuse (von unten oder oben), verwenden Sie einen spudger, um hebeln bis die orangefarbene Trackpad und Tastatur-Kabel von dem Steckplatz.



 Achten Sie darauf, zwischen der schwarzen Buchse und die weißen Stecker hebeln. Möglicherweise müssen Sie auf beiden Seiten hebeln, um richtig zu lösen.



 Von unten oder oben hebeln Sie nicht, aber von den Seiten.  Wenn Sie geschehen , Ihre Großbuchstaben Kabel zu brechen , wenn das obere Gehäuse entfernen, führen wir die Kabel einzeln und wir haben eine Führung , die es einfach macht zu ersetzen.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 13 — Left I / O-Rahmen 



Trennen Sie das MagSafe-BoardKabel von der Hauptplatine.







Entfernen Sie die einzelnen Kreuzschlitzschraube Befestigung des linken Lautsprechers an dem unteren Gehäuse.







Heben Sie den linken Lautsprecher aus dem Gehäuse und legen Sie sie zur Seite.



Schritt 14
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 15 
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Entfernen Sie die folgenden 3 Schrauben: 



Zwei 7,5 mm Phillips von jedem Ende des linken E / A-Rahmen.







Einem 9 mm Phillips von der Mitte des linken E / A-Rahmen.



Entfernen Sie die kleine schwarze Kunststoff-Abstandhalter an der Unterseite des linken E / A-Frame.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 16 



Heben Sie den linken I / O-Rahmen nach oben und aus dem Computer. Achten Sie auf die dünne Metall EMI Fingern, wie sie fangen können, wie Sie den linken I / O-Rahmen zu entfernen.







Ziehen Sie das Folienband zwischen dem Lüfter und dem optischen Laufwerk.



Schritt 17 — Logic Board
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 18 



Verwenden Sie einen spudger, um die grauen Anzeigedaten und schwarzen Lautsprecherkabel nach rechts zu bewegen. Dies wird eine silberne Schraube der Lüftergehäuse an dem unteren Gehäuse zu offenbaren.







Ziehen Sie den orangefarbenen optischen Laufwerk Flachbandkabel von der Hauptplatine.



Schritt 19
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 20 



Ziehen Sie das kleine schwarze Gummiabdeckung von der rechten Seite des Kühlkörpers.







Trennen Sie den schwarzen Lüfteranschluss und zwei weiße Temperaturfühler-Anschlüsse von der Hauptplatine.



Schritt 21
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 22 
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Entfernen Sie die folgenden 6 Schrauben: 



Eine 3 mm Kreuzkopf auf der rechten Seite des Lüfters.







Einem 6 mm Phillips auf der linken Seite des Lüfters.







Vier 9 mm Phillips Befestigung des Kühlkörpers mit dem unteren Gehäuse.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 23 



Halten Sie den Kühlkörper mit einer Hand und den Lüfter mit der anderen Hand, und heben Sie den Kühlkörper und Lüfter aus dem Computer heraus. Der Lüfter ist mit dem Kühlkörper angebracht ist nur mit einem Streifen aus schwarzem Filz Band, so sicher sein, um beide Teile als eine Einheit entfernen



 Wenn Sie den Kühlkörper wieder in den Laptop zu montieren müssen, haben wir eine Wärmeleitpaste Führung , die die Wärmeleitpaste leicht macht , zu ersetzen.



Schritt 24 
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Trennen Sie die beiden Antennenkabel von der AirportKarte, und die schwarze Inverter Kabel von der Hauptplatine.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 25 



Entfernen Sie die folgenden 2 Schrauben von der Airport-Karte: 



Ein 3 mm Phillips von der linken Seite.







Einem 8 mm Phillips von der rechten Seite.



Schritt 26 
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Fassen Sie den Airport-Karte an seiner Oberseite und schieben Sie sie in Richtung der Bildschirm und aus dem Computer heraus.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 27
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Verwenden Sie einen spudger, um den linken Lautsprecheranschluss von der Hauptplatine zu trennen.







Heben Sie den linken Lautsprecher aus dem Computer heraus.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 28 



Trennen Sie das Display-Datenkabel durch Hochziehen an der schwarzen Kunststoffziehlasche. Wenn es keine Ziehstreifen auf der Oberseite des Verbinders, kann es hilfreich sein, einen spudger verwenden, um diesen Anschluss zu trennen.







Trennen Sie das neu offenbarte Festplattenkabel von der Hauptplatine.



Schritt 29
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 30 
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Verwenden Sie einen spudger, um die zwei Lautsprecheranschlüsse von der Hauptplatine zu trennen.
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 31 



Verwenden Sie einen spudger, sorgfältig trennen Sie das MikrofonKabel von der Hauptplatine. Sie werden von einer Seite zur anderen zu arbeiten möchten, und langsam wackeln Sie den Stecker aus der Steckdose.







Deroute die Silbermikrofonkabel aus dem silbernen Metallclip direkt über der rechten RAM-Steckplatz.



Schritt 32
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel



Schritt 33 



Verwenden Sie einen spudger, um vorsichtig hebeln Sie den Batterieanschluss und trennen Sie es von der Hauptplatine.







Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben Sicherung der Hauptplatine an dem unteren Gehäuse.



Schritt 34
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Schritt 35 



Heben Sie die Systemplatine aus der rechten Seite, und schieben Sie sie nach oben aus dem Computer.







Schalten Sie die Hauptplatine über.







Schälen Sie die PRAM-Batterie aus seiner Lage auf der Hauptplatine, Entfernen Band wie nötig.



Schritt 36 — PRAM Batterie



Schritt 37 



Trennen Sie das PRAM Batteriekabel von der Hauptplatine und entfernen Sie aus dem Computer, um die PRAM-Batterie.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 10:48:33 AM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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MacBook Core Duo Batteriewechsel 

18.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Wenn Sie eine MÃ¼nze haben, kÃ¶nnen Sie die Batterie in Ihrem MacBook Core Duo ersetzen. WERKZEUGE: MÃ¼nze (1). TEILE:.










 


[image: alt]





MacBook Pro 15 "Core Duo Modell A1150 PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Heben Sie an der RÃ¼ckseite des. GehÃ¤uses und den Fingern an den. Seiten arbeiten, die Befreiung der. Fall, wie Sie gehen. Sobald Sie die.
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modell A1211 PRAM Batteriewechsel 

20.11.2016 - MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modell A1211. PRAM Batteriewechsel. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Die Zeit und das Datum, sowie ...
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MacBook Core Duo MagSafe Platinenaustausch 

21.10.2016 - Die Schrauben sind unverlierbar mit dem Metallspeicherabdeckung.. Beim Austausch des. BatteriegehÃ¤uses, verwenden Sie einen spudger ...
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MacBook Core Duo LCD Assembly Replacement 

hooks to keep it in place. These will break easily.. Lift the left bezel cover off the display assembly.. MacBook Core D
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo Altavoz izquierdo 

(Jefe: diámetro 2,75 mm.). Tenga cuidado extra con estos tornillos, ya que pueden despojar fácilmente.. Reemplazo MacBoo
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo mayúsculas 

El caso superior es probable que se adhieren a la conexión por encima de la unidad óptica. Si este es el caso, primero g
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo antena Bluetooth 

El más corto de los tres tornillos va en el medio. ... mm de espesor 4 mm.). Paso 9. Retire los 4 tornillos siguientes d
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MacBook Core Duo Linker Lautsprecher Ersatz 

27.01.2017 - Hat Musik Ihr MacBook klingen nicht ganz richtig oder vielmehr, nur nicht wahr? Wiederherstellen ausgewogenen Klang zu Ihrem Laptop durch ...
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo Inversor 

Levante la pantalla bisel frontal de la parte superior y el uso de su tarjeta de ... su tarjeta es entre la estructura d










 


[image: alt]





MacBook Core Duo Heat Sink Ersatz 

16.06.2017 - Schritt 14. Ziehen Sie das kleine schwarze. Gummiabdeckung von der rechten. Seite des KÃ¼hlkÃ¶rpers.. MacBook Core Duo Heat Sink Ersatz.
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MacBook Core 2 Duo-Speicher Deckel Ersatz 

MacBook Core 2 Duo-Speicher Deckel Ersatz. Geschrieben von: iRobot. MacBook Core 2 Duo-Speicher Deckel Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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MacBook Core 2 Duo Fan Ersatz 

Seiten der rechten Wand des. Batteriefachs ... Halten Sie die obere Fall nach oben, ziehen Sie die schwarze Lasche des Silberkabel bis aus ihrem. Anschluss ...
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MacBook Core 2 Duo-Akku Teardown 

26.09.2016 - Hier kÃ¶nnen Sie die Stapel zu sehen.. Schritt 4. Hier kÃ¶nnen Sie die beiden Connector Boards zu sehen.. Die weiÃŸe Paste Sachen suchen ...
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MacBook Core 2 Duo Linke Scharnierbefestigung Ersatz 

18.06.2017 - Position zu halten. Keine Panik. Sie gleiten in die Schlitze an der Spitze am weitesten rechts stehende Kante in der NÃ¤he des CD-Laufwerks.
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Reemplazo MacBook Core 2 Duo placa lógica 

INTRODUCCIÓN. Esta placa base incluye todos los puertos en el lado izquierdo. HERRAMIENTAS: Arctic Silver ArctiClean (1)
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel 

20.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem PlayStation 3 ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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Powerbook G4 PRAM Batteriewechsel 

22.06.2017 - das Lot verflÃ¼ssigt so dass Sie die Batterieklemme weg zu ziehen.. Der LÃ¶tkolben ist extrem heiÃŸ, so sicher sein, die Finger vom Metall fern ...
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eMac PRAM Batteriewechsel 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 07:42:27 AM. Als nÃ¤chstes wÃ¤hlen Sie Feld, um die Zeitzone. Klicken Sie auf den. Curser auf der Karte ...
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MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 PRAM ... 

23.10.2017 - Reassembly Tip: The two center DVD clips will rarely snap back into place properly without help, and downward pressure will instead simply ...
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MacBook Pro "Sustitución 15 Core Duo Modelo A1150 unidad de ... 

Paso 13. Retire los dos tornillos de estrella de plata que fijan la unidad de disco duro soporte de sujeción de la caja
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MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modell A1211 Teardown 

25.10.2016 - Wir erhielten einen 2,16 GHz Intel. Core 2 Duo-Modell mit 1 GB RAM. (Single-Chip) und einer 120 GB. Festplatte. Die PeripheriegerÃ¤te und.
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Installation des MacBook Core 2 Duo SSD DualDrive 

25.04.2017 - ObergehÃ¤uses die schwarze Lasche des silbernen Kabels vom Stecker weg.. Wenn keine schwarze Lasche vorhanden ist, kÃ¶nnen Sie auch.
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MacBook Pro 15 "Core Duo Modell A1150 Versalien Cable ... 

18.06.2017 - MacBook Pro 15 "Core Duo Modell A1150. Versalien Cable Replacement. Ersetzen Sie das Kabel, das obere GehÃ¤use, Netzschalter, ...
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