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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Logic Board Ersatz



MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Logic Board Ersatz Ersetzen Sie das Logic Board in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013.



Geschrieben von: Sam Lionheart
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Logic Board Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch der Hauptplatine zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



MacBook Pro und Air 5-Punkt Pentalobe Schraubenzieher (1)



MacBook Pro 13 "Retina (Early 2013) 2,6-GHz-Logic Board (1)



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)



MacBook Pro 13 "Retina (Anfang 2013) 3.0 GHz Logic Board (1)



Spudger (1)



MacBook Pro 13 "Retina (Ende 2012 Anfang 2013) Schraubensatz (1)



Phillips # 00 Schraubendreher (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T7 Torx-Schraubendreher (1) Pinzette (1) Arctic Silver ArctiClean (1) Arctic Silver Wärmeleitpaste (1)
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Logic Board Ersatz



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse: 



Zwei 2,3 mm P5 Pentalob







Acht 3,0 mm P5 Pentalob



Schritt 2



© iFixit — CC BY-NC-SA
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Wedge Ihre Finger zwischen dem oberen Gehäuse und dem unteren Gehäuse.







Ziehen Sie vorsichtig entfernt den unteren Fall aus dem oberen Gehäuse.







Entfernen Sie das untere Gehäuse und legen Sie es beiseite.
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Schritt 3



 Das untere Gehäuse ist an der Mitte mit dem oberen Gehäuse verbunden ist, mit zwei KunststoffClips.



 Beim Zusammenbau vorsichtig nach unten drücken, die Mitte des unteren Gehäuses, um die beiden Kunststoff-Clips wieder zu befestigen.



Schritt 4 — Battery Connector 
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Entfernen Sie die Plastikabdeckung geklebt an die Batterie Kontaktplatte.
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Schritt 5 



Entfernen Sie die folgenden Schrauben Sie die Batterieanschlussplatte an der Hauptplatine zu sichern: 



Zwei 2,8 mm T6 Torx-Schrauben







Ein 7,0 mm T6 Torx geschultert Schraube



Schritt 6







Verwenden Sie Pinzette, um die kleine Plastikabdeckung in der Nähe der unteren rechten Ecke des Batterieanschlussplatine zu entfernen.
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Schritt 7 



Entfernen Sie den breiten Kopf 6,4 mm T6 Torx-Schraube den Batteriestecker an der Hauptplatine Montage zu sichern.



Schritt 8







Heben Sie vorsichtig die Platine Batteriestecker aus der Hauptplatine nach oben.







Es wird empfohlen, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um das Brett zu halten oberhalb der Hauptplatine aufgehängt und aus dem Weg.



 Nicht das Brett falten vollständig über, oder die Kabel knicken, da dies die Batterie beschädigen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 9 — Batteriekontakt Vorstand







Fassen Sie die Einschießeinheit mit einer Pinzette.



 Zwischenschalter ist der Name für eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung zu einem anderen verbindet. In dieser Reparatur ist es der Vorstand die Batterie Platine verbinden. 



Heben Sie die Einschießeinheit aus der Hauptplatine und entfernen.



 Das Entfernen dieser Platine wird sichergestellt, dass die Batterie während Ihrer Reparatur unterbrochen bleibt, ist Ihr Computer zu verhindern, dass versehentlich Einschalten. Es ist auch eine gute Idee, es heraus zu nehmen, so unerwartet nicht herausfällt.
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Schritt 10 — Kühlkörperanordnung 



Entfernen Sie die folgenden Schrauben Sie den Kühlkörper auf der Hauptplatine Montage Sicherung: 



Ein 2,4 mm Phillips # 00 Schraube







Ein 3,4 mm T5 Torx Schraube







Vier 2,7 mm T5-Torx-Schrauben



Schritt 11







Heben und entfernen Sie den Kühlkörper nach oben aus der Hauptplatine Montage.



 Bei der Neuinstallation der Wärmesenke, achten Sie darauf, eine neue Schicht von thermischen Paste anzuwenden. Wenn Sie noch nie thermische Paste angewendet haben, haben wir einen Führer , der es einfach macht.
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Schritt 12 — I / O-Board-Datenkabel







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die rechte Seite des I / O-Board-DatenkabelStecker zu hebeln aus der Steckdose auf der I / O-Karte.



 Wenn die I / O - Board - Datenkabel - Stecker aus der Steckdose neugierigen, stellen Sie sicher ,



dass Sie den Stecker selbst und nicht die Fassung zu hebeln. die Buchse Prying kann irreversible Schäden an der I / O-Platine führen.
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Schritt 13







Der Keil das flache Ende eines spudger unter der linken Seite des I / O-Board-DatenkabelAnschluss.







Vorsichtig drehen die spudger die I / O-Board-Datenkabel-Stecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine zu trennen.



Schritt 14
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Heben Sie die I / O-BoardDatenkabel aus dem MacBook Pro zu entfernen.
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Schritt 15 — iSight-Kamera-Kabel







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die iSight-Kamera Kabelstecker sofort aus der Steckdose auf der Hauptplatine zu schieben.



 Es wird empfohlen, vorsichtig aus dem Anschluss auf beiden Seiten zu drücken, um "zu Fuß" es aus der Steckdose.



Schritt 16







Bewegen Sie die iSight-Kamera-Kabel zur Seite.
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Schritt 17 — Rechts Fan







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Rückhalteklappe auf der rechten Lüfterbandkabel ZIFSockel hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Ziehen Sie die rechte Lüfterbandkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 18 
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Entfernen Sie die drei 3,1 mm T5Torx-Schrauben die richtige Lüfter an der Hauptplatine Montage zu sichern.
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Schritt 19 



Heben und entfernen Sie die rechte Lüfter aus dem Großbuchstaben.



Schritt 20 — Left Fan







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Rückhalteklappe auf der linken Lüfterbandkabel ZIFSockel hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. © iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 13 von 22



MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Logic Board Ersatz



Schritt 21 



Entfernen Sie die drei 3,1 mm T5Torx-Schrauben der linken Lüfter an der Hauptplatine Montage zu sichern.



Schritt 22







Heben Sie und nehmen Sie den linken Lüfter aus dem Großbuchstaben.



 Achten Sie darauf, den linken Lüfter sofort zu ziehen, um gleichzeitig das linke Lüfter Bandkabel aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu ziehen.
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Schritt 23 — Logic Board Assembly







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Ränder des I / O-Board-Anschluss schieben gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Es wird empfohlen, vorsichtig aus dem Anschluss auf beiden Seiten zu drücken, um "zu Fuß" es aus der Steckdose.



Schritt 24







Der Keil das flache Ende eines spudger unter der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung-Anschluss und der Hauptplatine.







Vorsichtig drehen Sie das flache Ende eines spudger nach oben über die TastaturHintergrundbeleuchtung Anschluss zu hebeln seine Buchse auf der Hauptplatine nach oben.
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Schritt 25







Besorgen Sie sich die schwarze Lasche ziehen, um die Anzeigedaten Kabelschloss gesichert und drehen Sie ihn in Richtung des DC-In-Seite des Computers.







Ziehen Sie die Anzeigedatenkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Up Heben Sie nicht auf dem Display-Datenkabel, wie der Steckdose ist sehr zerbrechlich. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der Fläche der Hauptplatine.



Schritt 26 
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Lösen Sie die Kopfhörerbuchse Kabelstecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine nach oben.
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Schritt 27







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Rückhalteklappe am Mikrofon Bandkabel ZIF-Sockel hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Fassen Sie die Kunststoff-Lasche und ziehen Sie das Mikrofon Bandkabel aus der Steckdose.



Schritt 28







Verwenden Sie die flache Kante eines spudger die Rückhalteklappe auf der Tastatur Bandkabel ZIF-Sockel hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Fassen Sie die Kunststoff-Lasche und ziehen Sie die Tastatur Bandkabel aus der Steckdose.
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Schritt 29







Wiederholen Sie den vorherigen Verfahren das Trackpad Bandkabel aus der Steckdose auf der Hauptplatine zu trennen.



Schritt 30







Der Keil das flache Ende eines spudger unterhalb des rechten Lautsprecherkabel-Stecker.







hebeln Sie die rechte Lautsprecherkabel-Anschluss nach oben weg von seinem Sockel auf der Hauptplatine.



 Seien Sie sicher , dass Sie auf dem Stecker sind neugierigen, nicht die Fassung selbst.
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Schritt 31 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die SSDKabelanschluss hebeln aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 32







Der Keil mit der Spitze eines spudger unter dem linken Lautsprecherkabel-Stecker.







Vorsichtig hebeln aus dem Sockel auf der Hauptplatine des linken Lautsprecherkabel-Anschluss nach oben ab.



 Seien Sie sicher , dass Sie auf dem Stecker sind neugierigen, nicht die Fassung selbst. © iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 19 von 22



MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Logic Board Ersatz



Schritt 33 



Entfernen Sie die neun 3,3 mm T5Torx-Schrauben Befestigung der Hauptplatine und MagSafe DC-InBoard mit dem oberen Gehäuse.



Schritt 34







erfassen Sie vorsichtig die Ecke von der Hauptplatine (gegenüber der E / A-Ports) und heben Sie die Hauptplatine aus dem oberen Fall.
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Schritt 35 — MagSafe DC-in-Karte







Schieben Sie die Ränder des MagSafe Kabelstecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine entfernt.



 Es wird empfohlen, "walk" der Stecker aus der Steckdose. drücken Sie einfach die oberen und unteren Ecken des Verbinders und sorgfältig "walk it out" von seinem Sockel.



Schritt 36
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Ziehen Sie den MagSafe Kabelstecker gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
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Schritt 37 — Logic Board 



Logic Board bleibt.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 04:23:36 AM.
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