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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro ... 
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013.



Geschrieben von: Sam Lionheart
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch das Retina-Display, Displayglas und iSight Kamera Montage zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina MacBook Pro und Air (1)



MacBook Pro 13 "Retina (Late 2013) Bildschirmbaugruppe (1)



T5 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1) Pinzette (1) Spudger (1)
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse: 



Zwei 2,3-mm-Pentalobe Schrauben







Acht 3,0 mm Pentalobe Schrauben



Schritt 2



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Wedge Ihre Finger zwischen dem oberen Gehäuse und dem unteren Gehäuse.







Ziehen Sie das untere Gehäuse entfernt von der Großbuchstaben, um sie zu entfernen.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 3



 Das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse mit zwei Kunststoff-Clips in der Nähe seiner Mitte verbunden.



 Beim Zusammenbau vorsichtig nach unten drücken, die Mitte des unteren Gehäuses, um die beiden Kunststoff-Clips wieder zu befestigen.



Schritt 4 — Battery Connector



 Falls erforderlich, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung an der Batterie Kontaktplatte geklebt.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 5







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die Batterie-Anschluss gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.



 Seien Sie sicher, dass Sie heben nur am Stecker selbst, nicht die Fassung, oder Sie bleibende Schäden an der Hauptplatine zu riskieren.



Schritt 6



 Beugen Sie den Batterieanschluss nach oben aus dem Weg, um versehentlichen Kontakt mit dem Sockel während Ihrer Reparatur zu verhindern.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 7 — Anzeigeanordnung







Vorsichtig die Stoßstange vom Rand des Kühlkörpers Gummi Lüfter entfernen.



 Der Fan Auto wickelt sich um den Kühlkörper und passt in die Gebläsekanalschlitze. Bei der Montage müssen Sie die Laschen in die Aussparungen in dem Bläserkanal zu passen.



Schritt 8







Legen Sie die Spitze eines spudger unter jedem der Antennenkabel in der Nähe ihrer Anschlüsse und hebeln, um sie von der AirPort Platine zu trennen.



 Die drei Kabel sind mit schwarzen Ärmeln unterschiedlicher Länge codiert. Bei der Montage: 



Schließen Sie das langärmelige Kabel an der Steckdose.







Das Kurzarm-Kabel wird an der Schraube weiter.







Die restlichen Kabel hat keine Ärmel, und verbindet in der letzten leeren Sockel neben dem Ventilator.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 9







Verwenden Sie die Spitze eines spudger auf beiden Seiten der iSight Kamera Kabelstecker zu schieben Sie es auf der Hauptplatine aus dem Sockel zu gehen.



Schritt 10







Ziehen Sie die iSight-Kamera-Kabel aus dem Lüftergehäuse auf.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 11







Besorgen Sie sich die schwarzen Kunststofflasche Bildschirmkabelanschluss offen und ziehen Sie sie gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu kippen.



 Während der Neuinstallation müssen Sie die Display-Stecker Tab vollständig neu einsetzen. Schritt 12







Entfernen Sie die Gummischarnierabdeckungen von der rechten und linken Displayscharniere.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 13







Entfernen Sie die beiden 4,2 mm T5 Torx-Schrauben die Aluminiumscharnier Klammern auf beiden Seiten des Macbook zu sichern.



Schritt 14







Verwenden Sie eine Pinzette Aluminiumscharnier Klammern aus dem rechten und linken Displayscharniere zu heben.



 Bei der Montage sollte der vertikale Teil der Halterung im Einklang mit der Aluminiumschiene in der Mitte des Macbook.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 15







Die vier äußeren 5,3 mm T8 Torx-Schrauben (zwei auf jeder Seite) die Anzeige auf dem oberen Gehäuse befestigt ist.



 Einige Modelle können T9 Torx-Schrauben verwenden, anstatt T8.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 16



 Öffnen Sie das MacBook Pro ein wenig breiter als 90 Grad, und legen Sie es auf Ende auf dem Tisch, wie dargestellt. 



Während das Display mit der linken Hand, entfernen Sie die restlichen T8 Torx vom oberen Bildschirmhalterung schrauben.



 Achten Sie darauf, das Display und die Großbuchstaben sind ausgewogen und wird nicht fallen, möglicherweise um jede Komponente zu beschädigen. 



Nehmen Sie die letzte verbleibende T8 Torx-Schraube, die Anzeige auf dem oberen Gehäuse.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz



Schritt 17







Besorgen Sie sich die Großbuchstaben mit der rechten Hand und drehen Sie sie leicht im Uhrzeigersinn, in Richtung der Oberseite des Displays, so dass die Anzeige Klammern die Kante des oberen Gehäuses löschen.







Drehen Sie das Display ein wenig weg von dem oberen Gehäuse.







Ziehen Sie die Anzeige weg von der oberen Fall keine Klammern oder Kabel zu kümmern, die erfasst werden kann.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 01:51:29 PM.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Logic Board Ersatz 

16.06.2017 - Das untere GehÃ¤use mit dem oberen GehÃ¤use mit zwei Kunststoff-Clips in der NÃ¤he seiner Mitte verbunden.. Beim Zusammenbau vorsichtig ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Display-Montage Ersatz 

16.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Fan Ersatz 

19.06.2017 - Schritt 7 — Kühlkörper. Vorsichtig die Stoßstange vom Rand des Kühlkörpers Gummi Lüfter entfernen.. Der Fan Auto wickelt sich um den Kühlkörper und passt in die Schlitze in dem Bläserkanal. Bei der. Montage, achten Sie darauf, die Lasche










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Left Fan Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Links Fan in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Retina ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Teardown 

16.11.2016 - Weg in die neuesten Laptop von Apple. ... Wir haben dies vor sieben Mal getan, aber beiÃŸt in einen 13-Zoll-Profi-Apple ist immer ein saftiges.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Logic Board Ersatz 

21.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die SSD-. Kabelanschluss hebeln aus dem. Sockel auf der Hauptplatine.. Schritt 32. Der Keil ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 SSD Ersatz 

19.01.2017 - Entfernen Sie die folgenden zehn. Schrauben, die das untere GehÃ¤use mit dem oberen GehÃ¤use:. Zwei 2,3 mm P5 Pentalob.. Acht 3,0 mm ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 SSD Ersatz 

01.01.2017 - Ersetzen Sie die Solid-State-Laufwerk in Ihrem MacBook Pro 15 ... Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen oder die SSD in Ihrem ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 SSD Ersatz 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die SSD in Ihrem MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro 13" Retina Display ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Kleinschreibung Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Kleinschreibung Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Versalien Replacement 

19.11.2016 - Schrauben, um die I / O-Board mit dem oberen GehÃ¤use zu sichern:. Eine 3,5 mm T8 Torx Patt. Schraube.. Eine 3,5 mm T5 Torx Schraube.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink Ersatz 

Nicht das Brett falten vollstÃ¤ndig Ã¼ber, oder die Kabel knicken, da dies die Batterie beschÃ¤digen.. MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Logic Board Ersatz 

10.02.2017 - Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie das Logic Board in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Left Fan Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 7. Entfernen Sie den breiten Kopf 6,4 mm T6 Torx-Schraube den. Batteriestecker an der Hauptplatine. Montage zu sichern.. Schritt 8.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Anfang 2013 Display-Montage Ersatz 

29.09.2016 - Schritt 5 â€” AirPort / Kamerakabel. Verwenden Sie die Spitze eines spudger die drei AirPort. Antennenkabel zu hebeln gerade nach oben aus ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 iSight-Kamera-Kabel ... 

iSight-Kamera-Kabel Ersatz. Prereq fÃ¼r die Hauptplatine. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Prereq fÃ¼r die Hauptplatine. WERKZEUGE:.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Flughafen-Board ... 

06.12.2016 - Die drei Kabel sind mit schwarzen Ärmeln unterschiedlicher Länge codiert. ... Die restlichen Kabel hat keine Ärmel, und verbindet in der letzten ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Logic Board Assembly ... 

06.12.2016 - Es wird empfohlen, "walk" der Stecker aus der Steckdose. drÃ¼cken Sie einfach ... unteren Ecken des Verbinders und sorgfÃ¤ltig "walk it out" von ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Rechts Ventilatorersatz 

Nicht das Brett falten vollstÃ¤ndig Ã¼ber, oder die Kabel knicken, da dies die Batterie beschÃ¤digen.. MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Rechts ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Teardown 

08.11.2016 - MacBook Pro mit Retina Display 15 "Late 2013 Reparierbarkeit Score: 1 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).. Proprietary Pentalob ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Linker Lautsprecher ... 

23.06.2017 - MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013. Linker Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den linken Lautsprecher in Ihrem MacBook Pro 13 ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014 Logic Board Ersatz 

24.01.2017 - MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014. Logic Board Ersatz. Ersetzen der Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014.
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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del ... 

Vuelva a colocar el ventilador en el MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013. Escrito por: Sam Lionheart. MacBook










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014 Fan Ersatz 

13.05.2017 - Ersetzen Sie den LÃ¼fter in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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