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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Versalien Replacement



MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Versalien Replacement Ersetzen Sie das obere Gehäuse in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013.



Geschrieben von: Sam Lionheart
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Versalien Replacement



EINFÜHRUNG Verwenden Sie diese Anleitung, um den Großbuchstaben zu ersetzen. Einige Ersatz-Großbuchstaben können das Trackpad und die Batterie auch enthalten. In diesem Fall überspringen Sie die Schritte 18 bis 44. Diese Anleitung erfordert das Entfernen des Kühlkörpers. Vergessen Sie nicht, unseren Thermalpasten-Anwendungsleitfaden zu folgen, bevor Sie Ihren Kühlkörper neu installieren.



WERKZEUGE:



TEILE:



P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina MacBook Pro und Air (1)



MacBook Pro 13 "Retina (Late 2013) Ober-Fall (1)



Spudger (1) iOpener (1) Plastikkarten (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1) Pinzette (1) Arctic Silver Wärmeleitpaste (1) Arctic Silver ArctiClean (1) Phillips # 000 Screwdriver (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse: 



Zwei 2,3-mm-Pentalobe Schrauben







Acht 3,0 mm Pentalobe Schrauben



Schritt 2



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Wedge Ihre Finger zwischen dem oberen Gehäuse und dem unteren Gehäuse.







Ziehen Sie das untere Gehäuse entfernt von der Großbuchstaben, um sie zu entfernen.
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Schritt 3



 Das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse mit zwei Kunststoff-Clips in der Nähe seiner Mitte verbunden.



 Beim Zusammenbau vorsichtig nach unten drücken, die Mitte des unteren Gehäuses, um die beiden Kunststoff-Clips wieder zu befestigen.



Schritt 4 — Battery Connector



 Falls erforderlich, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung an der Batterie Kontaktplatte geklebt.
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Schritt 5







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die Batterie-Anschluss gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.



 Seien Sie sicher, dass Sie heben nur am Stecker selbst, nicht die Fassung, oder Sie bleibende Schäden an der Hauptplatine zu riskieren.



Schritt 6



 Beugen Sie den Batterieanschluss nach oben aus dem Weg, um versehentlichen Kontakt mit dem Sockel während Ihrer Reparatur zu verhindern.
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Schritt 7 — Rechter Lautsprecher 



Entfernen Sie die beiden 2,1 mm T5 Torx-Schrauben zur Befestigung der Hauptplatine Ende des I / O-BoardKabel Halterung.







Fassen Sie die I / O-Board-Kabel Halter mit einer Pinzette und entfernen Sie sie aus dem MacBook.



Schritt 8
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Schritt 9







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die I / O-Karte, um Pop-Anschluss gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Achten Sie darauf, nur hebeln bis auf den I / O-Board-Kabel, nicht auf den Sockel selbst oder riskieren Sie Ihre Hauptplatine zu beschädigen.
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Schritt 10







Heben Sie die Hauptplatine Ende des I / O-Board-Kabel gerade nach oben aus dem Weg zu biegen.



 Um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden, falten nur an der Biegung in dem I / O-Karte Ende des Kabels.



Schritt 11







Vorsichtig stecken die Spitze eines spudger unter dem rechten Lautsprecherkabel in der Nähe des Sockels und ziehen es aus dem Sockel auf der Hauptplatine auf.
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Schritt 12







Sie vorsichtig die rechte Lautsprecherkabel aus dem Großbuchstaben.



Schritt 13 
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Entfernen Sie die folgenden Schrauben Sie den rechten Lautsprecher mit dem oberen Gehäuse zu sichern: 



Ein 5,7 mm T5 Torx-Schraube







Ein 6,5 mm T5 Torx-Schraube







Ein 3,8 mm T5 Torx-Schraube
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Schritt 14







Heben Sie den rechten Lautsprecher vom Kabelende und ziehen Sie sie aus dem Gehäuse frei.



Schritt 15 — Linker Lautsprecher







Legen Sie die Spitze eines spudger unter der linken Lautsprecherkabel in der Nähe des Sockels und ziehen es aus dem Sockel auf der Hauptplatine auf.
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Schritt 16 



Entfernen Sie die folgenden Schrauben des linken Lautsprechers mit dem oberen Gehäuse zu sichern: 



Ein 5,7 mm T5 Torx-Schraube







Ein 6,5 mm T5 Torx-Schraube







Ein 3,8 mm T5 Torx-Schraube



Schritt 17







Heben Sie die Ecke des linken Lautsprechers oben und schieben sie die Batterie aus, um es aus dem oberen Gehäuse entfernen.



 Seien Sie nicht vorsichtig das Lautsprecherkabel auf das Schraubenloch Beitrag in der Seite des Gehäuses zu ergattern.
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Schritt 18 — Ober-Fall



 Wenn Ihr Ersatzteil mit Trackpad kommt, Batterie oder andere Komponenten nicht entfernen, sie von Ihrem alten Gerät, einfach diese Schritte in dieser Anleitung überspringen.



 Achten Sie darauf, durch den Rest der Führung zu lesen, damit Sie sicher sein können, alle notwendigen Komponenten zu übertragen.
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Schritt 19 — iOpener Heizung



 Wir empfehlen Ihnen, Ihre Mikrowelle, bevor Sie fortfahren zu reinigen, da jede böse Schmiere auf der Unterseite bis Ende Mai hielt sich an die iOpener. 



Legen Sie die iOpener in der Mitte der Mikrowelle.



 Für Karussell Mikrowellen: Achten Sie darauf, die Platte frei dreht. Wenn Ihr iOpener stecken bleibt, kann es überhitzen und zu brennen.
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Schritt 20 



Erhitzen Sie das iOpener für dreißig Sekunden.







Während des Reparaturverfahrens, da die iOpener abkühlt, Aufwärmen in der Mikrowelle für weitere 30 Sekunden zu einer Zeit.



 Achten Sie darauf, die iOpener während der Reparatur überhitzen. Überhitzung kann bewirken, dass der iOpener zu platzen.



 Berühren Sie niemals die iOpener wenn es geschwollen erscheint.



 Wenn die iOpener noch zu heiß in der Mitte zu berühren, weiter zu verwenden, während warten, dass es noch etwas, bevor Aufwärmen abkühlen. Ein richtig aufgeheizt iOpener sollten für bis zu 10 Minuten warm.
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Schritt 21 



Entfernen Sie die iOpener aus der Mikrowelle, die von einer der beiden flachen Enden hält es, um die heiße Zentrum zu vermeiden.



 Die iOpener wird sehr heiß, so seien Sie vorsichtig beim Umgang mit ihm. Benutzen Sie einen Topflappen, wenn nötig.



Schritt 22 — Batterie 
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Entfernen Sie die fünf 3,7 mm T5 Torx-Schrauben, die die Batterie mit dem oberen Gehäuse befestigt ist.
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Schritt 23



 Wenn Sie einen iFixit-Akku-Kit mit flüssigem Kleber-Entferner haben, ist es Zeit, es vorzubereiten. 



Alternativ, wenn Sie die heiße iOpener-Methode verwenden, überspringen Sie die folgenden drei Schritte.



 IFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, eine milde Haut und Augenreizmittel. 



Bei der Handhabung und Aufbringung des Kleberenträgers einen Augenschutz tragen. (Augenschutz ist in Ihrem Kit enthalten.)







Tragen Sie keine Kontaktlinsen ohne Augenschutz.







Schutzhandschuhe sind auch in Ihrem Kit enthalten. Wenn Sie über Hautreizungen besorgt sind, setzen Sie jetzt Ihre Handschuhe.
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Schritt 24







Öffnen Sie Ihren Behälter mit Kleberentferner.







Füllen Sie die in Ihrem Kit enthaltene Spritze mit einer kleinen Menge (ca. 1-2 Milliliter) Klebstoffentferner.



 Es empfiehlt sich, die Spritze mit nicht mehr als etwa 1-2 Milliliter Klebstoffentferner zu einer Zeit zu füllen, um versehentlich zu viel zu vermeiden. 



Füllen Sie Ihre Spritze nach Bedarf während des restlichen Verfahrens.
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Schritt 25
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Tragen Sie eine kleine Menge Klebstoffentferner (ca. 1 ml) gleichmäßig unter den Rand der rechten Batteriezelle auf.







Warten Sie 2-3 Minuten, bis der flüssige Klebstoffentferner unter die Batteriezelle eindringt, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
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Schritt 26



 Wenn du keinen flüssigen Klebstoff-Entferner hast, wirst du einen heißen iOpener verwenden, um einen Teil des Klebstoffs zu wärmen und zu erweichen, der die Batterie in der Großbuchstütze sichert und dann sorgfältig an diesem Punkt neigt. 



Verwenden Sie die heiße iOpener Hälfte der beiden am weitesten rechts Batteriezellen zu decken.







Nach etwa einer Minute, erhitzen die iOpener und bewegen sie die andere Hälfte der am weitesten rechts Batteriezellen zu decken.
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Schritt 27







Schieben einer Plastikkarte zwischen der am weitesten rechts Batteriezelle und das obere Gehäuse, um den Klebstoff zwischen den beiden Schneiden.



 Während dieses Vorgangs ist darauf zu achten, dass keine der Batteriezellen mit Ihren Werkzeugen beschädigt werden. Eine beschädigte Lithium-Ionen-Batterie kann gefährliche Chemikalien auslaufen und / oder fangen Feuer. Verwenden Sie nur Plastikwerkzeuge. 



Wenn du die heiße iOpener-Methode einsetzst, wenn du einen bedeutenden Widerstand gegen neugierig bekommst, hörst auf und benutze den iOpener, um den Abschnitt, den du arbeitest, wieder aufzuwärmen.
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Schritt 28







Verwenden Sie die Plastikkarte, die am weitesten rechts Batteriezelle auf der Rückseite Fall zu hebeln.



Schritt 29







Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der benachbarten Batteriezelle: 



Tragen Sie eine kleine Menge (ca. 1 ml) des flüssigen Klebstoffentferners unter die Batteriezelle auf und warten Sie 2-3 Minuten, bis er den Kleber eindringt und erweicht.







Alternativ, erwärmen Sie diesen Abschnitt mit Ihrem iOpener, wenn nötig.







Schieben Sie eine Plastikkarte um einen Zentimeter zwischen der Batteriezelle und dem oberen Gehäuse und ziehen Sie die Zelle langsam auf, um den gesamten Kleber zu trennen.
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Schritt 30







Verlassen Sie vorsichtig Ihre Plastikkarte unterhalb der beiden rechten Batteriezellen, um zu verhindern, dass sie wieder an der Großbuchstabe haften.







Wenn Sie einen iOpener verwenden, erwärmen Sie ihn und wenden Sie ihn erneut an, diesmal auf die linken Batteriezellen.



 Wieder lassen Sie den iOpener in jeder Position für etwa eine Minute, Wiedererwärmen zwischen, um jede Hälfte der linken Batterie-Zellen zu heizen.



Schritt 31







Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um die beiden linken Batteriezellen vom Großbuchstaben zu trennen. 



Denken Sie daran, eine kleine Menge (ca. 1 ml) Klebstoffentferner auf jede Batteriezelle aufzubringen, und warten Sie 2-3 Minuten, bis sie den Kleber durchdringen und erweichen.







Verwenden Sie eine zweite Plastikkarte, um die beiden linken Batteriezellen vom Großbuchstaben zu trennen.
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Schritt 32 



Lassen Sie die zweite Karte in der Ecke zwischen den beiden linken Zellen.



 In den folgenden Schritten können Sie entweder eine dritte Karte oder die Karte aus der rechten Ecke verwenden. Der rechte Eckklebstoff sollte trocken / kühl genug sein, damit die Zellen bei Bedarf wieder hochgezogen werden können.
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Schritt 33







Um den Klebstoff zu trennen, der die letzten zwei, mittleren Batteriezellen sichert, wenden Sie eine weitere 1 Milliliter oder so einen flüssigen Klebstoffentferner (oder Ihren iOpener) an jede Zelle an. 



Es kann helfen, eine Seite Ihres MacBook Pro ein paar Zentimeter zu heben, so dass der Kleberentferner in die richtige Richtung fließt, unterhalb der Batteriezellen. Sie können ein stabiles Buch oder Schaumblock verwenden, um eine Seite Ihres MacBook Pro zu stützen, während Sie arbeiten.







Setzen Sie die Karte über einen Zoll zwischen die Links-Mitte-Batteriezelle und der oberen Fall, den Klebstoff zwischen der Zelle und dem Fall trennt.
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Schritt 34







Ziehen Sie die Karte wieder heraus und legen Sie sie über einen Zoll zwischen der rechten Mitte Batteriezelle und der oberen Fall, den Klebstoff zwischen der Zelle und Fall trennen.
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Schritt 35



 Zu diesem Zeitpunkt sollten die äußeren Zellen frei sein, und Sie sollten nur den Widerstand der beiden mittleren Zellen auftreten. Ist dies nicht der Fall ist, gehe zurück und vollständig die vier äußersten Zellen aus dem oberen Gehäuse lösen. 



Pry up auf die beiden Mittelzellen, um die letzte der Kleber zu trennen und heben Sie die Batterie aus dem Gerät.
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Schritt 36







Entfernen Sie den Akku.



 Bevor Sie Ihre neue Batterie installieren, entfernen Sie den alten Kleber aus dem MacBook Pro. 



Mit etwas Glück kannst du langsam jeden Klebestreifen mit den Fingern herausziehen.







Andernfalls tränken Sie jeden Kleberabschnitt mit etwas Klebstoffentferner für 2-3 Minuten und kratzen Sie ihn dann mit einem Öffnungsauswahl oder einem der anderen Werkzeuge in Ihrem Kit. Das kann ein bisschen Arbeit machen, also sei geduldig.







Mop up alle verbleibenden Kleber Entferner und geben Sie Ihrem MacBook Pro ein paar Minuten an der Luft trocknen.



 Die Ersatzbatterie, die in Ihrem iFixit Kit enthalten ist, kommt mit Kleber vorinstalliert. Testen Sie die Montage und Ausrichtung der Batterie sorgfältig, bevor Sie den Film abdecken, der den Klebstoff bedeckt, und drücken Sie dann jede Zelle fest an Ort und Stelle. 



Kalibrieren Sie den Akku vor dem Gebrauch: Lassen Sie ihn über Nacht ablaufen, dann laden Sie ihn auf 100% und lassen Sie ihn wieder ab, bis Ihr MacBook Pro automatisch heruntergefahren wird. Laden Sie es erneut und verwenden Sie es normal.



 Wenn Sie nach der Installation Ihres neuen Akkus ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme bemerken, müssen Sie möglicherweise die SMC Ihres MacBook Pro zurücksetzen.
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Schritt 37 — Trackpad 



Legen Sie eine aufgewärmt iOpener über das Trackpad Abdeckplatte um den Klebstoff zu erweichen es mit dem oberen Gehäuse zu sichern.



 Achten Sie darauf , nicht die iOpener während der Reparatur zu überhitzen. Warten Sie immer mindestens zwei Minuten vor der iOpener Nachheizung.



Schritt 38







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug vorsichtig mit dem Trackpad Abdeckplatte nach oben aus dem oberen Gehäuse hebeln.



 Gehen Sie langsam und vorsichtig zu vermeiden sichtbare Falten in der Platte setzen.
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Schritt 39







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug zu langsam und vorsichtig auf das Trackpad Abdeckplatte schälen sich aus dem oberen Gehäuse.



Schritt 40







Die Platte vorsichtig schälen, um es zu entfernen.
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Schritt 41



 jede Band für den Trackpad Kabelanschluss Falls erforderlich, ziehen zurück.



Schritt 42







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Haltelasche am ZIF-Stecker zu kippen.
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Schritt 43 



Ziehen Sie die TrackpadFlachbandkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 44







Der Keil das flache Ende eines spudger unterhalb der oberen Gehäuseöffnung, wo das Trackpad Bandkabel hindurchtritt, wird durch geführt werden.







Sanft hebeln sie mit dem oberen Gehäuse Sicherung des Trackpad Bandkabel aus dem Klebstoff.
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Schritt 45 



Entfernen Sie die folgenden Schrauben Sie die Trackpad Klammern zu dem Trackpad und oberen Gehäuse zu sichern. 



Vier 2,2 mm T5-Torx-Schrauben







Vier 1,7 mm T5 Torx-Schrauben



Schritt 46







Verwenden einer Pinzette die beiden Trackpad Befestigungsklammern aus dem oberen Gehäuse zu entfernen.
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Schritt 47



 Um zu vermeiden, um die Anzeige Kratzen, öffnen Sie den Computer über 90º und setzen Sie ihn auf Ende. 



Anleitung sorgfältig auf das Trackpad Bandkabel durch die im oberen Fall geschnitten Schlitz.



 Dies drückt das Trackpad aus seiner Aussparung in der Oberseite des oberen Gehäuses nach oben. 



Führen Sie das Trackpad aus dem oberen casewith der anderen Hand, so dass es nicht fallen.



Schritt 48







Ziehen Sie vorsichtig aus dem oberen Fall das Trackpad weg, man aufpassen, nicht das Flachbandkabel zu verhaken.
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Schritt 49 — MagSafe DC-in-Karte







Besorgen Sie sich die schwarzen Kunststofflasche Bildschirmkabelanschluss offen und ziehen Sie sie gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu kippen.



Schritt 50







Ziehen Sie den DC-In-Board Stecker gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
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Schritt 51 



Entfernen Sie die beiden 3,5-mm-T5Torx-Schrauben der MagSafe DC-InBoard mit dem oberen Gehäuse befestigt ist.



 Unter Umständen müssen Sie das Bildschirmkabel aus dem Weg drücken Sie vorsichtig die Schrauben zu belichten.



Schritt 52







Verwenden Sie den MagSafe DC-In-Board-Kabel die Karte aus und nach oben aus dem oberen Gehäuse zu ziehen, es zu entfernen.
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Schritt 53 — Großbuchstaben







Vorsichtig die Stoßstange vom Rand des Kühlkörpers Gummi Lüfter entfernen.



 Der Fan Auto wickelt sich um den Kühlkörper und passt in die Schlitze in dem Bläserkanal. Bei der Montage, achten Sie darauf, die Laschen in die Kerben in dem Bläserkanal zu passen.



Schritt 54







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die vier Schaum Aufkleber abzulösen der Wärmesenke Schrauben.
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Schritt 55 



Entfernen Sie die folgenden Schrauben Sie den Kühlkörper zu sichern: 



Vier 2,6 mm T5 Schrauben







Ein 2,4 mm Phillips # 000 Schraube



 In den frühen 2015-Modell, das ist ein Silber 2,7 mm T5 Schraube.



Schritt 56







Entfernen Sie den Kühlkörper aus dem Laptop.



 Verwenden Sie die Gebrauchsanleitung für die thermische Paste, um die thermische Paste vor dem Zusammenbau wieder aufzutragen.
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Schritt 57







Verwenden Sie die Spitze eines spudger auf beiden Seiten des die iSight - Kamera Kabelanschluss schieben und gehen sie aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 58







Ziehen Sie die iSight Kabel Kamera aus dem Lüftergehäuse bis es klappen aus dem Weg.
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Schritt 59







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Registerkarte Flip am ZIF-Stecker des Lüfters.







Ziehen Sie vorsichtig das Lüfterkabel von dem Anschluss.



Schritt 60 
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Entfernen Sie die folgenden Schrauben Sie den Lüfter an dem oberen Gehäuse sichern: 



Ein 5,0 mm T5 Torx-Schraube







Zwei 3,6 mm T5 Torx-Schrauben
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Schritt 61







Heben Sie das Ende des Lüfters von der Wärmesenke Hohlraum und ziehen Sie sie nach oben aus in Richtung Scharnier des Laptops um es zu entfernen.



Schritt 62







Legen Sie die Spitze eines spudger unter jedem der Antennenkabel in der Nähe ihrer Anschlüsse und hebeln, um sie von der AirPort Platine zu trennen.



 Die drei Kabel sind mit schwarzen Ärmeln unterschiedlicher Länge codiert. Bei der Montage: 



Schließen Sie das langärmelige Kabel an der Steckdose.







Das Kurzarm-Kabel wird an der Schraube weiter.







Die restlichen Kabel hat keine Ärmel, und verbindet in der letzten leeren Sockel neben dem Ventilator.



 Wenn die Antennenkabel wieder anschließen, so dass sie über das Kamerakabel laufen, nicht darunter. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 63







Mit der Spitze eines spudger, Druck auf beiden Seiten des I / O-Board-Anschluss gehen sie aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 64 
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Entfernen Sie die folgenden Schrauben, um die I / O-Board mit dem oberen Gehäuse zu sichern: 



Eine 3,5 mm T8 Torx Patt Schraube







Eine 3,5 mm T5 Torx Schraube
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Heben Sie die I / O-Board Kabelende des I / O-Platine und ziehen in Richtung der Hauptplatine die Ports aus dem oberen Fall zu befreien.







Entfernen Sie die E / A-Platine.



 Wenn die I / O-Board wieder einbauen, müssen Sie die USB-Anschlüsse "Metall EMI Finger unter der Seite des Gehäuses zu gleiten, nicht vorbei.



Schritt 66







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Tastaturbeleuchtung Kabel zu trennen und es aus dem Weg zu bewegen.
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Schritt 67



 Wenn nötig, ziehen Sie das Klebeband das Mikrofonkabel ZIF-Stecker Abdeckung zurück. 



Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Haltelasche an der Mikrofonkabel ZIF-Stecker zu kippen.



Schritt 68 
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Ziehen Sie das Mikrofonkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
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Schritt 69



 Wenn nötig, ziehen Sie das Klebeband das Tastaturkabel Anschluss ab zurück. 



Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Haltelasche am ZIF-Stecker zu kippen.



Schritt 70 
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Ziehen Sie das Tastaturkabel gerade aus seiner ZIF-Sockel auf der Hauptplatine.
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Schritt 71 



Entfernen Sie die fünf 3,5 mm T5 Torx-Schrauben die Hauptplatine mit dem oberen Gehäuse befestigt ist.



 Bei der Montage, installieren Sie alle fünf Schrauben locker, die Hauptplatine zu positionieren, und dann gleichmäßig anziehen.



Schritt 72







Heben Sie den Prozessor Ende der Hauptplatine leicht nach oben und ziehen Sie sie in Richtung der Lüfter Aussparung die Anschlüsse von der Kante des oberen Gehäuses zu befreien und die Hauptplatine zu entfernen.



 Bei der Neuinstallation müssen Sie die Tastatur, Tastaturbeleuchtung und Mikrofonkabel werden nicht unter der Hauptplatine gefangen.



 Auch sicher sein, den Häfen 'Metall EMI Finger unter der Seite der Fall, nicht über zu gleiten.
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Schritt 73







Verwenden einer Pinzette das Gummischarnier verdeckt von den rechten und linken Displayscharniere zu heben.



Schritt 74







Entfernen Sie die 3,2 mm T5-Torx-Schrauben (eine auf jeder Seite), um die Aluminiumscharnier Klammern an dem oberen Gehäuse befestigt ist.
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Schritt 75







Verwenden Sie eine Pinzette Aluminiumscharnier Klammern aus dem rechten und linken Displayscharniere zu heben.



Schritt 76







Die vier inneren 5,3 mm T8 Torx-Schrauben (zwei auf jeder Seite) die Anzeige auf dem oberen Gehäuse befestigt ist.
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Schritt 77



 Öffnen Sie das MacBook Pro ein wenig breiter als 90 Grad, und legen Sie es am Ende, wie gezeigt. 



Während das Display und Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand hält, entfernen Sie das verbleibende T8 Torx-Schraube von der unteren Display-Halterung.



 Achten Sie darauf, das Display und die Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand zu halten. Andernfalls kann sich der befreite Anzeige / Großbuchstaben zu fallen, potenziell schädliche jede Komponente. 



Nehmen Sie die letzte verbleibende T8 Torx-Schraube, die Anzeige auf dem oberen Gehäuse.
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Schritt 78







Grip beide Hälften des Gerätes, eine in jeder Hand.







nach vorne schieben vorsichtig auf der unteren Hälfte der Vorrichtung es von der Anzeigeanordnung zu lösen.







Sorgfältig jede Komponente beiseite stellen, nach unten die untere Hälfte Tastatur-Seite zu setzen unten sicherstellen.
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Schritt 79 



Legen Sie das MacBook auf einem beheizten iOpener für etwa eine Minute um den Klebstoff zu erweichen das Dual-Mikrofon-Kabel zu sichern.



Schritt 80







Legen Sie die Spitze eines spudger unter dem Mikrofonkabel Gummiabdeckschicht zu befreien sie den oberen Fall bilden.







Entfernen Sie die Kabelabdeckung Gummi Mikrofon.
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Schritt 81







Legen Sie die Spitze eines spudger unter dem Anschlussende des Mikrofons Bandkabel und heben Sie diesen Abschnitt nach oben aus dem oberen Fall zu schälen.



Schritt 82







Legen Sie die Spitze eines spudger unter dem rechten Teil des Mikrofons Bandkabel und schieben Sie sie in Richtung der Schraube Post es aus dem oberen Fall zu befreien.
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Schritt 83 



Entfernen Sie das Mikrofonkabel aus dem oberen Gehäuse.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 02:24:26 AM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2015 Versalien Replacement 

17.06.2017 - Es kann helfen, eine Seite Ihres MacBook Pro ein paar Zentimeter zu heben, so dass der. Kleberentferner in die richtige Richtung flieÃŸt, ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Teardown 

16.11.2016 - Weg in die neuesten Laptop von Apple. ... Wir haben dies vor sieben Mal getan, aber beiÃŸt in einen 13-Zoll-Profi-Apple ist immer ein saftiges.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Logic Board Ersatz 

16.06.2017 - Das untere GehÃ¤use mit dem oberen GehÃ¤use mit zwei Kunststoff-Clips in der NÃ¤he seiner Mitte verbunden.. Beim Zusammenbau vorsichtig ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Display-Montage Ersatz 

16.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Fan Ersatz 

19.06.2017 - Schritt 7 — Kühlkörper. Vorsichtig die Stoßstange vom Rand des Kühlkörpers Gummi Lüfter entfernen.. Der Fan Auto wickelt sich um den Kühlkörper und passt in die Schlitze in dem Bläserkanal. Bei der. Montage, achten Sie darauf, die Lasche










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Left Fan Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Links Fan in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Retina ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 iSight-Kamera-Kabel ... 

iSight-Kamera-Kabel Ersatz. Prereq fÃ¼r die Hauptplatine. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Prereq fÃ¼r die Hauptplatine. WERKZEUGE:.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Logic Board Ersatz 

21.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die SSD-. Kabelanschluss hebeln aus dem. Sockel auf der Hauptplatine.. Schritt 32. Der Keil ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 SSD Ersatz 

19.01.2017 - Entfernen Sie die folgenden zehn. Schrauben, die das untere GehÃ¤use mit dem oberen GehÃ¤use:. Zwei 2,3 mm P5 Pentalob.. Acht 3,0 mm ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Flughafen-Board ... 

06.12.2016 - Die drei Kabel sind mit schwarzen Ärmeln unterschiedlicher Länge codiert. ... Die restlichen Kabel hat keine Ärmel, und verbindet in der letzten ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Logic Board Assembly ... 

06.12.2016 - Es wird empfohlen, "walk" der Stecker aus der Steckdose. drÃ¼cken Sie einfach ... unteren Ecken des Verbinders und sorgfÃ¤ltig "walk it out" von ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Rechts Ventilatorersatz 

Nicht das Brett falten vollstÃ¤ndig Ã¼ber, oder die Kabel knicken, da dies die Batterie beschÃ¤digen.. MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Rechts ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Teardown 

08.11.2016 - MacBook Pro mit Retina Display 15 "Late 2013 Reparierbarkeit Score: 1 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).. Proprietary Pentalob ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 SSD Ersatz 

01.01.2017 - Ersetzen Sie die Solid-State-Laufwerk in Ihrem MacBook Pro 15 ... Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen oder die SSD in Ihrem ...
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MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement 

Escrito por: Sam Lionheart. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement. © iFixit — CC BY-NC-SA es.iF
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Linker Lautsprecher ... 

23.06.2017 - MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013. Linker Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den linken Lautsprecher in Ihrem MacBook Pro 13 ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 SSD Ersatz 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die SSD in Ihrem MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro 13" Retina Display ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Kleinschreibung Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Kleinschreibung Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del ... 

Vuelva a colocar el ventilador en el MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013. Escrito por: Sam Lionheart. MacBook
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MacBook Pro Retina Display Teardown 

04.11.2016 - Apple behauptet, dass das Retina-Display des MacBook Pro ist die erstaunliche Anzeige zu immer den Deckel eines Notebook-Computers ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Display 

Display Assembly Replacement. Prereq for upper case. Escrito por: Walter Galan. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink Ersatz 

Nicht das Brett falten vollstÃ¤ndig Ã¼ber, oder die Kabel knicken, da dies die Batterie beschÃ¤digen.. MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del ... 

7 nov. 2016 - y haga palanca para extraerla de su zócalo en la placa lógica.. Paso 12. Retire con cuidado el cable del a
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