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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del trackpad



MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del trackpad Vuelva a colocar el trackpad del MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013.



Escrito por: Sam Lionheart
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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del trackpad



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar el panel táctil.



HERRAMIENTAS: P5 Pentalobe Destornillador Retina MacBook Pro y Air (1) Spudger (1) iOpener (1) Tarjetas de plástico (1) T5 Destornillador Torx (1) Pinzas (1) iFixit herramientas de la abertura (1)
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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del trackpad



Paso 1 — Minúsculas 



Retire los diez tornillos que fijan la siguientes minúsculas a mayúsculas: 



Dos tornillos de 2,3 mm Pentalobe







Ocho tornillos Pentalobe 3,0 mm



Paso 2



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Cuña los dedos entre mayúsculas y minúsculas.







Tire suavemente de la caja inferior de distancia de la caja superior para retirarla.
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Paso 3



 La carcasa inferior está conectada a la caja superior con dos clips de plástico cerca de su centro.  Durante el reensamblaje, empuje suavemente hacia abajo el centro de la caja inferior para volver a unir las dos abrazaderas de plástico.



Paso 4 — Conector de la batería



 Si es necesario, retire la cubierta de plástico adherido a la placa de contacto de la batería.
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Paso 5







Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.



 Asegúrese hayáis levantado sólo en el propio conector, no la toma, o se arriesga a daños permanentes en la placa lógica.



Paso 6



 Doble el conector de la batería de hasta fuera del camino para evitar el contacto accidental con su zócalo durante su reparación.
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Paso 7 — Altavoz derecho 



Retire los dos tornillos de 2,1 mm T5 Torx que sujetan el extremo placa lógica del soporte de cable de la placa de E / S.







Sujete el soporte del cable de la placa de E / S con un par de pinzas y retirarlo de la MacBook.



Paso 8
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Paso 9







Utilice el extremo plano de un spudger hacer estallar el conector de la placa de E / S hacia arriba fuera de su zócalo en la placa lógica.



 Tenga cuidado con sólo el levante en el cable de la placa de E / S, no en la toma de sí misma o se arriesga a dañar su placa lógica.
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Paso 10







Levante el extremo de la placa lógica del cable de la placa de E / S hacia arriba para doblar hacia fuera del camino.



 Para evitar daños en el cable, doble sólo en el recodo del extremo de la tabla de E / S del cable. Paso 11







Cuidadosamente meta la punta de un spudger bajo el cable del altavoz derecho cerca del conector y haga palanca para extraerla de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 12







Retire con cuidado el cable del altavoz derecho de la mayúscula.



Paso 13 
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Retire los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho a la mayúscula: 



Un 5,7 mm tornillo Torx T5







Un 6,5 mm tornillo Torx T5







Un 3,8 mm tornillo Torx T5
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Paso 14







Levante la bocina derecha desde el extremo del cable y tire de él libre de la caja.



Paso 15 — Altavoz izquierdo







Inserte la punta de un spudger bajo el cable del altavoz izquierdo cerca del conector y haga palanca para extraerla de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 16 



Quitar los siguientes tornillos que fijan el altavoz izquierdo de la caja superior: 



Un 5,7 mm tornillo Torx T5







Un 6,5 mm tornillo Torx T5







Un 3,8 mm tornillo Torx T5



Paso 17







Levante la esquina del altavoz izquierdo y deslice la batería para sacarla de la caja superior.



 Tenga cuidado de no enganchar el cable del altavoz en el poste de agujero del tornillo en el lateral de la caja.
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Paso 18 — iOpener Calefacción



 Le recomendamos que limpie su horno de microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado a la iOpener. 



Coloque el iOpener en el centro del horno de microondas.



 Por microondas carrusel: Asegúrese de que la placa gire libremente. Si su iOpener queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
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Paso 19 



Calentar el iOpener durante treinta segundos.







A lo largo del procedimiento de reparación, ya que enfría el iOpener, calentar en el microondas durante otros treinta segundos a la vez.



 Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede causar la iOpener explote.



 Nunca toque el iOpener si parece hinchada.



 Si el iOpener es todavía demasiado caliente en el medio para tocar, seguir utilizándolo mientras se espera a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizada debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
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Paso 20 



Retire la iOpener del microondas, sosteniéndolo por uno de los dos extremos planos para evitar el centro caliente.



 El iOpener va a ser muy caliente, así que ten cuidado en su manipulación. Utilice un guante de cocina si es necesario.



Paso 21 — Batería 
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Retire los cinco tornillos de 3,7 mm T5 Torx que sujetan la batería a la caja superior.
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Paso 22



 Si tiene un kit de batería iFixit con removedor de adhesivo líquido, es el momento de prepararlo. 



Si utiliza el método iOpener caliente, omita los tres pasos siguientes.



 El removedor de adhesivo iFixit contiene acetona, una piel suave e irritante para los ojos. 



Use protección para los ojos al manipular y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para los ojos está incluida en su kit.)







No use lentes de contacto sin protección para los ojos.







Los guantes protectores también se incluyen en su kit. Si le preocupa la irritación de la piel, póngase los guantes ahora.
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Paso 23







Abra su recipiente de removedor de adhesivo.







Llene la jeringa incluida en su kit con una pequeña cantidad (aproximadamente 1-2 mililitros) de removedor de adhesivo.



 Lo mejor es llenar la jeringa con no más de 1-2 mililitros de removedor de adhesivo a la vez, para evitar aplicar accidentalmente demasiado. 



Rellene la jeringa según sea necesario durante el resto de este procedimiento.
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Paso 24
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Aplique una pequeña cantidad de removedor de adhesivo (aproximadamente 1 ml) uniformemente debajo del borde de la celda de la batería más a la derecha.







Espere 2-3 minutos para que el removedor de adhesivo líquido penetre por debajo de la celda de la batería antes de pasar al siguiente paso.
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Paso 25



 Si no tiene un removedor de adhesivo líquido, usará un iOpener caliente para calentar y suavizar una sección del adhesivo que asegura la batería a la parte superior de la caja, y luego cuidadosamente levantando en ese punto. 



Utilice la iOpener caliente para cubrir la mitad de los dos más a la derecha celdas de la batería.







Después de un minuto, recalentar el iOpener y moverlo a cubrir la otra mitad de los más a la derecha celdas de la batería.
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Paso 26







Empuje una tarjeta de plástico entre la más a la derecha de las células de la batería y la caja superior, cortar el adhesivo entre los dos.



 Durante todo este procedimiento, tenga cuidado de no dañar ninguna de las celdas de la batería con sus herramientas. Una batería de iones de litio dañada puede producir fugas de productos químicos peligrosos y / o incendiarse. Utilice sólo herramientas de plástico. 



Cuando utilice el método de iOpener caliente, si encuentra resistencia significativa al levantamiento, detenga y utilice el iOpener para recalentar la sección en la que está trabajando.
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Paso 27







Utilice la tarjeta de plástico para hacer palanca de la derecha más arriba pilas de la caja trasera.



Paso 28







Repita este procedimiento con la celda de batería adyacente: 



Aplique una pequeña cantidad (aproximadamente 1 ml) de removedor de adhesivo líquido debajo de la celda de la batería, y espere 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.







Alternativamente, vuelva a calentar esta sección con su iOpener si es necesario.







Empuje una tarjeta de plástico alrededor de una pulgada entre la celda de la batería y la parte superior de la caja, y levantar lentamente la celda para separar todo el adhesivo.
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Paso 29







Deje temporalmente su tarjeta de plástico debajo de las dos celdas de la batería más a la derecha para evitar que se vuelva a adherir a la parte superior de la caja.







Si utiliza un iOpener, recaliéntelo y vuelva a aplicarlo, esta vez a las celdas de la batería más a la izquierda.



 Una vez más, deje el iOpener en cada posición durante aproximadamente un minuto, recalentando entre los dos, para calentar cada mitad de las células de la batería más a la izquierda.



Paso 30







Repita el procedimiento anterior para separar las dos celdas de la batería de la izquierda de la caja superior. 



Recuerde aplicar una pequeña cantidad (aproximadamente 1 ml) de removedor de adhesivo a cada celda de la batería, y espere 2-3 minutos para que penetre y suavice el adhesivo.







Utilice una segunda tarjeta de plástico para separar las dos celdas de la batería de la izquierda de la caja superior.
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Paso 31 



Deja la segunda tarjeta en la esquina entre las dos células de izquierda.



 En los siguientes pasos, puede utilizar una tercera tarjeta o la tarjeta de la esquina derecha. El adhesivo de la esquina derecha debe estar seco / fresco lo suficiente como para que las células puedan ser levantadas de nuevo cuando sea necesario.
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Paso 32







Para separar el adhesivo que fija las dos últimas células de la batería intermedia, aplique otro 1 mililitro o más de removedor de adhesivo líquido (o su iOpener) a cada celda. 



Puede ayudar a elevar un lado de su MacBook Pro unas cuantas pulgadas para que el removedor de adhesivo fluya en la dirección correcta, debajo de las celdas de la batería. Puede utilizar un libro resistente o un bloque de espuma para apoyar un lado de su MacBook Pro mientras trabaja.







Inserte la tarjeta alrededor de una pulgada entre la célula de la batería izquierda-centro y la caja superior, que separa el adhesivo entre la célula y el caso.
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Paso 33







Tire de la tarjeta de vuelta e insertarlo alrededor de una pulgada entre la célula de la batería derecho y el central y la carcasa superior, separando el adhesivo entre la célula y el caso.
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Paso 34



 En este punto, las células externas deben ser libres, y sólo se deben encontrar resistencia por parte de las dos células centrales. Si este no es el caso, volver atrás y afloje completamente los cuatro más exterior de las células de la mayúscula. 



Levante las dos celdas centrales para separar el último adhesivo y levante la batería del dispositivo.
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Paso 35







Retire la batería.



 Antes de instalar la nueva batería, retire todo el adhesivo viejo del estuche del MacBook Pro. 



Con un poco de suerte, puede retirar lentamente cada tira de adhesivo con los dedos.







De lo contrario, remoje cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y, a continuación, rascar con una selección de apertura o una de las otras herramientas en su kit. Esto puede tomar un poco de trabajo, así que ten paciencia.







Limpie el removedor de adhesivo restante y déle a su MacBook Pro unos minutos para que se sequen al aire.



 La batería de repuesto incluida en su kit iFixit viene con adhesivo preinstalado. Pruebe el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de despegar la película que cubre el adhesivo y, a continuación, presione cada una de ellas firmemente en su lugar. 



Calibre la batería antes de usarla: deje que se drene durante la noche, luego cargue la batería al 100% y dráguela de nuevo hasta que el MacBook Pro se apague automáticamente. Cargar de nuevo y utilizarlo normalmente.



 Si nota algún comportamiento inusual o problemas después de instalar su nueva batería, puede que tenga que restablecer el SMC de su MacBook Pro .
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Paso 36 — Trackpad 



Coloque una iOpener recalentados sobre la placa de cubierta trackpad para ablandar el adhesivo de fijación a la caja superior.



 Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. Siempre espere al menos dos minutos antes de recalentar la iOpener.



Paso 37







Utilice una herramienta de abertura de plástico para hacer palanca con cuidado la placa de cubierta trackpad arriba de la carcasa superior.



 Vaya despacio y con cuidado para evitar poner todos los pliegues visibles en la placa.
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Paso 38







Utilice una herramienta de abertura de plástico para pelar lentamente y con cuidado la placa de cubierta trackpad arriba de la carcasa superior.



Paso 39







Con cuidado, la placa para extraerla.
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Paso 40



 Si es necesario, pelar cualquier cinta que cubre el conector del cable trackpad.



Paso 41







Utilice la punta de un spudger para voltear la lengüeta de retención del conector ZIF.
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Paso 42 



Tire el cable plano trackpad directamente de su zócalo en la placa lógica.



Paso 43







Cuña el extremo plano de un spudger debajo de la abertura de la caja superior, donde el cable plano del panel táctil pasa es enrutado a través.







Haciendo palanca con cuidado el cable plano del panel táctil del adhesivo de fijación a la caja superior.
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Paso 44 



Quitar los siguientes tornillos que fijan los soportes trackpad para el trackpad y en mayúsculas. 



Cuatro tornillos Torx T5 2.2 mm







Cuatro tornillos Torx T5 1.7 mm



Paso 45







Utilizar pinzas para quitar los dos soportes de montaje de panel táctil de la caja superior.
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Paso 46



 Para evitar que se raye la pantalla, abrir el ordenador sobre 90º y la puso de punta. 



Inserte con cuidado el cable de cinta de panel táctil a través de la ranura cortada en la caja superior.



 Esto hará que el panel táctil para arriba fuera de su cavidad en la parte superior de la caja superior. 



Guiar el panel táctil de la parte superior casewith la otra mano, por lo que no se caiga.



Paso 47







Retire con cuidado el panel táctil fuera de la caja superior, teniendo cuidado de no enganchar el cable de cinta.
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To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-27 05:42:36 AM .



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 33 de 33 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del ... 

Vuelva a colocar el ventilador en el MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013. Escrito por: Sam Lionheart. MacBook
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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del ... 

2013 Sustitución del altavoz izquierdo. Vuelva a colocar el altavoz izquierdo en el MacBook Pro 13 "Retina Display final
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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 desmontaje 

La CPU y la GPU comparten la misma matriz grande en la derecha, y el puente sur (PCH) de la izquierda.. Paso 12. Con el
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Teardown 

16.11.2016 - Weg in die neuesten Laptop von Apple. ... Wir haben dies vor sieben Mal getan, aber beiÃŸt in einen 13-Zoll-Profi-Apple ist immer ein saftiges.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Linker Lautsprecher ... 

23.06.2017 - MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013. Linker Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den linken Lautsprecher in Ihrem MacBook Pro 13 ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 SSD Ersatz 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die SSD in Ihrem MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro 13" Retina Display ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Logic Board Ersatz 

16.06.2017 - Das untere GehÃ¤use mit dem oberen GehÃ¤use mit zwei Kunststoff-Clips in der NÃ¤he seiner Mitte verbunden.. Beim Zusammenbau vorsichtig ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Display-Montage Ersatz 

16.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro ...
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MacBook Pro Retina Display Teardown 

04.11.2016 - Apple behauptet, dass das Retina-Display des MacBook Pro ist die erstaunliche Anzeige zu immer den Deckel eines Notebook-Computers ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Display 

Display Assembly Replacement. Prereq for upper case. Escrito por: Walter Galan. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012
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MacBook Pro "Retina Display 13 Mediados de 2014 Sustitución del ... 

El parachoques fan envuelve alrededor del disipador de calor y encaja en las ranuras en el conducto del ventilador. Dura
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink Ersatz 

Nicht das Brett falten vollstÃ¤ndig Ã¼ber, oder die Kabel knicken, da dies die Batterie beschÃ¤digen.. MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 ... - SLIDEBLAST.COM 

19.06.2017 - We're on teardown Round 3 this week, and we just won't stop. Our next contender: the newcomer MacBook Pro 13" Retina Display. This year's ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display temprano reemplazo 2013 Derecho 

Escrito por: Sam Lionheart. MacBook Pro 13 "Retina Display temprano reemplazo 2013 Derecho ventilador de conducto. © iFi
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Logic Board Ersatz 

10.02.2017 - Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie das Logic Board in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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MacBook Pro 13 "Retina Display temprano reemplazo 2013 tarjeta E 

Escrito por: Sam Lionheart. MacBook Pro 13 "Retina Display temprano reemplazo 2013 tarjeta E / S Cable de datos. © iFixi
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Left Fan Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 7. Entfernen Sie den breiten Kopf 6,4 mm T6 Torx-Schraube den. Batteriestecker an der Hauptplatine. Montage zu sichern.. Schritt 8.
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MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Trackpad ... AWS 

12.03.2018 - Setze die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter dem rechten Lautsprecherkabel in der NÃ¤he des. Steckers an und hebe es ... SchÃ¤le das rechte Lautsprecherkabel vorsichtig aus dem oberen GehÃ¤use heraus.. Schritt 13. Entferne die .... g
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Versalien Replacement 

19.11.2016 - Schrauben, um die I / O-Board mit dem oberen GehÃ¤use zu sichern:. Eine 3,5 mm T8 Torx Patt. Schraube.. Eine 3,5 mm T5 Torx Schraube.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Fan Ersatz 

19.06.2017 - Schritt 7 — Kühlkörper. Vorsichtig die Stoßstange vom Rand des Kühlkörpers Gummi Lüfter entfernen.. Der Fan Auto wickelt sich um den Kühlkörper und passt in die Schlitze in dem Bläserkanal. Bei der. Montage, achten Sie darauf, die Lasche
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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Reemplazo de la ... 

zócalo en la placa lógica.. Asegúrese hayáis levantado sólo en el propio conector, no la toma, o se arriesga a daños per
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MacBook Pro "Retina Display 13 Mediados de 2014 Reemplazo ... 

T5 Destornillador Torx (1). T8 Destornillador de .... Retire los dos tornillos Torx T5 4.2 mm que fijan los soportes de
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MacBook Pro 15 "Retina Display Anfang 2013 Display-Montage Ersatz 

29.09.2016 - Schritt 5 â€” AirPort / Kamerakabel. Verwenden Sie die Spitze eines spudger die drei AirPort. Antennenkabel zu hebeln gerade nach oben aus ...
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