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Und knallen die Sensorhalterung unter dem Mikroskop, erhalten wir einen zweiten, genaueren. Blick.. Auf der Grundlage der wiggly Muster von Spuren an ... 
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown Teardown des frühen 2015 13 "MacBook Pro Retina, durchgeführt am 11. März 2015.



Geschrieben von: Ron Davis



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 1 von 23



MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



EINFÜHRUNG Am 9. März Keynote entstand Apple vier neue MacBooks auf uns. Wie immer mussten wir unsere Pfoten auf dem überarbeiteten MacBook Pro bekommen. Auf der Außenseite sieht das MacBook Pro 13 "Retina Display Early 2015 viel wie sein älteres Geschwister aus , es schließt das gleiche Retina Display und Aluminium Unibody Bau ein, aber mit einem neugeborenen Force Touch Trackpad und Intels neuesten Broadwell-U Prozessoren verspricht dieses MacBook Ein ganz neues Tier zu sein. Begleiten Sie uns, als wir in den Bauch dieses Tieres tauchen! Kann nicht genug von unserem Jibber-Jabber bekommen? Folgen Sie uns auf Instagram , Twitter und Facebook ! Seien Sie sicher, unsere ausführliche Videoanalyse des Force Touch Trackpads zu überprüfen ! [Video: https://www.youtube.com/watch?v=6a4dceudZEI]



WERKZEUGE: iOpener (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T3 Torx-Schraubendreher (1) P5 Pentalobe Schraubenzieher Retina MacBook Pro und Air (1) T9 Torx-Schraubendreher (1) iFixit Tech Knife (1) Spudger (1) Pinzette (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Plastikkarten (1)
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 1 — MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown







Siehe, die neue Retina! Wir haben diesen Tanz vorher mit Apples 13-Zoll-Profi-Laptop gemacht , aber etwas hat sich geändert. Oooh dieses Trackpad!







Mal sehen, welche technischen Wunderwerke dieser magischen Kasten zu bieten hat: 



13,3-Zoll, 2560 x 1600 Pixel (227 ppi) Retina Display







2,7 oder 2,9 GHz Dual-Core Intel Core i5-Prozessor (optional 3,1 GHz Dual-Core Intel Core i7Prozessor verfügbar)







8 GB oder 16 GB 1866 MHz LPDDR3 Onboard-Speicher







128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Flash-Speicher







Intel Graphics Iris 6100







Thunderbolt 2, USB 3.0 und voller Größe HDMI-I / O-
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 2







Ein kurzer Blick auf die Unterseite zeigt keine Überraschungen - diese Maschine teilt die A1502 Bezeichnung mit dem späten 2013 Macbook Pro.







Werfen wir einen Blick auf die Anschlüsse: 



Auf der rechten Seite, ist diese MacBook mit einem SDXC-Kartenslot, HDMI-Anschluss und einem USB-3-Anschluss ausgestattet.







Nach links (nach links) haben wir einen MagSafe 2 Port, zwei Thunderbolt 2 Ports, einen weiteren USB 3.0 Port, eine Kopfhörerbuchse und Dualmikrofone (plus alles, was wir besitzen, in einer Box).
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 3







Lassen Sie das zu offenbaren commence. Drumroll, bitte!







Es sieht so aus, dass MacBook Pro das einzelne Fan-Gen aus seinem Vorgänger geerbt hat ... unter anderem.



 Eigentlich der einzige Unterschied sofort bemerken wir, ist die Trackpad-Kabel, über die Oberseite der Batterie neu geschlungen. Other than that, es ist sehr ähnlich zu der Ende 2013-Version (letztes Bild). 



Wir müssen schneiden ein bisschen tiefer in die guten Sachen.
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 4







Ist Apfel tatsächlich in uns gewohnt? Der Warntext auf der Batterie, die wir im MacBook Pro gesehen haben 13 "Retina Display Late 2013 Teardown (Mitte) ist verschwunden. Dann lass uns mal graben!



 Okay, vielleicht auch nur verlagert ... Aber Spoiler! Wir sind nicht die Batterie zu entfernen nur noch. 



Das Geheimnis der Kraft Touch-Trackpad entfaltet sich Schicht für Schicht, wie wir zuerst seine Kabel entfernen.







Apple verlässt uns mit verlockenden Anweisungen für dieses Trackpad: "Drücken Sie ein wenig tiefer, machen Sie viel mehr." Okay, Apfel, wenn Sie darauf bestehen!
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 5







Betrieb: Batterie-Extraktion ist im Gange! Da wir schon früher Retinas gesehen haben , haben wir ein bisschen ein Auge, wie es weiter geht, aber du wirst es nicht hören, da die Sprecher als nächstes ausgehen.







Wo einst gab es vier Schrauben an der Batterierahmen an Ort und Stelle (vielleicht überflüssigerweise, mit all den verwendeten Klebstoff), gibt es nun vier Gummistopfen.



 Die vorherige Generation der Klebstoff schien viel stark, so ist Apple poofing entfernt diese



Schrauben, weil sie nicht immer benötigt wurden, oder weil sie jetzt nicht gebraucht werden? Vielleicht eine stärkere Klebstoff diese Schrauben überflüssig? Wir schaudern bei dem Gedanken.
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 6







Wenn es ein Kampf Sie wollen, Apfel, es ist ein Kampf, die Sie erhalten. Wie das alte Sprichwort sagt Klingonen, heute ist ein guter Tag zum sterben zu versuchen, eine Batterie zu stürzen.







Bewaffnet mit unseren vertrauenswürdigen Werkzeugen, iOpener und Plastikkarte, beginnen wir, die Batterie zu heizen und zu neigen, wobei wir darauf achten, nichts mit "Potenzial für Feuer oder Brennen" zu punktieren.
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 7







Diese Komponenten sind das Aufstellen von ein koordiniertes Bemühen, unsere Augen zu vermeiden. Wir nutzen unsere Kunststoff Öffnungswerkzeug, um das Trackpad Steuerplatine aus dem Weg schubsen, aber nicht entfernen Sie es ...







Apple entschloss sich, die größten Kabel auf die Trackpad-Platine zu löten, was bedeutet, dass wir es einfach nur aus dem Weg machen müssen. YU KEIN ZIF , Apfel?







Das neue Trackpad Bord hat einige interessante ICs: 



ST Microelectronics 32F103 ARM Cortex-M-basierter Mikrocontroller







Broadcom BCM5976 Touchscreen -Controller



 Dies ist die gleiche lil 'Kerl in der iPhone 5s sowie die iPad Air gefunden .
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 8







Arrrgh. Wir beginnen den mühsamen Prozess der Krempel diese minderjährigen Batterie für Drogenmissbrauch. Aus unserer Sicht sollte Klebe eine kontrollierte Substanz, und nur verantwortungsvoll genutzt.



 Wir wissen, dass Apple es besser machen kann, seit wir es gestern gesehen haben . 



Die zentralen Zellen scheinen härter als in in den Jahren vorbei gegangen zu entfernen. Vielleicht sind wir einfach nur schwächer.







Peeling wieder die Batterie enthüllt ... gunk. Entweder Apple nicht glauben, dass Sie, um diese Batterie ersetzen müssen, oder jemand versehentlich tauchte sie in tar.
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 9







Wir führten eine Batterie von Verfahren, um diese 74,9 Wattstunden Array von Lithium-PolymerZellen zu entfernen.



 Apple behauptet, dass diese neue 11.42 V, 74,9 Wh-Akku bietet bis zu 10 Stunden Surfen im Internet und bis zu 12 Stunden Videowiedergabe.











Für das Late 2013- Modell haben wir 71.8 Whr-so haben wir eine ganze 4% Kapazität, für eine zusätzliche 11% Laufzeit. Wir werden den Rest des Boosts bis zu den Effizienzgewinnen der Broadwell-Architektur kreuzen.







Der Dell XPS 13 verwaltet jedoch einen HD-Bildschirm und eine (angebliche) 11 Stunden Laufzeit auf einem 52 Wh Akku.



Diese vertraute Retina denizen, die Texas Instruments BQ20Z451 Gas Gauge IC, misst die Batterielebensdauer. 



Dieser IC sollte ähnlich dem älteren BQ20Z45 sein , oder dessen Ersatz, der BQ20Z45-R1 .
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 10







Hier ist es, Leute-die völlig neue Waffen Touch-Trackpad. Um es auf die Probe zu stellen, bringen wir unsere kleinsten Mitarbeiter, der Gus Ewok Cavapoo, zu untersuchen.



 Thusfar ist Gus unbeeindruckt. (Vielleicht ist er nicht gedrückt hart genug?) 



Sie können ein Trackpad nicht nach seinem Einband beurteilen, so dass wir entfernen Sie die 10 Schrauben, mit denen es. 



Wir versuchen es nicht zu beurteilen; Zumindest ist es nicht klebend . Aber der Anblick von 10 weiteren Schrauben im Trackpad unter dem Deckel lässt uns stöhnen. Wie viel Kraft ist in diesem Trackpad?
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 11 



Die Macht ist mit uns. Nun, der Force-Touch Trackpad, das ist.







Angefangen bei weitem bis 2007 , haben wir endlich unsere Hände auf die Taptic Engine, die das haptische Feedback für die Force Touch bietet.



 Verwirrt? Lassen Sie uns diese lächerlichen Reime brechen. Haptische Rückmeldung ist nur eine andere Art zu sagen, dass das Trackpad wird Vibration und Druck zu verwenden, damit Sie wissen, was passiert. "Taptic Engine" ist Apples Bezeichnung für die zugrunde liegenden Elektromagneten, die es Shake, Rattle, and Roll macht. 
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Tl; dr: Rumble Pak.
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 12 



Bei ihrer Veranstaltung am Montag zeigte Apple uns einige unglaubliche Rendern des neuen MacBook's modernsten Force Touch Trackpad .







Wir erwarteten das MacBook Pro, das gleiche zu empfangen Trackpadaber das sieht etwas anders, mit einem vollen unteren Platte und vier federnden Halterungen.



 Nicht, dass wir kritisieren, es ist sicherlich ein großer Unterschied zwischen der Nachrüstung Technologie in eine bestehende Laptops wie das MacBook Pro und einem Boden-up-Design wie das MacBook. Aber wir werden aufgeregt sein, auf der Suche nach den Unterschieden, wenn wir auf dem MacBook unsere Hände.
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 13







Werfen Sie einen Blick unter die Haube des Taptic Motor, sollen wir?







Die Gummi wir hofften, öffnen Sie einfach benötigte entfernt Chunk Chunk zerlegt.







Schließlich sind die Spulen frei! Nun, nackt wenigstens.







Kraft touch sieht eine geschickte Anwendung einer Technologie, die zurückreicht ein Wege-das Jahr 1824, um genau zu sein. 



Hergestellt aus Drahtspulen umgibt einen ferromagnetischen Kern, wird der Elektromagnet in der Macht Touch Trackpad verwendet, um die Schwingungs Feedback Sie das Gefühl zu schaffen.



 Wir vermuten, dass die vier separate Spulen werden hier verwendet, um die Rückmeldung an den Benutzer gegeben variieren. Drehen verschiedene Sätze der vier Spulen und Ausschalten ändert sich die Stärke und Richtung der Schwingung, und wie es um Ihre Finger anfühlt.
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 14 



Lassen Sie uns weiter und lüfte das Geheimnis des Trackpads, beginnend mit der Spulen-wir hatten gehofft, einige Hinweise von linearen Oszillatoren im taptic Motor zu finden, aber es sieht aus wie es ist nur eine Reihe von Elektromagneten.







Die Magneten schnell drücken und ziehen gegen eine Metallschiene unterhalb des Trackpad angebracht ist, um eine winzige "Buzz" von Feedback bei jedem Klick (und ein zweites Summen für eine "Kraft Klick") erstellen.







So dass erklärt die Summen, aber was ist mit dem Sensor?



 Ein Patent, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, deutet darauf hin, dass die Force Touch Dehnungsmessstreifen verwenden könnte, um den Druck auf seiner Oberfläche zu messen. 
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Wir werden nur noch diesen unartigen Jungen knacken Sie den Rest des Weges offen zu sehen, ob das der Fall ist.
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 15







Entfernen des Trackpad aus der Halterung erfordert schneiden durch vier Pads von Leim.







Mit dem Pad gespreizten offenen, bekommen wir unseren ersten Blick auf den Drucksensoren. 



Und knallen die Sensorhalterung unter dem Mikroskop, erhalten wir einen zweiten, genaueren Blick.



 Auf der Grundlage der wiggly Muster von Spuren an den Metalllaschen stecken, wir sind ziemlich sicher, dass die Magie Drucksensoren in der neuen Kraft Touch-Trackpad sind winzige Dehnungsmessstreifen. Die Menge an flex auf Biegen Metallträger montiert ist, erkennen sie an jeder-und auf der Grundlage, dass die Kraft von oben. 



Dies funktioniert in Verbindung mit der traditionellen kapazitiven Touchpad bis oben, zu lokalisieren, in dem Sie eine Kraft sind.



 Achten Sie darauf, dass Sie unsere ausführliche Videoanalyse des Kraft Touch-Trackpad!
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MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 16











Das sieht vertraut aus ... Der ganz neue und zweimal so schnelle Flash-Speicher hat genau die gleichen ICs wie die, die in unserem letzten Teardown des MacBook Air 13 gefunden wurde : 



Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI Flash-Controller







Samsung K4E4E324ED 512 MB LPDDR3 DRAM







8 x Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 16 GB Flash-Speicher ( insgesamt 128 GB)



Genau wie seine MacBook Air Bruder, diese SSD Benchmarks mit deutlich schneller Geschwindigkeiten als die vorherige Generation.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 18 von 23



MacBook Pro 13 "Retina Display frühen 2015 Teardown



Schritt 17







Das MacBook verliert seine kühlen, und Augenblicke später dreht der Hauptplatine aus.







Kein Grund zur Sorge-we've erhielt dieses unter Kontrolle. Abgesehen von dieser metastasierenden Klecks Wärmeleitpaste, das sieht aus wie unser alter Freund von Teardowns von einst: gleichen Formfaktor, gleiche Entfernungsprozedur.
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Schritt 18 
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Wir haben unseren IC-Decoder-Ring vergessen, aber egal - viele dieser Chips sehen sehr vertraut aus : 



Intel SR26K Dual-Core i5-5257U Prozessor mit Intel Iris Graphics 6100







SK Hynix H9CCNNNBLTALAR LPDDR-SDRAM







Cirrus 4208-CRZ Zweikanal Low Power HD Audio Codec







Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller







Texas Instruments TI 58872D







2 x Fairchild Semiconductor DE46SY
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Schritt 19 
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Vertrauter Freunde! Dies sind die ICs, die die Rückseite des lobo bespangle: 



SK Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3 SDRAM







Texas Instruments / Stellaris LM4FS1EH SMC Controller







Broadcom BCM15700A2, scheint ein drahtloser Netzwerk-Chipsatz zu sein







Texas Instruments HD3SS213 DisplayPort Differentialschalter







Windbond 25064FVIQ







Linear Technology LT3957 und Intersil 958 26AHRZ







Texas Instruments TPS51980 und SMSC EMC1704-2
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Schritt 20







Das I / O-Board sieht unverändert aus , aber was ist mit den Onboard-Chips? Sieht aus wie einige von ihnen haben die Seiten vertauscht: 



Parade Technologie PS8401A HDMI Jitter Reinigung Repeater







Genesys Logic GL3219 SDXC-Kartenleser-Controller







NXP Semiconductors PCA9501 8-bit I / O Expander mit einem On-Board 2-kbit EEPROM
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Schritt 21







MacBook Pro mit Retina Display 13 "Early 2015 Reparierbarkeit Score: 1 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)







Proprietary Pentalobe Schrauben weiter machen Öffnen des Gerätes unnötig schwer.







Die Batterieanordnung ist völlig und sehr solide, in das Gehäuse geklebt, so verkomplizieren Ersatz. Darüber hinaus deckt die Batterie die Schrauben an der Trackpad anstelle, was bedeutet, es ist unmöglich, das Trackpad, ohne zunächst das Entfernen der Batterie zu ersetzen.







Das Retina Display ist eine kondensierte Einheit ohne separaten Schutzglas. Wenn überhaupt jemals nicht in der Anzeige, ist die gesamte ($$$) Montage ersetzt werden müssen.







Der RAM wird auf die Hauptplatine gelötet. Zahlen für das Upgrade jetzt oder mit 8 GB für immer aufgeklebt werden. Es gibt keine Chance, zu aktualisieren.







Die proprietäre PCIe SSD noch kein Standardlaufwerk. Daumen drücken für die zukünftige kompatiblen Laufwerken; für jetzt, die Sie mit, was du hast stecken.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 10:45:38 PM.
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MacBook Pro Retina Display Teardown 

04.11.2016 - Apple behauptet, dass das Retina-Display des MacBook Pro ist die erstaunliche Anzeige zu immer den Deckel eines Notebook-Computers ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Teardown 

16.11.2016 - Weg in die neuesten Laptop von Apple. ... Wir haben dies vor sieben Mal getan, aber beiÃŸt in einen 13-Zoll-Profi-Apple ist immer ein saftiges.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Display-Montage Ersatz 

16.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 ... - SLIDEBLAST.COM 

11 mar. 2015 - INTRODUCTION ..... 2 x Fairchild Semiconductor ... Proprietary pentalobe screws continue to make opening
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MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Display 

Display Assembly Replacement. Prereq for upper case. Escrito por: Walter Galan. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012
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MacBook Pro 13 "Retina Display temprano reemplazo 2015 ... - iFixit 

10 may. 2017 - Coge la lengüeta de plástico negro para voltear el conector de cable de la pantalla abierta y tire de ell
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MacBook Pro 13 "Retina Display Early 2015 SSD reemplazo 

T5 Destornillador Torx (1). PARTES: MacBook Air de 13 "(2015) y MacBook · Pro Retina 13" y 15 "(2015) SSD (1). MacBook P
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2015 Batteriewechsel 

24.06.2017 - MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2015. Batteriewechsel. Geschrieben von: Vincent Monteil. MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2015 Versalien Replacement 

17.06.2017 - Es kann helfen, eine Seite Ihres MacBook Pro ein paar Zentimeter zu heben, so dass der. Kleberentferner in die richtige Richtung flieÃŸt, ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display principios de 2015 desmontaje 

trackpad Force Touch y los últimos procesadores Broadwell-U de Intel, este ... procesador de 2.7 o 2.9 GHz de doble núcl
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Linker Lautsprecher ... 

23.06.2017 - MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013. Linker Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den linken Lautsprecher in Ihrem MacBook Pro 13 ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 SSD Ersatz 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die SSD in Ihrem MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro 13" Retina Display ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Teardown 

08.11.2016 - MacBook Pro mit Retina Display 15 "Late 2013 Reparierbarkeit Score: 1 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).. Proprietary Pentalob ...
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MacBook Pro "Retina Display 13 Mediados de 2014 Reemplazo ... 

T5 Destornillador Torx (1). T8 Destornillador de .... Retire los dos tornillos Torx T5 4.2 mm que fijan los soportes de
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MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 Sustitución del ... 

Vuelva a colocar el ventilador en el MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013. Escrito por: Sam Lionheart. MacBook
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MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014 Bildschirm- Baugruppe 

17.06.2017 - Bildschirm- Baugruppe Ersatz. Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014. Geschrieben von: ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Logic Board Ersatz 

16.06.2017 - Das untere GehÃ¤use mit dem oberen GehÃ¤use mit zwei Kunststoff-Clips in der NÃ¤he seiner Mitte verbunden.. Beim Zusammenbau vorsichtig ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Left Fan Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Links Fan in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Retina ...
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Retina MacBook 2016 Teardown 

20.06.2017 - Bevor wir noch tiefer in diese SchÃ¶nheit, nehmen wir einen kurzen Blick auf den Chips mit dem. Trackpad die Stromversorgung:. Broadcom ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink Ersatz 

Nicht das Brett falten vollstÃ¤ndig Ã¼ber, oder die Kabel knicken, da dies die Batterie beschÃ¤digen.. MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014 Logic Board Ersatz 

24.01.2017 - MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014. Logic Board Ersatz. Ersetzen der Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 iSight-Kamera-Kabel ... 

iSight-Kamera-Kabel Ersatz. Prereq fÃ¼r die Hauptplatine. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Prereq fÃ¼r die Hauptplatine. WERKZEUGE:.
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MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD ersetzen 

21.06.2017 - Ersetze das Solid State Drive deines MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro 13" Retina ...
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