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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement



MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement Setzen Sie das obere Gehäuse in Ihrer Mitte 2011 MacBook Pro 13 "Unibody.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement



EINFÜHRUNG [Video: http://www.youtube.com/watch?v=B3oGp1IaQIM] das obere Gehäuse Ersetzen erfordert die Entfernung von fast jede Komponente in Ihrem MacBook Pro. Sie müssen auch Ihre alten Trackpad über Ihre neue obere Fall übertragen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



MacBook Pro 13 "Unibody (Early 2011) Versalien (1)



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1) Y1 Tri-Wing Schraubendreher (1) 1 x Phillips 000 Schraubendreher (1)
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben: 



Drei 14,4 mm Phillips # 00 Schrauben







Drei 3,5 mm Phillips # 00 Schrauben







Vier 3,5 mm schult Phillips # 00 Schrauben



Schritt 2







Benutzen Sie Ihre Finger, um das untere Gehäuse weg vom Körper des MacBook in der Nähe der Entlüftungs hebeln.







Entfernen Sie die Kleinbuchstaben.
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement



Schritt 3 — Batterieanschluss







Verwenden Sie den Rand eines spudger, um die Batterie-Anschluss nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine hebeln.



 Es ist sinnvoll, um nach oben auf beiden kurzen Seiten des Verbinders hebeln, um "zu Fuß" ist es aus dem Sockel. Seien Sie vorsichtig mit den Ecken der Anschlüsse, können sie leicht abgebrochen werden.



Schritt 4
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Beugen Sie das Batteriekabel leicht von seinem Sockel auf der Hauptplatine, damit es nicht versehentlich eine Verbindung selbst, während Sie arbeiten.
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Schritt 5 — Ventilator







Verwenden Sie den Rand eines spudger, um vorsichtig den Lüfteranschluss oben und aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Es ist sinnvoll, um die spudger axial von unterhalb der Lüfterkabel Kabel, um den Stecker zu lösen verdrehen.



 Der Fan-Buchse und die Lüfteranschluss kann in der zweiten und dritten Bildern zu sehen ist. Achten Sie darauf, die Kunststofflüfterbuchse an der Hauptplatine zu brechen, wie Sie Ihre spudger verwenden, um den Lüfteranschluss gerade nach oben und aus dem Sockel heben. Das Layout der im zweiten Bild gezeigt Platine kann etwas anders aussehen, als das Gerät aber der Lüfter-Buchse ist der gleiche.



Schritt 6 
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Entfernen Sie die folgenden drei Befestigungsschrauben des Lüfters an der Hauptplatine: 



Ein 7,2 mm T6 Torx-Schraube







Zwei 5,3 mm T6 Torx-Schrauben
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Schritt 7 



Heben Sie den Lüfter aus der Aussparung in der Hauptplatine, Hüten seinem Kabel verfangen kann.



Schritt 8 — Logic Board







Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um den rechten Lautsprecher / Subwoofer-Kabel unter dem Haltefinger in das obere Gehäuse geformt herausziehen.







Ziehen Sie den rechten Lautsprecher / Subwoofer-Kabel nach oben, um den Stecker aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.
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Schritt 9 



Trennen Sie die Kamera-Kabel von der Hauptplatine.



 Ziehen Sie das Kabel parallel zu der Fläche der Hauptplatine. Ziehen Sie das Kabel nach oben kann die Systemplatine oder am Kabel selbst beschädigt werden.
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Schritt 10







Trennen Sie die folgenden vier Kabel: 



Flughafen / Bluetooth-Kabel







Optisches Laufwerk Kabel







Festplattenkabel







Trackpad Kabel



 Um die Kabel zu trennen, verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um ihre Anschlüsse von den Buchsen auf der Hauptplatine hebeln.
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Schritt 11







Mit Ihrem Fingernagel klappen Sie das Rückhalteklappe auf der Tastatur-Flachbandkabel ZIFSockel.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um die Tastatur-Flachbandkabel aus der Steckdose zu ziehen.



Schritt 12
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Falls vorhanden, entfernen Sie den kleinen Streifen aus schwarzem Klebeband über der TastaturHintergrundbeleuchtung Kabelbuchse.
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Schritt 13







Verwenden Sie die Spitze eines spudger oder dem Fingernagel zu klappen Sie das Rückhalteklappe auf der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung-Flachbandkabel ZIF-Sockel.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Scharnierrückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Ziehen Sie die Tastaturbeleuchtung Flachbandkabel aus dem Sockel.



Schritt 14







© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den Schlaf Sensor / Batterieanzeige Anschluss hebeln aus dem Sockel auf der Hauptplatine nach oben.
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Schritt 15







Besorgen Sie sich die Kunststofflasche ziehen, um die Anzeigedaten Kabelschloss gesichert und drehen Sie ihn in Richtung des DC-In Seite des Computers.







Ziehen Sie die Anzeigedatenkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Up Heben Sie nicht auf dem Display-Datenkabel, wie der Steckdose ist sehr zerbrechlich. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der Fläche der Hauptplatine.



Schritt 16 
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Entfernen Sie die folgenden neun Schrauben: 



Fünf 3,6 mm T6 Torx-Schrauben







Zwei 4,3 mm T6 Torx-Schrauben







Zwei 7,2 mm T6 Torx-Schrauben
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Schritt 17











Entfernen Sie die folgenden zwei Schrauben: 



Ein 8,6 mm Kreuzschlitzschraube







Ein 5,5 mm Kreuzschlitzschraube



Entfernen Sie die Anzeigedatenkabelhalter aus dem Großbuchstaben.



Schritt 18
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Verwenden Sie die Spitze eines spudger vorsichtig schälen das Mikrofon aus dem Klebstoff Befestigung an dem oberen Gehäuse.
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Schritt 19 



Minding die vielen Anschlüsse in der Nähe ihrer Kanten, heben Sie die Hauptplatine aus dem Ende nächst das optische Laufwerk.







Ohne Biegen der Platine, manövrieren Sie es aus dem oberen Fall, passen Sie auf die flexible Anbindung an die DC-in-Karte, die in dem oberen Gehäuse hängen bleiben kann.







Entfernen Sie die Systemplatine.







Entfernen Sie die folgenden zwei Schrauben:



Schritt 20 — Großbuchstaben
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Ein 5,6 mm Tri-Flügelschraube







Ein 13 mm Tri-Flügelschraube
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Schritt 21 



Ziehen Sie vorsichtig den Batteriewarnhinweis aus dem oberen Gehäuse zwischen der Batterie und dem optischen Laufwerk.



 Das Etikett von der Batterie nicht entfernen.



Schritt 22 
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Verwenden Sie das mitgelieferte Plastik Zuglasche zu helfen, entfernen Sie den Akku aus dem Großbuchstaben.
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Schritt 23







Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben der Festplattenhalterung mit dem oberen Gehäuse.



 Diese Schrauben werden in die Festplattenhalterung in Gefangenschaft bleiben. 



Entfernen Sie die Festplattenhalterung.



 Die Festplattenhalterung kann fest an dem oberen Gehäuse sitzen. Schritt 24







Verwenden Sie das mitgelieferte Lasche, um die Festplatte aus dem oberen Gehäuse heben.







Ziehen Sie die Festplattenlaufwerkkabel vom Körper weg von der Festplatte.







Entfernen Sie die Festplatte.
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Schritt 25 



Entfernen Sie die folgenden vier Schrauben: 



Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben







Zwei 9,7 mm Kreuzschlitzschrauben



Schritt 26 
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Ziehen Sie vorsichtig die dünne IRSensor / Sleep LED-Flachbandkabel von der Klebe Befestigung an dem oberen Gehäuse.
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Schritt 27







Ziehen Sie den vorderen Festplattenhalterung den IR-Sensor / Schlaf von der Vorderkante des oberen Gehäuses abgeführt enthalten.







Entfernen Sie die Festplattenlaufwerkkabel.



Schritt 28
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Flughafen / BluetoothFlachbandkabel vorsichtig bewegen aus dem Weg, wie Sie die KameraKabel abziehen den Klebstoff Befestigung an den Subwoofer und die AirPort / Bluetooth Halterung.







De-Route das Kamerakabel aus unter dem Haltefinger in das AirPort / Bluetooth Halterung geformt.
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Schritt 29







Trennen Sie die vier Antennenanschlüsse in rot in der ersten Abbildung eingerahmt.







Um dies zu tun, verwenden Sie die Spitze eines spudger, um ihre Anschlüsse von den Buchsen an der AirPort / Bluetooth Platte hebeln.







De-Strecke jedes der Kabel aus den Kanälen in dem AirPort / Bluetooth Halterung.



Schritt 30 
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Entfernen Sie die folgenden fünf Schrauben: 



Zwei 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben







Zwei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben







Ein 5 mm Kreuzschlitzschraube
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Schritt 31







Ziehen Sie das AirPort / Bluetooth Montage und den Subwoofer nach oben in der Nähe der Mitte der Seite des optischen Laufwerks, bis sie sich gegenseitig zu löschen.







Entfernen Sie das AirPort / Bluetooth Plattenbestückung.



Schritt 32
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Entfernen Sie die drei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben auf das optische Laufwerk, um das obere Gehäuse.
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Schritt 33 



Heben Sie das optische Laufwerk aus dem nächstgelegenen Rand der Anzeige und entfernen Sie sie aus dem oberen Gehäuse.







Ziehen Sie den rechten Lautsprecherkabel aus dem oberen Gehäuse.



Schritt 34



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 20 von 32
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Schritt 35







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug oder eine andere dünne neugierigen Gegenstand vorsichtig hebeln Sie den rechten Lautsprecher aus dem Klebstoff Befestigung an dem oberen Gehäuse.



 Beginnen neugierigen vom Rand des rechten Lautsprechers am nächsten zu der Anzeige. Ausgehend von der anderen Seite kann eine der Antennen beschädigen. 



Hebeln entlang der Kante des rechten Lautsprechers, bis er von dem oberen Gehäuse getrennt.
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Schritt 36 



Ziehen Sie den rechten Lautsprecher aus unter dem optischen Laufwerk Öffnung.







Entfernen Sie zwei der drei 6 mm T8 Torx-Schrauben, die die rechte Seite des Displays, um das obere Gehäuse.



Schritt 37



 Wir haben absichtlich Sie eine Schraube verlassen Befestigen des Monitors an das obere Gehäuse in zukünftigen Schritten zu unterstützen.
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Schritt 38 



Entfernen Sie das kleine Stück Schaumstoff Klebeband über die linke Display Scharnierschrauben.







Entfernen Sie zwei der drei 6 mm T8 Torx-Schrauben, mit denen die linke Seite des Displays, um das obere Gehäuse.



Schritt 39



 Wir haben absichtlich Sie eine Schraube verlassen Befestigen des Monitors an das obere Gehäuse in zukünftigen Schritten zu unterstützen.
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Schritt 40
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Öffnen Sie Ihr MacBook Pro so das Display senkrecht zu dem oberen Gehäuse.







Zeigen Sie geöffnet MacBook Pro auf einem Tisch, wie dargestellt.







Während das Display und Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand hält, entfernen Sie das verbleibende T8 Torx-Schraube von der unteren Display-Halterung.



Seite 24 von 32



MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement



Schritt 41



 Achten Sie darauf, das Display und die Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand zu halten. Andernfalls kann sich der befreite Anzeige / Großbuchstaben zu fallen, potenziell schädliche jede Komponente. 



Nehmen Sie die letzte verbleibende T8 Torx-Schraube, die Anzeige auf dem oberen Gehäuse.



Schritt 42







Besorgen Sie sich die Großbuchstaben mit der rechten Hand und drehen Sie ihn leicht nach oben in der Anzeige, so dass die oberen Display Halterung löscht den Rand des oberen Gehäuses.







Drehen Sie das Display ein wenig weg von dem oberen Gehäuse.







Heben Sie das Display nach oben und weg von der Großschreibung, Hüten keine Klammern oder Kabel, die verfangen kann.







Ober so bleibt.
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Schritt 43 — Großbuchstaben 
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Entfernen Sie die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben rot markiert.
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Schritt 44 



Den Rand des Trackpads am nächsten an der Tastatur aus seinem Sitz sorgfältig zu entfernen in dem oberen Gehäuse, indem Sie sie von den Halterungen an dem oberen Gehäuse befestigt ist.







De-Route das Trackpad Kabel durch seinen Schlitz in das obere Gehäuse geschnitten.







Ziehen Sie das Trackpad weg von der Außenkante des oberen Gehäuses.







Entfernen Sie das Trackpad und zur Seite legen.



Schritt 45
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Schritt 46



 In den folgenden Schritten werden Sie auf Ihrem neuen Großbuchstaben arbeiten. 



Verwenden Sie einen T6 TorxSchraubendreher, um lose installieren Sie die 1,1 mm Stellschraube, die mit Ihrem neuen Großbuchstaben in die Gewindebohrung in der Nähe der Mitte des Trackpad Öffnen auf Ihrem neuen Großbuchstaben.



 Nur ziehen Sie sie etwa eine Umdrehung für jetzt.
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Schritt 47







Das Kabel vorsichtig aus Ihrem alten Trackpad durch seinen Schlitz in Ihr neues Großbuchstaben zu schneiden.







Mit einer Hand das Trackpad Kabel in Position zu halten, während Sie die zwei Haltelaschen an der Außenkante des Trackpads unter der Lippe am oberen Gehäuse einfügen.







Ziehen Sie die Trackpad-Kabel, wie Sie mit dem Trackpad in die Leere in Ihrem neuen Großbuchstaben zu setzen.
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Schritt 48 



Legen Sie eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube in jede der äußeren Löcher in das Trackpad gebohrt (zwei Schrauben insgesamt).



 Sie werden den Rest in einem Bit zu installieren.



 Ziehen Sie die Schrauben, sichern Sie sich über eine Vierteldrehung um Hilfe bei der Angleichung Ihre Trackpad in den nächsten Schritten.



Schritt 49 



Während ständig versuchen, klicken Sie auf Ihr Trackpad vorsichtig ziehen Sie die T6 Torx Stellschraube, bis die Klicks zurück auf die Werks "Gefühl."



 Sie können sagen, wenn die Schraube gerade richtig durch den Lärm macht, wenn das Trackpad Klicks verschärft. Wenn die Stellschraube ist zu locker, wird das Trackpad übermäßiges Spiel haben, bevor sie hörbar einrastet. Wenn es zu eng ist, wird das Trackpad zu leicht klicken und die charakteristischen lauten Mausklick Lärm machen.
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Schritt 50 



Als nächstes drehen Sie den Großbuchstaben über, so dass die Tastatur Seite nach oben zeigt.







Richten Sie das Trackpad, damit es in seinem Loch geschnitten in das obere Gehäuse zentriert.







Ziehen Sie die äußeren beiden Schrauben entlang der Innenkante des Trackpads und prüfen Sie die Ausrichtung der IT an der Außenseite des oberen Gehäuses.







Wenn seine Ausrichtung sieht gut aus, installieren Sie den Rest der Kreuzschlitzschrauben an der Innenkante des Trackpad.







Vor dem Zusammenbau Ihrer Maschine sicher, dass die Stellschraube ist immer noch in der Lage installiert, so dass die Maus richtig klicken.



Schritt 51



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2015 Versalien Replacement 

17.06.2017 - Es kann helfen, eine Seite Ihres MacBook Pro ein paar Zentimeter zu heben, so dass der. Kleberentferner in die richtige Richtung flieÃŸt, ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Batteriewechsel 

02.12.2016 - Entfernen Sie die letzten 7,4 mm Y1. Tri-Flügel Schraube der Batterie mit dem oberen Gehäuse.. Das Etikett von der Batterie nicht entfernen.
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Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Dual ... 

06.12.2016 - 128 GB Solid State Drive (1). Unibody Laptop Dual Drive (1). Upgrade-Kit. EnthÃ¤lt Werkzeuge neccesary fÃ¼r das. Upgrade und das GehÃ¤use.
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Teardown 

03.11.2016 - Wir haben unsere HÃ¤nde auf den neuesten Apple Unibody Laptop. Dies ist Apples erste tragbare einen. Quad-Core-Prozessor fÃ¼r den Sport:.
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” Logic Board. Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um den rechten Lautsprecher / Subwoofer-Kabel unter dem Haltefinger in ...
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-09-29 11:09:25 AM. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Optisches Laufwerk Ersatz 

28.12.2016 - De-Route das Antennenkabel von unter dem Finger in das AirPort / Bluetooth Halterung geformt.. MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 ...
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MacBook Air 11 "Anfang 2015 Versalien Replacement 

In diesem Schritt wird trennen Sie die Batterie vermeiden zu helfen, wÃ¤hrend des Betriebs alle. Komponenten der ... Ziehen Sie das Kabel parallel zur FlÃ¤che der Hauptplatine in Richtung der Vorderkante der Luft. .... Nur hebeln aus den Bereichen bl
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MacBook Pro 17 "Unibody Versalien Ersatz 

23.06.2017 - Wenn die Kunststofflasche fehlt, verwenden Sie einen spudger, um den Stecker aus der Steckdose hebeln.. Ziehen Sie die Lasche parallel ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Versalien Replacement 

19.11.2016 - Schrauben, um die I / O-Board mit dem oberen GehÃ¤use zu sichern:. Eine 3,5 mm T8 Torx Patt. Schraube.. Eine 3,5 mm T5 Torx Schraube.










 


[image: alt]





MacBook Air 13 "Late 2010 Versalien Replacement 

das Netzkabel ziehen weg von seinem Sockel auf der Hauptplatine.. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der. FlÃ¤che der Hauptplatine in Richtung der rechten ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 AirPort / Bluetooth ... 

28.12.2016 - Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board auf dem Anfang 2011 MacBook Pro ... Verwenden Sie dieses Handbuch eine unwirksame AirPort /.
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 zum Festplattenaustausch 

02.12.2016 - Upgrade-Kit. Dieses Kit enthÃ¤lt das Laufwerk und alle notwendigen Werkzeuge. 500 GB SSD Hybrid 2.5 "Hard Drive (1). Upgrade-Kit.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement 

The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic f
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Trackpad Ersatz 

24.06.2017 - MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Trackpad Ersatz ... Hat Ihr verloren MacBook Pro seine magische BerÃ¼hrung? Bringen Sie es mit ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Hard Drive Replacement 

07.12.2016 - Viele neuere Macs in der Lage sein zu verwenden OS X Internet Erholung .. MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Hard Drive Replacement.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Left Clutch Hinge Replacement 

29.09.2016 - Replace a broken left clutch hinge on your MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard. Drive Cable Replacement. Ersetzen Sie das Festplattenkabel auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen 

MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM austauschen 

18.06.2017 - austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - (A1278 und A1342) Fan (1). MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Batteriewechsel 

23.08.2017 - Setzen Sie den Akku in Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 15 "Unibody. Geschrieben von: Miroslav Djuric. MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 ...
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Trackpad ersetzen 

Folge dieser Anleitung, um ein defektes Trackpad zu ersetzen. WERKZEUGE: Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Y1 Tri-point Screwdriver (1).
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Akku ersetzen 

24.06.2017 - Ersetze den Akku in deinem MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 ...
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