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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Geschrieben von: Phillip Takahashi. 
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen



MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Late 2011.



Geschrieben von: Phillip Takahashi
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen



EINFÜHRUNG Verbessere die Leistung deines MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 mit neuem RAM.



WERKZEUGE:



TEILE:



Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)



PC3-10600 2 GB RAM Chip (1)



Spudger (1)



PC3-10600 4 GB RAM Chip (1) PC3-10600 8 GB RAM Chip (1)
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen



Schritt 1 — Gehäuse-Unterseite 



Entferne die folgenden zehn Schrauben: 



Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben







Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben







Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben



Schritt 2







Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.







Entferne die Gehäuse-Unterseite.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen



Schritt 3 — Akkuanschluss







Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.



 Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.



Schritt 4
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Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen



Schritt 5 — RAM







Drücke die beiden Klammern, die den RAM in der Halterung befestigen, nach außen.



 Der RAM-Chip klappt nach der Entriegelung etwas nach oben und lässt sich dann leicht entnehmen.



Schritt 6 



Ziehe den RAM aus der Halterung.



 Wiederhole diesen Vorgang, um den zweiten RAM auch zu entfernen.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen



Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 08:48:11 PM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 6 von 6



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM austauschen 

18.06.2017 - austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody ...
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-09-29 11:09:25 AM. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC ...
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen 

03.11.2016 - Eine 13 mm Tri-wing Schraube.. Schritt 6. Ziehe vorsichtig den Akku-. Warnhinweis zwischen dem Akku und dem optischen Laufwerk von der.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Akku ersetzen 

20.04.2017 - Folge dieser Anleitung, um einen schwÃ¤chelnden Akku zu ersetzen. [video: http://www.youtube.com/watch?v=ZJvOoSKlPfM]. WERKZEUGE:.
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Festplattenkabel austauschen 

05.10.2017 - Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Festplattenkabel austauschen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Festplatte austauschen 

04.11.2016 - This kit contains the drive and all tools needed. 500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1). Upgrade Kit. This kit contains the part and all tools.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen 

28.09.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 LÃ¼fter austauschen 

30.09.2017 - Hier zeigen wir dir, wie du den LÃ¼fter in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 austauschst. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz 

17.06.2017 - UrsprÃ¼nglich war die maximal mÃ¶gliche RAM-Konfiguration 8 GB. Allerdings Systeme mit OS X. 10.7.5 (oder hÃ¶her), mit der neuesten EFI ...
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Installation des RAM-Speichers am MacBook Pro 13" Unibody ... 

16.06.2017 - Verwenden Sie die Kante eines Spudgers, um den Akku-Steckverbinder nach oben aus der Buchse an der Logikplatine zu ziehen.
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MacBook Air 13" Mid 2011 Akku austauschen 

Tausche den Akku deines MacBook Air 13" Mid 2011. Geschrieben ... Diese Anleitung hilft dir, einen defekten Akku zu tauschen. WERKZEUGE: P5 Pentalobe ...
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Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Dual ... 

06.12.2016 - 128 GB Solid State Drive (1). Unibody Laptop Dual Drive (1). Upgrade-Kit. EnthÃ¤lt Werkzeuge neccesary fÃ¼r das. Upgrade und das GehÃ¤use.
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - (A1278 und A1342) Fan (1). MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Batteriewechsel 

23.08.2017 - Setzen Sie den Akku in Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 15 "Unibody. Geschrieben von: Miroslav Djuric. MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 ...
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Trackpad ersetzen 

Folge dieser Anleitung, um ein defektes Trackpad zu ersetzen. WERKZEUGE: Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Y1 Tri-point Screwdriver (1).
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” Logic Board. Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um den rechten Lautsprecher / Subwoofer-Kabel unter dem Haltefinger in ...
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Akku ersetzen 

24.06.2017 - Ersetze den Akku in deinem MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement 

16.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011. Versalien Replacement. Setzen Sie das obere GehÃ¤use in Ihrer Mitte 2011 MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Batteriewechsel 

02.12.2016 - Entfernen Sie die letzten 7,4 mm Y1. Tri-Flügel Schraube der Batterie mit dem oberen Gehäuse.. Das Etikett von der Batterie nicht entfernen.
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 GehÃ¤use-Unterseite ersetzen 

MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 GehÃ¤use-. Unterseite ersetzen. Entferne die GehÃ¤use-Unterseite deines MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, um an die ...
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MacBook Pro "Sustitución Unibody 13 A principios de 2011 MagSafe ... 

Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica. Tirando del cable hacia arriba puede dañar la placa lógica o el pr
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie eine frittierte Logikkarte auf Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 13 "Unibody. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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MacBook Pro 13 "Unibody finales de reemplazo de pantalla 2011 

6 oct. 2016 - Utilice el extremo plano de un spudger para extraer la AirPort /. Bluetooth cable plano conector desde su
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Akkuanschluss lÃ¶sen 

19.06.2017 - MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Akkuanschluss lÃ¶sen. Akku lÃ¶sen. Interne Voraussetzung. Geschrieben von: Andrew Bookholt.
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