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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen

03.11.2016 - Eine 13 mm Tri-wing Schraube.. Schritt 6. Ziehe vorsichtig den Akku-. Warnhinweis zwischen dem Akku und dem optischen Laufwerk von der. 
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen



MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen Ersetze ein defektes Trackpad in deinem MacBook Pro 13" Unibody Late 2011.



Geschrieben von: Phillip Takahashi
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen



EINFÜHRUNG Folge dieser Anleitung, um ein defektes Trackpad zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)



MacBook Pro 13" Unibody (Model A1278) Trackpad (1)



Spudger (1) Y1 Tri-wing Screwdriver (1)
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen



Schritt 1 — Gehäuse-Unterseite 



Entferne die folgenden zehn Schrauben: 



Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben







Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben







Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben



Schritt 2







Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.







Entferne die Gehäuse-Unterseite.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen



Schritt 3 — Akkuanschluss







Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.



 Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.



Schritt 4
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Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen



Schritt 5 — Akku 



Entferne die folgenden zwei Schrauben: 



Eine 5,6 mm Tri-wing Schraube







Eine 13 mm Tri-wing Schraube



Schritt 6 



Ziehe vorsichtig den AkkuWarnhinweis zwischen dem Akku und dem optischen Laufwerk von der Gehäuse-Oberseite.



 Entferne den Warnhinweis nicht vom Akku.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen



Schritt 7 



Entferne den Akku durch Ziehen am Plastiketikett aus der GehäuseOberseite.







Hebe vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers den Anschluss des Trackpads vom Sockel auf dem Logic Board.



Schritt 8 — Trackpad
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen



Schritt 9 



Öffne dein MacBook und stelle es wie dargestellt auf einen Tisch.







Halte das Trackpad an der Ecke neben dem Logic Board und entferne die vier markierten 1,2 mm Kreuzschlitz-Schrauben.



Schritt 10
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen



Schritt 11







Wenn notwendig entferne vorsichtig die Ecke das Trackpads neben der Tastatur aus ihrer Vertiefung im Gehäuse-Oberteil, indem du sie von den Klammern des Oberteils wegdrückst.







Drücke vorsichtig den Anschluss und das Kabel des Trackpads nach unten durch den Schlitz im Gehäuse.







Es könnte nötig sein, den Anschluss des Trackpads mit einem Spudger an der Ecke des Logic Boards vorbeizuschieben.







Wenn das Kabel komplett durch den Gehäuseschlitz gezogen wurde, ziehe das Trackpad weg vom Gehäuse-Oberteil und entferne es aus dem Laptop.



Schritt 12



 Wenn du dein neues Trackpad installierst kann es schwierig sein das Kabel zurück in den Gehäuseschlitz und am Logic Board vorbei zu führen. Es hilft, den Anschluss mit der Spitze eines Spudgers am Logic Board vorbei zu drücken und das Kabel vorsichtig hinterher zu führen.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Trackpad ersetzen



Schritt 13







Befestige als nächstes das Trackpad mit den vier 1,2 mm Kreuzschlitz-Schrauben am inneren Rand des Touchpad.



 Befestige alle Schrauben komplett und löse sie dann ca. eine 1/4 Umdrehung. 



Prüfe die Ausrichtung des Trackpads im Gehäuse-Oberteil an der Seite der Tastatur. Wenn du das Touchpad perfekt im Oberteil ausgerichtet hast befestige die vier Kreuzschlitz-Schrauben wieder komplett.



Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 06:03:28 PM.
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Trackpad ersetzen 

Folge dieser Anleitung, um ein defektes Trackpad zu ersetzen. WERKZEUGE: Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Y1 Tri-point Screwdriver (1).
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Akku ersetzen 

20.04.2017 - Folge dieser Anleitung, um einen schwÃ¤chelnden Akku zu ersetzen. [video: http://www.youtube.com/watch?v=ZJvOoSKlPfM]. WERKZEUGE:.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad ersetzen 

18.06.2017 - Ersetze ein defektes Trackpad in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Trackpad ersetzen 

12.02.2017 - Kreuzschlitz-Schrauben, die die. GehÃ¤use-Unterseite des MacBook. Pro 13" Unibody befestigen:. Sieben 3 mm Schrauben.. Drei 13,5 mm ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Trackpad ersetzen 

20.10.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Trackpad ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-09-29 11:09:25 AM. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC ...
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen 

MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Akku ersetzen 

24.06.2017 - Ersetze den Akku in deinem MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 ...
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 GehÃ¤use-Unterseite ersetzen 

MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 GehÃ¤use-. Unterseite ersetzen. Entferne die GehÃ¤use-Unterseite deines MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, um an die ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Trackpad ... AWS 

12.03.2018 - Setze die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter dem rechten Lautsprecherkabel in der NÃ¤he des. Steckers an und hebe es ... SchÃ¤le das rechte Lautsprecherkabel vorsichtig aus dem oberen GehÃ¤use heraus.. Schritt 13. Entferne die .... g
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MacBook Pro "Unibody mediados de 2012 Reemplazo 13 trackpad 

Paso 3 — Conexión de batería. Utilice el borde de un spudger para hacer palanca del conector de la batería hacia arriba
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MacBook Pro "Unibody mediados de 2010 Reemplazo 13 trackpad 

Y1 Destornillador de tres puntos (1) ... Tres tornillos Phillips 13,5 mm. ... Apriete los tornillos hasta el final, lueg










 


[image: alt]





MacBook Pro "Unibody mediados de 2009 Reemplazo 13 trackpad 

10 nov. 2016 - Paso 1 — Trackpad. Quite los 10 tornillos siguientes fijan la caja inferior a la MacBook Pro 13. "Unibody
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MacBook Pro "Unibody A principios de 2011 Reemplazo 15 trackpad 

Tire de la banda de babor de E / S de la placa lógica de distancia desde el lado ... Al volver a instalar el panel tácti
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Trackpad Ersatz 

24.06.2017 - MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Trackpad Ersatz ... Hat Ihr verloren MacBook Pro seine magische BerÃ¼hrung? Bringen Sie es mit ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Trackpad Ersatz 

18.06.2017 - von unten dem Steckplatz.. Schritt 14 .... Sobald das Trackpad frei von dem oberen Fall ist, führen Sie das Bandkabel durch die im oberen.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Akku ersetzen 

18.06.2017 - ersetzen. Ersetze den Akku deines MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 GehÃ¤use-Unterseite ersetzen 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13" Unibody Mid ... MacBook Pro 13" Unibody (Model A1278 · Mid 2009 Mid 2010) Screw Set (1).
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplatte ersetzen 

18.06.2017 - Tausche die Festplatte in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Akku ersetzen 

18.07.2017 - Entferne die folgenden 10. Kreuzschlitz-Schrauben, die die. GehÃ¤use-Unterseite des MacBook. Pro 13" Unibody befestigen:. Sieben 3 mm ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 GehÃ¤use-Unterseite ersetzen 

17.06.2017 - Entferne die GehÃ¤use-Unterseite deines MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, um an die inneren. Komponenten zu gelangen. Geschrieben ...
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Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Dual ... 

06.12.2016 - 128 GB Solid State Drive (1). Unibody Laptop Dual Drive (1). Upgrade-Kit. EnthÃ¤lt Werkzeuge neccesary fÃ¼r das. Upgrade und das GehÃ¤use.
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM austauschen 

18.06.2017 - austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - (A1278 und A1342) Fan (1). MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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