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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement

The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic f 
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement



MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement Replace a noisy fan on your MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010.



Escrito por: Walter Galan
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement



INTRODUCCIÓN Use this guide to replace a noisy or burned-out fan.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



Phillips #00 Screwdriver (1)



MacBook Pro Unibody 13" (Mid 2009 to Mid 2012) and MacBook Unibody 13" (A1278 and A1342) Fan (1)



Spudger (1) T6 Torx Screwdriver (1)
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement



Paso 1 — Lower Case 



Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody: 



Seven 3 mm Phillips screws.







Three 13.5 mm Phillips screws.



Paso 2 
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Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement



Paso 3 — Battery



 For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. 



Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.



Paso 4 — Fan







Use a spudger to pry up the fan connector out of its socket on the logic board.



 It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.  The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement



Paso 5 



Remove the following three screws: 



One 7 mm T6 Torx screw







Two 5.4 mm T6 Torx screws



Paso 6 



Lift the fan out of the upper case.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-09-23 04:15:00 AM .
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Left Clutch Hinge Replacement 

29.09.2016 - Replace a broken left clutch hinge on your MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Trackpad ersetzen 

12.02.2017 - Kreuzschlitz-Schrauben, die die. GehÃ¤use-Unterseite des MacBook. Pro 13" Unibody befestigen:. Sieben 3 mm Schrauben.. Drei 13,5 mm ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 GehÃ¤use-Unterseite ersetzen 

17.06.2017 - Entferne die GehÃ¤use-Unterseite deines MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, um an die inneren. Komponenten zu gelangen. Geschrieben ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Akku ersetzen 

18.07.2017 - Entferne die folgenden 10. Kreuzschlitz-Schrauben, die die. GehÃ¤use-Unterseite des MacBook. Pro 13" Unibody befestigen:. Sieben 3 mm ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard. Drive Cable Replacement. Ersetzen Sie das Festplattenkabel auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement 

28.09.2016 - spudger, hebeln Sie die Subwoofer-. Anschluss gerade nach oben aus der Anschlussbuchse.. Achten Sie darauf, den Stecker zu hebeln ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad ersetzen 

18.06.2017 - Ersetze ein defektes Trackpad in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Akku ersetzen 

18.06.2017 - ersetzen. Ersetze den Akku deines MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen 

28.09.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort / Bluetooth Cable ... 

19.06.2017 - Ersetzen eines gebrochenen AirPort / Bluetooth Kabel auf Mitte 2012 MacBook Pro 13" Unibody. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon Austausch 

13.12.2017 - MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon. Austausch. Austausch des Mikrofons am Mid 2012 MacBook Pro 13" Unibody. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon Austausch. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA d
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MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Akku Austausch 

14.10.2017 - Ersetze den Akku an deinem MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Akku ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Sustitución Parte Inferior 

iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Página 1 de 3. Page 2. INTRODUCCIÓN. Reemplace la caja inferior de aluminio en un
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 GehÃ¤use-Unterseite ersetzen 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13" Unibody Mid ... MacBook Pro 13" Unibody (Model A1278 · Mid 2009 Mid 2010) Screw Set (1).
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplatte ersetzen 

18.06.2017 - Tausche die Festplatte in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 LÃ¼fter austauschen 

30.09.2017 - Hier zeigen wir dir, wie du den LÃ¼fter in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 austauschst. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Dual-Festplatte 

18.06.2017 - Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012. Dual-Festplatte. Verwenden Sie dieses Handbuch, um eine zweite Festplatte anstelle des ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Trackpad ersetzen 

20.10.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Trackpad ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014 Fan Ersatz 

13.05.2017 - Ersetzen Sie den LÃ¼fter in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - (A1278 und A1342) Fan (1). MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-09-29 11:09:25 AM. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement 

16.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011. Versalien Replacement. Setzen Sie das obere GehÃ¤use in Ihrer Mitte 2011 MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro "Sustitución 13 Unibody mediados de 2010 de disco ... 

Vuelva a colocar el cable del disco duro del MacBook Pro 13 "Unibody mediados de 2010. Escrito por: Walter Galan. MacBoo
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