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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Left Clutch Hinge Replacement

29.09.2016 - Replace a broken left clutch hinge on your MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. 
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz Ersetzen eines gebrochenen linken Kupplung Scharnier auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch eine gebrochene linke Kupplung Scharnier zu ersetzen.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1)
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden 10 Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem MacBook Pro 13 "Unibody: 



Seven 3 mm Kreuzschlitzschrauben.







Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.



Schritt 2 
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Leicht anheben untere Gehäuse und schieben Sie sie in Richtung der Rückseite des Computers, um die Montagelaschen zu befreien.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 3 — Batterie



 Aus Vorsorgezwecken, empfehlen wir, dass Sie die Batterie-Anschluss von der Hauptplatine zu trennen, um jede elektrische Entladung zu vermeiden. 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die BatterieAnschluss heben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 4 — Anzeige







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den Subwoofer / rechten Lautsprecherkabelstecker zu hebeln aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Seien Sie sehr vorsichtig unter dem Stecker zu lösen, als gezeigt, und nicht unter dem Sockel selbst. Ansonsten können Sie versehentlich die Buchse von der Hauptplatine zu trennen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 4 von 14



MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 5 



Trennen Sie das Kamerakabel durch den Stecker zieht sofort aus der Steckdose.



 Es ist ein kleines Stück aus hartem Kunststoff an der Hauptplatine gesteckt, die das Kamerakabel Fallen aus dem Sockel hält. Seien Sie sicher, dass diese erste abzulösen oder Sie könnten die Anschlüsse beschädigt werden.



 Achten Sie darauf, den Stecker parallel zu der Fläche der Hauptplatine und in Richtung des optischen Laufwerks nicht gerade nach oben aus der Fassung ziehen.



Schritt 6
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De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 7







Entfernen Sie die folgenden Befestigungsschrauben der Kameradatenkabel und rechten Lautsprecher an das obere Gehäuse: 



Zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben.







Ein 4 mm Kreuzschlitzschraube.



 Einer der 8 mm Kreuzschlitzschrauben bleiben wahrscheinlich gefangen in das Kamerakabel Masseschleife. 



Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem Computer.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 8







Besorgen Sie sich die Kunststofflasche ziehen, um den Anzeigedaten-Kabelschloss gesichert und drehen Sie ihn in Richtung der DC-Seite des Computers.







Ziehen Sie die Anzeigedatenkabelstecker sofort aus der Steckdose.



 Achten Sie darauf, den Stecker gerade weg und nicht gerade nach oben aus der Fassung ziehen.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 9











Entfernen Sie die folgenden beiden Befestigungsschrauben des Anzeigedaten-Kabelhalterung an dem oberen Gehäuse: 



Eine 7 mm Kreuzschlitzschraube.







Ein 5 mm Kreuzschlitzschraube.



Heben Sie den Display-Datenkabel Halterung aus dem Großbuchstaben.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 10







Die beiden äußeren 6,5 mm Torx-Schrauben jedes der beiden Anzeige Klammern an dem oberen Gehäuse Sicherung (4 Schrauben insgesamt).



Schritt 11
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Öffnen Sie Ihr MacBook so das Display senkrecht zu dem oberen Gehäuse.







Zeigen Sie geöffnet MacBook auf einer Tabelle, wie dargestellt.







Während das Display und die obere Fall zusammen mit der linken Hand, entfernen Sie die restlichen 6,5 mm Torx aus der unteren Displayhalterung schrauben.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 12



 Achten Sie darauf, das Display und die Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand zu halten. Andernfalls kann sich der befreite Anzeige / Großbuchstaben zu fallen, potenziell schädliche jede Komponente. 



Entfernen Sie die letzten verbliebenen 6 mm T6 TorxSchraube die Anzeige auf dem oberen Gehäuse befestigt ist.



Schritt 13







Besorgen Sie sich die Großbuchstaben mit der rechten Hand und drehen Sie ihn leicht nach oben in der Anzeige, so dass die oberen Display Halterung löscht den Rand des oberen Gehäuses.







Drehen Sie das Display ein wenig weg von dem oberen Gehäuse.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 14 



Heben Sie das Display nach oben und weg von der Großschreibung, Hüten keine Klammern oder Kabel, die verfangen kann.



Schritt 15 — Kupplungsdeckel







Besorgen Sie sich die Kupplungsabdeckung wie gezeigt und schieben Sie sie in Richtung der rechten Seite des Displays.



 Es sollte etwa 1/4 "bewegen und stoppen. Sie über diesen Punkt hinaus Zwingen Sie sie nicht.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 16







Schwenken Sie die Kupplungsabdeckung hin und her auf seiner langen Achse und ziehen Sie es von der Anzeige.







Haben Sie diese Aktion über die Länge der Kupplungsabdeckung, bis Sie sie entfernen Sie den Rahmen der Montage an der Anzeige.



Schritt 17
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Entfernen Sie den Kupplungsdeckel aus dem Display.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 18 — Linke Kupplungs Hinge 



Entfernen Sie die einzelnen 5,2 mm T6 Torx-Schraube die linke Kupplungsscharnier am nächsten zu dem Displayglas zu sichern.







Entfernen Sie die restlichen zwei 5,2 mm T6 Torx-Schrauben die linke Kupplung Scharnier mit dem Display zu sichern.



Schritt 19
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 linke Kupplung Scharnier Ersatz



Schritt 20 



Entfernen Sie die linke Kupplung Scharnier aus dem Display.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 06:49:09 AM.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement 

The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic f
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Trackpad ersetzen 

12.02.2017 - Kreuzschlitz-Schrauben, die die. GehÃ¤use-Unterseite des MacBook. Pro 13" Unibody befestigen:. Sieben 3 mm Schrauben.. Drei 13,5 mm ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 GehÃ¤use-Unterseite ersetzen 

17.06.2017 - Entferne die GehÃ¤use-Unterseite deines MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, um an die inneren. Komponenten zu gelangen. Geschrieben ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Akku ersetzen 

18.07.2017 - Entferne die folgenden 10. Kreuzschlitz-Schrauben, die die. GehÃ¤use-Unterseite des MacBook. Pro 13" Unibody befestigen:. Sieben 3 mm ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard. Drive Cable Replacement. Ersetzen Sie das Festplattenkabel auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement 

28.09.2016 - spudger, hebeln Sie die Subwoofer-. Anschluss gerade nach oben aus der Anschlussbuchse.. Achten Sie darauf, den Stecker zu hebeln ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad ersetzen 

18.06.2017 - Ersetze ein defektes Trackpad in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Akku ersetzen 

18.06.2017 - ersetzen. Ersetze den Akku deines MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen 

28.09.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort / Bluetooth Cable ... 

19.06.2017 - Ersetzen eines gebrochenen AirPort / Bluetooth Kabel auf Mitte 2012 MacBook Pro 13" Unibody. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon Austausch 

13.12.2017 - MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon. Austausch. Austausch des Mikrofons am Mid 2012 MacBook Pro 13" Unibody. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon Austausch. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA d
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MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Akku Austausch 

14.10.2017 - Ersetze den Akku an deinem MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Akku ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Sustitución Parte Inferior 

iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Página 1 de 3. Page 2. INTRODUCCIÓN. Reemplace la caja inferior de aluminio en un










 


[image: alt]





MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 GehÃ¤use-Unterseite ersetzen 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13" Unibody Mid ... MacBook Pro 13" Unibody (Model A1278 · Mid 2009 Mid 2010) Screw Set (1).
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplatte ersetzen 

18.06.2017 - Tausche die Festplatte in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 LÃ¼fter austauschen 

30.09.2017 - Hier zeigen wir dir, wie du den LÃ¼fter in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 austauschst. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Dual-Festplatte 

18.06.2017 - Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012. Dual-Festplatte. Verwenden Sie dieses Handbuch, um eine zweite Festplatte anstelle des ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Trackpad ersetzen 

20.10.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Trackpad ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-09-29 11:09:25 AM. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Versalien Replacement 

16.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011. Versalien Replacement. Setzen Sie das obere GehÃ¤use in Ihrer Mitte 2011 MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro "Sustitución 13 Unibody mediados de 2010 de disco ... 

Vuelva a colocar el cable del disco duro del MacBook Pro 13 "Unibody mediados de 2010. Escrito por: Walter Galan. MacBoo
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MacBook Pro 13 "Unibody mediados de 2010 reemplazo del teclado 

Use esta guía para reemplazar solo el teclado, no es el caso superior completa. Escrito por: David Fear. MacBook Pro 13
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 LCD-Ersatz 

14.01.2017 - aus dem Kanal in das optische. Laufwerk.. MacBook Pro 13 "Unibody .... Maschine auf zu reinigen.. MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 ...
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