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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz

03.05.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Superdrive von Ihrem Laptop zu ersetzen (erfordert eine SATA. Superdrive). WERKZEUGE: Phillips # 00 ... 
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement



INTRODUCTION This guide will show you how to replace the SuperDrive from your laptop (requires a SATA SuperDrive).



TOOLS:



PARTS:



Phillips #00 Screwdriver (1)



MacBook Pro 13" Unibody SATA SuperDrive Cable (1)



Spudger (1)



MacBook Pro 13" Unibody (Model A1278) 8x SATA SuperDrive (Used) (1) Unibody 8x SATA SuperDrive (PostEarly 2009) (1)
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement



Step 1 — Lower Case 



Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody: 



Seven 3 mm Phillips screws.







Three 13.5 mm Phillips screws.



Step 2 
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Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement



Step 3 — Battery



 For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. 
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Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement



Step 4 — Optical Drive 



Using the flat end of a spudger, pry the right speaker/subwoofer cable connector straight up off the logic board. Be careful not to lift the socket. Pull the connector toward the optical drive.



 Pry up from beneath the wires.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement



Step 5



 It will be necessary to slide the small clear plastic cable retainer (boxed in red) glued to the logic board out of the way before disconnecting the camera cable. Be careful not to break any components off the board as you slide it away from the camera cable connector. 



Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.



 This socket is metal and easily bent. Be sure to align the connector with its socket on the logic board before mating the two pieces.



Step 6
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Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector straight up off the logic board.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement



Step 7 



Use the flat end of a spudger to pry the hard drive connector straight up off the logic board.







Remove the two Phillips screws securing the subwoofer to the upper case. The right one is 5 mm and the left 3.9 mm.



Step 8



 The longer of the two screws is on the right.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement



Step 9



 The subwoofer is still connected to the right speaker, so don't completely remove it just yet. 



Lift the subwoofer off the optical drive, and set it above the computer.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement



Step 10







Remove the two 8.4 mm Phillips screws securing the camera cable bracket to the upper case.



 The right screw may remain captive in the camera cable. 



Lift the camera cable bracket out of the upper case.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement



Step 11







Remove the three 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case.







Lift the optical drive from its right edge and pull it out of the computer.



Step 12 — Optical Drive 



Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.



 This connector is particularly deep, so be sure to pull away from the drive at the center of the connector.



 If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
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Step 13 



Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. This document was last generated on 2018-06-03 09:50:09 PM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

08.11.2016 - Schritt 8. Trennen Sie das Kamerakabel durch den Stecker zieht sofort aus der Steckdose.. Ziehen Sie den Stecker parallel zu der FlÃ¤che der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

24.06.2017 - wir , dass Sie den Subwoofer -. Anschluss von der Hauptplatine zu vermeiden jede elektrische. Entladung trennen. Dieser Schritt ist optional ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Optisches Laufwerk Ersatz. Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010. Geschrieben von: Walter Galan.










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Optisches Laufwerk Ersatz 

28.12.2016 - De-Route das Antennenkabel von unter dem Finger in das AirPort / Bluetooth Halterung geformt.. MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Ziehen Sie die Hauptplatine weg von der Seite des oberen GehÃ¤uses und entfernen Sie es, die DC-. In-Board zu kÃ¼mmern, die erfasst werden kann.. Achten Sie darauf, nicht die fragile Anschlussstecker der Mikrofonanordnung auszureiÃŸen.. 
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 rechte Kupplung Scharnier Ersatz 

Die beiden äußeren 6,5 mm Torx-Schrauben jedes der beiden Anzeige Klammern an ... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-10-17 11:17:57 AM.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 LCD-Ersatz 

Erhitzen der. Gummi wird dazu fÃ¼hren, dass etwas zu schmelzen, drehte seinen Abgang von matt bis glÃ¤nzend. BerÃ¼hren Ã¼berhitzten Gummi kann dazu fÃ¼hren, ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Display Ersatz 

06.12.2016 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den Subwoofer / rechten Lautsprecherkabelstecker zu hebeln aus dem Sockel auf der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 AirPort-. Karte Ersatz. Ersetzen Sie eine tote AirPort-Karte in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Linker Lautsprecher Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 1 â€” Kleinbuchstaben. Entfernen Sie die folgenden 10. Schrauben, die das untere GehÃ¤use mit dem MacBook Pro 13 "Unibody:.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Batteriewechsel 

27.06.2017 - WERKZEUGE: ... Schritten 3-6 folgen, um den Akku, ... Heben Sie den Akku durch seine Kunststoff Zuglasche und schieben Sie es weg von der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 LCD-Ersatz 

14.01.2017 - aus dem Kanal in das optische. Laufwerk.. MacBook Pro 13 "Unibody .... Maschine auf zu reinigen.. MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Subwoofer & Rechter ... 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009. Subwoofer & Rechter Lautsprecher Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Mikrofon Ersatz 

Sie besonders vorsichtig sein, nicht die Hauptplatine gegen die Batterie Fall in der NÃ¤he seiner. Strichcode zu biegen.. Entfernen Sie die folgenden Tri-Wing ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz 

17.06.2017 - UrsprÃ¼nglich war die maximal mÃ¶gliche RAM-Konfiguration 8 GB. Allerdings Systeme mit OS X. 10.7.5 (oder hÃ¶her), mit der neuesten EFI ...
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MacBook Pro 15 "Unibody 2,53 GHz Mitte 2009 Kleinschreibung Ersatz 

24.06.2017 - Mit beiden HÃ¤nden, heben Sie das untere GehÃ¤use in der NÃ¤he der. EntlÃ¼ftungs um sie Pop weg von zwei Clips Befestigung an dem.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Teardown 

18.06.2017 - Wir werden es in die MacBook Unibody Vergleich im gesamten Abbau.. Wir haben das .... Pop aus das Mikrofon aus seiner Höhle.. Die ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Display Ersatz 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe auf Ihrem MacBook Pro 13 ... Verwenden Sie dieses Handbuch die gesamte Display-Baugruppe zu ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable ... 

18.06.2017 - Schritt 6. Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die AirPort /. Bluetooth-Anschluss aus dem. Sockel auf der Hauptplatine hebeln.
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MacBook Pro 15 "Unibody 2,53 GHz Mitte 2009 Bildschirm ... 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen Ihr MacBook Pro Display-Baugruppe. WERKZEUGE: P6 Pentalobe Schraubenzieher 2009.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Frontblende Ersatz 

22.07.2017 - Baugruppe aus dem oberen Fall, alle. Kabel, HÃ¼ten, die erfasst werden kann.. Schritt 13. Entfernen Sie die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Frontdisplay Glasersatz 

19.07.2017 - Ersetzen geknackt Displayglas auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Teardown 

18.06.2017 - Der Akku wird nun bei 77,5 Wh bewertet. Das ist nur ein bisschen etwas mehr als das 73-Wh-Akku in der letztjÃ¤hrigen 15 "Modell gefunden ...
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Installieren MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Dual-Festplatte 

2009 Dual-Festplatte. Verwenden Sie dieses Handbuch, um eine zweite Festplatte anstelle des optischen Laufwerks installieren. Geschrieben von: Brittany ...
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