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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard. Drive Cable Replacement. Ersetzen Sie das Festplattenkabel auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody ... 
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement



MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement Ersetzen Sie das Festplattenkabel auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010.



Geschrieben von: Walter Galan
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch Ihrer Festplatte Kabel zu ersetzen. Ein neues Festplattenkabel bietet auch einen neuen IR-Sensor.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



MacBook Pro 13 "Unibody Festplattenkabel (1)



Spudger (1)
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden 10 Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem MacBook Pro 13 "Unibody: 



Seven 3 mm Kreuzschlitzschrauben.







Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.



Schritt 2 
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Leicht anheben untere Gehäuse und schieben Sie sie in Richtung der Rückseite des Computers, um die Montagelaschen zu befreien.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement



Schritt 3 — Batterie



 Aus Vorsorgezwecken, empfehlen wir, dass Sie die Batterie-Anschluss von der Hauptplatine zu trennen, um jede elektrische Entladung zu vermeiden. 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die BatterieAnschluss heben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben der Festplattenhalterung mit dem oberen Gehäuse.



Schritt 4 — Festplatte



 Diese Schrauben sind unverlierbar an der Festplattenhalterung.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement



Schritt 5 



Heben Sie den Haltebügel aus dem Großbuchstaben.







Heben Sie die Festplatte durch seine Zuglasche und ziehen Sie sie aus dem Gehäuse heraus, passen Sie auf die Kabel-Befestigung an den Computer an.



Schritt 6



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 5 von 8



MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement



Schritt 7 



Entfernen Sie das Festplattenlaufwerk-Kabel, indem Sie dessen Stecker sofort von der Festplatte.







Entfernen Sie die folgenden vier Schrauben, die das Festplattenlaufwerk und IRSensorkabel mit dem oberen Gehäuse zu sichern:



Schritt 8 — Festplattenkabel
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Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben.







Zwei 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement



Schritt 9







Schieben Sie die Festplatte und IR Sensorhalterung weg von der Kante des oberen Gehäuses.







Lösen Sie vorsichtig die Festplatte und IR-Sensor-Kabel von der Großbuchstaben.



Schritt 10
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Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Festplatte Kabelstecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement



Schritt 11 



Heben Sie die Festplatte / IR-Sensor Kabelbaugruppe aus dem oberen Fall.



 Wenn Ihr Ersatzteil diejenigen kommt nicht mit der Festplattenhalterung und Kontrollleuchte, müssen Sie abziehen Sie entfernen und installieren Sie sie auf dem neuen Teil des Teils.



 Ihr Ersatzteil mit mehreren Klebeschaum Stoßfänger kann kommen. Es handelt sich um einen festen Sitz der beiden Halter und die Festplatte zu gewährleisten. Wenden Sie nur nach Bedarf.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 06:38:18 PM.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-09-29 11:09:25 AM. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Hard Drive Cable Replacement 

18.06.2017 - Sie mÃ¼ssen nicht unbedingt zu den. Schritten 3-6 folgen, um den Akku, um die Festplatte ersetzen, entfernen. Es wird jedoch empfohlen, alle ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Hard Drive Replacement 

07.12.2016 - Viele neuere Macs in der Lage sein zu verwenden OS X Internet Erholung .. MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Hard Drive Replacement.










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Unibody reemplazo Mediados 2012 Hard Drive 

2012 Hard Drive. Vuelva a colocar el disco duro de su Mediados 2012 MacBook Pro 13 "Unibody. Escrito por: Andrew Optimus
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Teardown 

18.06.2017 - Der Akku wird nun bei 77,5 Wh bewertet. Das ist nur ein bisschen etwas mehr als das 73-Wh-Akku in der letztjÃ¤hrigen 15 "Modell gefunden ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Fan Replacement 

The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic f
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Cable ... 

28.10.2016 - MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort /. Bluetooth Cable Replacement. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Kabel auf Mitte 2010 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 LCD-Ersatz 

14.01.2017 - aus dem Kanal in das optische. Laufwerk.. MacBook Pro 13 "Unibody .... Maschine auf zu reinigen.. MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Frontdisplay Glasersatz 

19.07.2017 - Ersetzen geknackt Displayglas auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Mikrofon Ersatz 

Sie besonders vorsichtig sein, nicht die Hauptplatine gegen die Batterie Fall in der NÃ¤he seiner. Strichcode zu biegen.. Entfernen Sie die folgenden Tri-Wing ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz 

17.06.2017 - UrsprÃ¼nglich war die maximal mÃ¶gliche RAM-Konfiguration 8 GB. Allerdings Systeme mit OS X. 10.7.5 (oder hÃ¶her), mit der neuesten EFI ...










 


[image: alt]





Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Dual-Festplatte 

18.06.2017 - Upgrade-Kit. Dieses Kit enthÃ¤lt das Laufwerk und alle notwendigen Werkzeuge. 500 GB SSD Hybrid 2.5 "Hard Drive (1). Upgrade-Kit.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 Left Clutch Hinge Replacement 

29.09.2016 - Replace a broken left clutch hinge on your MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Optisches Laufwerk Ersatz. Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010. Geschrieben von: Walter Galan.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

24.06.2017 - wir , dass Sie den Subwoofer -. Anschluss von der Hauptplatine zu vermeiden jede elektrische. Entladung trennen. Dieser Schritt ist optional ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Display Ersatz 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe auf Ihrem MacBook Pro 13 ... Verwenden Sie dieses Handbuch die gesamte Display-Baugruppe zu ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive / IR-Sensor-Kabel ... 

07.10.2016 - Entfernen Sie das Festplattenlaufwerk-Kabel, indem Sie dessen Stecker sofort von der ... Schritt 11 â€” Festplattenlaufwerk / IR-Sensor-Kabel.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Ziehen Sie die Hauptplatine weg von der Seite des oberen GehÃ¤uses und entfernen Sie es, die DC-. In-Board zu kÃ¼mmern, die erfasst werden kann.. Achten Sie darauf, nicht die fragile Anschlussstecker der Mikrofonanordnung auszureiÃŸen.. 
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Frontblende Ersatz 

22.07.2017 - Baugruppe aus dem oberen Fall, alle. Kabel, HÃ¼ten, die erfasst werden kann.. Schritt 13. Entfernen Sie die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube der ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Rechts Ventilatorersatz 

22.06.2017 - MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Rechts. Ventilatorersatz. Ersetzen Sie den richtigen LÃ¼fter auf Mitte 2010 MacBook Pro 15 "Unibody.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 rechte Kupplung Scharnier Ersatz 

Die beiden äußeren 6,5 mm Torx-Schrauben jedes der beiden Anzeige Klammern an ... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-10-17 11:17:57 AM.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 LCD-Ersatz 

Erhitzen der. Gummi wird dazu fÃ¼hren, dass etwas zu schmelzen, drehte seinen Abgang von matt bis glÃ¤nzend. BerÃ¼hren Ã¼berhitzten Gummi kann dazu fÃ¼hren, ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

03.05.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Superdrive von Ihrem Laptop zu ersetzen (erfordert eine SATA. Superdrive). WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 zum Festplattenaustausch 

24.12.2016 - Viele neuere Macs in der Lage sein zu verwenden OS X Internet Erholung .. MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 zum Festplattenaustausch.
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