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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz

17.06.2017 - UrsprÃ¼nglich war die maximal mÃ¶gliche RAM-Konfiguration 8 GB. Allerdings Systeme mit OS X. 10.7.5 (oder hÃ¶her), mit der neuesten EFI ... 
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz



MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz Ersetzen Sie die RAM in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010.



Geschrieben von: Walter Galan
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz



EINFÜHRUNG Ersetzen Sie die RAM in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010. Ursprünglich war die maximal mögliche RAM-Konfiguration 8 GB. Allerdings Systeme mit OS X 10.7.5 (oder höher), mit der neuesten EFI aktualisiert, und mit der richtigen Spezifikation Speichermodulen ausgerüstet sind, können bis zu 16 GB RAM unterstützen. - Quelle



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



PC3-8500 4 GB RAM-Chip (1)



Spudger (1)



PC3-8500 2 GB RAM-Chip (1) PC3-8500 1 GB RAM-Chip (1)
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden 10 Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem MacBook Pro 13 "Unibody: 



Seven 3 mm Kreuzschlitzschrauben.







Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.



Schritt 2 
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Leicht anheben untere Gehäuse und schieben Sie sie in Richtung der Rückseite des Computers, um die Montagelaschen zu befreien.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz



Schritt 3 — Batterie



 Aus Vorsorgezwecken, empfehlen wir, dass Sie die Batterie-Anschluss von der Hauptplatine zu trennen, um jede elektrische Entladung zu vermeiden. 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die BatterieAnschluss heben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Lösen Sie die Laschen an beiden Seiten des Chips durch gleichzeitig jede Registerkarte weg vom RAM schieben.



Schritt 4 — RAM



 Diese Registerkarten sperren den Chip in Ort und Lösen sie bewirkt, dass der Chip an "Pop" auf.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz



Schritt 5 



Nachdem die RAM-Chip herausgeklappt ist, ziehen Sie sie gerade aus dem Sockel.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn ein zweiter RAM-Chip installiert ist.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 08:42:01 PM.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz 

05.12.2016 - Ersetzen Sie den RAM auf Ihrem Mitte 2010 MacBook Pro 15 "Unibody ... PC3-8500 4 GB RAM-Chip (1) ... Schrauben, die das untere GehÃ¤use.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 LCD-Ersatz 

14.01.2017 - aus dem Kanal in das optische. Laufwerk.. MacBook Pro 13 "Unibody .... Maschine auf zu reinigen.. MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Mikrofon Ersatz 

Sie besonders vorsichtig sein, nicht die Hauptplatine gegen die Batterie Fall in der NÃ¤he seiner. Strichcode zu biegen.. Entfernen Sie die folgenden Tri-Wing ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Optisches Laufwerk Ersatz. Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010. Geschrieben von: Walter Galan.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

24.06.2017 - wir , dass Sie den Subwoofer -. Anschluss von der Hauptplatine zu vermeiden jede elektrische. Entladung trennen. Dieser Schritt ist optional ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Display Ersatz 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe auf Ihrem MacBook Pro 13 ... Verwenden Sie dieses Handbuch die gesamte Display-Baugruppe zu ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Teardown 

18.06.2017 - Der Akku wird nun bei 77,5 Wh bewertet. Das ist nur ein bisschen etwas mehr als das 73-Wh-Akku in der letztjÃ¤hrigen 15 "Modell gefunden ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Ziehen Sie die Hauptplatine weg von der Seite des oberen GehÃ¤uses und entfernen Sie es, die DC-. In-Board zu kÃ¼mmern, die erfasst werden kann.. Achten Sie darauf, nicht die fragile Anschlussstecker der Mikrofonanordnung auszureiÃŸen.. 
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Frontblende Ersatz 

22.07.2017 - Baugruppe aus dem oberen Fall, alle. Kabel, HÃ¼ten, die erfasst werden kann.. Schritt 13. Entfernen Sie die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Frontdisplay Glasersatz 

19.07.2017 - Ersetzen geknackt Displayglas auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 rechte Kupplung Scharnier Ersatz 

Die beiden äußeren 6,5 mm Torx-Schrauben jedes der beiden Anzeige Klammern an ... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-10-17 11:17:57 AM.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 LCD-Ersatz 

Erhitzen der. Gummi wird dazu fÃ¼hren, dass etwas zu schmelzen, drehte seinen Abgang von matt bis glÃ¤nzend. BerÃ¼hren Ã¼berhitzten Gummi kann dazu fÃ¼hren, ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

03.05.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Superdrive von Ihrem Laptop zu ersetzen (erfordert eine SATA. Superdrive). WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Mikrofon Ersatz 

22.06.2017 - Ziehen Sie die Tastatur-Flachbandkabel gerade aus dem Sockel.. MacBook Pro 15 ... Um ESD-SchÃ¤den zu vermeiden, sollten Sie Ihre ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Display Ersatz 

06.12.2016 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den Subwoofer / rechten Lautsprecherkabelstecker zu hebeln aus dem Sockel auf der ...
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Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Dual-Festplatte 

18.06.2017 - Upgrade-Kit. Dieses Kit enthÃ¤lt das Laufwerk und alle notwendigen Werkzeuge. 500 GB SSD Hybrid 2.5 "Hard Drive (1). Upgrade-Kit.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard Drive Cable Replacement 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Hard. Drive Cable Replacement. Ersetzen Sie das Festplattenkabel auf Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 AirPort-. Karte Ersatz. Ersetzen Sie eine tote AirPort-Karte in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Linker Lautsprecher Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 1 â€” Kleinbuchstaben. Entfernen Sie die folgenden 10. Schrauben, die das untere GehÃ¤use mit dem MacBook Pro 13 "Unibody:.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen 

MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 RAM austauschen 

18.06.2017 - austauschen. Tausche den RAM deines MacBook Pro 13" Unibody Early 2011. Geschrieben von: Andrew Bookholt. MacBook Pro 13" Unibody ...
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MacBook Unibody Modell A1342 RAM Ersatz 

20.06.2017 - den RAM in diesem Computer Zugriff ist einfach und erfordert nur einen minimalen Abbau. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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Installation des RAM-Speichers am MacBook Pro 13" Unibody ... 

16.06.2017 - Verwenden Sie die Kante eines Spudgers, um den Akku-Steckverbinder nach oben aus der Buchse an der Logikplatine zu ziehen.
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