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MacBook Pro 15 "Retina Display Anfang 2013 Display-Montage Ersatz

29.09.2016 - Schritt 5 â€” AirPort / Kamerakabel. Verwenden Sie die Spitze eines spudger die drei AirPort. Antennenkabel zu hebeln gerade nach oben aus ... 
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MacBook Pro 15 "Retina Display Anfang 2013 Display-Montage Ersatz



MacBook Pro 15 "Retina Display Anfang 2013 Display-Montage Ersatz Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 15 "Retina Display Anfang 2013.



Geschrieben von: Sam Lionheart



© iFixit — CC BY-NC-SA
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MacBook Pro 15 "Retina Display Anfang 2013 Display-Montage Ersatz



EINFÜHRUNG Laptop nehmen einen Wäschetrockner? Haben Sie Probleme beim Sehen durch einen Dschungel von Rissen in Ihrem Bildschirm? Verwenden Sie dieses Handbuch, um Ihre Display-Baugruppe ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



MacBook Pro und Air 5-Punkt Pentalobe Schraubenzieher (1)



MacBook Pro 15 "Retina Display Assembly (1)



Spudger (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, die das Kleinbuchstaben an das MacBook Pro sichern: 



Acht 3,0 mm







Zwei 2,3 mm



Schritt 2
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Anheben von der Kante am nächsten zu dem Kupplungsdeckel, heben Sie den unteren Fall aus dem MacBook Pro.







Stellen Sie den unteren Fall beiseite.
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Schritt 3 — Battery Connector 



Ziehen Sie den Warnhinweis für den Batterieanschluss zurück.



Schritt 4







Mit dem flachen Ende eines spudger, hebeln Sie den Batteriestecker gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Biegen Sie die Batteriekabel zurück und aus dem Weg zu gewährleisten, dass der Batterieanschluss mit der Hauptplatine nicht versehentlich Kontakt macht.
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Schritt 5 — AirPort / Kamerakabel 



Verwenden Sie die Spitze eines spudger die drei AirPort Antennenkabel zu hebeln gerade nach oben aus ihren Höhlen auf der AirPort Bord.







Verwenden Sie die Spitze eines spudger das Kamerakabel-Stecker aus der Buchse auf der Hauptplatine zu schieben.



Schritt 6



 Achten Sie darauf, parallel zu der Platine zu schieben, schieben zuerst auf einer Seite, dann die andere zu "gehen", um den Stecker aus der Steckdose.
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Schritt 7







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger unter dem Gummikühlkörper Abdeckung auf der rechten Lüfter.







Schieben Sie die spudger unterhalb der Länge der Abdeckung, die Freigabe der Klebstoff.







Heben Sie die Abdeckung und drehen Sie sie zurück, so dass Sie die Kabel unterhalb zugreifen können.



Schritt 8







Verwenden Sie Ihre Finger, um die AirPort / Kamera-Kabel bis aus dem Ventilator zu ziehen.



 Die Kabel werden an den Ventilator eingehalten, so schälen sie vorsichtig auf eine Beschädigung zu vermeiden. 



Sorgfältig de-die Kabel aus der Kunststoff-Kabelführung.
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Schritt 9 — Anzeigeanordnung







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die beiden Gummischarnierabdeckungen zu hebeln, eine von jedem Ende der Vorrichtung.



Schritt 10







Entfernen Sie die zwei 3,1 mm T5-Torx-Schrauben der Aluminiumscharnier Befestigung an dem oberen Gehäuse abdeckt.







Entfernen Sie die beiden Aluminiumscharnier Klammern aus dem MacBook Pro.
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Schritt 11







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Anzeigedaten Kabelschloss hebeln und drehen Sie ihn in Richtung des DC-In-Seite des Computers.







Ziehen Sie die Anzeigedatenkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Up Heben Sie nicht auf dem Display-Datenkabel, wie der Steckdose ist sehr zerbrechlich. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der Fläche der Hauptplatine.



Schritt 12 



Entfernen Sie die vier von den sechs 5,3 mm T8 Torx-Schrauben die Anzeige auf dem oberen Gehäuse befestigt ist.



 Wir haben absichtlich Sie eine Schraube verlassen Befestigen des Monitors an das obere Gehäuse in zukünftigen Schritten zu unterstützen.



 Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Schrauben auf der Webcam / Flughafen Kabel beiden Erdungsschleifen durchlaufen.
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Schritt 13
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Öffnen Sie das MacBook Pro ca. 110 Grad, und legen Sie sie seitlich auf den Tisch, wie dargestellt.







Während das Display und die obere Fall zusammen mit der linken Hand, entfernen Sie die restlichen T8 Torx aus der unteren Schraube (näher an den Tisch) Bildschirmhalterung.
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Schritt 14



 Achten Sie darauf, das Display und die Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand zu halten. Andernfalls kann sich der befreite Anzeige / Großbuchstaben zu fallen, potenziell schädliche jede Komponente. 



Während das Display und die obere Fall zusammen mit der linken Hand, entfernen Sie die restlichen T8 Torx vom oberen Bildschirmhalterung schrauben.



Schritt 15







Grip beide Hälften des Gerätes, eine in jeder Hand.







nach vorne schieben vorsichtig auf der unteren Hälfte der Vorrichtung es von der Anzeigeanordnung zu lösen.







Sorgfältig jede Komponente beiseite stellen, nach unten die untere Hälfte Tastatur-Seite zu setzen unten sicherstellen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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MacBook Pro 15 "Retina Display Anfang 2013 Rechts Ventilatorersatz 

04.08.2017 - Schritt 8. Verwenden Sie Ihre Finger, um die AirPort / Kamera-Kabel bis aus dem Ventilator zu ziehen.. Die Kabel werden an den Ventilator ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Logic Board Ersatz 

10.02.2017 - Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie das Logic Board in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Left Fan Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 7. Entfernen Sie den breiten Kopf 6,4 mm T6 Torx-Schraube den. Batteriestecker an der Hauptplatine. Montage zu sichern.. Schritt 8.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink Ersatz 

Nicht das Brett falten vollstÃ¤ndig Ã¼ber, oder die Kabel knicken, da dies die Batterie beschÃ¤digen.. MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Heat Sink ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Anfang 2013 KopfhÃ¶rerbuchse ... 

Schraubverschluss auf dem erhÃ¶hten Schraubenkopf in der NÃ¤he des MagSafe 2-Anschluss hebeln.. Schritt 30. Entfernen Sie die folgenden sechs.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Display-Montage Ersatz 

Hat Ihr Bildschirm-Baugruppe eine unglÃ¼ckliche Begegnung mit einer harten OberflÃ¤che ... MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Display-Montage Ersatz.










 


[image: alt]





MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 SSD Ersatz 

01.01.2017 - Ersetzen Sie die Solid-State-Laufwerk in Ihrem MacBook Pro 15 ... Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen oder die SSD in Ihrem ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Kleinschreibung Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Kleinschreibung Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013 Linker Lautsprecher ... 

23.06.2017 - MacBook Pro 13 "Retina Display Anfang 2013. Linker Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den linken Lautsprecher in Ihrem MacBook Pro 13 ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Display-Montage Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 SSD Ersatz 

29.06.2017 - Zeit fÃ¼r ein Speicher-Upgrade? MÃ¶glicherweise Ihre SSD hat in seinem Alter mÃ¼de geworden? Verwenden Sie dieses Handbuch die SSD zu ...
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MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 SSD Ersatz 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die SSD in Ihrem MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro 13" Retina Display ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Logic Board Ersatz 

16.06.2017 - Das untere GehÃ¤use mit dem oberen GehÃ¤use mit zwei Kunststoff-Clips in der NÃ¤he seiner Mitte verbunden.. Beim Zusammenbau vorsichtig ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Display-Montage Ersatz 

16.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mitte 2012 Kleinschreibung Ersatz 

20.04.2017 - Ersetzen der unteren Fall im MacBook Pro 15 "Retina Display Mitte 2012. ... Phantasie Retina Display MacBook Pro, einem hÃ¤sslichen unteren ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Mikrofon Ersatz 

10.01.2017 - Schritt 5 â€” AirPort / Kamerakabel. Verwenden Sie die Spitze eines spudger die drei AirPort. Antennenkabel zu hebeln gerade nach oben aus ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2014 Lautsprecher Ersatz 

23.08.2017 - Ersetzen Sie die Lautsprecher in Ihrem MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2014. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 15 "Retina ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Left Fan Ersatz 

eines spudger die GummikÃ¼hlkÃ¶rper zu heben den linken LÃ¼fter verschleiern ab.. Schritt 6. Entfernen Sie die folgenden drei. Schrauben Sie den linken LÃ¼fter an der Hauptplatine zu sichern:. Ein 4,4 mm T5 Torx Schraube.. Ein 5,0 mm T5-Torx-Schraube
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2015 Batterieanschluss Ersatz 

22.06.2017 - Pre-req die Batterie zum Trennen ohne es zu entfernen. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2015 ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2014 Heat Sink Ersatz 

31.12.2016 - MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2014 Heat. Sink Ersatz. Ersetzen Sie den KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2014.
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MacBook Pro Retina Display Teardown 

04.11.2016 - Apple behauptet, dass das Retina-Display des MacBook Pro ist die erstaunliche Anzeige zu immer den Deckel eines Notebook-Computers ...
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MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement 

Escrito por: Sam Lionheart. MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 Left Fan Replacement. © iFixit — CC BY-NC-SA es.iF
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2013 Fan Ersatz 

19.06.2017 - Schritt 7 — Kühlkörper. Vorsichtig die Stoßstange vom Rand des Kühlkörpers Gummi Lüfter entfernen.. Der Fan Auto wickelt sich um den Kühlkörper und passt in die Schlitze in dem Bläserkanal. Bei der. Montage, achten Sie darauf, die Lasche
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MacBook Pro 15 "Retina Display Ende 2013 Teardown 

08.11.2016 - MacBook Pro mit Retina Display 15 "Late 2013 Reparierbarkeit Score: 1 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).. Proprietary Pentalob ...
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