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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable ...

18.06.2017 - Schritt 6. Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die AirPort /. Bluetooth-Anschluss aus dem. Sockel auf der Hauptplatine hebeln. 
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement



MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement Ersetzen Sie eine beschädigte optische Laufwerk Kabel auf Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 15 "Unibody.



Geschrieben von: Miroslav Djuric
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch die kurze optische Laufwerk Bandkabel verbindet das optische Laufwerk auf der Hauptplatine zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



MacBook Pro 15 "Unibody (Mid 2009 / Mitte 2010 / Anfang 2011 / Ende 2011) SATA Kabel Superdrive (1)



Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1)
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse: 



Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.







Seven 3 mm Kreuzschlitzschrauben.



Schritt 2
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Mit beiden Händen, heben Sie das untere Gehäuse in der Nähe der Entlüftungs um sie Pop weg von zwei Clips Befestigung an dem oberen Gehäuse.







Entfernen Sie das untere Gehäuse und legen Sie es beiseite.
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 3 — Battery Connector



 Für bestimmte Reparaturen (zB Festplatte), Abklemmen der Batterie-Anschluss ist nicht notwendig, aber es verhindert versehentlichen Kurzschluss der Elektronik auf dem Motherboard. Wenn Sie den Batteriestecker nicht trennen, bitte seien Sie vorsichtig, als Teile der Hauptplatine könnte elektrifiziert werden. 



Verwenden Sie den Rand eines spudger, um die Batterie-Anschluss nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine hebeln.



 Es ist sinnvoll, um nach oben auf beiden kurzen Seiten des Steckers Hebeln zu "gehen" es aus dem Sockel.
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 4 



Beugen Sie das Batteriekabel leicht von seinem Sockel auf der Hauptplatine, damit es nicht versehentlich eine Verbindung selbst, während Sie arbeiten.







Trennen Sie die Kamera Kabelstecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine.



Schritt 5 — Optisches Laufwerk



 Nicht auf das Kabel heben, wie Sie es von der Hauptplatine trennen. Ziehen Sie das Kabel parallel zur Fläche der Hauptplatine.
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 6 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die AirPort / Bluetooth-Anschluss aus dem Sockel auf der Hauptplatine hebeln.







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um das optische Laufwerk-Stecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine hebeln.



Schritt 7
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 8







Entfernen Sie folgende zwei Schrauben:



 Achten Sie darauf, da diese Schrauben ungewöhnlich leicht abzustreifen. Wenden Sie Druck fest, während Abschrauben. Lesen Sie Kommentare, bevor Sie fortfahren.











Ein 8,6 mm Kreuzschlitzschraube







Ein 3,9 mm Kreuzschlitzschraube



Vorsichtig drehen Sie das AirPort / Bluetooth Plattengehäuse (mit AirPort / Antennenkabel angebracht noch) aus dem unteren Gehäuseteil.
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 9 



Entfernen Sie die drei 3,5-mm-T6 Torx-Schrauben des optischen Laufwerks mit dem oberen Gehäuse zu sichern.







Heben Sie das optische Laufwerk in der Nähe von dessen Stecker und ziehen Sie sie aus dem oberen Fall weg vom Computer zu entfernen.



Schritt 10
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Optisches Laufwerk Cable Replacement



Schritt 11 — Optisches Laufwerk Cable







Ziehen Sie das optische Laufwerk Kabel aus dem optischen Laufwerk.



 Sicher sein, von den Kanten des Verbinders nicht von dem Kabel selbst zu ziehen. 



Entfernen Sie die beiden schwarzen Phillips # 0 Schrauben, um die kleine Metallmontagehalterung befestigen. Übertragen Sie diese Halterung an Ihrem neuen optisches Laufwerk oder Festplattengehäuse .



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:24:19 PM.
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Batteriewechsel 

23.08.2017 - Setzen Sie den Akku in Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 15 "Unibody. Geschrieben von: Miroslav Djuric. MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

08.11.2016 - Schritt 8. Trennen Sie das Kamerakabel durch den Stecker zieht sofort aus der Steckdose.. Ziehen Sie den Stecker parallel zu der FlÃ¤che der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Optisches Laufwerk Ersatz 

28.12.2016 - De-Route das Antennenkabel von unter dem Finger in das AirPort / Bluetooth Halterung geformt.. MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

03.05.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Superdrive von Ihrem Laptop zu ersetzen (erfordert eine SATA. Superdrive). WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011. Geschrieben von: Miroslav Djuric. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Hard Drive Replacement 

07.12.2016 - Viele neuere Macs in der Lage sein zu verwenden OS X Internet Erholung .. MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Hard Drive Replacement.
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Mikrofon Ersatz 

04.12.2016 - Verwenden Sie den Rand eines spudger, um die Batterie-Anschluss nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine hebeln.. Es ist sinnvoll ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

24.06.2017 - wir , dass Sie den Subwoofer -. Anschluss von der Hauptplatine zu vermeiden jede elektrische. Entladung trennen. Dieser Schritt ist optional ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Optisches Laufwerk Ersatz. Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010. Geschrieben von: Walter Galan.
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Trackpad Ersatz 

18.06.2017 - von unten dem Steckplatz.. Schritt 14 .... Sobald das Trackpad frei von dem oberen Fall ist, führen Sie das Bandkabel durch die im oberen.
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Batteriewechsel 

02.12.2016 - Entfernen Sie die letzten 7,4 mm Y1. Tri-Flügel Schraube der Batterie mit dem oberen Gehäuse.. Das Etikett von der Batterie nicht entfernen.
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Teardown 

03.11.2016 - Wir haben unsere HÃ¤nde auf den neuesten Apple Unibody Laptop. Dies ist Apples erste tragbare einen. Quad-Core-Prozessor fÃ¼r den Sport:.
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown 

GehÃ¤uses sexy ist, unsere Quellen sagen, dass Apple dies als ein einzelnes austauschbares Teil behandelt. Das bedeutet, dass, wenn. Sie eine Taste auf der ...
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Installieren MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2008 und Anfang 2009 ... 

28.02.2017 - Upgrade-Kit. Dieses Kit enthÃ¤lt das Laufwerk und alle notwendigen Werkzeuge. 500 GB SSD Hybrid 2.5 "Hard Drive (1). Upgrade-Kit.
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - (A1278 und A1342) Fan (1). MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-09-29 11:09:25 AM. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement. Â© iFixit â€” CC ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie eine frittierte Logikkarte auf Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 13 "Unibody. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Hard Drive Cable Replacement 

18.06.2017 - Sie mÃ¼ssen nicht unbedingt zu den. Schritten 3-6 folgen, um den Akku, um die Festplatte ersetzen, entfernen. Es wird jedoch empfohlen, alle ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Cable ... 

28.10.2016 - MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort /. Bluetooth Cable Replacement. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Kabel auf Mitte 2010 ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mediados 2012 Teardown 

4 nov. 2016 - GHz de cuatro núcleos (Turbo. Boost de hasta 3.3GHz) con Intel. HD Graphics 4000.. GPU NVIDIA GeForce GT 6










 


[image: alt]





MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Teardown 

18.06.2017 - Der Akku wird nun bei 77,5 Wh bewertet. Das ist nur ein bisschen etwas mehr als das 73-Wh-Akku in der letztjÃ¤hrigen 15 "Modell gefunden ...
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MacBook Pro 15 "Unibody A principios de 2011 desmontaje 

enfriar sólo la CPU y la GPU. También para esa revisión, el chip de conmutación de gráficos visto en la segunda imagen e
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Batteriewechsel 

27.06.2017 - WERKZEUGE: ... Schritten 3-6 folgen, um den Akku, ... Heben Sie den Akku durch seine Kunststoff Zuglasche und schieben Sie es weg von der ...
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MacBook Pro "Sustitución 15 Unibody temprana Minúsculas 2011 

Paso 1 — Minúsculas. Retire los diez tornillos que fijan la siguientes minúsculas a mayúsculas:. Tornillos Phillips Tres
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