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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz



MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz Ersetzen Sie den RAM auf Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch für den Zugriff auf und die RAM-Upgrade.



WERKZEUGE:



TEILE:



Spudger (1)



PC3-12800 2 GB RAM-Chip (1)



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



PC3-12800 4 GB RAM-Chip (1) PC3-12800 8 GB RAM-Chip (1)
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse: 



Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.







Seven 3 mm Kreuzschlitzschrauben.



Schritt 2
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Mit beiden Händen, heben Sie das untere Gehäuse in der Nähe der Entlüftungs um sie Pop weg von zwei Clips Befestigung an dem oberen Gehäuse.







Entfernen Sie das untere Gehäuse und legen Sie es beiseite.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz



Schritt 3 — Battery Connector



 Für bestimmte Reparaturen (zB Festplatte), Abklemmen der Batterie-Anschluss ist nicht notwendig, aber es verhindert versehentlichen Kurzschluss der Elektronik auf dem Motherboard. Wenn Sie den Batteriestecker nicht trennen, bitte seien Sie vorsichtig, als Teile der Hauptplatine könnte elektrifiziert werden. 



Verwenden Sie den Rand eines spudger, um die Batterie-Anschluss nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine hebeln.



 Es ist sinnvoll, um nach oben auf beiden kurzen Seiten des Steckers Hebeln zu "gehen" es aus dem Sockel.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz



Schritt 4 



Beugen Sie das Batteriekabel leicht von seinem Sockel auf der Hauptplatine, damit es nicht versehentlich eine Verbindung selbst, während Sie arbeiten.



Schritt 5 — RAM







Lösen Sie die Laschen auf jeder Seite des RAM-Chip, indem Sie gleichzeitig die einzelnen Registerkarten von dem RAM-Modul schieben.



 Diese Registerkarten sperren den Chip in Ort und Lösen sie bewirkt, dass der Chip an "Pop" auf. 



Nachdem die RAM-Chip herausgeklappt ist, ziehen Sie sie gerade aus dem Sockel.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn ein zweiter RAM-Chip installiert ist. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM 

15.05.2018 - After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.. Repeat this process if a second RAM chip is installed.. MacBook Pro 15" ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz 

05.12.2016 - Ersetzen Sie den RAM auf Ihrem Mitte 2010 MacBook Pro 15 "Unibody ... PC3-8500 4 GB RAM-Chip (1) ... Schrauben, die das untere GehÃ¤use.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mediados 2012 Teardown 

4 nov. 2016 - GHz de cuatro núcleos (Turbo. Boost de hasta 3.3GHz) con Intel. HD Graphics 4000.. GPU NVIDIA GeForce GT 6
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 SSD Ersatz 

29.06.2017 - Zeit fÃ¼r ein Speicher-Upgrade? MÃ¶glicherweise Ihre SSD hat in seinem Alter mÃ¼de geworden? Verwenden Sie dieses Handbuch die SSD zu ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Display-Montage Ersatz 

Hat Ihr Bildschirm-Baugruppe eine unglÃ¼ckliche Begegnung mit einer harten OberflÃ¤che ... MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Display-Montage Ersatz.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Mikrofon Ersatz 

10.01.2017 - Schritt 5 â€” AirPort / Kamerakabel. Verwenden Sie die Spitze eines spudger die drei AirPort. Antennenkabel zu hebeln gerade nach oben aus ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 Left Fan Ersatz 

eines spudger die GummikÃ¼hlkÃ¶rper zu heben den linken LÃ¼fter verschleiern ab.. Schritt 6. Entfernen Sie die folgenden drei. Schrauben Sie den linken LÃ¼fter an der Hauptplatine zu sichern:. Ein 4,4 mm T5 Torx Schraube.. Ein 5,0 mm T5-Torx-Schraube
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown 

GehÃ¤uses sexy ist, unsere Quellen sagen, dass Apple dies als ein einzelnes austauschbares Teil behandelt. Das bedeutet, dass, wenn. Sie eine Taste auf der ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen 

28.09.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplattenkabel austauschen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.
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MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement 

28.09.2016 - spudger, hebeln Sie die Subwoofer-. Anschluss gerade nach oben aus der Anschlussbuchse.. Achten Sie darauf, den Stecker zu hebeln ...
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MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Akku Austausch 

14.10.2017 - Ersetze den Akku an deinem MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Akku ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz 

17.06.2017 - UrsprÃ¼nglich war die maximal mÃ¶gliche RAM-Konfiguration 8 GB. Allerdings Systeme mit OS X. 10.7.5 (oder hÃ¶her), mit der neuesten EFI ...
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MacBook Unibody Modell A1342 RAM Ersatz 

20.06.2017 - den RAM in diesem Computer Zugriff ist einfach und erfordert nur einen minimalen Abbau. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort / Bluetooth Cable ... 

19.06.2017 - Ersetzen eines gebrochenen AirPort / Bluetooth Kabel auf Mitte 2012 MacBook Pro 13" Unibody. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon Austausch 

13.12.2017 - MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon. Austausch. Austausch des Mikrofons am Mid 2012 MacBook Pro 13" Unibody. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Mikrofon Austausch. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA d
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Festplatte ersetzen 

18.06.2017 - Tausche die Festplatte in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 LÃ¼fter austauschen 

30.09.2017 - Hier zeigen wir dir, wie du den LÃ¼fter in deinem MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 austauschst. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Dual-Festplatte 

18.06.2017 - Installieren MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012. Dual-Festplatte. Verwenden Sie dieses Handbuch, um eine zweite Festplatte anstelle des ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Trackpad ersetzen 

20.10.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Trackpad ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com.
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Installation des RAM-Speichers am MacBook Pro 15" Unibody 

16.06.2017 - Durch diese Laschen rastet der Chip ein, und durch LÃ¶sen der Laschen ... Nachdem der RAM-Chip herausgesprungen ist, ziehen Sie diesen ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Frontblende Ersatz 

22.07.2017 - Baugruppe aus dem oberen Fall, alle. Kabel, HÃ¼ten, die erfasst werden kann.. Schritt 13. Entfernen Sie die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube der ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2014 Lautsprecher Ersatz 

23.08.2017 - Ersetzen Sie die Lautsprecher in Ihrem MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2014. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 15 "Retina ...
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