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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth ...

18.06.2017 - Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth-Karte in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. 
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth-Karte in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



EINFÜHRUNG Ein WLAN-Verbindungsprobleme? Verwenden Sie dieses Handbuch die AirPort / Bluetooth Board zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



MacBook Pro 15 "Unibody (Early 2011) Flughafen / Bluetooth Bracket (1)



Spudger (1)
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MacBook Pro Unibody (Anfang 2011 bis Mitte 2012) Flughafen / Bluetooth Vorstand (1)
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse: 



Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.







Seven 3 mm Kreuzschlitzschrauben.



Schritt 2
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Mit beiden Händen, heben Sie das untere Gehäuse in der Nähe der Entlüftungs um sie Pop weg von zwei Clips Befestigung an dem oberen Gehäuse.







Entfernen Sie das untere Gehäuse und legen Sie es beiseite.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 3 — Battery Connector



 Für bestimmte Reparaturen (zB Festplatte), Abklemmen der Batterie-Anschluss ist nicht notwendig, aber es verhindert versehentlichen Kurzschluss der Elektronik auf dem Motherboard. Wenn Sie den Batteriestecker nicht trennen, bitte seien Sie vorsichtig, als Teile der Hauptplatine könnte elektrifiziert werden. 



Verwenden Sie den Rand eines spudger, um die Batterie-Anschluss nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine hebeln.



 Es ist sinnvoll, um nach oben auf beiden kurzen Seiten des Steckers Hebeln zu "gehen" es aus dem Sockel.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 4 



Beugen Sie das Batteriekabel leicht von seinem Sockel auf der Hauptplatine, damit es nicht versehentlich eine Verbindung selbst, während Sie arbeiten.







Ziehen Sie das Kamerakabel Stecker gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 5 — AirPort / Bluetooth Plattenbestückung



 Ziehen Sie das Kabel parallel zur Fläche der Hauptplatine in Richtung der optischen Antriebsöffnung.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 6 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger sorgfältig das AirPort / Bluetooth Bandkabel hebeln aus seiner Buchse auf der Hauptplatine.



Schritt 7







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die vier Antennenanschlüsse zu hebeln aus ihren Höhlen auf dem Flughafen / Bluetooth-Brett.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 6 von 11



MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 8







De-Strecke alle vier Antennenkabel von ihren Kanälen in der AirPort / Bluetooth Gehäuse.







De-Route das Kamerakabel von seinem Kanal in der AirPort / Bluetooth Gehäuse.



Schritt 9 
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Entfernen Sie die folgenden zwei Schrauben, um die AirPort / Bluetooth Montage an dem oberen Gehäuse zu sichern: 



Ein 8,6 mm Kreuzschlitzschraube







Ein 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 10 



Entfernen Sie das AirPort / Bluetooth Baugruppe aus dem oberen Fall, alle Kabel, Hüten, die erfasst werden kann.



Schritt 11 — Flughafen / Bluetooth Foren







Peel und das Stück von EMI Band um die AirPort / Bluetooth Baugruppe gewickelt entfernen.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 12







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das AirPort / Bluetooth Kabel hebeln weg von seinem Sockel auf der AirPort / Bluetooth Board.







Entfernen Sie das AirPort / Bluetooth-Kabel von der AirPort / Bluetooth Montage.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 13







Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben Sicherung der AirPort / Bluetooth Board an die AirPort / Bluetooth Plattengehäuse.







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das AirPort / Bluetooth Platine aus der Aussparung in der AirPort / Bluetooth Plattengehäuse zu entfernen.



Schritt 14
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Entfernen Sie das AirPort / Bluetooth Board von seinem Aluminiumgehäuse.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch



Schritt 15



 Vor dem Befestigen des AirPort / Bluetooth Halterung an der oberen Gehäuse sicher, dass die kleine Lasche auf der linken Rand in die kleine Lücke Schnitt in den schwarzen Kunststoff optische Laufwerk Öffnung eingeführt wird.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 04:39:16 AM.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Cable ... 

28.10.2016 - MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 AirPort /. Bluetooth Cable Replacement. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Kabel auf Mitte 2010 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth ... 

17.06.2017 - Ersetzen Sie das AirPort und Bluetooth Board auf Ihrer Mitte 2012 ... Verwenden Sie dieses Handbuch eine kaputte AirPort / Bluetooth Board ...
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MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 AirPort / Bluetooth Cable ... 

19.06.2017 - Ersetzen eines gebrochenen AirPort / Bluetooth Kabel auf Mitte 2012 MacBook Pro 13" Unibody. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 AirPort / Bluetooth ... 

28.12.2016 - Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth Board auf dem Anfang 2011 MacBook Pro ... Verwenden Sie dieses Handbuch eine unwirksame AirPort /.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Bluetooth-Karte in Ihrem Anti-Glare-Option Mitte 2009 MacBook Pro 15 "Unibody. Geschrieben ... auf der Platine zu hebeln.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Teardown 

18.06.2017 - Der Akku wird nun bei 77,5 Wh bewertet. Das ist nur ein bisschen etwas mehr als das 73-Wh-Akku in der letztjÃ¤hrigen 15 "Modell gefunden ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Batteriewechsel 

27.06.2017 - WERKZEUGE: ... Schritten 3-6 folgen, um den Akku, ... Heben Sie den Akku durch seine Kunststoff Zuglasche und schieben Sie es weg von der ...
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Installieren MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 Dual-Festplatte 

24.06.2017 - Installieren MacBook Pro 15 "Unibody Mitte. 2012 Dual-Festplatte. Ersetzen Sie das optische Laufwerk mit einer zweiten Festplatte oder SSD.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mediados 2012 Teardown 

4 nov. 2016 - GHz de cuatro núcleos (Turbo. Boost de hasta 3.3GHz) con Intel. HD Graphics 4000.. GPU NVIDIA GeForce GT 6
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MacBook Unibody Modell A1342 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Lautsprecherkabel-Stecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.. Schritt 12. Entfernen Sie die hinteren. Lautsprecher Baugruppe aus dem.
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown 

GehÃ¤uses sexy ist, unsere Quellen sagen, dass Apple dies als ein einzelnes austauschbares Teil behandelt. Das bedeutet, dass, wenn. Sie eine Taste auf der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 AirPort-. Karte Ersatz. Ersetzen Sie eine tote AirPort-Karte in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009.
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MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne Ersatz 

24.06.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Antenne in Ihrem MacBook Pro 17 "Unibody. Geschrieben von: Brett Hartt. MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Frontblende Ersatz 

22.07.2017 - Baugruppe aus dem oberen Fall, alle. Kabel, HÃ¼ten, die erfasst werden kann.. Schritt 13. Entfernen Sie die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube der ...
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MacBook Pro 15 "Unibody 2,53 GHz Mitte 2009 Bildschirm ... 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen Ihr MacBook Pro Display-Baugruppe. WERKZEUGE: P6 Pentalobe Schraubenzieher 2009.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Rechts Ventilatorersatz 

22.06.2017 - MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Rechts. Ventilatorersatz. Ersetzen Sie den richtigen LÃ¼fter auf Mitte 2010 MacBook Pro 15 "Unibody.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 zum Festplattenaustausch 

24.12.2016 - Viele neuere Macs in der Lage sein zu verwenden OS X Internet Erholung .. MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 zum Festplattenaustausch.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Mikrofon Ersatz 

22.06.2017 - Ziehen Sie die Tastatur-Flachbandkabel gerade aus dem Sockel.. MacBook Pro 15 ... Um ESD-SchÃ¤den zu vermeiden, sollten Sie Ihre ...
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Installieren MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Dual-Festplatte 

2009 Dual-Festplatte. Verwenden Sie dieses Handbuch, um eine zweite Festplatte anstelle des optischen Laufwerks installieren. Geschrieben von: Brittany ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Hard Drive Cable Replacement 

18.06.2017 - Sie mÃ¼ssen nicht unbedingt zu den. Schritten 3-6 folgen, um den Akku, um die Festplatte ersetzen, entfernen. Es wird jedoch empfohlen, alle ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz 

05.12.2016 - Ersetzen Sie den RAM auf Ihrem Mitte 2010 MacBook Pro 15 "Unibody ... PC3-8500 4 GB RAM-Chip (1) ... Schrauben, die das untere GehÃ¤use.
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MacBook Pro 15 "Unibody 2,53 GHz Mitte 2009 Kleinschreibung Ersatz 

24.06.2017 - Mit beiden HÃ¤nden, heben Sie das untere GehÃ¤use in der NÃ¤he der. EntlÃ¼ftungs um sie Pop weg von zwei Clips Befestigung an dem.
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MacBook Pro 15 "Unibody 2,53 GHz Mitte 2009 Batteriewechsel 

18.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Austauschen der Batterie auf Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody 2,53 GHz erfordert eine 1,5 mm. Schlitzschraubendreher, um ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

08.11.2016 - Schritt 8. Trennen Sie das Kamerakabel durch den Stecker zieht sofort aus der Steckdose.. Ziehen Sie den Stecker parallel zu der FlÃ¤che der ...
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