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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown

GehÃ¤uses sexy ist, unsere Quellen sagen, dass Apple dies als ein einzelnes austauschbares Teil behandelt. Das bedeutet, dass, wenn. Sie eine Taste auf der ... 
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown



MacBook Pro 15 "Unibody Teardown Geschrieben von: Kyle Wiens
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown



EINFÜHRUNG Wir wählten heute Morgen unser neues MacBook Pro auf der lokalen Apple Store auf. Wir mugged praktisch die Fedex Lieferung Kerl auf dem Weg in das Gebäude, und wir haben die erste Box von der Palette.



WERKZEUGE: Anti-Statik-Armband (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) Phillips # 000 Screwdriver (1)
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown



Schritt 1 — MacBook Pro 15 "Unibody Teardown 



Die neue, 37 Prozent freundlicher zu Eichhörnchen und Baum-Frösche MacBook Pro Box. Yay für Palettendichte! Oh, und es ist schwerer als es aussieht.







Folgen Sie unseren Updates auf Twitter .







Alte auf der linken Seite, neu auf der rechten Seite.







Die Tastatur ist nun ähnlich dem alten MacBook als die vorherige MacBook Pro. Während das Unibody-Gehäuse ist sehr cool, wird diese Tastatur reparieren schwer zu machen.



Schritt 2



 Das Bildschirm ist nicht nur glänzend , es ist ein Spiegel!
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown



Schritt 3 



Neu, abgerundeten Boden. Und ein viel dunkler Kunststoff FunkFenster.







In der Box:



 In einem wahnsinnigen Umzug gibt es keine Videoadapter enthalten. Ist mir egal, wenn Displayport ist ein Industriestandard oder nicht, ich bezahlt nur 2161,92 $ für einen Computer, der nicht in jedem Monitor - Stecker wird Apple bislang ausgeliefert hat! Aber Apple ist glücklich, Sie ein Verkauf für $ 29.00!



Schritt 4
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Die Löcher in dem Lautsprechergitter sind wesentlich kleiner, so dass der obere Gehäuseoberfläche weicher.







Oh, das stimmt. Vielen Dank für uns zu erinnern.
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Schritt 5 



Ports, von links nach rechts: 



MagSafe Stromanschluss







Gigabit-Ethernet-Anschluss







FireWire 800-Anschluss (FW 400 mit optionalem Kabel)







USB-Port X2







Mini Display







Audio Line-in, Audio Line-out







Expresscard / 34 Slot



Schritt 6
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Entfernen Sie die Batterieabdeckung.







AWW, Blick auf die niedlichen kleinen Apple-Logo.
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Schritt 7
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Entfernen Sie einen Phillips die Festplattenhalterung zu lösen Schraube. Die Schraube ist unverlierbar an der Halterung gehalten.







Entfernen Sie die vier T6 Schrauben, um die Festplatte zu sichern.







die Festplatte zu ersetzen, ist wesentlich einfacher, auf dieser Maschine als die vorherige MacBook Pro.







Diese Maschine verwendet die gleichen, Industrie-Standard-SATANotebook-Festplatten wie in früheren MacBook Pro und MacBookModelle.







Shameless Stecker: Natürlich können Sie das Upgrade der Festplatte in jedem Apple - Laptop. Wir haben kostenlose Führungen für jedes Modell , das die Festplatte ersetzt einfach macht.







Ein großes Lob an Apple für diese einfach. Reparatur halten die Kosten niedrig ist wahrscheinlich die umweltfreundlichste Sache Apple mit dieser Maschine getan hat.
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Schritt 8 



Der erste Schritt, diese Maschine zu öffnen ist das Entfernen der Bodenplatte.







Entfernen Sie die folgenden 8 Schrauben:







Mal sehen, was alles, was Torsionssteifigkeit erschafft, dass Jony Ive über redet.
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Schritt 9
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Wir sind nach innen!







dieses Notebook Auseinanderbauen erinnert an die alten Powerbook G4 Titanium-Modelle und sehr ähnlich wie das MacBook Air.







Sie entfernen die Bodenplatte, und alles ist in das obere Gehäuse verschraubt. Der Fall ist nun Apples individuell bearbeitet UnibodyGehäuse.







Der Innenraum ist sauberer und fließt zusammen besser als die vorherige Pro.







Kabelführung von den verschiedenen Teilen des Gehäuses an der Hauptplatine ist einfacher in das als das neue MacBook, weil Apple mehr Platz hatte, mit zu spielen.
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Schritt 10 



Das Entfernen der zwei 1-GBDIMMs. Diese Chips sind ein neues RAM-Typ für Apple, 1066 MHz DDR3 SDRAM.







Apple behauptet, diese Maschine zu 4GB RAM maxes, aber der Montevina Chipsatz scheint zu 8 GB unterstützt werden.







Schamloser Stecker: Sie können Ihr bestehendes MacBook oder MacBook Pro auf 4 GB aktualisieren. Wir werden auch in Zukunft die RAM für die neuen Unibody-Maschinen anbieten.







Wir werden als nächstes das optische Laufwerk zu entfernen.







Ziehen Sie diese beiden Anschlüsse.



Schritt 11
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown



Schritt 12 



Um das Superdrive befreien, entfernen Sie die folgenden drei Schrauben







Befreien Sie das optische Laufwerk von den Grenzen dieser schönen Maschine.



Schritt 13



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 10 von 23



MacBook Pro 15 "Unibody Teardown



Schritt 14







Das optische Laufwerk ist SATA zum ersten Mal. Panasonic Modell # UJ878A.







Das Superdrive in das letzte Modell war ATA, Modell # UJ857.







Sie können die verschiedenen Anschlüsse in der Mitte Bild sehen. Der neue, SATA-Anschluss ist an der Spitze.







Die rechte Foto ist ein Bild von dem neuen Laufwerk-Label.



Schritt 15
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Lösen Sie die beiden Lüfteranschlüsse aus ihren Höhlen auf der Hauptplatine nach oben.







Entfernen Sie die folgenden 6 Schrauben: 



Drei 3,1 mm Philips Schrauben.







Drei 3,7 mm Philips Schrauben.
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Schritt 16 



Das Entfernen der zwei Lüfter.



 Apple hat lange einen einzigartigen Fan-Design mit einer hohen Anzahl von Lüfterschaufeln verwendet. Dies ermöglicht es ihnen moderate Luftstrom mit niedriger Drehzahl zu erreichen. Je langsamer der Lüfter dreht, desto leiser ist.



Schritt 17 
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Es gibt eine Reihe von Bandkabel von der Hauptplatine zu trennen.
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Schritt 18 



Entfernen Sie die folgenden 11 Schrauben:







Während unsere Kreise es wie es aussehen viele Schrauben sind, erscheint diese Maschine weniger Schrauben als die vorherige MacBook Pro zu haben. Diese Schrauben alle befestigen direkt an die Festteilige Großbuchstaben, die Wartung ein wenig vereinfachen sollte.







Entfernen der Systemplatine.



Schritt 19



 Wir bemerken eine Menge Hardware Ähnlichkeiten zwischen dem MacBook Air, MacBook, und dieses MacBook Pro.



 Apple hat ihre neue Produktions Ansatz zu Herzen genommen, und wird mit der Flexibilität, die es so viel von ihrem Design wie möglich zu standardisieren bietet.
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Schritt 20 
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Der obere Teil der Hauptplatine, mit dem Kühlkörper noch angebracht.
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Schritt 21







Logic Board oben mit Kühlkörper entfernt.







Der große Chip auf der Intel 2,4 GHz Montevina-Prozessor. Es hat 3M L2-Cache und einen 1066 MHz-Bus. Markierungen: 5827B493 SLB4N AV80577P8600







Die beiden anderen großen Chips sind Nvidia-Grafikchips.







Wir werden Teilnummern veröffentlicht, sobald wir sie identifizieren.
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Schritt 22 
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Logic Board unten.
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Schritt 23







Hier sind die beiden Nvidia-Chips! Sie belegen eine erhebliche Menge an der Hauptplatine. Es gibt keine Möglichkeit, diese beiden Welpen in einem MacBook Air passen könnte.







Der erste Chip markiert 37N3C2 0836B2 PB6623.S03 MCP79MXT-B2. Dies ist die GeForce 9400M , der auch als Northbridge dient.







Der zweite Chip ist U807B034 0827C1 NH7962.01W G96-632-C1 markiert. Dies ist die GeForce 9600M GT , die 32 Prozessorkerne hat und in der Lage ist 120 Gigaflops.
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Schritt 24 



Fortsetzung der Demontage werden wir die Bildschirm-Baugruppe zu entfernen.







Entfernen Sie sechs 6 mm T-6-TorxSchrauben in der Nähe des Scharniers.







Das Entfernen der unteren Displayrahmen.



Schritt 25
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Schritt 26 



Das Entfernen der Airport-Karte.







Ziehen Sie den Antennenanschluss und das Datenkabel.







Entfernen Sie die beiden Schrauben.







Das Bluetooth-Kabel verschwindet in der Anzeige, und unsere Quellen sagen uns, dass es zwischen dem Glas und dem Metallgehäuse eingeklemmt ist. Dies bedeutet, dass, wenn Ihr Bluetooth-out geht, können Sie das gesamte Display ersetzen müssen!







Flughafen-Karte (die rosa ist ein Thermal-Pad).



Schritt 27
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Schritt 28 



Die "Unibody" obere Gehäusebaugruppe.







Dieser Fall Anordnung enthält die Tastatur, Trackpad aus Glas und Flachbandkabel.







Während die Herstellung des Gehäuses sexy ist, unsere Quellen sagen, dass Apple dies als ein einzelnes austauschbares Teil behandelt. Das bedeutet, dass, wenn Sie eine Taste auf der Tastatur zu brechen, werden Sie die gesamte obere Fall ersetzen. Das könnte sehr teuer werden.







In einem Versuch, eine Menge Leute eine Menge Geld zu sparen, werden wir das Entfernen der Tastatur aus dem oberen Fall zu versuchen.



Schritt 29
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Schritt 30 



Die Tastatur wird von vielen kleinen schwarzen Phillips # 000 Schrauben befestigt. Wir sind alle von ihnen zu entfernen.







OK, wir haben sie alle. Es gibt 56 Schrauben an der Tastatur, sowie zwei auf die Power-Taste.







Das sieht vielversprechend aus!



Schritt 31
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Schritt 32
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Wir haben es aus! Puh. Es dauerte etwa 15 Minuten, um alle Schrauben zu entfernen.







Es sieht aus wie Benutzer in der Lage sein könnten, ihre eigenen Tastaturen, nachdem alle zu reparieren! Gute Nachrichten für die plumpe und Spill anfällig.
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Schritt 33 



Beeindruckend! Was für eine unglaubliche Maschine. Wir sind von der Leichtigkeit sehr beeindruckt, mit dem das neue MacBook Pro auseinander kam. Diese Maschine sollte eine Freude sein, zu arbeiten.







Unten links: Festplatte und Batterie.







Top: Anzeige







Center: Logic Board, Lüfter und Lautsprecher







Bottom-Zentrum: Subwoofer, optisches Laufwerk, RAM und Kühlkörper.







Rechts: Benutzerdefinierte bearbeitete Unibody obere Gehäuse und Tastatur.







Hier ist ein Bild mit hoher Auflösung .







Auf der Suche nach weiteren Bildern? Wir haben auch das neue MacBook zerlegt.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 01:38:10 PM.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mediados 2012 Teardown 

4 nov. 2016 - GHz de cuatro núcleos (Turbo. Boost de hasta 3.3GHz) con Intel. HD Graphics 4000.. GPU NVIDIA GeForce GT 6
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Teardown 

18.06.2017 - Der Akku wird nun bei 77,5 Wh bewertet. Das ist nur ein bisschen etwas mehr als das 73-Wh-Akku in der letztjÃ¤hrigen 15 "Modell gefunden ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Teardown 

03.11.2016 - Wir haben unsere HÃ¤nde auf den neuesten Apple Unibody Laptop. Dies ist Apples erste tragbare einen. Quad-Core-Prozessor fÃ¼r den Sport:.
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Batteriewechsel 

23.08.2017 - Setzen Sie den Akku in Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 15 "Unibody. Geschrieben von: Miroslav Djuric. MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2009 Batteriewechsel 

27.06.2017 - WERKZEUGE: ... Schritten 3-6 folgen, um den Akku, ... Heben Sie den Akku durch seine Kunststoff Zuglasche und schieben Sie es weg von der ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Batteriewechsel 

02.12.2016 - Entfernen Sie die letzten 7,4 mm Y1. Tri-Flügel Schraube der Batterie mit dem oberen Gehäuse.. Das Etikett von der Batterie nicht entfernen.
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MacBook Pro 15-Zoll-Batterie Teardown 

18.06.2017 - MacBook Pro 15-Zoll-Batterie Teardown. Dies wird zeigen, was die MB772LL / A Batterie fÃ¼r ein MacBook Pro A1281 wird ausgeschaltet.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown 

17.06.2017 - Der Mangel an strukturellen UnterstÃ¼tzungen wie diese in frÃ¼heren Kunststoff MacBooks Konten fÃ¼r .... Vergleich zu der auf dem vorherigen.
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MacBook Pro 17 "Unibody Festplattenaustausch 

04.07.2017 - 1 TB SSD Hybrid 2.5 "Hard Drive (1). Upgrade-Kit. Dieses Kit enthÃ¤lt das Laufwerk und alle notwendigen Werkzeuge. 500 GB SSD Hybrid 2.5 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Teardown 

18.06.2017 - Wir werden es in die MacBook Unibody Vergleich im gesamten Abbau.. Wir haben das .... Pop aus das Mikrofon aus seiner Höhle.. Die ...
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MacBook Pro Retina Display Teardown 

04.11.2016 - Apple behauptet, dass das Retina-Display des MacBook Pro ist die erstaunliche Anzeige zu immer den Deckel eines Notebook-Computers ...










 


[image: alt]





MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 Teardown 

22.06.2017 - Wir haben dieses GerÃ¤t aus dem Apple Store am 19. Mai 2010 statt. Schauen Sie sich die YouTube - Video - Diashow , wie gut! WERKZEUGE:.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012 AirPort / Bluetooth ... 

18.06.2017 - Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth-Karte in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Frontblende Ersatz 

22.07.2017 - Baugruppe aus dem oberen Fall, alle. Kabel, HÃ¼ten, die erfasst werden kann.. Schritt 13. Entfernen Sie die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube der ...
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MacBook Pro 15 "Unibody 2,53 GHz Mitte 2009 Bildschirm ... 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu ersetzen Ihr MacBook Pro Display-Baugruppe. WERKZEUGE: P6 Pentalobe Schraubenzieher 2009.
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MacBook Pro "Sustitución 15 Unibody mediados de 2010 

del borde superior de fijación del bisel para el ensamblaje de la pantalla.. El bisel es de metal muy finas, así que muc
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MacBook Pro 15 "Unibody mediados de 2009 exhibición del reemplazo 

Manzana se pega una tira pequeña de plástico transparente con adhesivo aplicado a un lado de la placa lógica detrás del
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MacBook Pro 15 "Unibody A principios de 2011 desmontaje 

enfriar sólo la CPU y la GPU. También para esa revisión, el chip de conmutación de gráficos visto en la segunda imagen e
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MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM 

15.05.2018 - After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.. Repeat this process if a second RAM chip is installed.. MacBook Pro 15" ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011. Geschrieben von: Miroslav Djuric. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Hard Drive Replacement 

07.12.2016 - Viele neuere Macs in der Lage sein zu verwenden OS X Internet Erholung .. MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Hard Drive Replacement.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Rechts Ventilatorersatz 

22.06.2017 - MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Rechts. Ventilatorersatz. Ersetzen Sie den richtigen LÃ¼fter auf Mitte 2010 MacBook Pro 15 "Unibody.
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MacBook Pro "Sustitución 15 Unibody de mediana MayÚsculas 2010 

MacBook Pro "Sustitución 15 Unibody de mediana MayÚsculas 2010. Vuelva a colocar la carcasa superior para un nuevo tecla
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