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MacBook Pro 17 "Unibody Kamera Ersatz

15.12.2016 - Bevor Sie die Kamera-Kabel abziehen, eine kleine stecken Kunststoffhalterung ... weil es nicht eine Kunststoffhalterung an der Kamera-Kabel-. 
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MacBook Pro 17 "Unibody Kamera Ersatz



MacBook Pro 17 "Unibody Kamera Ersatz Setzen Sie die Kamera in Ihrem MacBook Pro 17 "Unibody.



Geschrieben von: Brett Hartt
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MacBook Pro 17 "Unibody Kamera Ersatz



EINFÜHRUNG iSight wirkt eher wie iBlind? Vielleicht ist es Zeit für eine neue Kamera. Verwenden Sie dieses Handbuch eine defekte Kamera zu ersetzen.



WERKZEUGE: Heißluftgebläse (1) Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) iFixit Eröffnung Picks 6er-Set (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1)
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MacBook Pro 17 "Unibody Kamera Ersatz



Schritt 1 — Kleinbuchstaben 



Entfernen Sie die folgenden zehn Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem oberen Gehäuse: 



Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.







Seven 3 mm Kreuzschlitzschrauben.



Schritt 2







Wedge Finger zwischen dem unteren Gehäuse und der Entlüftung, und heben Sie ihn an, um die Clips Halten des unteren Gehäuses mit dem oberen Gehäuse freizugeben.







Entfernen Sie die Kleinbuchstaben.
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Schritt 3 — Batterie



 Bei allen Arbeiten in der Nähe der Hauptplatine, ist es immer ratsam, zuerst die Batterie trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. 



Falls vorhanden, packen Sie die Kunststofflasche am Batteriesockel befestigt ist und ziehen Sie sie in Richtung der Vorderkante des Gerätes. Für Spät-2011-Modelle der Batteriestecker nicht über eine Registerkarte und ist einfach ein Stecker, der gerade in den Motherboard-Einsätze - zu entfernen hebeln Sie den Stecker gerade nach oben.



 Wenn die Kunststofflasche fehlt, verwenden Sie einen spudger, um den Stecker aus der Steckdose hebeln.



 Ziehen Sie die Lasche parallel zu der Fläche der Hauptplatine.
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Schritt 4 — Anzeige



 Bevor Sie die Kamera-Kabel abziehen, eine kleine stecken Kunststoffhalterung an der Hauptplatine muss zunächst aus dem Weg bewegt werden. Im späten 2011-Modelle können Sie diesen Schritt überspringen, weil es nicht eine Kunststoffhalterung an der Kamera-Kabel-Anschluss ist. 



Verwenden Sie die Spitze eines spudger von der Kamera Kabelbuchse für genügend Abstand das kleine Plastikkabelhalter wegzuschieben das Kamerakabel zu entfernen.
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MacBook Pro 17 "Unibody Kamera Ersatz



Schritt 5







Ziehen Sie das Kamerakabel in Richtung der optischen Antriebsöffnung es von der Hauptplatine zu trennen.



 Die Kamera Kabelbuchse ist sehr zerbrechlich. Verwenden Sie keine nach oben gerichtete Kraft auf diese Fassung gelten, da sie die Hauptplatine abbrechen kann. Ziehen Sie das Kamerakabel parallel zur Fläche der Hauptplatine.



Schritt 6







Ziehen Sie vorsichtig das BluetoothKabel in Richtung der Fans vom Bluetooth-Board zu trennen.



 Ziehen Sie das Kabel parallel zur Fläche des optischen Laufwerks.
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Schritt 7







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die dünne Kunststoff zu schälen die Oberseite und die Seiten des Bluetooth-Plattengehäuse ohne Abdeckung. Für Spät 2011 Modelle überprüfen Sie die anderen Bild, weil die Position der Anschlüsse in einer ganz anderen Lage.



Schritt 8
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Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die BluetoothAntennenanschluss und aus dem Sockel auf dem Bluetooth-Board zu hebeln.
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Schritt 9



 Falls vorhanden, entfernen Sie das kleine Stück EMI-Schaum in der Nähe der Bluetooth-Board. 



De-Route das Kamerakabel aus dem Schlitz in das Gehäuse Bluetooth Board geformt.



Schritt 10







Entfernen Sie die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben der Kamera Kabelhalter an dem oberen Gehäuse befestigt ist.







Nehmen Sie die Kamera Kabelhalter aus dem oberen Gehäuse.
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Schritt 11







Heben Sie die schwarze Kunststoffklappe an der Anzeigedaten Kabelhalter befestigt und drehen Sie ihn in Richtung des DC-In-Seite des MacBook.







Ziehen Sie die Display-Datenkabel aus dem Sockel.



 Die Anzeigedaten Kabelbuchse ist sehr zerbrechlich. Sie den Anschluss nach oben nicht heben , wie Sie es trennen, da die Buchse die Hauptplatine abbrechen kann. Ziehen Sie das Kabel parallel zur Fläche der Hauptplatine.



Schritt 12







Entfernen Sie die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben der Anzeigedaten Kabelhalter an dem oberen Gehäuse befestigt ist.







Entfernen Sie die Anzeigedatenkabelhalter.
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Schritt 13







Entfernen Sie die beiden äußeren 6,8 mm T6 Torx-Schrauben von jedem der beiden Anzeige Klammern (vier Schrauben insgesamt).



 Wir haben Sie absichtlich eine Schraube verlassen jedes Display Halterung an der oberen Gehäuse Befestigung in Zukunft Schritte zu unterstützen.



Schritt 14



 Öffnen Sie Ihr MacBook Pro so das Display senkrecht zu dem oberen Gehäuse.



 Zeigen Sie geöffnet MacBook Pro auf einem Tisch, wie dargestellt. 
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Während das Display und die obere Fall zusammen mit der linken Hand, entfernen Sie die restlichen T6 Torx aus der unteren Displayhalterung schrauben.
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Schritt 15



 Achten Sie darauf, das Display und die Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand zu halten. Andernfalls kann sich der befreite Anzeige / Großbuchstaben zu fallen, potenziell schädliche jede Komponente. 



Nehmen Sie die letzte verbliebene T6 Torx-Schraube, um die Anzeige mit dem oberen Gehäuse befestigt ist.



Schritt 16







Besorgen Sie sich die Großbuchstaben mit der rechten Hand und drehen Sie ihn leicht nach oben in der Anzeige, so dass die oberen Display Halterung löscht den Rand des oberen Gehäuses.







Drehen Sie das Display ein wenig weg von dem oberen Gehäuse.







Heben Sie das Display nach oben und weg von der Großschreibung, Hüten keine Klammern oder Kabel, die verfangen kann.
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Schritt 17 — Vorderdisplayglas



 Es ist sehr einfach für die Gummidichtung Display zu verformen, wenn sie Wärme ausgesetzt werden, so ist es am besten, sie zu entfernen, bevor Sie eine Heißluftpistole mit der Display-Glas zu entfernen. 



Legen Sie eine Kunststoff Öffnungswerkzeug unterhalb der schwarzen Gummidichtung an der unteren linken Ecke des Displays Montage.







Vorsichtig hebeln von der Rückseite des Gehäuses die breite Kante der Dichtung auf.



Schritt 18







Beginnend mit der befreiten Ecke, ziehen Sie die linke Dichtung an der linken Seite der Anzeigeanordnung.
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Schritt 19







Weiter die Anzeige Dichtung aus der Display-Baugruppe über den oberen Rand ziehen.



Schritt 20







Weiter die Anzeige Dichtung aus der Display-Baugruppe auf der rechten Seite zu ziehen.







Ziehen Sie die Dichtung aus dem unteren Rand des Displays vollständig frei, um es und legen Sie es beiseite.
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Schritt 21



 In den folgenden Schritten werden Sie einen Heißluftfön verwenden, um die Klebstoff Sicherung der äußeren schwarzen Rand um die Unterseite des vorderen Glasscheibe auf dem Display zu erweichen. 



Bevor Sie starten, müssen Sie das Display-Glas mit einem fusselfreien Tuch, das mit einer milden Lösung befeuchtet zu reinigen; es wird der Saugnapf besser, sich zu machen und wird es leichter für Staub auf Remontage machen zu überprüfen.







Mit der zu niedrig eingestellt Heißluftpistole, starten durch Erhitzen der äußeren schwarzen Rand in der Nähe der oberen rechten Ecke der Glasplatte.



 Aufgrund der angelegten Hitze, ist es normal, eine Schicht aus Kondenswasser auf der Innenseite der Glasplatte und / oder der Außenseite des LCD zu entwickeln. Es kann mit Glasreiniger entfernt werden, sobald das Glas von der Anzeige getrennt wird.
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Schritt 22







Mit der Platte ausreichend erhitzt, befestigen eine schwere Saugnapf in der unteren rechten Ecke des Displayglas.







Um die Saugnäpfe zu befestigen, die wir verkaufen, positioniere ich zuerst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Stirnfläche der Glasplatte. Während Sie den Saugnapf leicht gegen das Glas halten, heben Sie den beweglichen Griff an, bis er parallel zum anderen Griff ist.







Heben Sie die Ecke des Displayglas genug, um eine Gitarre zwischen ihm und der DisplayBaugruppe wählen einzufügen.







Verwenden Sie die Gitarre holen, um sanft drücken den Klebstoff, um die Frontscheibe auf dem Display zu sichern.







Lösen Sie die Glasscheibe am rechten Rand des Displays, bis zur Halbzeit.







Lassen Sie das Plektrum an Ort und Stelle auf halber Höhe der rechten Seite des Displays und entfernen Sie den Saugnapf.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 15 von 24



MacBook Pro 17 "Unibody Kamera Ersatz



Schritt 23







Verwenden Sie eine Heißluftpistole den Kleber unter dem Displayglas entlang der rechten und oberen Rand des Displays zu erweichen.







Bringen Sie einen Saugnapf an der rechten oberen Ecke der Frontglasscheibe.







Ziehen Sie an der Glasscheibe, während Sie eine zweite Plektrum verwenden sie aus dem Rest der Anzeigeanordnung zu trennen.







Arbeiten Sie weiter an der rechten Kante des vorderen Display-Glas, bis es von der Anzeige getrennt.



Schritt 24
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Die Arbeiten an der oberen Kante der Anzeigeanordnung, sorgfältig vor neugierigen den Klebstoff mit der Gitarre nehmen.







Stopp über einen Zoll neugierigen, bevor Sie die iSight Kamera erreichen. Lassen Sie das Plektrum an Ort und Stelle, und entfernen Sie den Saugnapf.
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Schritt 25







Wiederholen Sie die Schritte 22 bis 24 für die linke Seite und der linken oberen Rand des Displays.



Schritt 26 
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Nach dem neugierigen die drei Kanten des Displayglas, sollten Sie vier Gitarrenplektren haben unterhalb der Platte ruht, wie dargestellt.
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Schritt 27







Mit der Pistole Wärme zu niedrig eingestellt, heizen Sie den unteren Rand des Displays um den Klebstoff zu erweichen das Glas an Ort und Stelle zu halten.



 Eine Reihe von Kabeln und die AirPort-Karte liegen unterhalb der Kupplungsdeckel, heizen so die Gegend nicht zu lange. 



Langsam heben Sie die obere Kante der Platte aus Glas und es vorsichtig aus dem Display drehen.



 Verwenden Sie bei Bedarf ein Kunststoff Öffnungswerkzeug einen Teil der unteren Kante des Glases zu befreien, die noch angebracht ist.



 Vor dem Zusammenbau, achten Sie darauf, sowohl die Innenseite der Glasanzeigefeld und die LCD wie Staub oder Fingerabdrücke innen eingeschlossen wird störend sichtbar sein, wenn die Maschine auf zu reinigen.
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Schritt 28 — Kupplungsdeckel







fest Kupplungsdeckel festhalten und sie in Richtung der rechten Display-Scharnier schieben.



 Der Kupplungsdeckel wird ca. 1 cm nach rechts zu bewegen. Zwingen Sie es nicht, diesen Punkt passieren.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 19 von 24



MacBook Pro 17 "Unibody Kamera Ersatz



Schritt 29







Heben Sie den linken Rand der Kupplungsabdeckung, schaukeln sie ihn sanft hin und her auf seiner langen Achse, während sie vom Bildschirm weg ziehen.







Entfernen Sie den Kupplungsdeckel aus dem Display, alle Kabel zu kümmern, die erfasst werden kann.



Schritt 30 — LCD
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Entfernen Sie die vier 2,3 mm Phillips # 00 Schrauben, die die LCD auf der Rückseite Displayrahmen befestigt ist.
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Schritt 31







Heben Sie eine der oberen Ecken des LCD-Panels aus dem hinteren Lünette mit einem Kunststoff Öffnungswerkzeug.







Fassen Sie die oberen Ecken des LCD und drehen Sie ihn nach oben, etwas aus dem Display.







Ziehen Sie den LCD nach oben hin von der Anzeigetafel, befreien die Schraube Registerkarten unter dem hinteren Displayrahmen.



Schritt 32







Führung vorsichtig das LCD-Kabel durch den Schlitz in der hinteren Displayrahmen.



 Sie können die Anzeige zu drehen müssen leicht das Kabel durch zu bekommen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 33







Klappen Sie den LCD um und legen es dem Gesicht nach unten, wobei Sie darauf achten, nicht zu viel Stress setzen auf dem Display-Kabel.







Schälen Sie die Stück Klebeband über die Anzeigedatenkabelstecker von der Kante am nächsten an der LCD.
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Schritt 34







Verwenden Sie die Spitze eines spudger zu klappen Sie das dünne Stahlhaltebügel Befestigen der Anzeigedatenkabel an der Steckdose auf dem LCD.







Ziehen Sie die Display-Datenkabel sofort aus der Steckdose auf dem LCD.







Heben Sie den LCD-aus dem Bildschirm-Baugruppe und zur Seite legen.



Schritt 35 — Kamera Platinenbaugruppe
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Entfernen Sie die beiden 2,7 mm Phillips # 00 Schrauben, die die Kameraplatine an der Rückseite Displayrahmen befestigt ist.
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Schritt 36 



Heben und entfernen Sie die Kameraanordnung aus dem hinteren Displayrahmen.







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Kamera-BoardKabel aus der Steckdose an der Unterseite der Kamera Bord zu hebeln.



Schritt 37 — Kamera



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 02:32:03 AM.
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MacBook Pro 17 "Unibody RÃ¼ckbildschirmblende Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 5. Ziehen Sie das Kamerakabel in Richtung der optischen AntriebsÃ¶ffnung es von der Hauptplatine zu trennen.. Die Kamera Kabelbuchse ist sehr .... Display zu verformen, wenn sie WÃ¤rme ausgesetzt werden, so ist es am besten, sie 
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MacBook Pro 17 "Unibody Versalien Ersatz 

23.06.2017 - Wenn die Kunststofflasche fehlt, verwenden Sie einen spudger, um den Stecker aus der Steckdose hebeln.. Ziehen Sie die Lasche parallel ...
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MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne Ersatz 

24.06.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Antenne in Ihrem MacBook Pro 17 "Unibody. Geschrieben von: Brett Hartt. MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne ...
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MacBook Pro 17 "Unibody Display Ersatz 

20.06.2017 - MacBook Pro 17 "Unibody Display Ersatz. Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe auf Ihrem MacBook Pro 17 "Unibody. Geschrieben von: ...










 


[image: alt]





MacBook Pro 17 "Unibody Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie Ihr MacBook Pro 17 "Unibody Mikrofon. ..... De-Route das Mikrofonkabel aus dem Kanal in den linken Lautsprecher-GehÃ¤use ...
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MacBook Pro 17 "Unibody Festplattenaustausch 

04.07.2017 - 1 TB SSD Hybrid 2.5 "Hard Drive (1). Upgrade-Kit. Dieses Kit enthÃ¤lt das Laufwerk und alle notwendigen Werkzeuge. 500 GB SSD Hybrid 2.5 ...
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MacBook Pro 17 "Unibody linke Kupplung Scharnier Ersatz 

18.06.2017 - Bringen Sie die linke Kupplung Scharnier in Ihrem MacBook Pro 17 "Unibody. Geschrieben von: Brett Hartt. MacBook Pro 17 "Unibody linke ...










 


[image: alt]





Installieren MacBook Pro 17 "Unibody Dual-Festplatte 

28.12.2016 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. EINFÃœHRUNG. Es gibt viele Vorteile, um das HinzufÃ¼gen einer zweiten Festplatte, um Ihren ...
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MacBook Pro "Sustitución 17 minúscula Unibody 

MacBook Pro "Sustitución 17 minúscula. Unibody. Eliminación de la caja inferior. Escrito por: Andrew Bookholt. MacBook P
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown 

GehÃ¤uses sexy ist, unsere Quellen sagen, dass Apple dies als ein einzelnes austauschbares Teil behandelt. Das bedeutet, dass, wenn. Sie eine Taste auf der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 LCD-Ersatz 

14.01.2017 - aus dem Kanal in das optische. Laufwerk.. MacBook Pro 13 "Unibody .... Maschine auf zu reinigen.. MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 RAM Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Frontblende Ersatz 

22.07.2017 - Baugruppe aus dem oberen Fall, alle. Kabel, HÃ¼ten, die erfasst werden kann.. Schritt 13. Entfernen Sie die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube der ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Ziehen Sie die Hauptplatine weg von der Seite des oberen GehÃ¤uses und entfernen Sie es, die DC-. In-Board zu kÃ¼mmern, die erfasst werden kann.. Achten Sie darauf, nicht die fragile Anschlussstecker der Mikrofonanordnung auszureiÃŸen.. 
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011. Geschrieben von: Miroslav Djuric. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - (A1278 und A1342) Fan (1). MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 Mikrofon Ersatz 

Sie besonders vorsichtig sein, nicht die Hauptplatine gegen die Batterie Fall in der NÃ¤he seiner. Strichcode zu biegen.. Entfernen Sie die folgenden Tri-Wing ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2010 RAM Ersatz 

17.06.2017 - UrsprÃ¼nglich war die maximal mÃ¶gliche RAM-Konfiguration 8 GB. Allerdings Systeme mit OS X. 10.7.5 (oder hÃ¶her), mit der neuesten EFI ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 rechte Kupplung Scharnier Ersatz 

Die beiden äußeren 6,5 mm Torx-Schrauben jedes der beiden Anzeige Klammern an ... Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-10-17 11:17:57 AM.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 LCD-Ersatz 

Erhitzen der. Gummi wird dazu fÃ¼hren, dass etwas zu schmelzen, drehte seinen Abgang von matt bis glÃ¤nzend. BerÃ¼hren Ã¼berhitzten Gummi kann dazu fÃ¼hren, ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Optisches Laufwerk Ersatz 

03.05.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Superdrive von Ihrem Laptop zu ersetzen (erfordert eine SATA. Superdrive). WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” Logic Board. Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um den rechten Lautsprecher / Subwoofer-Kabel unter dem Haltefinger in ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Mikrofon Ersatz 

04.12.2016 - Verwenden Sie den Rand eines spudger, um die Batterie-Anschluss nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine hebeln.. Es ist sinnvoll ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Display Ersatz 

06.12.2016 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den Subwoofer / rechten Lautsprecherkabelstecker zu hebeln aus dem Sockel auf der ...
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