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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker

28.09.2017 - Right Speaker Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement. 
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement



MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement Geschrieben von: Walter Galan
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement



EINFÜHRUNG Restore sound to your laptop by replacing the subwoofer and right speaker.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips #00 Screwdriver (1)



MacBook Unibody (Model No. A1278) Subwoofer and Right Speaker (1)



Spudger (1) JIS #00 Screwdriver (1)
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement



Schritt 1 — Access Door 



With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.







Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.







The access door should now be raised enough to lift it up and out of the Unibody.



Schritt 2
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement



Schritt 3 — Battery



 Be sure the access door release latch is vertical before proceeding. 



Grab the white plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.







Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:



Schritt 4 — Lower Case
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One 3 mm Phillips screw.







Three 13.5 mm Phillips screws.







Four 3.5 mm Phillips screws.
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement



Schritt 5 



Using both hands, lift and remove the lower case off the upper case.







Using the flat end of a spudger, pry the subwoofer connector straight up off the logic board.



Schritt 6 — Optical Drive
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement



Schritt 7 



Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.







Use a spudger to pry the optical drive connector straight up off the logic board.



Schritt 8
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement



Schritt 9 



Remove the two Phillips screws securing the subwoofer to the upper case.



 The longer of the two screws is on the right.



Schritt 10



 The subwoofer is still connected to the right speaker, so don't completely remove it just yet. 
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Lift the subwoofer off the optical drive, and set it above the computer.
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement



Schritt 11 



Remove the two Phillips screws securing the camera cable bracket to the upper case.



 The leftmost screw may remain captive in the camera cable.



Schritt 12 
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Remove the three 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case.
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement



Schritt 13 



Lift the optical drive from its right edge and pull it out of the computer.



 The hard drive cable may become disconnected from the logic board when removing the optical drive. Ensure it is connected during reassembly.



Schritt 14 — Subwoofer & Right Speaker







Peel back the small piece of black tape covering the right speaker cable.







Use the tip of a spudger to pry the right speaker up off the adhesive securing it to the upper case.







Lift the subwoofer and right speaker assembly out of the upper case.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-09-28 10:44:37 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



de.iFixit.com



Seite 9 von 9



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





MacBook Unibody Model A1278 Akkutausch 

12.08.2017 - DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen.
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MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen 

DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen. Seite greifen ...
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement 

26.07.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278. ... Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Panel LCD 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas 

28 nov. 2016 - Paso 1 — Puerta De Acceso ... La puerta de acceso ahora debería .... Si su placa lógica no tiene instalad
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MacBook Unibody Modell A1278 Frontdisplay Glasersatz 

04.08.2017 - De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Tarjeta AirPort 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Die ZugangstÃ¼r sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.. MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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MacBook Pro "Sustitución 13 Unibody mediados de 2009 subwoofer y ... 

INTRODUCCIÓN. Es el lado derecho de su MacBook Pro de silencio? Use esta guía para reemplazar el subwoofer y el altavoz
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MacBook Pro "Sustitución 13 Unibody mediados de 2010 subwoofer ... 

Vuelva a colocar el subwoofer y altavoz derecho en el MacBook Pro 13 "Unibody mediados de 2010. HERRAMIENTAS: Phillips #
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MacBook Unibody Modell A1278 linke Kupplung Scharnier Ersatz 

21.10.2016 - Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem. Computer.. Die iSight Kabel hat eine ...
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement 

De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk. .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo derecho del embrague ... 

izquierda, retire el 6 mm tornillo Torx del soporte inferior de la pantalla.. Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo der
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MacBook Pro "Sustitución 15 Unibody mediados de 2012 subwoofer y ... 

6 dic. 2016 - Doble el cable de la batería un poco lejos de su zócalo en la placa lógica ... spudger para extraer la uni










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 Subwoofer & Rechter ... 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009. Subwoofer & Rechter Lautsprecher Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Unibody ...
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MacBook Unibody A1278 Modelo Reemplazo del conjunto de 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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MacBook Pro "Sustitución Unibody 15 A principios de 2011 subwoofer ... 

principios de 2011 subwoofer y altavoz derecho. Vuelva a colocar el subwoofer y altavoz derecho en su principios de 2011
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Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model 

MacBook Unibody Model A1278. Diese Anleitung hilft dir bei der Installation einer zweiten Festplatte anstelle des DVD-Laufwerks. Geschrieben von: Jake ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Festplattenaustausch 

30.10.2016 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1).
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Subwoofer 

Net volumes do not include the air volume displaced by the speaker and port. ... net ne tient pas compte du volume d'air
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown 

GehÃ¤uses sexy ist, unsere Quellen sagen, dass Apple dies als ein einzelnes austauschbares Teil behandelt. Das bedeutet, dass, wenn. Sie eine Taste auf der ...
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