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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement

26.07.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278. ... Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen. 
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278.



Geschrieben von: Walter Galan
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



MacBook Unibody (Modell-Nr A1278) Flughafen-Antenne Clip (1)



Spudger (1)



MacBook Unibody (Modell-Nr A1278) Airport Extreme Karte (1)



T6 Torx-Schraubendreher (1)
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 1 — Zugangstür 



Bei geschlossener Fall den Unibody oberen Seite nach unten auf eine ebene Fläche.







Drücken Sie die gerillte Seite der Zugangsklappe Entriegelung genug ist, um das freie Ende zu greifen. Heben Sie den Freigabehebel bis es senkrecht steht.







Die Zugangstür sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.



Schritt 2
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 3 — Batterie



 Achten Sie darauf, die Zugangstür Entriegelungshebel ist vertikal, bevor Sie fortfahren. 



Besorgen Sie sich die weiße Kunststoff-Reiter und ziehen Sie den Akku nach oben und aus dem Unibody.







Entfernen Sie die folgenden acht Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem Chassis:



Schritt 4 — Kleinbuchstaben
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Ein 3 mm Kreuzschlitzschraube.







Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.







Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 5 



Mit beiden Händen anheben und entfernen Sie die Kleinschreibung von der Großschreibung.







Trennen Sie das Kamerakabel durch den Stecker zieht sofort aus der Steckdose.



Schritt 6 — Anzeigeanordnung



 Achten Sie darauf, sich am Kabel ziehen, wie Sie es aus der Steckdose ziehen.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 7







De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 8











Entfernen Sie die folgenden Befestigungsschrauben der Kameradatenkabel und rechten Lautsprecher an das obere Gehäuse: 



Ein 9,9 mm Teilgewinde Kreuzschlitzschraube







Ein 9,6 mm Gewindekreuzschlitzschraube







Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube



Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem Computer.



 Die iSight Kabel hat eine Öse, durch die durchläuft das am weitesten links stehende Schraube in diesen Bildern.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 9







Besorgen Sie sich die Kunststofflasche ziehen, um den Anzeigedaten-Kabelschloss gesichert und drehen Sie ihn in Richtung der DC-Seite des Computers.







Ziehen Sie die Anzeigedatenkabelstecker sofort aus der Steckdose.



 Achten Sie darauf, den Stecker gerade weg und nicht gerade nach oben aus der Fassung ziehen.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 10











Entfernen Sie die folgenden zwei Schrauben vom Display-Datenkabel Halterung: 



Eine 7 mm Kreuzschlitzschraube.







Ein 5 mm Kreuzschlitzschraube.



Heben Sie den Display-Datenkabel Halterung aus dem Großbuchstaben.



Schritt 11
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Entfernen der beiden äußeren 6 mm Torxschrauben jede Seite der Anzeige auf dem oberen Gehäuse (4 Schrauben insgesamt).
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 12
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Öffnen Sie Ihr MacBook so das Display senkrecht zu dem oberen Gehäuse.







Zeigen Sie geöffnet MacBook auf einer Tabelle, wie dargestellt.







Während das Display und Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand hält, entfernen Sie die 6 mm Torx-Schraube von der unteren Display-Halterung.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 13



 Achten Sie darauf, das Display und die Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand zu halten. Andernfalls kann sich der befreite Anzeige / Großbuchstaben zu fallen, potenziell schädliche jede Komponente. 



Entfernen Sie die letzten verbliebenen 6 mm Torx-Schraube, die das Display mit dem oberen Gehäuse.



Schritt 14







Besorgen Sie sich die Großbuchstaben mit der rechten Hand und drehen Sie ihn leicht nach oben in der Anzeige, so dass die oberen Display Halterung löscht den Rand des oberen Gehäuses.







Drehen Sie das Display ein wenig weg von dem oberen Gehäuse.







Heben Sie das Display von der oberen Fall Betreuung keine Klammern oder Kabel, die verfangen kann.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 15 — Kupplungsdeckel







Besorgen Sie sich die Kupplungsabdeckung wie gezeigt und schieben Sie sie in Richtung der rechten Seite des Displays.



 Es sollte etwa 1/4 "bewegen und stoppen. Sie über diesen Punkt hinaus Zwingen Sie sie nicht.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 16







Schwenken Sie die Kupplungsabdeckung hin und her auf seiner langen Achse und ziehen Sie es von der Anzeige.







Haben Sie diese Aktion über die Länge der Kupplungsabdeckung, bis Sie sie entfernen Sie den Rahmen der Montage an der Anzeige.



Schritt 17
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Entfernen Sie den Kupplungsdeckel aus dem Display.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 18 — AirPort-Steckverbinder







Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um beide AirPort Antennenanschlüsse aus den Höhlen auf der AirPort Platte hebeln.



 Darauf achten, dass die Steckdosen an der AirPort Bord brechen. Schritt 19 — AirPort Karte
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Entfernen Sie die Einzel 3 mm Kreuzschlitzschraube Befestigung des AirPort-Karte auf dem Display am nächsten zu der AirPort Antenne.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 20 



Entfernen Sie die einzelnen 3,3 mm Kreuzschlitzschraube Befestigung der Kamera-Kabelhalter auf das Display.



Schritt 21







Orientieren Sie Ihre Anzeige wie dargestellt und ziehen Sie den schwarzen Kunststoff-Kamera Kabelhalter in Richtung der rechten Seite des Displays.







Nehmen Sie die Kamera Kabelhalter.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 22 



Das Kamerakabel-Stecker in Richtung der rechten Seite der Anzeige und aus dem Sockel auf der AirPort-Karte vorsichtig herausziehen.



 Beim Wiederanbringen des AirPortKabel, um sicherzustellen, dass die U-förmigen Aussparungen an der einen Seite des Kabelende nicht sichtbar sind (mit Blick auf die Karte). Wenn das Kabel nicht richtig installiert, wird es dazu führen Platine Schäden.



Schritt 23 
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Entfernen Sie die restlichen 3 mm Kreuzschlitzschraube Befestigung der Seite der AirPort-Karte in der Nähe des rechten Kupplungsscharnier.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement



Schritt 24







Ziehen Sie das AirPort-Karte weg von seinem Kühlkörper und entfernen Sie sie aus der Anzeige.



 Bevor Sie eine neue AirPort-Karte sicher, dass die thermische Material auf seiner Oberfläche intakt und mit dem kleinen Kühlkörper auf der Display-Rahmen ausgerichtet ist.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-26 05:36:17 PM.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Tarjeta AirPort 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement 

De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk. .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Unibody Modell A1278 Frontdisplay Glasersatz 

04.08.2017 - De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Die ZugangstÃ¼r sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.. MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz.
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MacBook Unibody Modell A1342 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Lautsprecherkabel-Stecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.. Schritt 12. Entfernen Sie die hinteren. Lautsprecher Baugruppe aus dem.
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MacBook Unibody Model A1278 Akkutausch 

12.08.2017 - DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen.
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MacBook Unibody Modell A1278 linke Kupplung Scharnier Ersatz 

21.10.2016 - Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem. Computer.. Die iSight Kabel hat eine ...










 


[image: alt]





MacBook Unibody Modell A1342 Festplattenaustausch 

30.10.2016 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown 

17.06.2017 - Der Mangel an strukturellen UnterstÃ¼tzungen wie diese in frÃ¼heren Kunststoff MacBooks Konten fÃ¼r .... Vergleich zu der auf dem vorherigen.
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MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009 AirPort-. Karte Ersatz. Ersetzen Sie eine tote AirPort-Karte in Ihrem MacBook Pro 13 "Unibody Mitte 2009.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Panel LCD 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas 

28 nov. 2016 - Paso 1 — Puerta De Acceso ... La puerta de acceso ahora debería .... Si su placa lógica no tiene instalad
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker 

28.09.2017 - Right Speaker Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen 

DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen. Seite greifen ...
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MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne Ersatz 

24.06.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Antenne in Ihrem MacBook Pro 17 "Unibody. Geschrieben von: Brett Hartt. MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne ...
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Apple Airport Extreme Modell A1408 Battery Replacement 

31.12.2016 - Wie Akku fÃ¼r das Apple Airport Extreme-Modell A1408 zu ersetzen. Geschrieben von: Taiki Murakami. EINFÃœHRUNG. Die Batterie befindet ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz - PDFDOKUMENT.COM 

16.06.2017 - einen defekten LÃ¼fter austauschen Ihr Laptop lÃ¤uft kÃ¼hl zu halten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). TEILE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 Display Ersatz 

30.11.2016 - insgesamt) nach oben weg von der AirPort / Bluetooth-Karte zu hebeln.. De-Route die lange Antenne aus seinem Kanal im hinteren ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Vorderseite Bildschirmblende Ersatz 

02.11.2016 - Weiter zu trennen, bis die obere Kante der vorderen Displayrahmen frei von der Display-. Baugruppe ist.. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ...
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz 

22.06.2017 - Verwenden Sie Ihre spudger die linke Seite des vorderen Displayrahmen weg von der Display-Baugruppe zu hebeln. den Bereich hinter ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 Teardown 

22.06.2017 - Wir haben dieses GerÃ¤t aus dem Apple Store am 19. Mai 2010 statt. Schauen Sie sich die YouTube - Video - Diashow , wie gut! WERKZEUGE:.
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