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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



EINFÜHRUNG Dieses Motherboard verfügt über alle Ports auf der linken Seite.



WERKZEUGE:



TEILE:



Arctic Silver ArctiClean (1)



MacBook Unibody (Modell-Nr A1278) 2 GHz Logic Board (1)



Arctic Silver Wärmeleitpaste (1)



MacBook Unibody (Modell-Nr A1278) 2,4-GHz-Logic Board (1)



Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1)
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 1 — Zugangstür 



Bei geschlossener Fall den Unibody oberen Seite nach unten auf eine ebene Fläche.







Drücken Sie die gerillte Seite der Zugangsklappe Entriegelung genug ist, um das freie Ende zu greifen. Heben Sie den Freigabehebel bis es senkrecht steht.







Die Zugangstür sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.



Schritt 2
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 3 — Batterie



 Achten Sie darauf, die Zugangstür Entriegelungshebel ist vertikal, bevor Sie fortfahren. 



Besorgen Sie sich die weiße Kunststoff-Reiter und ziehen Sie den Akku nach oben und aus dem Unibody.







Entfernen Sie die folgenden acht Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem Chassis:



Schritt 4 — Kleinbuchstaben
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Ein 3 mm Kreuzschlitzschraube.







Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.







Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 5 



Mit beiden Händen anheben und entfernen Sie die Kleinschreibung von der Großschreibung.







Entfernen Sie die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben Sicherung der Mitte Wand an dem oberen Gehäuse.



Schritt 6 — Mid-Wand
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 7 



Heben Sie die Mitte Wand aus dem oberen Fall.



Schritt 8 — Ventilator







Verwenden Sie einen spudger den Lüfteranschluss gerade nach oben aus der Hauptplatine zu hebeln.



 Es ist sinnvoll, um die spudger axial von unterhalb der Lüfterkabel Kabel, um den Stecker zu lösen verdrehen.



 Der Fan-Buchse und die Lüfteranschluss kann in der zweiten und dritten Bildern zu sehen ist. Achten Sie darauf, die Kunststofflüfterbuchse an der Hauptplatine zu brechen, wie Sie Ihre spudger verwenden, um den Lüfteranschluss gerade nach oben und aus dem Sockel heben. Das Layout der im zweiten Bild gezeigt Platine kann etwas anders aussehen, als das Gerät aber der Lüfter-Buchse ist der gleiche. © iFixit — CC BY-NC-SA
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 9 



Entfernen Sie die folgenden drei Schrauben, die den Lüfter an dem oberen Gehäuse sichern: 



Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben.







Eine 7 mm Kreuzschlitzschraube.



 Je länger der drei Schrauben gehört in der oberen linken Ecke des Ventilators.



Schritt 10 
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Heben Sie den Lüfter aus dem Großbuchstaben.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 11 — Logic Board



 In den nächsten Schritten werden trennen Sie die markierten Kabel, die die Hauptplatine mit dem oberen Gehäuse verbinden. 



Jeder Anschluss ist anders, so dass die folgenden Schritte zeigen, wie die einzelnen trennen im Detail.



Schritt 12







Entfernen Sie die einzelnen Kreuzschlitzschraube der Batteriekabelabdeckung an dem oberen Gehäuse befestigt ist.







Entfernen Sie die Batteriekabelabdeckung aus dem oberen Gehäuse.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 13 



Verwenden Sie einen spudger die Batteriestandsanzeige Kabelstecker gerade nach oben aus der Hauptplatine zu hebeln.







Trennen Sie das BatteriekabelStecker indem Sie sie gerade weg von der Hauptplatine zu ziehen.



Schritt 14



 Wenn Sie das Kabel nicht mit den Fingern greifen kann, eine spudger und Pinzette kann zum Entfernen hilfreich sein.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 15







Mit der Spitze eines spudger, klappen Sie die Tastatur-Flachbandkabel Rückhalteklappe.







Ziehen Sie die Tastatur-Flachbandkabel gerade aus dem Sockel.







Wenn die kleineren Stecker an der rechten Seite der Tastatur Bandkabel durch ein anderes kleines schwarzes Bandkabel bestückt ist, entfernen Sie es in ähnlicher Weise wie oben.



Schritt 16 
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Verwenden Sie das flache Ende eines spudger dem Trackpad Stecker gerade nach oben aus der Hauptplatine zu hebeln.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 17







Verwenden Sie die Spitze eines spudger den Verriegelungshebel hochklappen aus dem Sockel des IR-Sensorbandkabel zu lösen.







Verwenden Sie die Spitze eines spudger den IR-Sensor-Flachbandkabel zu ziehen, gerade weg von der Hauptplatine.



Schritt 18
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Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Festplatte Kabelstecker gerade nach oben aus der Hauptplatine zu hebeln.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 19 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das optische Laufwerk Kabelstecker gerade nach oben aus der Hauptplatine zu hebeln.







Trennen Sie das Display-Datenkabel durch den Stecker sofort aus der Steckdose ziehen.



Schritt 20
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 21 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den Subwoofer Kabelstecker gerade nach oben aus der Hauptplatine zu hebeln.



Schritt 22







Besorgen Sie sich die Kunststofflasche ziehen, um den Anzeigedaten-Kabelschloss gesichert und drehen Sie ihn in Richtung der DC-Seite des Computers.







Ziehen Sie die Anzeigedatenkabelstecker sofort aus der Steckdose.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 23







Entfernen Sie die folgenden beiden Befestigungsschrauben des Anzeigedaten-Kabelhalterung an dem oberen Gehäuse: 



Ein 7 mm Kreuzschlitzschraube.







Ein 5 mm Kreuzschlitzschraube.







Entfernen Sie die beiden 7 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem DC-In-Board.







Heben Sie den Display-Datenkabel Halterung aus dem Großbuchstaben.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 24







Falls vorhanden, entfernen Sie die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben der unteren Gehäuseklammer an dem oberen Gehäuse befestigt ist.







Heben Sie den unteren Gehäuse Clip aus dem oberen Fall.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 25







Entfernen Sie die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Tastatur flexiblen Bügel mit dem oberen Gehäuse befestigt ist.







Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen Gehäuse.



Schritt 26
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Verwenden Sie die Spitze eines spudger aus dem oberen Fall das Mikrofon zu lösen.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 27











Entfernen Sie die folgenden fünf Schrauben, die die Hauptplatine mit dem oberen Gehäuse zu sichern: 



Vier 3mm Kreuzschlitzschrauben.







Ein 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube.



Heben Sie die Hauptplatine von seinem linken Rand und ziehen Sie sie aus dem oberen Gehäuse heraus.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 28 — Kühlkörper 



Entfernen Sie die vier 8,5 mm Phillips Schrauben zur Befestigung der Kühlkörper an der Hauptplatine.



 Eine Feder ist unter jeder dieser Schrauben gehalten.



Schritt 29 
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Verwenden Sie das flache Ende eines spudger der thermischen Sensorstecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 30 



Heben Sie den Kühlkörper an der Systemplatine.



 Wenn Sie den Kühlkörper wieder in den Laptop stecken müssen, haben wir eine Thermo-Paste- Anleitung, die den Austausch der thermischen Verbindung einfach macht.



Schritt 31 — Logic Board 
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Trennen Sie das DC-In-Board von der Hauptplatine durch dessen Stecker sofort aus der Steckdose auf der Hauptplatine zu ziehen.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 32 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um den linken Lautsprecheranschluss hebeln weg von der Hauptplatine.







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den Mikrofonanschluss, hebeln weg von der Hauptplatine nach oben.



Schritt 33
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 34 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger den Klebstoff zu trennen den linken Lautsprecheranordnung auf der Hauptplatine zu sichern.







Lassen Sie die Laschen auf jeder Seite der RAM-Chip, indem Sie gleichzeitig jede Registerkarte Wegdrücken vom Chip.



Schritt 35



 Diese Registerkarten sperren den Chip in Ort und Lösen sie bewirkt, dass der Chip an "Pop" auf.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz



Schritt 36 



Nachdem die RAM-Chip herausgeklappt ist, ziehen Sie sie gerade aus dem Sockel.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn ein zweiter RAM-Chip installiert ist.



 Bei der Neuinstallation Ihrer LogikPlatine, vergessen Sie nicht, eine neue Schicht von thermischen Paste anzuwenden.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 01:50:53 AM.
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Die ZugangstÃ¼r sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.. MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz.
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MacBook Unibody Modell A1278 Frontdisplay Glasersatz 

04.08.2017 - De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...










 


[image: alt]





MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement 

26.07.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278. ... Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen.
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MacBook Unibody Modell A1278 linke Kupplung Scharnier Ersatz 

21.10.2016 - Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem. Computer.. Die iSight Kabel hat eine ...
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MacBook Pro 15 "Core Duo Modell A1150 Logic Board Ersatz 

17.10.2016 - Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie Sie das Logic Board zu erreichen. WERKZEUGE: Arctic Silver ArctiClean (1).
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MacBook Pro 13 "Unibody Anfang 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 1 â€” Logic Board. Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um den rechten Lautsprecher / Subwoofer-Kabel unter dem Haltefinger in ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie eine frittierte Logikkarte auf Ihrem Ende 2011 MacBook Pro 13 "Unibody. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Ende 2011. Geschrieben von: Miroslav Djuric. MacBook Pro ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2012. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz - PDFDOKUMENT.COM 

16.06.2017 - einen defekten LÃ¼fter austauschen Ihr Laptop lÃ¤uft kÃ¼hl zu halten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). TEILE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 Display Ersatz 

30.11.2016 - insgesamt) nach oben weg von der AirPort / Bluetooth-Karte zu hebeln.. De-Route die lange Antenne aus seinem Kanal im hinteren ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Vorderseite Bildschirmblende Ersatz 

02.11.2016 - Weiter zu trennen, bis die obere Kante der vorderen Displayrahmen frei von der Display-. Baugruppe ist.. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ...
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz 

22.06.2017 - Verwenden Sie Ihre spudger die linke Seite des vorderen Displayrahmen weg von der Display-Baugruppe zu hebeln. den Bereich hinter ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz 

16.06.2017 - AirPort / Bluetooth Bandkabelstecker gerade nach oben aus der. Hauptplatine zu hebeln. biegen Sie vorsichtig das AirPort /. Bluetooth ...
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MacBook Unibody Modell A1342 RAM Ersatz 

20.06.2017 - den RAM in diesem Computer Zugriff ist einfach und erfordert nur einen minimalen Abbau. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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MacBook Unibody Model A1278 Akkutausch 

12.08.2017 - DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement 

De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk. .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Festplattenaustausch 

30.10.2016 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown 

17.06.2017 - Der Mangel an strukturellen UnterstÃ¼tzungen wie diese in frÃ¼heren Kunststoff MacBooks Konten fÃ¼r .... Vergleich zu der auf dem vorherigen.
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MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement 

28.09.2016 - spudger, hebeln Sie die Subwoofer-. Anschluss gerade nach oben aus der Anschlussbuchse.. Achten Sie darauf, den Stecker zu hebeln ...
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Panel LCD 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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