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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement

De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk. .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ... 
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



MacBook Unibody Modell A1278 LVDS DisplayCable Replacement Ersetzen Sie die LVDS-Kabel in Ihr MacBook Unibody Modell A1278 anzuzeigen.



Geschrieben von: Walter Galan
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das LVDS-Display-Kabel zu ersetzen.



WERKZEUGE: Heißluftgebläse (1) Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1)
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 1 — Zugangstür 



Bei geschlossener Fall den Unibody oberen Seite nach unten auf eine ebene Fläche.







Drücken Sie die gerillte Seite der Zugangsklappe Entriegelung genug ist, um das freie Ende zu greifen. Heben Sie den Freigabehebel bis es senkrecht steht.







Die Zugangstür sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.



Schritt 2
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 3 — Batterie



 Achten Sie darauf, die Zugangstür Entriegelungshebel ist vertikal, bevor Sie fortfahren. 



Besorgen Sie sich die weiße Kunststoff-Reiter und ziehen Sie den Akku nach oben und aus dem Unibody.







Entfernen Sie die folgenden acht Schrauben, die das untere Gehäuse mit dem Chassis:



Schritt 4 — Kleinbuchstaben
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Ein 3 mm Kreuzschlitzschraube.







Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.







Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 5 



Mit beiden Händen anheben und entfernen Sie die Kleinschreibung von der Großschreibung.







Trennen Sie das Kamerakabel durch den Stecker zieht sofort aus der Steckdose.



Schritt 6 — Anzeigeanordnung



 Achten Sie darauf, sich am Kabel ziehen, wie Sie es aus der Steckdose ziehen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 5 von 28



MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 7







De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 8











Entfernen Sie die folgenden Befestigungsschrauben der Kameradatenkabel und rechten Lautsprecher an das obere Gehäuse: 



Ein 9,9 mm Teilgewinde Kreuzschlitzschraube







Ein 9,6 mm Gewindekreuzschlitzschraube







Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube



Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem Computer.



 Die iSight Kabel hat eine Öse, durch die durchläuft das am weitesten links stehende Schraube in diesen Bildern.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 9







Besorgen Sie sich die Kunststofflasche ziehen, um den Anzeigedaten-Kabelschloss gesichert und drehen Sie ihn in Richtung der DC-Seite des Computers.







Ziehen Sie die Anzeigedatenkabelstecker sofort aus der Steckdose.



 Achten Sie darauf, den Stecker gerade weg und nicht gerade nach oben aus der Fassung ziehen.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 10











Entfernen Sie die folgenden zwei Schrauben vom Display-Datenkabel Halterung: 



Eine 7 mm Kreuzschlitzschraube.







Ein 5 mm Kreuzschlitzschraube.



Heben Sie den Display-Datenkabel Halterung aus dem Großbuchstaben.



Schritt 11
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Entfernen der beiden äußeren 6 mm Torxschrauben jede Seite der Anzeige auf dem oberen Gehäuse (4 Schrauben insgesamt).
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 12
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Öffnen Sie Ihr MacBook so das Display senkrecht zu dem oberen Gehäuse.







Zeigen Sie geöffnet MacBook auf einer Tabelle, wie dargestellt.







Während das Display und Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand hält, entfernen Sie die 6 mm Torx-Schraube von der unteren Display-Halterung.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 13



 Achten Sie darauf, das Display und die Großbuchstaben zusammen mit der linken Hand zu halten. Andernfalls kann sich der befreite Anzeige / Großbuchstaben zu fallen, potenziell schädliche jede Komponente. 



Entfernen Sie die letzten verbliebenen 6 mm Torx-Schraube, die das Display mit dem oberen Gehäuse.



Schritt 14







Besorgen Sie sich die Großbuchstaben mit der rechten Hand und drehen Sie ihn leicht nach oben in der Anzeige, so dass die oberen Display Halterung löscht den Rand des oberen Gehäuses.







Drehen Sie das Display ein wenig weg von dem oberen Gehäuse.







Heben Sie das Display von der oberen Fall Betreuung keine Klammern oder Kabel, die verfangen kann.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 15 — Vorderdisplayglas



 In den folgenden Schritten werden Sie eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff Befestigung der äußeren schwarzen Rahmen um die Unterseite des vorderen Glasscheibe auf dem Display zu erweichen. Das Gebiet der Klebstoff aufgetragen wird rot im zweiten Bild gezeigt. 



Mit der zu niedrig eingestellt Heißluftpistole, starten durch Erhitzen der äußeren schwarzen Rand in der Nähe der oberen rechten Ecke der Glasplatte.



 Immer wollen die Heißluftpistole vom weichen Gummistreifen um den Displayglas. Erhitzen der Gummi wird dazu führen, dass etwas zu schmelzen, drehte seinen Abgang von matt bis glänzend. Berühren überhitzten Gummi kann dazu führen, dass dauerhaft zu verformen.



 Aufgrund der angelegten Hitze, ist es normal, eine Schicht aus Kondenswasser auf der Innenseite der Glasplatte und / oder der Außenseite des LCD zu entwickeln. Es kann mit Glasreiniger entfernt werden, sobald das Glas von der Anzeige getrennt wird.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 16







Mit der Platte ausreichend erhitzt, befestigen Sie eine schwere Saugnapf in der Nähe der oberen rechten Ecke des Display Glas.



 Haben Sie den Saugnapf befestigen nicht auf der Oberseite der Gummistreifen um den Rand des Displayglas.



 Zum Anbringen der Saugnäpfe wir verkaufen, zunächst mit dem beweglichen Griff parallel zur Fläche der Glasplatte des Saugnapfes positionieren. Während leicht den Saugnapf gegen das Glas halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem anderen Griff ist. 



Langsam und ziehen Sie vorsichtig die Ecke des Displayglas oben weg vom BildschirmBaugruppe.



 Wenn nur die obere Kante des Glases hebt (wie im dritten Bild zu sehen), wiederholen Sie die Schritte eins und zwei, bis Sie heben Sie die Ecke des Fensters.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 17







Heben Sie die Ecke des Displays Glas genug, um einen spudger zwischen ihr und der BildschirmBaugruppe einzufügen.







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger zu hebeln bis die Klebe Befestigung des Frontglas auf das Display.







Hebeln Sie den Glasscheibe einige Zoll weg von der oberen rechten Ecke entlang der oberen und rechten Rand des Displays.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 18







Verwenden Sie eine Heißluftpistole, um den Kleber unter dem schwarzen Streifen entlang der rechten Seite der Frontscheibe zu erweichen.







Bringen Sie ein Saugnapf an der rechten Seite der Frontglasscheibe.







Ziehen Sie die Glasscheibe, während Sie das flache Ende eines spudger zu verwenden, um sie vom Rest der Bildschirmbaugruppe zu trennen.







Arbeiten Sie weiter an der rechten Kante des vorderen Display-Glas, bis es von der Anzeige getrennt.



 Es kann hilfreich sein, um ein Plektrum oder einem anderen dünnen Kunststoff-Objekt verwenden, um die obere rechte Ecke des Frontglasscheibe vom Kleben wieder auf die Anzeigeanordnung zu halten.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 19







Verwenden Sie Ihren Heißluftpistole, um den Kleber unter dem schwarzen Streifen am oberen Rand der Glasanzeigetafel zu erweichen.







Bringen Sie ein Saugnapf in der Nähe der Oberkante der Glasanzeigetafel und es verwenden, um die Glasscheibe oben weg vom Display zu ziehen.







Arbeiten Sie am oberen Rand der Glasplatte, sorgfältig mit dem flachen Ende eines spudger, um den Klebstoff ggf. trennen.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 20







Verwenden Sie eine Heißluftpistole, um den Kleber unter dem schwarzen Streifen in der Nähe der oberen linken Ecke des Glasanzeigetafel zu erweichen.







Bringen Sie ein Saugnapf in der Nähe der oberen linken Ecke des Glasanzeigetafel.







Ziehen Sie den Saugnapf und verwenden Sie das flache Ende eines spudger vorsichtig hebeln Sie die Glasanzeigetafel aus der Bildschirm-Baugruppe.



 Sobald die linke obere Ecke hat von der Anzeige getrennt worden ist, kann es hilfreich sein, um ein Plektrum oder einem anderen dünnen Kunststoff-Objekt verwenden, um das Glas vom Kleben wieder auf die Anzeigeanordnung zu halten.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 21







Verwenden Sie eine Heißluftpistole, um den Kleber unter dem schwarzen Streifen entlang der linken Seite der Frontscheibe zu erweichen.







Bringen Sie ein Saugnapf an der linken Seite der Frontglasscheibe.







Ziehen Sie die Glasscheibe, während Sie das flache Ende eines spudger zu verwenden, um sie vom Rest der Bildschirmbaugruppe zu trennen.







Arbeiten Sie weiter entlang der linken Kante des vorderen Display-Glas, bis es von der Anzeige getrennt.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 22







Nun, da die oberen, linken und rechten Kanten des Glases frei von dem Display, langsam heben Sie die obere Kante der Glasscheibe und drehen Sie ihn leicht aus dem Display.







Falls erforderlich, verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um den unteren Rand der Glasanzeigetafel von der Bildschirm-Baugruppe zu befreien.



 Vor dem Zusammenbau sicher, dass sowohl die Innenseite des Glasanzeigetafel und das LCD als Staub oder Fingerabdrücke im Inneren wird gefangen zu reinigen störend sichtbar, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Es wird empfohlen, eine Silizium-Walze und klebrige Blätter zu verwenden, gut zu reinigen.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 23







Legen Sie die Kante eines Kunststoff Öffnungswerkzeug zwischen der Display-Glas und der Kamerahalterung, und führen Sie es rund um die Kamerahalterung, um sie vom Display-Glas zu trennen.



 Vergessen Sie nicht, das Kamerahalterung auf der neuen Front-Display Glas vor dem Zusammenbau zu haften.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 24



 Während des Glasentfernungsprozesses die AirPort & iSight Datenkabel mit dem Kleber auf der Glasscheibe kleben kann, ist es von der Kameraplatine zu trennen, wie die Platte angehoben wird. Wenn Ihre AirPort & iSight-Datenkabel noch an der Kamera Platine verbunden ist, diesen Schritt überspringen.



 Wenn Ihr Ziel ist es, die Kamera Brett zu entfernen, diesen Schritt überspringen, wie die AirPort & iSight-Datenkabel wieder anschließen nicht notwendig ist. 



Um das Kabel wieder an, zunächst die Spitze eines spudger verwenden Sie das Stück Schaumstoff Klebeband über die AirPort & iSight-Datenkabel ZIF-Sockel zu entfernen.







Verwenden Sie die Spitze eines spudger den ZIF-Kabelhalter auf der AirPort & iSight-Datenkabel Buchse hochklappen.







Legen Sie die AirPort & iSight-Datenkabel in die Buchse auf der Kameraplatine und mit der Spitze eines spudger den ZIF-Kabelhalter zu schnappen nach unten, Sperren Sie das Kabel an Ort und Stelle.



 Installieren Sie erneut das Stück Klebeband für den AirPort & iSight-Datenkabel-Buchse.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 25 — Kupplungsdeckel







Schieben Sie die Kupplungsabdeckung in Richtung der rechten Rand der Anzeige.



 Der Kupplungsdeckel wird etwa 0,5 "und stoppen zu bewegen. Verwenden Sie es nicht zu zwingen, weit nach rechts.



 Bei der Montage des Kupplungsdeckel, achten Sie darauf, um es über die Komponenten von der Unterkante des Displays über 0,25 "auf der rechten Seite seiner endgültigen Einbaulage auf dem Display hervorstehenden rutschen.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 26







Schon ab seinem rechten Ende, rocken die Kupplungsabdeckung entlang seiner langen Achse und ziehen Sie es von der Kupplung Scharnier.







Arbeiten von rechts nach links, sorgfältig weiter zu lösen und heben Sie die Kupplung am unteren Rand des Bildschirm-Baugruppe.







Heben Sie den Kupplungsdeckel nach oben weg von der Frontblende und zur Seite legen.



 Bei der Montage des Kupplungsdeckel, achten Sie darauf, um die Öffnung zu erweitern, wenn Rutschen es über den kleinen schwarzen Kunststoff kosmetische Abdeckung, die das offene Ende der Kupplungsdeckel füllt, wenn es an Ort und Stelle ist. Die kosmetische Abdeckung hat sehr dünn und empfindlich Kunststoff Arme, die ihn nach rechts Kupplungsscharnier zu halten.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 27 — LCD-Panel 



De-Route auf dem DisplayDatenkabel von seinem Haltebügel in der Nähe der linken unteren Rand des Displays.







Entfernen Sie die folgenden sechs Schrauben, die das LCD-Display an der Frontblende:



Schritt 28
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Vier 3,25 mm Phillips mit großen Köpfen.







Zwei 3,2 mm Phillips mit kleinen Köpfen.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 29



 Versuchen Sie nicht, den LCD noch entfernen. Die Schaltung entlang ihrer Unterkante in einem Zwischenraum entlang der unteren Kante des Anzeige Ausnehmung in dem Aluminiumanzeigeanordnung verkeilt. 



Halten Sie das Display vertikal und kippen Sie es genug, um den oberen Rand des LCD greifen und drehen Sie ihn leicht aus der BildschirmBaugruppe, darauf achten, daß die Schaltung aus seiner Unterkante zu brechen.







Ziehen das LCD in Richtung der oberen Kante der Anzeige, um die Schaltung entlang seiner unteren Kante aus der Vertiefung in der Aluminiumanzeigeanordnung gleiten.



 Es kann hilfreich sein, um eine Hand zu verwenden, um die Anzeigedatenkabel durch seinen Kanal in der AluminiumAnzeigeanordnung zu füttern, während Sie den LCD in Richtung des oberen Rand des Displays mit der anderen Hand ziehen.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 30 



Ziehen das LCD in Richtung der oberen Kante der Anzeige, um die Schaltung entlang seiner unteren Kante aus der Vertiefung in der Aluminiumanzeigeanordnung gleiten.



 Es kann hilfreich sein, um eine Hand zu verwenden, um die Anzeigedatenkabel durch seinen Kanal in der AluminiumAnzeigeanordnung zu füttern, während Sie den LCD in Richtung des oberen Rand des Displays mit der anderen Hand ziehen.



Schritt 31 
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Schälen Sie die Stück Klebeband über die Anzeigedatenkabelstecker von der Kante am nächsten an der LCD.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 32







Verwenden Sie die Spitze eines spudger zu klappen Sie das dünne Stahlhaltebügel Befestigen der Anzeigedatenkabel an der Steckdose auf dem LCD.







Ziehen Sie die Display-Datenkabel sofort aus der Steckdose auf dem LCD.







Heben Sie den LCD-aus dem Bildschirm-Baugruppe und zur Seite legen.
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement



Schritt 33 — LVDS Display-Kabel







Verlegen Sie nach links von der Antennenanordnung angeordnet den Schlitz der LVDS-DisplayDatenkabel durch.



 Verwenden Sie nicht zu viel Kraft, wie Sie das LVDS-Display-Datenkabel beschädigt werden kann. 



Heben und entfernen Sie das LVDS-Display-Datenkabel von der Display-Baugruppe.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 09:57:40 AM.
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement 

26.07.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278. ... Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen.
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MacBook Unibody Modell A1278 Frontdisplay Glasersatz 

04.08.2017 - De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Die ZugangstÃ¼r sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.. MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz.
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MacBook Unibody Model A1278 Akkutausch 

12.08.2017 - DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen.
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MacBook Unibody Modell A1278 linke Kupplung Scharnier Ersatz 

21.10.2016 - Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem. Computer.. Die iSight Kabel hat eine ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Festplattenaustausch 

30.10.2016 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown 

17.06.2017 - Der Mangel an strukturellen UnterstÃ¼tzungen wie diese in frÃ¼heren Kunststoff MacBooks Konten fÃ¼r .... Vergleich zu der auf dem vorherigen.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Panel LCD 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas 

28 nov. 2016 - Paso 1 — Puerta De Acceso ... La puerta de acceso ahora debería .... Si su placa lógica no tiene instalad
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker 

28.09.2017 - Right Speaker Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement.










 


[image: alt]





Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Tarjeta AirPort 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen 

DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen. Seite greifen ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz - PDFDOKUMENT.COM 

16.06.2017 - einen defekten LÃ¼fter austauschen Ihr Laptop lÃ¤uft kÃ¼hl zu halten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). TEILE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 Display Ersatz 

30.11.2016 - insgesamt) nach oben weg von der AirPort / Bluetooth-Karte zu hebeln.. De-Route die lange Antenne aus seinem Kanal im hinteren ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Vorderseite Bildschirmblende Ersatz 

02.11.2016 - Weiter zu trennen, bis die obere Kante der vorderen Displayrahmen frei von der Display-. Baugruppe ist.. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ...
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz 

22.06.2017 - Verwenden Sie Ihre spudger die linke Seite des vorderen Displayrahmen weg von der Display-Baugruppe zu hebeln. den Bereich hinter ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 Teardown 

22.06.2017 - Wir haben dieses GerÃ¤t aus dem Apple Store am 19. Mai 2010 statt. Schauen Sie sich die YouTube - Video - Diashow , wie gut! WERKZEUGE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz 

16.06.2017 - AirPort / Bluetooth Bandkabelstecker gerade nach oben aus der. Hauptplatine zu hebeln. biegen Sie vorsichtig das AirPort /. Bluetooth ...










 


[image: alt]





MacBook Unibody Modell A1342 RAM Ersatz 

20.06.2017 - den RAM in diesem Computer Zugriff ist einfach und erfordert nur einen minimalen Abbau. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Lautsprecherkabel-Stecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.. Schritt 12. Entfernen Sie die hinteren. Lautsprecher Baugruppe aus dem.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo derecho del embrague ... 

izquierda, retire el 6 mm tornillo Torx del soporte inferior de la pantalla.. Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo der
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