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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz - PDFDOKUMENT.COM

16.06.2017 - einen defekten LÃ¼fter austauschen Ihr Laptop lÃ¤uft kÃ¼hl zu halten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). TEILE:. 
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MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement



MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement Written By: Walter Galan
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MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement



INTRODUCTION Replacing a defective fan will keep your laptop running cool.



TOOLS:



PARTS:



Phillips #00 Screwdriver (1)



MacBook Pro Unibody 13" (Mid 2009 to Mid 2012) and MacBook Unibody 13" (A1278 and A1342) Fan (1)



Spudger (1)
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MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement



Step 1 — Lower Case 



Remove the eight 4 mm Phillips screws securing the lower case to the MacBook.



Step 2



 The lower case is constructed of rubber-coated aluminum. Do not excessively bend the aluminum during removal, as any permanent deformation will cause tolerance issues after reassembly. 



Slightly lift the lower case near the vent opening.







Continue running your fingers between the lower and upper cases until the upper case pops off its retaining clips.



 The location of these three clips is shown in the third picture.
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MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement



Step 3 — Battery



 For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required. 



Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.



 It may be easier to use your fingernails to lift up on both sides of the connector.



Step 4 — Fan
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Use a spudger to pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable connector straight up off the logic board.







Gently bend the AirPort/Bluetooth ribbon cable away from the fan.
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MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement



Step 5







Use the flat end of a spudger to pry the fan connector straight up off the logic board.



 It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.  The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.



Step 6 
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Remove the following three screws securing the fan to the upper case: 



One 7.1 mm Phillips







Two 5.3 mm Phillips



Page 5 of 6



MacBook Unibody Model A1342 Fan Replacement



Step 7 



Lift the fan out of the upper case.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. This document was last generated on 2018-03-09 02:08:36 PM.
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz 

16.06.2017 - AirPort / Bluetooth Bandkabelstecker gerade nach oben aus der. Hauptplatine zu hebeln. biegen Sie vorsichtig das AirPort /. Bluetooth ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Display Ersatz 

30.11.2016 - insgesamt) nach oben weg von der AirPort / Bluetooth-Karte zu hebeln.. De-Route die lange Antenne aus seinem Kanal im hinteren ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Vorderseite Bildschirmblende Ersatz 

02.11.2016 - Weiter zu trennen, bis die obere Kante der vorderen Displayrahmen frei von der Display-. Baugruppe ist.. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ...
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MacBook Unibody Modell A1342 RAM Ersatz 

20.06.2017 - den RAM in diesem Computer Zugriff ist einfach und erfordert nur einen minimalen Abbau. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz 

22.06.2017 - Verwenden Sie Ihre spudger die linke Seite des vorderen Displayrahmen weg von der Display-Baugruppe zu hebeln. den Bereich hinter ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown 

17.06.2017 - Der Mangel an strukturellen UnterstÃ¼tzungen wie diese in frÃ¼heren Kunststoff MacBooks Konten fÃ¼r .... Vergleich zu der auf dem vorherigen.
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MacBook Unibody Modell A1342 Festplattenaustausch 

30.10.2016 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 Teardown 

22.06.2017 - Wir haben dieses GerÃ¤t aus dem Apple Store am 19. Mai 2010 statt. Schauen Sie sich die YouTube - Video - Diashow , wie gut! WERKZEUGE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Lautsprecherkabel-Stecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.. Schritt 12. Entfernen Sie die hinteren. Lautsprecher Baugruppe aus dem.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Die ZugangstÃ¼r sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.. MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz.
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Installation des RAM-Speichers am MacBook Unibody-Modell A1342 

27.06.2017 - Aus SicherheitsgrÃ¼nden ist es ratsam, den Akku-Steckverbinder von der Hauptplatine zu trennen, um eine elektrische Entladung zu vermeiden.
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 LCD Modelo 

Reemplazar sólo el LCD en lugar de todo el ensamblaje de la pantalla. Escrito por: ... derecho de la pantalla y detrás d
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo altavoz trasero 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Disco Duro 

8 nov. 2016 - Reemplazar el disco duro en su MacBook Unibody A1342 Modelo. ... La ubicación de estos tres clips se muest
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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MacBook Unibody Modell A1278 linke Kupplung Scharnier Ersatz 

21.10.2016 - Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem. Computer.. Die iSight Kabel hat eine ...
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MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz 

18.06.2017 - (A1278 und A1342) Fan (1). MacBook Pro 13 "Unibody Ende 2011 Fan Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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MacBook Unibody Modell A1278 Frontdisplay Glasersatz 

04.08.2017 - De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement 

26.07.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278. ... Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen.
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Mac mini Modell A1283 Fan Ersatz 

27.01.2017 - Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel ... Schritt 5. Die obere Abdeckung sollte nun leicht von unten GehÃ¤use ... De-Route die LÃ¼fterkabel von dem.
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MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne Ersatz 

24.06.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Antenne in Ihrem MacBook Pro 17 "Unibody. Geschrieben von: Brett Hartt. MacBook Pro 17 "Unibody AirPort Antenne ...
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo derecho del embrague ... 

25 nov. 2016 - Continuar haciendo palanca hasta que el bisel de la pantalla frontal está ... Utilice el extremo plano de
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