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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



EINFÜHRUNG Wir waren neugierig zu sehen, warum Apple dachte, das MacBook Polycarbonat Unibody war so besonders, also haben wir es auseinander genommen! Wir haben das MacBook von unserem lokalen Apple Store am 20. Oktober 2009 bekommen. Wollen Sie up-to-the-minute Updates? Folge @ifixit auf twitter Sie können auch die YouTube- VideoDiashow ausprobieren ! Wired und iFixit sind Gastgeber eines Sony Teardown Contest . Nehmen Sie etwas, das von Sony gemacht wird, nehmen Sie Fotos und nutzen Sie unseren Redakteur , um eine Teardown zu veröffentlichen. Du könntest eine PS3 oder PSP gewinnen!



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T7 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1) Tri-Wing Schraubendreher (1)
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 1 — MacBook Unibody Modell A1342 Teardown 



Oh, Kunststoff MacBook, wie wir Sie verpasst haben ...







Apple hat eine Reihe von Änderungen an ihrer Basis Arbeitspferd, einschließlich gemacht:
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Ein Polycarbonat-Unibody obere Gehäuse







Eine LED-hintergrundbeleuchtetes Display mit der gleichen Auflösung 1280x800 wie frühere Modelle







Ein Glas Multi-Touch-Trackpad







Eine integrierte Lithium-PolymerAkku







Anti-Rutsch-Beschichtung, die die Bodenplatte bedeckt.



Der Fall Revision erlaubt auch Apple die Ästhetik auf dem neuen Macbook aktualisieren. Seine konturierte Kanten fit rechts in mit dem Rest der Unibody-Formation.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 2







Top: Neues MacBook, Mitte: MacBook Pro , Unten: Altes MacBook







FireWire ist weg! Wenn Sie FireWire benötigen, jetzt nur noch ein MacBook Pro zu tun.







Auch eine IR-Schnittstelle für eine Fern gegangen ist. Soweit wir wissen, ist, dass das MacBook die einzige derzeit ausgelieferten Apple-Laptop, der nicht eine Remote unterstützt.







Es gibt auch keine externe Batterieanzeige, eine Funktion aus dem MacBook Air entlehnt.







Apple hat ersetzt auch Mini-DVI mit Mini Displayport, und ersetzt die beiden Audio-Buchsen mit einem einzigen Audio in / out-Port.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 3
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Nach mehr als drei Jahren wird das MacBook endlich eine neue Modellnummer! A1342.







Leider ermöglicht Apple-nur mit 20/20 Vision denen ihr Modell und Seriennummer herauszufinden. Dieser Text ist unglaublich klein und schwer zu lesen.







Das neue MacBook wiegt 4,7 £. Das ist 0,3 Pfund weniger als das alte Kunststoff MacBook, aber 0,2 lbs mehr als die 13 "Unibody MacBook Pro.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 4







Das Entfernen der unteren Fall ...







Es gibt keine mehr Gummifüße abreißen!







Acht Phillips # 00 Schrauben halten den unteren Fall an Ort und Stelle, zwei weniger als die 13 "Pro.







Das untere Gehäuse ist überraschend schwer, bei 266 Gramm wiegen in. Das untere Gehäuse ist eigentlich ein Blech aus Aluminium mit gummierten Beschichtung spritzgegossen auf einer Seite.







Im Gegensatz dazu wiegt das untere Gehäuse auf dem 13 "Pro nur 142 Gramm, so dass die Gummibeschichtung nahezu verdoppelt das Gewicht des Teils.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 5







Apple-verfügt über eine beeindruckende 7 Stunden Akkulaufzeit aus dem neuen MacBook, dass der 13 "und 15" MacBook Pros passen.







Die Batterie wird gehalten in sowohl mit Triflügel und Kreuzschlitzschrauben, die Angabe, dass Apple nicht will, der Akku selbst austauschen.







Einer der drei Dreiflügelschrauben ist unter einem Warnschild in der linken oberen Ecke der Batterie.







Bei den meisten Reparaturen ist das Entfernen der Batterie nicht notwendig, Sie müssen es nur von der Logikplatine trennen. Sie können einen Spudger oder Ihre Fingernägel verwenden, um den Akku direkt aus der Steckdose auf der Logikplatine zu heben.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 6







Die Batterie ist 60 Wattstunden, die gleiche Kapazität wie das 13 "MacBook Pro.







Die bisherigen Kunststoff-MacBooks kennzeichnete eine 55 Watt-Stunden-Batterie und beansprucht eine 5-Stunden-Laufzeit. Apple hat 5 Wattstunden Batteriekapazität und zwei Stunden Laufzeit hinzugefügt. Entweder diese Maschine ist wesentlich effizienter als sein Vorgänger (dank der LED-Hintergrundbeleuchtung?) Oder Apples neue Akkulaufzeit sind zu optimistisch.







Trotz der höheren Kapazität, diese neue Batterie ist eigentlich leichter als die vorherige MacBook Batterie. Dieser Akku verfügt über eine Leistung zu Gewicht-Verhältnis, das als sein Vorgänger 23,5% besser.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 7
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Das MacBook jetzt PC3-8500 RAM. Günstig, alle Apple Notebooks mit RAM-Slots sowie die iMacs zur Zeit verwenden die gleiche RAM-Typ.







Wie die Pro-Modelle werden die RAM-Chips vertikal gestapelt, ein direkt über dem anderen.







Unsere Maschine kam mit zwei 1 GB-Chips. Apple sagt, die Maschine 4 GB maximal zu unterstützen. Es gibt 4 GB PC3-8500-Chips zur Verfügung, und die Benutzer erfolgreichen Installationen von 8 GB-Chips in diesem Modell berichtet haben.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 8







Die Festplatte ist nicht so einfach zu ersetzen, wie es früher, aber es kann getan werden. Die Festplatte ist immer noch "vom Benutzer ausgetauscht werden" von Apple betrachtet. Es ist seltsam, dass die Festplatte ist "vom Benutzer ausgetauscht werden", aber der Akku ist nicht.







zwei Kreuzschlitzschrauben und die Festplattenhalterung sie gedrückt halten, heben Sie die Festplatte aus dem MacBook durch seine Zuglasche und ziehen Sie das SATA-Anschluss Nach dem Entfernen.



 Wenn Sie eine neue Festplatte installieren, benötigen Sie einen T6 Torx Schraubendreher , um die Befestigungsschrauben auf Ihre neue Festplatte zu übertragen .
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 9







Der Weg zum optischen Laufwerk dauert ein bisschen mehr Arbeit ...







Der hintere Belüftungs wird anstelle von beiden Phillips # 00 und T8-Torx-Schrauben gehalten.







Die Aluminium-Gussentlüftungsplatte ist mit einem Satinweiß gummierte Farbe bemalt und fügt wahrscheinlich eine gute Menge an Steifigkeit auf das Gerät.







Der Mangel an strukturellen Unterstützungen wie diese in früheren Kunststoff MacBooks Konten für ihre Flexibilität.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 10







Das Graben weiter, als wir die Lautsprecher / AirPort / Bluetooth-Kartenbaugruppe entfernen.







Nach popping ist , ein paar Anschlüsse, das Entfernen einiger Schrauben (einschließlich eines eingefügt in die Seite des optischen Laufwerks), das optische Laufwerk aus fast frei.



Schritt 11 



Im Gegensatz zu den früheren Kunststoff-MacBooks, AirPort und Bluetooth teilen sich die gleiche Platine.







Das Bluetooth-Modell-Nummer BCM943224PCIEBT.



 Alle drei Antennenkabel scheinen Weg in die Display-Baugruppe. Dies kann eine Verbesserung für Bluetooth-Reichweite sein, da bei früheren MacBooks die BluetoothAntenne über dem optischen Laufwerk wurde und nicht in der Anzeigeanordnung.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 12







Nachdem ich die letzten paar Schrauben entfernen, heben Sie das optische Laufwerk aus seiner bequemen Kunststoff Unibody nach Hause.







Keine Überraschungen hier. Das optische Laufwerk ist ein 8x SATA Superdrive. Es ist ein Panasonic-Modell UJ898, hergestellt in China September 2009.



Schritt 13







Es verfügt über einen Ventilator.







Nach ein paar Drehungen eines Schraubendrehers und leichten Schlag eines spudger hebt der Lüfter direkt aus.







Der Fan-Design erscheint relativ unverändert aus früheren Kunststoff-MacBooks, mit der Ausnahme, dass es bei diesem Modell mit dem oberen Gehäuse befestigt wird.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 14







Sechs T6 Schrauben und mehrere fragile Anschlüsse stehen zwischen uns und Logikplatine Freiheit.



Schritt 15







Die Hauptplatine entfernt.







Wie das MacBook Pro Unibody, entworfen von Apple schön diese Maschine so die Logik-Platine und Kühlkörper kommen als Einzelteil. Auf diese Weise werden Sie nur brauchen, um sich die Hände schmutzig mit Wärmeleitpaste, wenn man die Hauptplatine sind zu ersetzen.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 16







Das MacBook Sport eine NVidia 9400M GPU und einen Intel Core 2 Duo 2,26 GHz CPU.







Das ist genau die gleiche GPU und CPU in das Basismodell 13 "Unibody MacBook Pro. Diese CPU eine satte 130 MHz Steigerung gegenüber dem 2,13-GHz-Chip, der die alten Kunststoff-MacBook mit Strom versorgt bietet.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 17
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Wie bei anderen MacBooks, bekommt der MagSafe-Anschluss einen eigenen Vorstand.







Auch wenn die neuen MacBook wird mit einem neuen Stil MagSafeAdapter, ältere MagSafe-Adapter sollte gut funktionieren.







Beachten Sie die Silber grate eines Sprechers auf der rechten Seite des Fotos. Diese Maschine trägt zwei kleine Hochtöner unterhalb der Tastatur, eine unterhalb der Caps Lock-Taste und die andere unterhalb der Return-Taste.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 18 



Die Anzeigeanordnung wird von zwei großen T8 Schrauben befestigt ist, eine auf jeder Seite.



 Apple gibt uns sicherlich die ganz Schraube Vielfalt auf dieser Maschine. Wir haben Tri-Wing, Phillips # 00, T6 und T8-TorxSchrauben gefunden. 
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Wir verkaufen ein SchraubendreherKit , mit dem Sie alle diese Schrauben entfernen können. Die Dreiflügelschrauben kommen mit einem 1 mm Flachkopf. Wir werden in der nahen Zukunft echte TriFlügel-Bits zu unseren Schraubendrehersätzen hinzufügen.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 19
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Die Anzeigeanordnung. (Wir haben es kurz auf, und es sieht wirklich nett!) Auf der rechten Seite sind die drei Wireless-Antennen, und auf der linken Seite ist die einzige Anzeige Datenkabel.







Da das MacBook nun eine LEDHintergrundbeleuchtung LCD verwendet, gibt es kein Wechselrichter-Kabel. Alle Daten und Strom wird über ein einziges Kabel übertragen werden.







Apple hat etwa 50 Gramm, das Gewicht der Anzeigeanordnung im Vergleich zu der auf dem vorherigen Kunststoff MacBook rasiert.
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown



Schritt 20 



Erfolg! Das neue MacBook ist eine ganz schöne Maschine zu zerlegen.



 Wir werden in Zukunft detaillierte Reparaturanleitungen für diese Maschine erschaffen, so dass Sie Ihr MacBook zu reparieren, wenn und wenn etwas schief geht. 



Wir planen neben Apples neue iMac auf nehmen, sobald wir unsere Hände bekommen können. Apple hat einige wichtige Verbesserungen an ihrem neuen iMac, so sollte es interessant sein zu sehen, was drin ist. Folgen Sie @ifixit auf Twitter und wir halten Sie auf dem Laufenden.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 06:46:53 AM.
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MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 Teardown 

22.06.2017 - Wir haben dieses GerÃ¤t aus dem Apple Store am 19. Mai 2010 statt. Schauen Sie sich die YouTube - Video - Diashow , wie gut! WERKZEUGE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 Festplattenaustausch 

30.10.2016 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz - PDFDOKUMENT.COM 

16.06.2017 - einen defekten LÃ¼fter austauschen Ihr Laptop lÃ¤uft kÃ¼hl zu halten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). TEILE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 Display Ersatz 

30.11.2016 - insgesamt) nach oben weg von der AirPort / Bluetooth-Karte zu hebeln.. De-Route die lange Antenne aus seinem Kanal im hinteren ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Vorderseite Bildschirmblende Ersatz 

02.11.2016 - Weiter zu trennen, bis die obere Kante der vorderen Displayrahmen frei von der Display-. Baugruppe ist.. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz 

16.06.2017 - AirPort / Bluetooth Bandkabelstecker gerade nach oben aus der. Hauptplatine zu hebeln. biegen Sie vorsichtig das AirPort /. Bluetooth ...
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MacBook Unibody Modell A1342 RAM Ersatz 

20.06.2017 - den RAM in diesem Computer Zugriff ist einfach und erfordert nur einen minimalen Abbau. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz 

22.06.2017 - Verwenden Sie Ihre spudger die linke Seite des vorderen Displayrahmen weg von der Display-Baugruppe zu hebeln. den Bereich hinter ...
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MacBook Unibody Modell A1342 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Lautsprecherkabel-Stecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.. Schritt 12. Entfernen Sie die hinteren. Lautsprecher Baugruppe aus dem.
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Installation des RAM-Speichers am MacBook Unibody-Modell A1342 

27.06.2017 - Aus SicherheitsgrÃ¼nden ist es ratsam, den Akku-Steckverbinder von der Hauptplatine zu trennen, um eine elektrische Entladung zu vermeiden.
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 LCD Modelo 

Reemplazar sólo el LCD en lugar de todo el ensamblaje de la pantalla. Escrito por: ... derecho de la pantalla y detrás d
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MacBook Pro 15 "Unibody Teardown 

GehÃ¤uses sexy ist, unsere Quellen sagen, dass Apple dies als ein einzelnes austauschbares Teil behandelt. Das bedeutet, dass, wenn. Sie eine Taste auf der ...
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo altavoz trasero 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Disco Duro 

8 nov. 2016 - Reemplazar el disco duro en su MacBook Unibody A1342 Modelo. ... La ubicación de estos tres clips se muest
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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MacBook Unibody Modell A1278 Frontdisplay Glasersatz 

04.08.2017 - De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement 

26.07.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278. ... Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Die ZugangstÃ¼r sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.. MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz.










 


[image: alt]





MacBook Pro 15 "Unibody Mediados 2012 Teardown 

4 nov. 2016 - GHz de cuatro núcleos (Turbo. Boost de hasta 3.3GHz) con Intel. HD Graphics 4000.. GPU NVIDIA GeForce GT 6
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MacBook Pro 15 "Unibody Mitte 2010 Teardown 

18.06.2017 - Der Akku wird nun bei 77,5 Wh bewertet. Das ist nur ein bisschen etwas mehr als das 73-Wh-Akku in der letztjÃ¤hrigen 15 "Modell gefunden ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Anfang 2011 Teardown 

03.11.2016 - Wir haben unsere HÃ¤nde auf den neuesten Apple Unibody Laptop. Dies ist Apples erste tragbare einen. Quad-Core-Prozessor fÃ¼r den Sport:.
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo derecho del embrague ... 

25 nov. 2016 - Continuar haciendo palanca hasta que el bisel de la pantalla frontal está ... Utilice el extremo plano de
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