






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Mach LED 130

para sistemas de flujo laminar. Con el mango se puede dirigir la lámpara a la posición exacta sobre el campo quirúrgico. 
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Reproducción de colores sobresaliente Valores Ra entre 50 y 93 Sistemas de luz convencionales



Ra = 95



Sistema de luz Dr. Mach



Gracias a los valores sobresalientes de reproducción de colores de Ra = 95 el cirujano podrá reconocer sin problemas en los tejidos los matices de color más sutiles. El espectro cromático del campo quirúrgico aparece natural y contrastado. Además, la luz de quirófano resulta más agradable para el ojo humano.



Sistema de varias lentes facetado El gran número de lentes facetadas calculadas por ordenador garantiza homogeneidad y una formación de sombras mínima en el campo luminoso. Las ópticas de distribución separada con respectivamente un módulo LED crean su propio campo luminoso. De este modo se realza el contraste y se facilita el reconocimiento de detalles en el campo quirúrgico. En total se alcanza una intensidad luminosa de hasta 60.000 lux.



Panel de mando en la carcasa de la lámpara Las siguientes funciones de la lámpara se pueden regular de forma electrónica: • Encendido/apagado • Regulación electrónica del brillo



Manejo Durante el desarrollo de la nueva lámpara de exploración LED se ha dado mucha importancia a un manejo sencillo y un mantenimiento fácil. Además, la forma anular abierta que favorece el paso de la corriente hacen que el calor no se acumule en la zona de la cabeza y crea las condiciones óptimas para sistemas de flujo laminar. Con el mango se puede dirigir la lámpara a la posición exacta sobre el campo quirúrgico.



Enfoque (opcional) Girando el mango (mango esterilizable representado disponible como opción por un importe adicional) se enfoca el campo luminoso. El haz de luz enfocable permite una iluminación puntual con elevada intensidad luminosa de los canales quirúrgicos más profundos y una adaptación exacta del diámetro del campo luminoso al tamaño correspondiente de la herida.



Larga vida útil/Bajo consumo de energía La vida útil de cómo mínimo 40.000 horas de servicio reduce considerablemente los costes de sustitución y de reposición de las lámparas halógenas utilizadas hasta ahora. Gracias a la tecnología LED, el consumo eléctrico se ha reducido en parte en más de un 50%.



Luz fría En comparación con los medios luminosos convencionales utilizados (lámparas de halógeno), la tecnología LED es mucho más efectiva. La emisión de calor se reduce al mínimo sin necesidad de utilizar una costosa tecnología de filtro. El calentamiento en la zona de la cabeza es prácticamente nulo.
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Mach LED 130



Tecnología LED Dr. Mach



Mach LED 130 Lámpara de exploración compacta con tecnología LED



L á m p a r a s



d e



e x p l o r a c i ó n



L ED



Lámparas de exploración Mach LED 130



Mach LED 130 Modelos de pie



Mach LED 130 Modelo de techo



LED 130 con pie de cinco dedos



LED 130 con pie de cuatro dedos



y sistema de ajuste en la altura con una sola mano



730



1470



R910



1230



210



Soporte de cuatro patas



Datos técnicos Sistema de luz Mach LED 130



Mach LED 130 (2)



60.000



50.000



95



95



14 - 25



17



4500



4500



50 - 100 %



50 - 100 %



Aumento de la temperatura en la zona de la cabeza



0,5 °C



0,5 °C



Potencia absorbida total



28 W



28 W



19



19



Vida útil de las lámparas



> 40.000 h



> 40.000 h



Campo de trabajo (en cm)



70 - 140



70 - 140



Diámetro del cuerpo de la lámpara (en cm)



33



33



Ajuste de la altura (en cm)



123



123



Temperatura de color (Kelvin)



50



1230



R910



2000



min. 1230 max. 2460



1260



2360



Número de LED



Medidas en milímetros



Lámpara de exploración compacta con tecnología LED



2274



3000



50.000 lux



60.000 lux



Regulación electrónica del brillo en el cuerpo de la lámpara R910



Mach LED 130



Mach LED 130 F



800



190



210



600



70



800



(1) (3)



para el diagnóstico y la profilaxis



2



3



Soporte de cinco patas



690



Medidas en milímetros



Tamaño del campo luminoso enfocable (en cm)



Fijación a la pared



55



Fijación en el techo



1900



Índice de reproducción de colores Ra(3) a 4500 Kelvin



1140



Intensidad luminosa en lux a una distancia de 1 metro



Mach LED 130 Modelo mural



260



750



Mach LED 130 F (1)



Modelos F con enfoque (2) Modelos con foco fijo Ra es un valor medio de R1 = rosa antiguo, R2 = amarillo mostaza, R3 = amarillo verdoso, R4 = verde claro, R5 = azul turquesa, R6 = violeta celeste, R7 = violeta áster, R8 = violeta malva. Valor máximo = 100.
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BETTER 130 BETTER 130 Slim BETTER 130 BETTER 130 Slim 

Option chargeur frontal Higher Plus. - Option chariot porte-barre faucheuse. OPTIONAL. - Steuerwerk mit Anzeige. - Lautsprecherboxen, Antenne und Radio/Cd ...
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Farola Solar LED Atersa LD 2 A-130 

Está homologado por el Ministerio de Industria y Energía. Tiene una altura de 5 metros y soporta el brazo de la luminari
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Farola Solar LED Atersa LD 1 A-130 

Farola PL 15 para módulo de 130 Wp, incluyendo báculo, estructura para módulos, luminaria, regleta de módulos lumínicos
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diploma 130 
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130 cm 

Stechen. Preisgeld. Plaz. Status. Abstammung. Verein. Obernauer Christoph. Landiego ... Verein Springreiter-Vereinigung. 20. 0,25 59,18 .... California XI. 7846.
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130 cm 

AtzmÃ¼ller Matthias. Bonaire. 2B03. KWPN/2006/W/Brauner/Cartano. OÃ–. Reitverein Reitsportzentrum Muki. 45. 8,25 52,01. Weinberger Kathrin. Just in time 5.
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MACH MIT! 

MACH MIT! Werde aktiv fÃ¼r das Ãœberleben der Elefanten. â€�Jeder einzelne Elefant, der fÃ¼r sein Elfenbein getÃ¶tet wird, ist einer zu viel. Bitte unterstÃ¼tzt mit mir die. Petition des IFAW fÃ¼r den Stopp des Elfenbeinhandels und zum Schutz dieser 
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Dictamen 130 

La Comisión de Justicia. حد. Dip. Arcelia Maria González González. Dip. Juan Jose Alvarez Brunel. Dip. Ricardo Torres Or
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130 cm 

29. 12,00 63,08. Havlovicova Petra. Conrad Z. Z208. SVK. 30. 12,00 64,65. Havlovicova Petra. Carthanus. Z092 ... Seletzky Michael. Lucca 89. 0502. Oldenbg.
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130 cm 

0,00 54,11. Domaingo Wolfgang. Zynchro C. 1I31. KWPN/2004/W/Brauner/Guidam ... Berger Sabrina. Casalita. Z027. HOLST/2004/S/DBraun/Casall x Caletto I.
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LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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Mach Dich stark 

für seinen Schutz – in die Liste der bedrohten Arten des Washingtoner. Artenschutzübereinkommens (CITES) aufgenommen. ... der USA und an den Stränden von Südaustralien und Neuseeland. Auf Cape Cod rettet ein IFAW-Team ..... Wie kommt der Wal sicher z
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Mach Dich stark 

Vor etwas mehr als 250 Millionen Jah- ren gab es auf der Erde nur eine giganti- sche Landmasse und einen Ozean. Als die. Landmasse spÃ¤ter in viele verschiedene. Kontinente auseinanderbrach, fÃ¼llten sich die RÃ¤ume dazwischen mit Meerwasser. Heute s
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Freee book download 130 

Dinner DÃ©jÃ  Vu: Southern Tonight, French Tomorrow by Jennifer Booker free epub. Cengage Learning Gale. A Study Guide for Linda Pastan's "To a Daughter Leaving Home" by Cengage Learning Gale free epub. Antje C. Berger. Bewaffnete Konflikte in Afrika
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Ø 70 130 155 

Ciclos de garantia: 15.000. Para instalação em furos de Ø70 mm. Temperatura máxima de trabalho: 45 °C. Referência. Plást
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ACTA N° 130 

Trinidad Montes, Miguel Nussbaum y Mario Uribe. Asisten en calidad de invitados: Maria Soledad. Robredo, directora del C
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SylitolÂ® Finish 130 

Definition der Einsatzbereiche. Verarbeitung .... bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten. Technische Beratung. Tel.: 0 61 54 / 71 17 10. Fax: 0 61 54 ...
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CARD EDV-130 BACK 

Hold the door viewer lens in one hand while unscrewing the inside half. 6. Insert the outside half into the hole from th
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CARD ELK-130 BACK 

Insert the key and remove the Lock Body from the Ratchet Bar. 2. Slide the Ratchet Bar onto the inside sliding glass doo
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zenit p 130 

(non pris en charge par la garantie), afin d'Ã©viter toute surchauffe et dÃ©faillance. 34. ..... are compliant with the RDM standard (Remote Device Management).
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| menú 130€ iva inc | 

blanco monólogo DO Rueda tinto garbó 2015 DO Montsant café | licores cava juve y camps reserva Magnum bolsa de cotillón
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mathe.matik - Komm, mach MINT 

Familie vereinbaren. Kind und Karriere, beides ist mÃ¶glich! .... Karriere-planer. Mathematikâ€œ, erschienen im ...... Unternehmensberatung tÃ¤tig. HÃ¤ufige Reisen ...
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Untitled - Mach-Dein-Bad.de 

S. Dh. CHOE GB. & D |. | D. Arbeiten an den elektrischen Anlagen dÃ¼rfen nur von autori- ... Veuillez prendre de plus amples information en ce qui concerne.
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10 LC 130 

Konstruktionsänderungen vorbehalten. 11/05. DIN 15018 H1 B3. R(Cmax). Cmax. 25. 30. 34. 40. 44. 50. 54. 25,0 m. 4000. 40
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