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Magic Bullet Teardown

19.06.2017 - Peitschen, Mischungen und mehr" Dieses bestimmte man hatte Probleme mit dem Motor.. Entfernen Sie zuerst die kurze Kugel Tasse, mit ... 
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Magic Bullet Teardown



Magic Bullet Teardown Dies ist ein Teardown des Magic Bullet Express Blender und Mixer-System. Der größte Schmerz auf dieser Teardown war die Entfernung von der Basisgetriebe. Es ist mit einem gegen den Uhrzeigersinn Gewinde an der Motorwelle befestigt.



Geschrieben von: oldturkey03
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Magic Bullet Teardown



EINFÜHRUNG Nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte und über die Autoren erwähnte, dass ich ifixit.com überprüft habe, war der erste Platz, den ich für die Magic Bullet-Anleitung überprüft habe. Leider haben sie das noch nicht. Vielleicht werde ich es schaffen! " Ich dachte, wir könnten David Lang zum Punsch schlagen :-) Ich habe endlich meine Hände auf eine nicht funktionierende "Magic Bullet" und dachte, ich fange mit einem Teardown an, also hier ist es.



WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1) Flachkopfschraubenzieher (1) Channellock Groove Gelenk Zange (1)
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Schritt 1 — Magic Bullet Teardown







Okay, so ist hier die komplette Magic Bullet beworben als "High-Speed-Mischsystem Koteletts, Peitschen, Mischungen und mehr" Dieses bestimmte man hatte Probleme mit dem Motor.







Entfernen Sie zuerst die kurze Kugel Tasse, mit einer schnellen Drehung und Lift, von der Machtbasis.







Hier ist die Klinge Getriebe, das die Klingen innerhalb der Kugel Tasse antreibt, wenn die Tasse mit der Basis zusammengefügt wird. Wir werden später mit dem "do no entfernen" Thema befassen.
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Schritt 2







Um die Klinge Getriebe zu entfernen, drehen die Machtbasis, so dass der untere Teil nach oben zeigt.







Entfernen Sie die Qualitätskontrolle Aufkleber







Der Aufkleber umfasst eine rechteckige Öffnung. Innerhalb dieser Öffnung ist ein Steckplatz für eine Schlitzschraubendreher. Es ist möglich, dass es wie in diesem Bild etwas außerhalb der Mitte ist. 



Dies wird durch den Motor verursacht werden, nicht korrekt in der Basis zentriert ist. Dies scheint üblich zu sein (der Motor hat keine untere Stütze in der Basis)
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Schritt 3







Dies kann durch Einführen eines Schraubendrehers gelöst werden und zwingt sanft den Schlitz in Sicht.







Als nächstes wird ein Paar von jeder Kombination oder rutschen werden gemeinsame Zange benötigt, um den Gang zu halten,







Um die Klinge Getriebe zu entfernen, drehen Sie den Magic Bullet auf seiner Seite und verwenden Sie eine flache Spitze Schraubendreher am unteren Ende, und die Zange auf dem Basisgetriebe. Drehen Sie das Messer Gang in Uhrzeigersinn Richtung es um die Welle zu entfernen aus. 



Die Klinge Getriebe hat einen Linksgewinde, die in den normalen Schraubengewinde entgegengesetzt ist. So wird es lösen, wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen.







Möglicherweise ist es einfacher, die Klinge Gang zu entfernen, nachdem die Motorbaugruppe von dem Körper in Schritt 8 entfernt worden.







Wenn das Messer Gang zu rühren weigert, geben es mehrere scharfe Wasserhähne mit einem kleinen Ende Hammer Ball in der Mitte des Chef gerichtet.



 Beachten Sie, dass die Messerzahnrad nur entfernt werden muss, wenn sie geändert werden soll.
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Schritt 4







Mit der Klinge Getriebe entfernt, ist es Zeit, auf die Machtbasis zu konzentrieren. Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher oder einem ähnlichen die vier Gummifüße von der Basis zu entfernen. Kein Kleber verwendet wird, werden sie einfach in die Öffnungen gedrückt







Unter jedem der Gummifüße ist eine Schraube, die entweder mit einem Phillips oder flachen Schraubenzieher entfernt werden kann.







Hier sind die vier Schrauben und die Gummifüße, wenn sie entfernt werden. Die Schrauben sind 1 / 8X1 / 2 selbstschneidend.



Schritt 5







Sobald die Gummifüße und Schrauben entfernt sind, kommt die Bodenplatte ab.







Entfernen Sie die Kabelführung durch die beiden Schrauben Phillips Kopf zu entfernen







Hier ist die Kabelführung und die beiden 1/8 x3 / 8 Schrauben
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Schritt 6







Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben, die den Körper an der Basis zu befestigen.







Die Schrauben können entweder mit einem Kreuzschlitz oder einer flachen Spitze Schraubenzieher entfernt werden







Hier sind die drei 1/8 x3 / 8 Blechschrauben



Schritt 7







Mit dem Entfernen der Schrauben, heben Sie den Boden des Körpers. Entfernen Sie den Draht aus dem Sockel montieren und leiten den elektrischen Draht durch die Basis.







Aus diesem teardown wurde die Fanschaufel an der Motorwelle entfernt. Entfernen Sie den Sprengring durch die Ecke eines flachen Spitze Schraubenzieher einsetzen.







Drehen Sie einfach den Schraubendreher so dass der Sicherungsring von der Welle weg kommen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 7 von 11



Magic Bullet Teardown



Schritt 8







Um die Ventilatorflügel zu entfernen, verwenden Sie einen Schraubendreher und legen Sie sie zwischen dem Körper des Magic Bullet und der Ventilatorflügel. Dann ziehen Sie den Schraubendreher nach oben.







Es kann notwendig sein, dies ein paar Mal auf den gegenüberliegenden Seiten zu tun, da der Lüfterflügel eine Einpresstechnik auf der Welle ist.







Drehen Sie den Körper des Mischers über und entfernen Sie die drei Gummiabstandshalter



Schritt 9







Entfernen Sie die drei Schrauben unter dem Spacer







Hier sind die drei 1/8 x3 / 8 Kreuzschlitzschrauben







Mit den Schrauben entfernt, drehen Sie den Mixer der Unterseite nach oben. Dies wird den Elektromotor aus dem Gehäuse freizugeben.
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Schritt 10







Hier ist der Motor von der Basis entfernt. Die Motorplatte Liste als DSD Motor Co. LTD Modell 5443/125 M12 



Es gibt zwei einpolige, Subminiatur-Micro auf diese Schalter Kennzeichnung ist: Donghai KW43Z-3 5A 250VAC







Es ist eine thermische Sicherung an einen der Schalter Leitungen gewickelt.







Entfernen Sie die Metallbefestigungsband sowie die Gummihülse zur Sicherung erhalten.







Hier ist die thermische Sicherung. Es ist ein Avertronics 17AMC 105deg Hitzeschutz.
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Schritt 11















Dies ist der leere Körper des Magic Bullet mit dem Motor entfernt. 



Es gibt drei weißen Kunststoff-Pfosten innen, die nach unten rutschen, wenn das Gefäß angebracht ist. Es gibt eine Feder an der Unterseite jeder Post es zurück zu drücken, wenn das Glas entfernt wird.







Die Pfosten haben Laschen an der Unterseite, von denen einer mit dem Mikroschalter an den Motor eingreift.







Die Pfosten können sich verklemmen, wenn einige Flüssigkeiten im Inneren des Körpers, da es unmöglich ist, die Gleitfläche der Pfosten zu reinigen.



Um die Beiträge, die schwarze Kunststoffstreifen an der oberen Kante des Körpers entfernen muss entfernt werden. 



Da der schwarze Streifen auf den Körper geklebt ist, ist der einfachste Weg, um es frei zu bekommen, ist es in kochendem Wasser zu tauchen.







Warten Sie ein paar Minuten und dann hebeln sie ab. Halten Sie hart um den gesamten Rand nach oben ziehen, und es wird mit ein wenig Kraft abspringen.



Hier ist der Körper mit dem schwarzen Streifen und den drei weißen Pfosten. Die Federn am Ende der Pfosten in meine Kugel waren alle verrostet aus.
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Schritt 12 



Hier ist die seziert Magic Bullet. Nicht eine ganze Menge von Teilen und relativ einfach zu erreichen. Das Getriebe ist nicht dargestellt, da es nicht seine Entfernung überleben. Eine königliche PITA zu entfernen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-19 11:21:50 AM.
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Desmontaje Magic Bullet 

Se trata de un desmontaje de la bala mágica expreso Blender y sistema de mezcla ... destornillador o similar para elimin










 








Magic Bullet MB1001B Gummidichtung Ersatz 

27.01.2017 - Mit einer Pinzette entfernen Sie die schwarze Gummidichtung von der Klinge.. Magic Bullet MB1001B Gummidichtung Ersatz. Â© iFixit â€” CC ...










 








Magic Bullet NutriBullet Activator Ersatz 

18.06.2017 - Magic Bullet NutriBullet Activator Ersatz. Ersetzen Sie die ... Entfernen Sie die drei 15mm. Schrauben mit dem Philips Head 2.










 








Magic Mouse Teardown 

23.09.2016 - Wired und iFixit werden prÃ¤sentiert ein Sony Teardown - Wettbewerb . Nehmen Sie neben etwas von Sony, fotografieren, und verwenden Sie ...










 








Magic Bullet reemplazo NutriBullet junta de goma 

Magic Bullet reemplazo NutriBullet junta de goma. Sustituya la junta si desgastado o roto para evitar fugas. Escrito por










 








Magic Trackpad 2 Teardown 

22.06.2017 - Apple Magic Trackpad 2 Teardown durchgefÃ¼hrt am 15. Oktober 2015. Geschrieben von: Evan Noronha. Magic Trackpad 2 Teardown.










 








Fabric Magic™ Fabric Magic - Pellon 

Fabric Magic™ adds texture and dimension to any project, shrinks up to 30%* and is steam activated. Fabric Magic™ is qui










 








BULLET PROOF HEAVY ROCK 

NWOBHM act and Dave Mustaine had suddenly become Mrs Mustaine, taking a walz through their 'Youthanasia'l. Risk' days. Black Phoenix Rising U.K. ...










 








BULLET PROOF HEAVY ROCK 

own living space at last. ... taking a walz through their 'Youthanasia'l Risk' days. ... destruction of the Earth at the hands of humanity and their last-ditch attempt to.










 








TruVision Bullet IR Camera 

ES. Figura 1: Partes de la cámara. A. Protección solar; B. Soporte del cable oculto; C. Cable de alimentación; D. Cable










 








winter magic 

DECORATING DIRECTIONS: 1. Hawaiian Blue, Princess Pink, Neon Purple and Pearl. Shimmer airbrush. 2. Split cupcakes - mou










 








winter magic 

Hawaiian Blue, Princess Pink, Neon Purple and Pearl. Shimmer airbrush. 2. Split cupcakes - mountains. 3. Using an open c










 








Anleitung Bullet Journal zum Audrucken 

Was genau ist den ein Bullet Journal???? Es ist ein Organisationssystem zum variablen organisieren Deiner Aufgaben. Du kannst selber entscheiden, welche.










 








magic of indian taste 

467 Myers's Rum 1 40 % Jamaika. 2 cl. 2,40 â‚¬. 468 Old Monk 1 40 % Indien. 2 cl. 3,50 â‚¬. LikÃ¶re Â· Liqueurs. 470 PfefferminzlikÃ¶r 1. 2 cl. 2,10 â‚¬. 471 Amaretto 1, H.










 








orlando magic baloncestistas de los orlando magic ... AWS 

This Orlando Magic Baloncestistas De Los Orlando Magic Entrenadores Orlando Magic Shaquille ONeal. Vince Carter Tracy Mc










 








Magic Rust Reclaim 

Clax® Magic Rust Reclaim. Certificacións. Ninguno. Color. Polvo blanco. pH. 1.8 (solución de 1%). Aroma. Inodoro. Tiempo










 








THE “MAGIC - Finect 

2008-2016 by BeyondProxy. All rights ... 20 Companies Profiled by The Manual of Ideas Research Team ..... “The Manual of










 








Bollywood & Bhangra Magic - SLIDEBLAST.COM 

Betsy Dopico & April T. Smith. Schedule. 10 min: Introduction & Background ... Latin!!). So Bollywood dance incl










 








MAGIC FOR ALL 2016 

30 nov. 2016 - cadena “Disney All Star Resort”. ... temático de Disney World. ... Disney World, tienen la oportunidad ..










 








dictionary of magic pdf 

of magic PDF, include : Destructive Messages, Dhaka The Capital Of Bangladesh, Dictionnaire G. Ographique Ancien Et Moderne Du Canton De Saint Haon Le Chatel, Die Reichweite Der. Erweiterten Beschrnkten Steuerpflicht Nach 2 Astg, Digestive System Mul










 








Magic: The Gathering 

Das Multiversum besteht aus unzÃ¤hligen Welten. Die meisten. Wesen leben und sterben, ohne jemals zu erfahren, dass ihre. Welt nicht die einzige ist.










 








Xilisoft iPad Magic 

Buy Upgrading from AbleDating 2.4 to Chameleon AbleSpace 1.0 to Oryx MIXER to MIXER Pro BusinessSpace to BusinessSpace Pro by · ABKSoft LTD.










 








Magic Mouse 2 desmontaje 

Apple Magic Mouse 2 desmontaje realizó el 15 de octubre de 2015. Escrito por: Ron Davis. INTRODUCCIÓN. Esta semana, Appl










 








Magic Trackpad 2 desmontaje 

15 oct. 2015 - relámpago, y un misterioso barra de plástico. Estamos especulando que esto podría ser una rotura en el me
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