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Managed WLAN-Services AWS

Der HSV wollte, dass das neue WLAN-System eine High-Speed IEEE802.11n Anbindung im. Innen- und AuÃŸenbereich unterstÃ¼tzt und gleichzeitig als einheitliches System verwaltet werden kann. Aufgrund der GrÃ¶ÃŸe des Veranstaltungsortes, der dynamischen Natur der Veranstaltungen im Stadion und der ... 
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Managed WLAN-Services HSV und T-Mobile machen Imtech Arena zu einem stabilen und zuverlässigen Wi-Fi-Erlebnis Die Imtech Arena in Hamburg bietet 57.000 Zuschauern Platz und zählt zu den innovativsten Sportarenen in Europa. Eigentümer und Betreiber ist der Hamburger Sport-Verein.



ANFORDERUNGEN



Auf der Suche nach einem Wi-FiSystem, das der Eleganz und Einfachheit des Stadions entsprechen würde, wollte der HSV mit der Deutschen Telekom (DT) als Partner eine Lösung, die die Erwartungen anspruchsvoller Journalisten, VIPs und Besucher an Netzabdeckung, Stabilität und Leistung erfüllen würde. „Wir wollten außerdem eine einfache Inbetriebnahme und Verwaltung bei garantiert großer Netzabdeckung und beständiger Leistung, etwas, was mit herkömmlichen Wi-Fi-Systemen für Unternehmen einfach nicht machbar ist“, so Steffen Becker, IT-Manager beim HSV.



ÜBERBLICK Die Imtech Arena in Hamburg zählt zu den modernsten Fußball- und Konzertarenen in Europa. Auf den drei Rängen der Arena finden rund 57.000 Besucher Platz.



• Stabiles Wi-Fi-Netz für



Die Fußballabteilung des Hamburger Sportvereins (HSV) ist Eigentümer und Betreiber der Imtech-Arena. Der HSV wollte ein hochmodernes Wi-Fi-Netzwerk implementieren, das das Daten-Offloading, einen zuverlässigen Gastzugriff und den Internetzugang für Journalisten zum T-Mobile Hotspot-Service der Deutschen Telekom garantieren würde.



Die anfänglichen Anforderungen bestanden darin, einen zuverlässigen Wi-Fi-Zugang zum T-Mobile HotspotDienst für Pressevertreter in der Imtech Arena bereitzustellen. Das schloss einen Wi-Fi-Zugang rund um das Spielfeld in den VIP-Logen ein.



Der HSV wollte, dass das neue WLAN-System eine High-Speed IEEE802.11n Anbindung im Innen- und Außenbereich unterstützt und gleichzeitig als einheitliches System verwaltet werden kann. Aufgrund der Größe des Veranstaltungsortes, der dynamischen Natur der Veranstaltungen im Stadion und der Menschenmengen bei Events musste das Wi-Fi-System ein zuverlässiges und adaptives Meshing zwischen Wi-Fi-APs im Außenbereich bieten, die häufig zwischen verschiedenen Standorten verschoben werden. Ein großer Vorteil von Wi-Fi in der Imtech Arena sollte durch das Offloading von Datenverkehr, der auf das 3G-Netzwerk von T-Mobile abzielt, in ein schnelleres Wi-Fi-Netzwerk mit höherer Kapazität realisiert werden. Da immer mehr Dual-Mode (Wi-Fi/GSM) Smartphones in das Stadion mitgebracht werden, sorgt das Weiterleiten von Messaging- und anderem Datenverkehr an das Wi-Fi-Netz für eine deutlich verbesserte Leistung des Mobilfunknetzes. Daneben stellte der HSV die folgenden Anforderungen: vereinfachte Wi-Fi Inbetriebnahme und Verwaltung, simple Erstellung von Gastzugängen, eine Funktion für das automatische Umleiten von Dual-Band-Clients (2,4 GHz/5 GHz) an das 5-GHz-Band sowie Dynamic Beamforming und die Unterdrückung von Funkstörungen für eine bessere Signalabdeckung und eine beständigere Leistung für Geräte wie Smartphones, die oft ihre Ausrichtung ändern. Laut HSV können bei großen Veranstaltungen in der Imtech Arena Radio- und Fernsehsender mit ihren verschiedenen Wireless-Produkten sowie Zehntausende Besucher das Funkspektrum schnell überlasten und so große Wi-Fi-Probleme verursachen.



Journalisten, VIPs, interne Mitarbeiter und ausgewählte Besucher • High-Speed IEEE 802.11n-AccessPoints (APs) für den Innen- und Außenbereich • Unterstützung für eine hohe Anzahl gleichzeitiger Benutzer pro AP • Automatische Migration von 5-GHz-fähigen Geräten zum 5-GHz-Band (d. h. Bandsteering) • Zuverlässiges Wireless-Meshing zwischen Nodes an denen keine Ethernet-Verkabelung verfügbar ist LÖSUNG • 7 x ZoneFlex 7762 Dual-Band • IEEE 802.11n Smart Wi-Fi Outdoor-APs • 21 x ZoneFlex 7962 Dual-Band • Smart Wi-Fi Indoor-APs • Redundanter ZoneDirector 1050 Smart Wireless LAN-Controller VORTEILE



• Stabiles Wireless-Netzwerk • 3G-Datenverkehr-Offloading • Bessere Nutzung des



Funkspektrums durch Beamforming, Bandsteering und Airtime Fairness • Unterstützung für MultimediaStreaming über Wi-Fi • Niedrigere Gesamtbetriebskosten • Einfache Inbetriebnahme und Verwaltung des Wi-Fi-Systems • Wi-Fi-Kapazität nach Bedarf durch Smart-Mesh hinzufügen
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Managed WLAN-Services „Bisher waren WiFi-Dienste auf Betreiberniveau an öffentlichen Veranstaltungsorten wie unserem einfach nicht möglich.



„Es war eine sehr große Herausforderung, einen einzigen Wireless-Anbieter zu finden, der alle erforderlichen Funktionen und Merkmale in einem benutzerfreundlichen und kostengünstigen System bereitstellt“, erklärt Becker.



Mit dem Ruckus ZoneFlex-System konnten wir schnell und kostengünstig eine weit reichende und beständige Wireless-Leistung bereitstellen und gleichzeitig den Datenverkehr aus Smartphones an den T-Mobile Hotspot-



„Mit den Geräten von Ruckus erzielten wir einen deutlichen Signalzuwachs, wodurch sich die Anzahl der erforderlichen Access-Points verringerte“, sagt Becker. „Aber der wichtigste Punkt war für uns die adaptive Vorgehensweise der Geräte, die automatisch den besten Signalpfad in einer sich ständig ändernden WiFi-Umgebung bestimmen. Das hat uns die Stabilität und Dienstqualität garantiert, die Netzbetreiber im lizenzierten Band schon seit langem genießen.“



Dienst weitergeben.“ Steffen Becker IT Manager HSV



Die Deutsche Telekom und der HSV entschieden sich schließlich für das Ruckus ZoneFlex IEEE802.11n-System, das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich für eine umfassende Wi-Fi-Abdeckung sorgen sollte.



Die Deutsche Telekom und der HSV installierten sieben ZoneFlex 7762 Dual-Band IEEE802.11n Outdoor Smart Wi-Fi-APs in einer Mesh-Konfiguration rund um das Spielfeld und die unteren Ebenen, um einen Wireless-Zugang zum T-Mobile Hotspot-Dienst bereitzustellen. Diese wurden durch 21 x ZoneFlex 7962 Dual-Band Indoor-APs im Pressebereich, den VIP-Logen und anderen strategischen Standorten ergänzt. Über das Wi-Fi-Netzwerk des HSV bietet T-Mobile einen Hotspot-Dienst an, der Benutzern eine Authentifizierung und Abrechnung nach Bedarf bereitstellt. Ein einziger ZoneDirector Controller sorgt für die zentralisierte Verwaltung und Administration des gesamten Systems mit erweiterten Funktionen wie Band-



breitenschwellen auf Benutzerbasis, Gastzugänge, Client- und AP-Statistiken und rollenbasierte Benutzerrichtlinien. Ein zweiter ZoneDirector Controller bietet Redundanz auf Abruf. Die Leistung des Systems hat all unsere Erwartungen übertroffen. „Wir hatten hunderte gleichzeitige Benutzer im Wi-Fi-Netzwerk und praktisch keine Leistungsprobleme“, so Becker. „Das Wi-Fi-System war bemerkenswert einfach zu implementieren. Meshing-, Bandsteering- und andere Funktionen werden entweder automatisch oder schnell und komfortabel im Verwaltungssystem aktiviert.  Unkomplizierter geht es nicht.“ Während des kürzlich ausgetragenen Euro LeagueFinales 2010 konnte der HSV den Wi-Fi-Zugang zum Dienst von T-Mobile auch dann noch ohne Vorfälle bereitstellen, als mehr als 500 Benutzer gleichzeitig auf Onlinedienste zugriffen. „Einer der Vorteile des Systems ist, dass es nicht nur eine große Anzahl gleichzeitiger Benutzer unterstützt, sondern das Funkspektrum auch effizient mit Funktionen wie Bandsteering und Airtime Fairness verwaltet.“ Im Gegensatz zu anderen WLAN-Systemen wurde ZoneFlex speziell für die Bereitstellung von Wi-FiDiensten auf Betreiberniveau über eine hochwertige Funktechnologie entwickelt, die eine größere Reichweite und zuverlässigere Verbindungen sichert. Verantwortlich dafür sind Dynamic Beamforming und Beamsteering, die für jedes Paket automatisch den Signalpfad mit der besten Leistung basierend auf direktem Feedback von jedem Client auswählen. „Dank des Wireless-Systems von Ruckus können wir uns jetzt darauf konzentrieren, das Besuchererlebnis zu verbessern und den Betrieb unserer Einrichtung zu optimieren“, so Becker abschließend.



IMTECH ARENA



RECHTS: Der HSV hat 7 x ZoneFlex 7762 Outdoor-Mesh-APs und 21 x ZoneFlex 7962 Indoor-Mesh-APs installiert, um eine zuverlässige Wireless-Verbindung zum T-Mobile Hotspot-Service für Journalisten, VIP-Gäste, Mitarbeiter und Besucher der Imtech-Arena in Hamburg zu garantieren.



Standort:



Hamburg, Deutschland



Ursprünglich gebaut: 1951-1953



Outdoor 802.1n APs



Indoor 802.1n APs
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Eröffnung:



12. Juli 1953



Neubau:



1998



Frühere Namen:



Volksparkstadion, HSH Nordbank Arena, AOL Arena



Kapazität:



57.274 Zuschauer



Spielfeld:



105 x 68 Meter



Außenanlage:



50.000 qm



Innenbereich:



83.000 qm



Dachhöhe:



35m



Jährliche Besucher:



mehr als 1 Million
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managed care evaluation and 

managed care evaluation and performancemeasurement integrierter versorgungsmodelle stand der entwicklung in eu schweiz | Read. & Download Ebook ...










 








managed care evaluation and 

The Book managed care evaluation and performancemeasurement integrierter versorgungsmodelle stand der entwicklung in eu schweiz is free to download ...










 








Managed Layer 3 Access Switch 

Routingfunktionen mit Static route, RIPv1/v2, OSPF, DVMRP, PIM-DM und VRRP. â€¢ UnterstÃ¼tzt 4k ... Access Control List (Layer 2, 3, 4 und 7). â€¢ UnterstÃ¼tzt ...










 








Managed Services und hybride Szenarien mit AWS - Amazon Web ... 

Positionierung & Zertifizierungen â€“ Auswahl. Gartner Magic Quadrant - Leader 2013, 2014 und 2015. Cloud-Enabled Managed Hosting in Europa. ISO. 27001.










 








24-Port Gigabit Ethernet Rackmount Managed Switch 

Betriebstemperatur: 0Â° bis 40Â°C. Â» Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend. Â» Lagertemperatur: -10Â° bis 80Â° C. Lieferumfang. Â» Gigabit Ethernet ...










 








Managed Care & Healthcare Communications, LLC Early Diagnosis 

PD, its use is often delayed to avoid the early development of motor fluctuations and dyskinesia. In early, mild PD, the










 








Agenda : Managed Service Camp 2017 - SYNMARKET 

05.07.2017 - BR 3. SR 1. SR 2. BegrÃ¼ÃŸung und Einleitung. Friedrich Pollert, Leiter SYNAXON Akademie. Kurzvorstellung der Workshops und der LÃ¶sungsanbieter. Umstieg ... 3. Workshoprunde â€“ wÃ¤hlen Sie einen aus vier Workshops aus : 4. Workshoprund










 








managed care integrierte versorgung in den usa 

Legal managed care integrierte versorgung in den usa deutschland und osterreich ... Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a ...










 








managed care kosten senken mit alternativen pdf 

Read and Save Ebook managed care kosten senken mit alternativen as PDF for free at ... The challenge using these sorts of documents is the fact that user ... Here is the access Download Page of MANAGED CARE KOSTEN SENKEN MIT ...










 








Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed Switch with 

Hubs, anderen Switchen etc. zu verbinden. • Verwenden Sie das ... cruzado UTP/STP para conectar los puertos RJ45 a la PC










 








Agenda : Managed Service Camp 2017 - SYNMARKET 

05.07.2017 - ... sowie die Installation und Wartung direkt aus dem eigenen Büro ... Herangehensweise, E-Mail Archivierung mit mailstore, Kalkulation und ...










 








SAP Hosting & Managed Services - RÃ¶dl & Partner 

Beratung und Support bei der Planung, Steuerung und ... passenden WAN-Anbindungen fÃ¼r Ihr Unternehmen, Ihre GeschÃ¤ftspartner und fÃ¼r die Anbindung von.










 








Managed Public Cloud Provider 

Cha ng e. Time. Wasserfall Methode. â€¢ geringe Release-Frequenz. â€¢ hoher Aufwand pro Release. â€¢ wenig Releases, hohes Risiko. Deployment 1.0 ...










 








Managed WLAN-Services 

Die Imtech Arena in Hamburg bietet 57.000 Zuschauern Platz und zählt zu den innovativsten ... Eigentümer und Betreiber ist der Hamburger Sport-Verein.










 








managed futures versichern sie ihr portfolio chancen mechanismen ... 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with managed futures versichern sie ihr portfolio chancen mechanismen und strategien PDF ...










 








8-port gigabit ethernet poe+ web- managed ... - CableOrganizer.com 

1 Product Introduction ................................................................................................................ 1. 1.1. Product Overview .........................................................................................










 








16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

The Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch with 2 SFP Ports. (561198) is designed to pass both data and electrical power to a number of.










 








poe web-managed gigabit ethernet switch quick ... - Intellinet Network 

Valid port connection; data transmitted/received .... the European Union and other European countries with separate coll










 








48-Port Gigabit Ethernet PoE+ Layer2+ Managed ... - Intellinet Network 

The Intellinet 48-Port Gigabit Ethernet PoE+ Managed Switch with 2 SFP+ Ports ... Any mix of PoE and non-PoE devices is supported, and thanks to its short ...










 








48-Port Gigabit Ethernet Web-Managed Switch mit ... - Intellinet Network 

Konfiguration Ã¼ber Webbrowser, Telnet oder SSH. IEEE 802.3x Flow Control bei Vollduplex. LEDs fÃ¼r Strom, Link/AktivitÃ¤t, Ãœbertragungsgeschwindigkeit.










 








8-port poe web-managed desktop gigabit switch ... - Intellinet Network 

standards for IEC 801-3, Level 2 (3V/M) field stength. â€¢ Make sure that the switch receives adequate ... H/W Version: This is the hardware version of this device. Active IP Address: Displays the current .... creating a VLAN from a switch is logical










 








managed futures versichern sie ihr portfolio chancen ... 

versichern sie ihr portfolio chancen mechanismen und strategien as PDF for free at our Online Library. Get managed futures versichern sie ihr portfolio chancen ...










 








LÃ¤sst sich Managed Forex Trading und Network Marketing ... 

Die â€žInvestmentâ€œ Firma ist ein voll regulierter Forex Broker mit einer Security Dealers Lizenz, die weltweit berechtigt Geld einzusammeln. Dieses eingesammelte ...










 








Managed Care in der stationÃ¤ren Leistungserbringung. Innovative ... 

Tobias F. Beck. Managed Care in der stationÃ¤ren Leistungserbringung. Innovative integrierte Versorgung als Chance fÃ¼r KrankenhÃ¤user. IGEL Verlag ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














