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MANUAL DE ...

10 may. 2017 - PASO 2. De vuelta el mueble. • Inserte los patines a presión sobre la base de los laterales A y B y sujét 
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DESPENSERO MAXI 2 PUERTAS  Modelo DIS4 / DESPIECE NOTA: Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro Departamento Técnico al 4765-2727



NOTA: Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.



Estante fijo (C): Cantidad 2 (dos) Estante móvil (E): Cantidad 3 (tres)



Estante fijo (D): Cantidad 2 (dos)



Manija: Cantidad 2 (dos)



Puerta (F): Cantidad 2 (dos)



Zócalo (G):Cantidad 1 (uno)



Fondo (H): Cantidad 1 (uno)



Lateral (B): Cantidad 1 (uno) Lateral (A): Cantidad 1 (uno)



Tornillos bisagras (Y): Cantidad 24 (veinticuatro)



Patines: Cantidad 4 (cuatro) 10/05/2017



Tornillos manijas (P): Cantidad 4 (cuatro)



Apoya estantes (X): Cantidad 12 (doce)



Clavos



Tornillos de ensamble (Z): Cantidad 18 (dieciocho) Nota: Los tornillos están en tamaño real.



Juego de bisagras (T): Cantidad 6 (seis)



Llave Allen(para ajuste de tornillos de ensamble Z): Cantidad 1 (una)
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DESPENSERO MAXI 2 PUERTAS  Modelo DIS4 / MANUAL DE ARMADO NOTA: Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro Departamento Técnico al 4765-2727



Lateral B



Lateral A



Orificios pasantes Orificios NO pasantes para colocación de bisagras



Estante C Fondo H



Lateral A



Canto melamínico



Lateral B Orificios NO pasantes para colocación de bisagras



Estante D



Estante D



Orificios NO pasantes para colocación de bisagras



Estante C



Lateral



Patín Clavo Orificio para la colocación del zócalo G



PASO 1



PASO 2



• Fije los estantes fijos C y D a los laterales A y B por medio de los tornillos de ensamble Z, a través de los orificios pasantes de los laterales, utilizando la llave Allen, verificando que el canto melamínico quede hacia el frente. • Verifique que los orificios para la colocación del zócalo G queden hacia el frente y para abajo. • Fije el zócalo G a los laterales A y B por medio de los tornillos de ensamble Z, a través de los orificios pasantes (ajuste con la llave Allen). • Sujete la bisagra (en forma de cruz) en los orificios NO pasantes del lateral A con los tornillos Y, de manera que el extremo más largo del brazo horizontal de la cruz quede hacia afuera. • Proceda de la misma manera con la la bisagra (en forma de cruz) y el lateral B.



De vuelta el mueble. • Inserte los patines a presión sobre la base de los laterales A y B y sujételos a los mismos por medio de clavos con un golpe de martillo. • Abra los Fondos H y fijelos con los clavos a los Laterales A, B y a los Estantes Fijos C y D.
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DESPENSERO MAXI 2 PUERTAS  Modelo DIS4 / MANUAL DE ARMADO NOTA: Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro Departamento Técnico al 4765-2727



Lateral B



Lateral A



Lateral A



• Acerque la puerta de tal manera que el orificio de la parte de la bisagra de la puerta se deslice a través del tornillo de ajuste ubicado en la otra parte de la bisagra del lateral A



Detalle 2 Orificios NO pasantes para colocación de estantes



90º



PUERTA Q



Estante E



PUERTA



LATERAL A Tornillo Y



Puerta Tornillo Y



Estante E Tornillo Y



Parte mas larga de la bisagra



TORNILLO DE AJUSTE A LA BISAGRA



Manija



¡ATENCION!



PUERTA



Presente la bisagra “T” en el orificio de la puerta de manera que la parte móvil de la misma quede a 90º del canto de la puerta. Fije la bisagra a la puerta con los tornillos AUTOPERFORANTES Y sujetántola de modo que no se mueva. De ser necesario aplique un golpe de martillo inicial para ayudar a ingresar los tornillos.



Detalle 2



Estante E



Tornillo Y



TORNILLO DE AJUSTE A LA BISAGRA TORNILLO  BALANCIN



Tornillo Y Sentido del rebatimiento de la puerta



Nota: Para regular la separación entre puertas utilice el tornillo balancín. • El tornillo balancín se utiliza para corregir el nivel de la puerta y/o la separación entre puertas. Para reducir la separación enrósquelo y para aumentarla, desenrósquelo. • El tornillo de ajuste se utiliza para unir las dos partes de la bisagra. Se aprieta a fondo. • Los orificios para tornillos Y de la bisagra del lateral A tienen un pequeño juego hacia arriba y hacia abajo para así poder regular la altura de la puerta.



Lateral B



PASO 4 Detalle 2



Orificios NO pasantes para colocación de estantes móviles E



Apoya estantes X



PASO 3 • Coloque los apoya estantes X en los orificios NO pasantes.



• Coloque la manija del frente de la puerta F con los tornillos P. • Sujete a la puerta F la otra parte de la bisagra en forma de "T" con los tornillos Y AUTOPERFORANTES, de manera que la parte móvil de la misma quede mirando hacia la derecha de la puerta. • Proceda de la misma manera con la otra puerta • Vincule las puertas a los laterales A y B respectivamente a través de las bisagras. (Ver detalle de armado de este paso)



RNILLO DE AJUSTE A LA BISAGRA



PUERTA IZQ.



PUERTA DER.



• Haga coincidir la marca de la parte de la bisagra de la puerta con el tornillo de ajuste a la bisagra como lo indica la figura.



• Apoye los estantes móviles E en los apoya estantes X, haciendo coincidir las cuñas de los extremos del estante (Ver Detalle 1). Si eventualmente la cabeza de algún tornillo de ensamble Z no quedara al ras del mueble, llévelo a nivel Observaciones: con un golpe de martillo.



Despensero maxi 2 puertas armado.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTION MANUAL 

Do not operate any appliance with a damaged cord or charger or after the ... Do not allow the cord to hang over the edge
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INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES 

We have provided many important safety messages in this manual for your ... injury, and let you know what can happen if
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Manual de 

ì¡°ë¦½ ì„¤ëª…ì„œ. Sojag code : 500-8162646. CUP/UPC code : 772830162646 ... Q. Q. B. C. B1. C1. 1. 1. 2. 2. C/C1. X4. X4. B/B1. X5. X5. X2. X2. Qx36. 1. 2. Qx36.
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manual de 

o fatales; siga la informaciÃ³n de este manual exactamente con el fin de prevenir incendios o explosiones. NO guarde ni
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installation manual manual de instalación 

combustibles, aceite de máquina, gases sulfite, etc. x Evite un lugar donde es usado la solución ácida/alkali o vaporiza
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Installation Manual Manual de instalación 

FORMENTI-PHOENIX. 1003, 1008, 1024, 1035, 1036, 1116, 1023,. 1007, 1090, 1103, 1005, 1143, 1144, 1145,. 1163, 1004, 1041
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instruction manual manual de instrucciones 

INSTRUCTIONS. La sección en español empieza en la página 15. Avanti has a policy of continuous improvement on its produc
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manual de instrucciones manual de instruções instruction manual 

con los datos; en caso contrario, advertir al revendedor. Las máquinas sin placa No ..... Assistência Técnica para evita
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manual de instrucciones manual de instruÃ§Ãµes 

+ 5 AÃ‘OS / + 5 ANOS / + 5 YEARS / + 5 JAHRE. MANUAL .... Nasio, Parcela 5 Nave 2B46190 Ribarroja del TÃºria .... same frequency and channel is operated.
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Manual de Usuario Manual de Usuario 

OPCION 1 - INGRESO PRESUNTA SITUACION DE RIESGO. â€¢ Para ingresar en la Base Ãšnica de Presuntas Situaciones de Riesgo
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Manual de 

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. D. D. A1. A1. A1. A1. A1. A1. A1. A1. A1. A1. A2. A2. B2. B2. E. F. 14. 7/18. X4. X8. F x8. D x8. E x8. A1 x10. 2. 1. Â© Sojag inc. 2018 ...
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Manual de 

(Modelos seleccionados solamente) La aplicación Connect de Viking Range, LLC ..... insertando los ganchos en el riel de
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Manual de 

Este manual de uso y cuidado contiene símbolos y declaraciones de ..... La tecnología Bluezone quita del refrigerador el
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manual de 

Hora/Temp/Sonda. Ajuste. Modos de operación. Selector de Humedad. Al mirar de frente la unidad: Deslícelo hacia la izqui
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Manual de 

Para obtener información adicional y videos del usuario, visite ... NUNCA permita que los niños operen la unidad, juegue
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manual de instrucciones manual de instruÃ§Ãµes 

Do not touch the antenna while playing or the car distance control will be altered. Replace the batteries if the power decreases. Remove the batteries if you are ...
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Manual de instrucciones Manual de instruções - Multimagen 

Pára-sol de objectiva (1)/Adaptador de anel (1). • Tampa da objectiva (1)/Correia da tampa da objectiva (1). • CD-ROM (S
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Manual de 

-Limpie los cartones de leche. Para un mejor almacenamiento, coloque la leche en un estante interior. -Mantenga la ... F
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Manual de 

FÃ¼r diesen Bauschritt sind 2 oder mehr Personen erforderlich. Do not tighten screws all the way ... visser fermement pour l'instant. /. No atornille con firmeza por ahora. / . / Bitte die. Schrauben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest anziehen.
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Manual de 

201. U X 17 (+3). Y X 64 (+7). X X 16 (+2). U2 X 2 (+1). V1X 52 (+5) ... 201. A X 4. B X 2. C X 2. I X 20. B1 X 2. C1X 2. Winter Bar / Barre hivernale / Cortinero ...










 


[image: alt]





Manual de 

6. Q X 4. U X 16. S X 12. T X 4. R X 2. V1 X 1. V2 X 1. V3 X 1. V4 X 1. V5 X 1. W X 6. V6 X 1. W1X 9. O1X 1. O2X 4. O X 1. Â© Sojag inc. 2018 ...
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Manual de Usuario Manual de Usuario Representante 

“Año de Homenaje al Almirante. Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”. Manual de Usuario.
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Manual de instrucciones Manual de instruções 

Aviso de bateria fraca. Tamanho da imagem. Selector de modo/Menu. (Selecção de cena). P S A M. Selector de modo. Night S
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en el cajÃ³n ni para mantener el calor de los alimentos que estÃ¡n envueltos o colocados en recipientes de plÃ¡stico par
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