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Manual de Instalación - AWS

Líquidos con partículas de hierro requieren un análisis técnico previo: el Sensor tiene componentes magnéticos internos. 
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Funcionamiento



Datos Técnicos B.02/Abr2017



icos.net



NA Normal Abierto



Sensor Contrasseco C1



Flotador hacia abajo



Recomendaciones para instalación de Sensores de Nivel ICOS



¡ATENCIÓN!



Para Protección de Bombas, ver el revés de esta hoja.



Conexión típica a un contactor L1



Filtro Supresor



A1



Características Eléctricas NA - SPST Salida Contacto ON/OFF Grado de Protección IP66



¡ No conectar nunca directamente a un motor, lámpara o cualquier carga superior de 20W ! Utilice siempre un contactor o relé.



Contactor



A2 L2



Los sensores funcionan en todas las gamas de voltaje y corriente indicados en la tabla a continuación:



Tensión de Trabajo 110Vac 220Vac 5Vdc 12Vdc 24Vdc



Potencia Máxima 20VA 20VA 2,5W 5W 10W



Corriente Máxima 0,2A 0,1A 0,5A 0,5A 0,5A



Pico de Corriente 0,5A @20ms 0,5A @20ms 1A @20ms 1A @20ms 1A @20ms



24Vac: NO recomendado



Conexión con cable de 20 a 40 metros:



Obligatorio uso de Resistor 22R 5W en serie



A distancias mayores de 40m, voltage 24Vdc (sin resistor)



Conexión con: - Relé Temporizador - Inversor de Frecuencia



Obligatorio uso de Resistor 220R 5W en serie



En conexiones con Relé de Interfase, utilizar resistor 4K7 10W



Conexión a un Contactor 24Vdc



Obligatorio uso del Filtro KD



* Conexión a un Contactor Potencia de Arranque Potencia Permanente



Período de Garantía Para instalaciones conformes a las directrices de nuestros manuales: 02 (dos) años de garantía. Quedarán fuera de garantía todas las instalaciones no conformes a las directrices indicadas. Todos nuestros Sensores son testados para su correcto funcionamiento, antes de su comercialización. Productos químicos requieren ensayos previos de compatibilidad con el material del Sensor. Líquidos con partículas de hierro requieren un análisis técnico previo: el Sensor tiene componentes magnéticos internos.



*A la venta en accesorios.icossensores.es ¿Dudas? Llámanos ANTES de instalar:



91 284 6917



En manuales.icossensores.es disponible especificaciones técnicas



91 284 6917



bomba



contactor



Deben ser inferiores a 20W
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Contacto eléctrico de los sensores - Cuidados en la instalación



Los Reed Switches son contactos herméticos sellados actuados por un campo magnético. Reed Switches de la máxima fiabilidad se aplican en nuestros sensores y pueden alcanzar más de dos millones de operaciones, sin embargo cuando se están conmutando lámparas, cargas inductivas o capacitivas, este número podrá disminuir.



LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DESCRITOS A CONTINUACIÓN MEJORAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONMUTACIÓN • Accionamiento de las cargas inductivas Filtro K8* montado en paralelo con la bobina de un contactor de AC, aumenta la duración de los contactos.



Reed Switch



De mayor potencia, utilice un relé auxiliar o contactor como se recomienda a continuación. Contactor Siemens 3RT1015 Conexión: 31,7VA Permanente: 5,1VA Mini Contactor Weg CW07 Conexión: 19,3VA Permanente: 5,5VA Contactor Schneider CA2KN Conexión: 30VA Permanente: 4,5VA



Nota: En las pruebas realizadas con un mini contactor y filtro K8*, los interruptores Reed llegaron a realizar más de un millón de operaciones.



+



K8*



Contactor



2K2 - 2W 0,1µF 400V



+



Reed Switch



A1



Potencia de conmutación del Reed Switch Es importante señalar que los valores de la intensidad o potencia especificado en las cargas eléctricas casi siempre se refieren al estado permanente de funcionamiento de estos.



Filtro KD* montado en paralelo con la bobina de un relé DC, aumenta la duración de los contactos.



KD*



Reed Switch 20W/VA: Protege el contacto eléctrico de su sensor



BY448 ó 1N4007



A2 L2



? Riesgo de mal funcionamiento (soldadura en interruptor de láminas de contacto) debido a la CAPACITANCIA, lo que puede ocurrir en función de la distancia y el cable que se utilice en la conexión con el contactor.



• La conexión del sensor a un contactor en largas distancias, utilizar resistor: 22R 5W



D = 20 ~ 40m



R



La resistencia amortigua la tensión de pico causado por la capacitancia de los cables y las entradas de los dispositivos electrónicos.



K8*



¡Importante! A distancias mayores de 40m se recomienda voltage 24Vdc. • La conexión del sensor a un equipo electrónico: 220R 5W



R



•Relé temporizador •Inversor de frecuencia •Etc.



¡Importante! En conexiones con relé de interfase, utilizar resistor 4K7 10W. *En accesorios.icossensores.es vea modelos y precios de Filtros



Sensores de Flujo y Sensores de Nivel para líquidos



Montaje Vertical con Flujo Ascendente



Datos Técnicos



Sensor para Señalar la Falta de Agua en Tuberías Especificaciones Técnicas Material (Cuerpo - Display) Material (Sensor) Temperatura de trabajo Presión máxima de trabajo Conexión de salida Conexión (Rosca) Junta Tensión de conmutación Contacto eléctrico
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Sensor Contrasseco C1



C1 PC Transparente PPA 1°C a 60°C 7bar Cable 1,5m 1 ½” BSPT Cinta selladora Hasta 220Vac 20W/VA



Manual: Modelo para Protección para Bombas



¡ IMPORTANTE !



LEA ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR Conexión en la Boquilla de Descarga



Instale en la salida de bombas siguiendo las Opciones de Montaje* más abajo



Conexión



Instalación en Roscas de 1 ½” BSPT, con cinta selladora



Flotador



Instale el Sensor con el flotador abierto, siguiendo las Opciones de Montaje* más abajo



Tensión de Conmutación



Hasta 220Vac



20



1 1/2” BSPT 1500



49



122



78



Materiales Constructivos PC Policarbonato: Alta resistencia al impacto. PPA Poliftalamida: Mejor resistencia mecánica y a la temperatura.



No debe tener contacto con disolventes o diluyentes.



¡NO CONECTAR EL SENSOR DIRECTAMENTE A LA BOMBA! ¿Dudas? Llámanos ANTES de instalar:



[email protected] |



91 284 6917



En manuales.icossensores.es disponible especificaciones técnicas



91 284 6917
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Montaje del Sensor Contrasseco para Protección Contra el Arranque en Seco de Bombas Centrífugas



*Opciones de Montaje en Bombas Potencia MAYOR que 1CV



Potencia HASTA 1CV



Protección de la Bomba Protección eléctrica Sensor Contrasseco en la salida



Contactor



15cm Válvula de pie



Montaje Eléctrico R



S T



L1



Protección del motor Contactor



K8



A1



Filtro supresor



Dimensiones en milímetros En contrasseco.icossensores.es vea los precios del Sensor Contrasseco



A2 L2



Sensores de Flujo y Sensores de Nivel para líquidos 























Empfehlen Sie Dokumente
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Manual de instrucciones AWS 

El retrovisor exterior del acompañante abando- na automáticamente la posición memorizada para la marcha atrás cuando el
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manual de instrucciones - AWS 

4 Instale OLYMPUS Viewer 3. • Compruebe los requisitos del sistema antes de iniciar la instalación. • Haga clic en el bo
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

17 may. 2007 - Enríquez Vanderkam Mayra Angélica, sí. Vera. Hernández J. Guadalupe, sí. González Garza. José Julio, sí.
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Arellano Rodríguez Rubén, sí. Rosiles Pérez Anastacio, sí. Rodríguez Gómez. José Ramón, sí. Medina Miranda José, sí. Mar
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Ruiz Ramírez Roberto Óscar, sí. Arellano Rodríguez Rubén, sí. Ortiz Jiménez. José Enrique, sí. Rosiles Pérez Anastacio,
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Arellano Rodríguez Rubén, sí. Ortiz Jiménez. José Enrique, sí. De Los Cobos Silva José. Gerardo, sí. Martínez Pacheco Jo
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Rodríguez Leyaristi Amador, sí. Botello. Santibáñez María Bárbara, sí. Vázquez Nieto. Arnulfo, sí. De Los Cobos Silva Jo
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Gómez Muñoz Daniel Olaf, sí. Arredondo Franco José Fernando Manuel, sí. ... Pacheco José Francisco, sí. -El C. Secretari










 


[image: alt]





junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

23 nov. 2006 - Gómez Muñoz Daniel Olaf, sí. Camarena Rougón Luis Alberto, sí. Badillo ... Martínez Pacheco José Francisc
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Gómez Muñoz Daniel Olaf, sí. Camarena. Rougón Luis Alberto, sí. Badillo ... Martínez. Pacheco José Francisco, sí. -El C.
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Martínez Pacheco José. Francisco, sí. -El C. Secretario: ¿Falta alguna ... Dip. José Fernando Manuel Arredondo Franco. D
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

23 nov. 2006 - Medina Miranda José, sí. Ruiz Ramírez Roberto. Óscar, sí. Arellano Rodríguez Rubén, sí. Ortiz. Jiménez Jo
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Arredondo Franco José Fernando. Manuel, sí. Montes de ... González Garza José Julio, sí. Pérez Godinez J. ... Rubén, sí.
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Silva José Gerardo, sí. Arzate Patiño José Luis, sí. Márquez Lozornio Salvador, sí. García ... Ortiz Jiménez José Enriqu
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Domínguez Martínez Nicolás, sí. Tovar Torres Juan ... Vega Víctor Arnulfo, sí. Chávez Mena Antonio, sí. ... -La C. Presi
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Dip. Dulce María Badillo Moreno. Secretario General del H. Congreso del Estado. Lic. Arturo Navarro Navarro. Unidad del
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Rougón Luis Alberto, sí. Badillo Moreno Dulce. María, sí. Rodríguez Gómez José Ramón, sí. Montes de la Vega Víctor Arnul
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Daniel Olaf, sí. Camarena Rougón Luis Alberto, sí. Badillo Moreno Dulce ... De Los Cobos Silva José Gerardo, sí. Arzate
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Arzate Patiño José Luis, sí. García Frías Pablo, sí. Gutiérrez Ramírez Tomás, ... González Garza José Julio, sí. Pérez G
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Cobos Silva José Gerardo, sí. Arzate Patiño José. Luis, sí. ... Ortiz Jiménez. José Enrique, sí. Rosiles ... José Gerard
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Badillo Moreno Dulce. María, sí. Arredondo Franco José Fernando. Manuel, sí. ... Ramírez Vallejo Antonio, sí. Gómez. Muñ
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Badillo Moreno Dulce María, sí. Arredondo. Franco José ... Rodríguez Gómez José Ramón, sí. Medina. Miranda ... Juana Ele
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Ramírez Vallejo. Antonio, sí. González Garza ... Huerta Montero Juan, sí. Ruiz Ramírez Roberto ... José Fernando Manuel
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junta preparatoria e instalacin de la quincuagsima 

Medina Miranda José, sí. Ruiz Ramírez Roberto. Óscar, sí. Arellano Rodríguez Rubén, sí. De los. Cobos Silva José Gerardo
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