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Seguridad Convenciones nacionales Las siguientes subsecciones describen las convenciones de notación empleadas en este documento. Notas, avisos y advertencias



En esta guía, los bloques de texto pueden aparecer acompañados por un icono e impresos en negrita o en cursiva. Estos bloques son notas, precauciones y advertencias y se utilizan de la siguiente manera:



NOTA: Una NOTA aporta información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



AVISO: Un AVISO indica daños potenciales al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de lesiones físicas y le explica cómo evitar el problema. Algunas advertencias podrían aparecer con formatos alternativos y podrían no estar acompañadas por un icono. En estos casos, la presentación específica de la advertencia está obligada por las autoridades legales.
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Alimentación El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de electricidad suministrado en su domicilio, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.



El monitor está equipado con un enchufe de tres polos, un enchufe con un tercer polo (toma de tierra). Como medida de seguridad, este enchufe se ajustará solamente en una toma de corriente con conexión a tierra. Si el enchufe de tres polos no se encaja correctamente en la toma de corriente, pida ayuda a un electricista para que instale la toma de corriente correcta o utilice un adaptador para conectar el dispositivo correctamente a tierra. No ignore el objetivo de seguridad del enchufe con toma de tierra.



Desenchufe la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.



No sobrecargue las regletas de enchufes ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.



Para garantizar un funcionamiento satisfactorio, utilice el monitor solamente con equipos incluidos en la lista UL que dispongan de tomas configuradas apropiadamente y marcadas entre 100 y 240 V~, mín. 5 A.



La toma de corriente, debe estar instalada cerca del equipo y debe disponer de un acceso fácil.



Para utilizarse solamente con el adaptador de alimentación incluido (entrada:100-240 V~, 50/60 Hz 1.5A; salida: 20 Vcc, 3.25 A) Fabricante: TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD Modelo: ADPC2065
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Instalación No coloque el monitor sobre un carrito, base, trípode, soporte o mesa inestable. Si el monitor se cae, podría provocar lesiones a las personas y el producto podría sufrir daños graves. Use sólo el carrito, base, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido conjuntamente con este producto. Siga las instrucciones del fabricante cuando instale el producto y use los accesorios de montaje recomendados por dicho fabricante. La combinación del producto y del carrito debe movilizarse con cuidado. Nunca empuje cualquier objeto hacia el interior de la ranura de la caja del monitor. Podría dañar partes de los circuitos y provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos sobre el monitor. No coloque la parte frontal del producto en el suelo. Si instala el monitor en una estantería o en la pared, utilice un kit de montaje aprobado por el fabricantes y siga las instrucciones del kit. Deje cierto espacio alrededor del monitor, como se muestra abajo. Si no lo hace, la circulación del aire puede ser inadecuada y se puede provocar sobrecalentamiento, lo que puede causar un incendio o dañar el monitor.



Consulte a continuación las áreas de ventilación que se recomienda dejar alrededor del monitor, cuando el mismo se instale en la pared o sobre una base:



Instalado en la pared



11 7/8 pulgadas 30cm



4 pulgadas 4 pulgadas



10cm



10cm



4 pulgadas



Deje por lo menos este espacio alrededor del equipo.



10cm



Instalado con base



11 7/8 pulgadas 30cm



4 pulgadas



4 pulgadas



4 pulgadas 10cm



10cm



10cm



Deje por lo menos este espacio alrededor del equipo.
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Limpieza Limpie la caja del televisor con un paño.



Para eliminar las manchas, puede utilizar un detergente suave en



lugar de un detergente fuerte, ya que este cauterizará la carcasa del producto.



Al realizar la limpieza, asegúrese de que no caiga detergente dentro de la unidad. El paño de limpieza no debe ser demasiado áspero ya que arañaría la superficie la pantalla.



Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el producto.
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Otros Si el producto emite un olor, sonido o humo extraño, desconecte el cable de alimentación INMEDIATAMENTE y póngase en contacto con un centro de servicio.



Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están bloqueadas por una mesa o cortina.



No someta el monitor LCD a condiciones de vibración intensa o fuertes impactos durante el funcionamiento.



No golpee ni deje caer el monitor mientras lo usa o transporta.
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Configuración Contenido de la caja



Monitor



Manual en CD



Tarjeta de



Base



Base



VESA



garantía



Adaptador



Cable de



Soporte



Cable DP



Cable HDMI



Cable USB



Cable de audio



alimentación



Todos los accesorios no se proporcionarán para todos los países o regiones. Consulte a su proveedor local u oficina de la sucursal de AOC para obtener confirmación.
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Colocar el pedestal y la base Instale o extraiga la base siguiendo estos pasos.



Instalación:



Extracción:
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Ajuste de ángulo de visualización Para obtener una visión óptima es recomendable mirar directamente a la pantalla completa y a continuación ajustar el ángulo del monitor para adecuarlo a sus preferencias. Sujete la base, de modo que el monitor no se vuelque al cambiar el ángulo del monitor. Usted puede ajustar el ángulo del monitor como se muestra abajo: Ángulo de inclinación:- 5°~23°



Ángulo de pivote: 0°~90°



Ángulo de giro: -20°~20°



Ajuste de la altura: 130 mm



NOTA: No toque la pantalla LCD cuando cambie el ángulo. Podría provocar daños o romperse la pantalla del monitor.
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Cómo conectar el monitor Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y su PC:



1



Alimentación



6



USB3.0 descendente



2



DP



7



USB3.0 + carga rápida



3



HDMI



8



Auriculares (combinados con micrófono)



4



Salida de micrófono



9



Entrada de micrófono



5



USB3.0 ascendente



10



Gancho para auriculares



Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las conexiones. 1



Conecte el cable de alimentación al puerto CC situado en la parte posterior del monitor.



2



Conecte un extremo del cable DP a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto DP del equipo.



3



Conecte un extremo del cable HDMI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto HDMI del equipo.



4



Conecte un extremo del cable de AUDIO a la salida Micrófono y el otro extremo al puerto Micrófono del equipo.



5



Encienda el monitor y el equipo.



6



Resolución admitida para contenido de vídeo: DP: 1920x1080@240 Hz (máxima) HDMI: 1920x1080@60 Hz (máximo)



Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se ha completado. Si no aparece ninguna imagen, consulte la sección Solucionar problemas.
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Requisitos del sistema 1. Función Sistema G: Tarjeta gráfica compatible: GeForece GTX 650 Ti Boost o superior (para obtener una lista de tarjetas gráficas compatibles, visite el sitio Web www.nividia.com/G-sync) Controlador: GeForece 331,58 o superior. SO: Windows 7/8/8.1
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Instalación en pared Preparación para instalar un brazo de soporte en pared opcional.



Este monitor puede acoplarse a un brazo para montaje en la pared que adquiera por separado. Desconecte la alimentación antes de realizar este procedimiento. Siga los pasos descritos a continuación:



1



Retire la base.



2



Siga las instrucciones del fabricante para montar el brazo de montaje en pared.



3



Coloque el brazo para montaje en la pared en la parte trasera del monitor. Alinee los orificios del brazo con los orificios situados en la parte trasera del monitor.



4



Inserte los 4 tornillos en los orificios y apriételos.



5



Vuelva a conectar los cables. Consulte el manual del usuario que acompaña al brazo de montaje en pared opcional para obtener instrucciones sobre cómo acoplarlo a la pared.



Nota: Los orificios para los tornillos de montaje VESA no están disponibles para todos los modelos. Consulte al distribuidor o al departamento oficial de AOC para confirmarlo.
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Ajuste Establecer la resolución óptima Windows 10 Para Windows 10: •



Haga clic con el botón derecho en START (INICIO).



•



Haga clic en "CONTROL PANEL (PANEL DE CONTROL)".



•



Haga clic en "DISPLAY (PANTALLA)".



•



Haga clic en el botón "Change display settings (Cambiar la configuración de pantalla)".
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•



Establezca la resolución mediante la SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE) en la resolución preestablecida Óptima.
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Windows 8 Para Windows 8: •



Haga clic con el botón secundario y elija All apps (Todas las aplicaciones) en la parte inferior derecha de la pantalla.



•



Establezca la opción "View by (Ver por)" en "Category (Categoría)".



•



Haga clic en "Appearance and Personalization (Apariencia y personalización)".



•



Haga clic en "DISPLAY (PANTALLA)".
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•



Establezca la resolución mediante la SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE) en la resolución preestablecida Óptima.
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Windows 7 Para Windows 7: •



Haga clic en START (INICIO).



•



Haga clic en "CONTROL PANEL (PANEL DE CONTROL)".



•



Haga clic en "Appearance (Apariencia)".



•



Haga clic en "DISPLAY (PANTALLA)".



•



Haga clic en el botón "Change display settings (Cambiar la configuración de pantalla)".
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•



Establezca la resolución mediante la SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE) en la resolución preestablecida Óptima.
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Botones de acceso directo



1



Fuente/Salir



2 



4



Menú/Entrar



5



Alimentación



Exit (Salir) Cuando el menú OSD no está cerrado, presione el botón Salir para guardar los datos del usuario. para ajustar el volumen (solamente para modelos con altavoces). > / ULMB (Ultra Low Motion Blur, es decir, Borrosidad de movimiento ultralento) Cuando el menú OSD no esté activo, presione el botón ULMB para activar o desactivar la barra ULMB. Presione el botón < o > para activar el modo ULMB. NVIDIA ULMB es una tecnología que elimina prácticamente toda la borrosidad del movimiento asociada a las pantallas LCD. Cuando se reproduzca un juego utilizando ULMB, las imágenes en movimiento tendrán una definición perfecta sin la borrosidad que se aprecia en un monitor LCD tradicional. ULMB puede ser una gran ventaja para los juegos. En juegos de disparos en primera persona puede disparar a un enemigo más rápido. En juegos de desplazamiento con vista aérea, puede leer el texto sin detenerse para identificar un tesoro. Pruebe ULMB en su juego siempre que disponga de un valor de FPS alto para obtener resultados espectaculares. Menú/Entrar Presione para mostrar el menú OSD mil o confirmar la selección. Alimentación Presione el botón de alimentación; el monitor pasará al modo de espera. Al cabo de 12 minutos, el monitor se apagará automáticamente. 21



OSD Setting (Configuración OSD) Instrucciones básicas y sencillas sobre los botones de control.



1)



Presione el botón MENÚ



para activar la ventana OSD.



2)



Presione < o > para navegar por las funciones. Cuando la función deseada esté resaltada, presione el botón para activarla. presione < o > para navegar por las funciones del submenú. Cuando la función deseada esté resaltada, presione el botón MENÚ



3)



para activarla.



Presione < o > para cambiar la configuración de la función seleccionada. Presione salir. Si desea ajustar otra función, repita los pasos 2-3.
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AUTOMÁTICO para



Luminance (Luminancia)



1.



Presione



(Menú) para mostrar el menú.



2.



Presione < o > para seleccionar



3.



Presione < o > para seleccionar el submenú y presione



4.



Presione < o > para ajustar.



5.



Presione



Luminance (Luminancia) y



para entrar.



para salir. Contrast (Contraste) Brightness (Brillo)



Luminance (Luminancia)



para entrar.



Game color (Color de juego) Shadow Control (Control de sombra)



Contraste de Registro digital. Cada paso incrementará o reducirá el valor en 1. Ajuste de la retroiluminación Cada paso incrementará o reducirá el valor en 1.



0-100



0-100



Ajustar Color de juego



0-200



Ajuste del brillo digital.



0-3



Gamma



Ajuste de gamma



Gamma 1 (2,2) Gamma 2 (2,0) Gamma 3 (2,4)



Overdrive (Aceleración)



Ajustar el tiempo de respuesta



Intenso/Medio/Débil/Lig ero/Desactivado
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Color Setup (Configuración de color)



1.



Presione



(Menú) para mostrar el menú.



2.



Presione < o > para seleccionar



3.



Presione < o > para seleccionar el submenú y presione



4.



Presione < o > para ajustar.



5.



Presione



(Configuración de color) y presione para entrar.



para salir. Low Blue Light (Luz azul)



Ajustar el desfase de la ganancia de azul 0-20 Warm (Cálid ) Norm al



Color Setup (Configurac ión de color)



para entrar.



Recuperar la temperatura de color cálida N/D de la memoria EEPROM. Recuperar la temperatura de color normal N/D de la memoria EEPROM.



Color Temp Cool Recuperar la temperatura de color fría de N/D (Temperatura de (Fría) la memoria EEPROM. color) Recuperar la temperatura de color sRGB sRGB N/D de la memoria EEPROM.



Red (Rojo)



User Recuperar la temperatura del usuario fría N/D (Usua de la memoria EEPROM. rio) N/D Ganancia de rojo desde el registro digital. 0-100 Cada paso incrementará o reducirá el valor en 1.



Green (Verde)



N/D



Ganancia de verde desde el registro digital. Cada paso incrementará o reducirá el valor en 1.



0-100



Blue (Azul)



N/D



Ganancia de azul desde registro digital. Cada paso incrementará o reducirá el valor en 1.



0-100



Nota: (1) En la temperatura de color sRGB, el brillo y el contraste no se pueden ajustar (2) El color del menú OSD cambiará con el cambio de color de imagen 24



OSD Setup (Configurar OSD)



1.



Presione



(Menú) para mostrar el menú.



2.



Presione < o > para seleccionar



3.



Presione < o > para seleccionar el submenú y presione



4.



Presione < o > para ajustar.



5.



Presione



(Configuración OSD) y presione para entrar.



para salir.



Language (Idioma)



English, Français, Español, Establezca el idioma del menús Português, Deutsch, Italiano,Nederlands, OSD en Inglés, que es la configuración predeterminada. Svenska, Suomi ,Polski, Čeština, Русский, 한국어, 繁体中文, 简体中文, 日本语



Timeout (Tiempo Ajustar el tiempo de espera del de espera) menú OSD. Cada paso incrementará o reducirá el valor en 5. OSD Setup (Configurar OSD)



para entrar.



5-120



H. Position (Posición-H)



Ajustar la posición horizontal del 0-100 menú OSD. Cada paso incrementará o reducirá el valor en 25.



V. Position (Posición-V)



Ajustar la posición vertical del 0-100 menú OSD. Cada paso incrementará o reducirá el valor en 5.



Transparence (Transparencia)



Ajustar la transparencia del 0-100 menú OSD. Cada paso aumentará o reducirá el valor en 25.



Break Reminder Interrumpir recordatorio si el ON (ACTIVAR)/OFF (Aviso de usuario trabaja de forma (DESACTIVAR) descanso) continua durante más de 1 hora Nota: 1） Si se activa, se generará un mensaje de recordatorio de interrupción de tiempo para cada hora (1, 2, 3 ……24 horas, > 24 horas), el mensaje se mostrará durante 10 s. Asimismo, el mensaje desaparecerá al presionar cualquier tecla de función. 2） La ubicación del mensaje es la posición central predeterminada de la pantalla y no se puede cambiar mediante el menú OSD. 3） Cuando la alimentación se activa o desactiva, la alimentación de CC se activa o desactiva o se entra o sale del modo de ahorro de energía, el tiempo de trabajo se borra y se vuelve a calcular. 4） El tiempo de espera del menú OSD puede guardar datos. 25



Extra



1.



Presione



(Menú) para mostrar el menú.



2.



Presione < o > para seleccionar



3.



Presione < o > para seleccionar el submenú y presione



4.



Presione < o > para ajustar.



5.



Presione



para entrar. para entrar.



para salir. Reset (Reiniciar)



Suspensión profunda



Extra



(Extra) y presione



Carga USB



Permite borrar cada uno de los estados SÍ antiguos de la configuración automática y establecer la temperatura de color en Warm (Cálida). No ejecutar el restablecimiento, volver al menú principal. Cuando no haya señal, el monitor entrará en el modo de suspensión después de 15 minutos



NO



Cuando no haya señal, el monitor no entrará en el modo de suspensión



Off (Desactivar)



On (Activar)



Cuando no haya señal, la funcionalidad Off (Desactivar) USB no admitirá la carga USB



Cuando no haya señal, la funcionalidad On (Activar) USB admitirá la carga USB ULMB



Deshabilitar función G_sync y temporización de frecuencia V >=100 HZ y frecuencia V 























Empfehlen Sie Dokumente
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20 jul. 2017 - Establezca la resolución mediante la SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE) en la resolución preestablecida Óptima.
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Sinc. separada. H/V TTL. Pantalla a color. 16,7 millones de colores. Otros. Velocidad de barrido horizontal. 30 k-83 kHz
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Seleccione el archivo "xxx.inf" y haga clic en el botón "Open (Abrir)". Haga clic en el botón ...... CHILE: http://cl.ao
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ISO 9241-307 CLASE 1 . ...... Los cables apantallados y el cable de alimentación de CA, de existir alguno, debe usarse d
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30k~160kHz(D-SUB/HDMI1.4). 160kHz(DP). Tamaño de barrido horizontal ..... REPÚBLICA DOMINICANA: http://do.aoc.com/suppor
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Game Setting (Configuración de juegos) . ...... Seleccione el archivo "xxx.inf" y haga clic en el botón "Open (Abrir)".
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Manual en CD ..... Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD. .... OSD del propio monitor. Para completar la inst
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No coloque el monitor sobre un carrito, base, trípode, soporte o mesa inestable. ..... Ganancia de verde desde el regist
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RoHS propuestas, lo que incluye, sin imitación, Brasil, Argentina y Canadá. ... asociados con el transporte del producto
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Vídeo. R, G, B Interfaz analógica & HDMI analógica & DP analógica. Sinc. separada. H/V TTL. Pantalla a color. 16
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9241-307. Si la garantÃa ha expirado, podrÃ¡ seguir disponiendo de todas las opciones de servicio, pero usted asumirÃ¡ los costes de dicho servicio, incluidas piezas, mano de obra, transporte (si lo hubiera), asÃ como los impuestos aplicables. El C
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Color Setup (Configuración de color) . ..... Cuando una de las funciones Visión nítida, DCR, Ref. de color y Ref. de ima
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3 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto DP) – Conecte un extremo de cable DP a la parte posterior del monit
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Movie (Película) ..... R, G, B Interfaz analógica & HDMI analógica & DP analógica .... Declaración sobre interfe
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D-Sub 15 pin/HDMI/DVI/DP/USB. Fuente de ..... Paso 5: Emitiremos una etiqueta de devolución de UPS para recoger la unida
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Esta garantía limitada no cubre nada del firmware o hardware del producto que usted o un tercero haya modificado o alter
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45. Declaración de garantía para Oriente Medio y África (MEA) . ..... de módulo (donde X es el indicador de la letra de
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Botones de acceso directo . ...... servicio, incluidas piezas, mano de obra, transporte (si lo hubiera), así como los im
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Manual en CD. Monitor ..... Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD. • Reinicie .... 45. Solucionar problemas.
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Use sólo el carrito, base, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido conjuntamente con este produc
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Seleccione el archivo "xxx.inf" y haga clic en el botón "Abrir". Haga clic en el botón "Aceptar". 14. Seleccione el mode
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Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las conexiones. 1 Conecte el cable ....
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18. Windows 7. Para Windows 7: • Haga clic en INICIO. • Haga clic en “PANEL DE CONTROL”. • Haga clic en “Apariencia”. •
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Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las ... monitor y el otro extremo al pu
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