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ACERCA DEL SIMULADOR LS-910 Este simulador permite la recreación o simulación de una intervención quirúrgica laparoscópica con gran realismo y sólo es necesario conectar el dispositivo a un monitor con entrada HDMI para observar la imagen en alta definición del interior del “torso” (por ej: tejido inerte y/o ex vivo).



Características Principales Sistema de control Control touch para el manejo de las funciones ofrecidas por el simulador (Iluminación, cronómetro). Cámara



Cámara de video interna con opción Full HD (1080p) a 120fps. Auto foco y macro, con distancia focal entre 3 a 12cm para amplio rango de ejercicios.



Imagen



Imagen en monitores Full HD, no presenta Delay o retardo de imagen entre lo que realiza el alumno y lo que se ve en la pantalla.



Monópode



Monópode de cuerpo de aluminio con posición ajustable y posibilidad de zoom con acercamiento manual de la cámara.



Pantalla



LCD de contraste regulable



Luz interior



Luz LED con dimmer digital controlado a través de sistema Touch.



Salida



HDMI para conexión de TV, monitor o proyector compatibles (no incluidos).



Hardware



Torso de fibra de vidrio que simula estar insuflado o pneumoperitoneo con CO2.



Software



ARDUINO®.
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¿QUÉ HAY EN LA CAJA? Simulador laparoscópico Transformador de corriente Cable HDMI



Nota: El transformador y cable HDMI pueden ser distintos a la imagen.



REQUISITOS Cable HDMI Conexión AC 110V-220V, 50HZ-60HZ Monitor/TV con entrada HDMI



ADVERTENCIA: Antes de conectar el Simulador Laparoscópico a la corriente, lea cuidadosamente estas instrucciones de instalación y la guía de información importante del producto.
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PASOS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO PASO 1 Conecte el cable HDMI a la entrada respectiva del monitor/TV de alta definición. El otro extremo del cable debe conectarse a una de las 2 salidas de video del LS-910.



Salida HDMI 1 Salida HDMI 2 Conector Din



PASO 2 Conecte el terminal Din al LS-910 y luego el cable del transformador a la corriente.



PASO 3 Encienda su TV/monitor. Verifique que la opción Input/Source corresponda a la entrada HDMI donde se encuentra conectado el LS-910.



ENCENDIDO DEL SIMULADOR Presione el botón 2 y la pantalla encenderá mostrando un mensaje de bienvenida.



T & C



Simulator LS-910



Puede que la cámara se haya descargado en el traslado hacia destino. Lea la sección de solución de problemas para recargarla facilmente.
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ESTADO INICIAL Una vez encendido el simulador, se mostrará el menú principal Home con opciones a configurar por el usuario. Navegue con los botones 1 y 3 a través de las opciones:



Lights >



About Turn Off



CONFIGURACIÓN DE LUZ INTERNA Selecciona la opción Lights en el HOME. Utiliza los botones 1 y 3 para ajustar la luminosidad interna del Simulador LS-910.



>



-



Ok



+



USO DEL CRONÓMETRO Selecciona Timer en el HOME. El tiempo transcurrido se despliega en formato hh:mm:ss.ds (décimas de segundo). Presiona 1 para iniciar/pausar y el botón 3 para restablecer el cronómetro.
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>



Ok



Reset



ABOUT Selecciona About en el Home para obtener información sobre su simulador. Utiliza el botón 2 para conocer su modelo y número de serie.



LS-910



LS91020170000



APAGAR EL SIMULADOR Selecciona Turn Off en el HOME. Presiona 1 para confirmar o 3 para cancelar.



>



Yes



Turn Off Ok



No



Av. Príncipe de Gales 5921, Of. 308, La Reina, Santiago de Chile



www.training-competence.com



MANUAL DE USUARIO



Simulador Laparoscópico LS-910



7



AJUSTAR POSICIÓN DE CÁMARA INTERNA Maniobra la cámara interna a través del monopode 1. Puedes calibrar la presión del sistema 2 que sujeta el monopode al ajustar en sentido horario/anti-horario. Para hacer Zoom In o Zoom Out, simplemente desplace el monopode hacia adentro o fuera del simulador.



Monópode 1 Sistema 2



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Si tienes algún problema con el funcionamiento de su LS-910, por lo general hay una solución rápida y simple. Si el LS-910 no responde, primero asegúrate que: Los cables entre el LS-910 y el monitor/TV se encuentren bien conectados. Los cables de corriente del LS-910 y el monitor/TV se encuentren adecuadamente conectados a una fuente de poder en buen estado. Su Monitor/TV se encuentre encendida y configurada a la entrada adecuada.
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Si el simulador no ha sido utilizado en un largo periodo de tiempo, puede que la cámara tarde en encender. Para que encienda nuevamente debe primero conectar el LS-910 a la corriente y luego esperar un mínimo de 45 minutos (hasta que ésta se cargue nuevamente). Cuando el LS-910 no esté en uso se recomienda mantenerlo conectado a la corriente. Con esto la batería interna de la cámara siempre se mantendrá cargada. Puedes cambiar el contraste de la pantalla del LS-910 con la perilla que se encuentra en la cara interna de este. Para restablecer el LS-910 simplemente apáguelo (ver sección “Apagar el Simulador” en su manual de usuario), desenchúfelo, y presione el botón blanco que se encuentra en la cara interna del simulador. Una vez realizados estos pasos vuelva a enchufar su simulador a la corriente eléctrica.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO Lea detenidamente la información de seguridad que se indica a continuación y las instrucciones de funcionamiento antes de empezar a utilizar su Simulador Laparoscópico para evitar posibles daños.



ADVERTENCIA: Si no respeta estas instrucciones de seguridad pueden producirse incendios, descargas eléctricas u otros daños en el producto, no cubiertos por la garantía limitada.



Límpielo únicamente en seco. Utilice únicamente accesorios especificados por Training Competence.
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No instale cerca ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (como amplificadores) que generen calor. Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise o que se doble, especialmente en los enchufes y en los puntos de salida del aparato. El LS-910 es un equipo tecnológico delicado, con cámara de alta definición, por lo que es suceptible a inducción electromagnética, lo que significa que otros equipos externos pueden producir interferencias en la imagen recibida por el monitor o en la funcionalidad integral del LS-910 Desconecte el LS-910 en caso de riesgo de cambios en la tensión de la red eléctrica. No coloque llamas vivas, como velas encendidas, cerca o sobre el LS-910. Consulte siempre a profesionales certificados por Training Competence para problemas técnicos. Deberá solicitar asistencia cuando el LS-910 se haya averiado de algún modo. Al conectar o desconectar el LS-910 a la corriente eléctrica, sujeta siempre el enchufe por los lados. Mantén los dedos alejados de la parte metálica del enchufe. No utilices el LS-910 al aire libre, es un producto de interior. No muevas el LS-910 si hay otro dispositivo (TV, laptop u otro equipo electrónico) conectado a él. No exponga el aparato a goteras o salpicaduras ni coloque ningún objeto con líquidos sobre él. En la parte externa del LS-910 encontrarás el número de serie. Las especificaciones eléctricas se encuentran en el transformador de corriente. El LS-910 puede sufrir daños si se almacena o manipula indebidamente. Tenga cuidado de no dejar caer el producto cuando lo transporte. Cuando se utiliza el LS-910, es normal que se caliente la cámara interna.
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La fuente estará configurada de fabrica para el voltaje del país de destino, en caso de utilizar su simulador en un lugar distinto a donde reside comuníquese con nosotros para asesorarlo en el cambio de voltage de la fuente.



ADVERTENCIA: No intente abrir ni desmontar el Simulador Laparoscópico. Corre el riesgo de sufrir descargas eléctricas y anular la garantía limitada. No hay piezas útiles para el usuario en su interior.



APLICACIÓN PARA IPHONE E IPAD Recomendamos utilizar la aplicación iPhone/iPad de laparoscopía avanzada. Para descargarla busca el ícono de la app en App Store simplemente escribiendo en la búsqueda: Laparoscopía. Laparoscopía Avanzada Pablo Schaffner



REDES SOCIALES Visita nuestras redes sociales para conocer todos nuestros productos.



htps:/w .facebok.com/train gcompetnce htps:/twiter.com/Lap roscopicSm
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