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Material

Bindeband (z.B. Baumwoll-Bobbins), ca. 2m. O D E R. 4â€“6 DruckknÃ¶pfe (Snaps oder DrÃ¼cker zum AnnÃ¤hen). 4â€“6 Wonder Dots (von Snaply, zur VerstÃ¤rkung). 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 862KB Größe
 6 Downloads
 562 Ansichten






 Kommentar


























www-body (WebWareWickelbody) Gr. 56 – 62 – 68 – 74 – 80 – 86 – 92 – 98 – 104



Der Bodyschnitt für nicht-dehnbare Stoffe Schnitt & e-Book Version 1.0



FOTOANLEITUNG



Da kann ja nichts mehr schiefgehen!



Material



Der Body wird aus nicht-dehnbaren Stoffen genäht. Am besten eignen sich feine Baumwollstoffe, Popeline, Hemd- und Blusenstoffe und ähnliches. Stoffverbrauch (Webware, Stoffbreite mind. 1,40m):



Wickelbodyschnitt für Webware Der luftige www-body ist ein toller Sommerschnitt und eine super Alternative zu den normalen Jerseybodys. Er passt zur Hose oder einfach so als kurzer Spieler und Sonnenschutz. Außerdem eignet er sich super als Blusenoder Hemdersatz für festliche Gelegenheiten. Kurzum: DIE Idee, um all die lange gehorteten Baumwollstoffe zu verarbeiten! Das Vorderteil des Wickelbodys liegt doppelt, geschlossen wird er mit Druckknöpfen oder Bindebändern. Es gibt verschiedene Ärmellängen zur Auswahl, plus kurze Puffärmelchen für die Mädels. Die Ausschnitte des Bodys werden ganz einfach mit einem Bündchenstreifen eingefasst. Schwierigkeitsgrad: Einfacher als Wickelbodys aus Jersey!



Lange Ärmel: Gr. 56: 50cm • Gr. 62–68: 55cm • Gr. 74: 60cm • Gr. 80: 65cm • Gr. 86: 70cm • Gr. 92: 75cm • Gr. 98–104: 80cm 3/4, kurze und Puffärmel: Gr. 56: 50cm • Gr. 62–74: 55cm • Gr. 80–92: 60cm • Gr. 98–104: 65cm ______________________________________________________ Zur Verstärkung: evtl. etwas feine Vlieseline, z.B. H 180 ______________________________________________________ Für den seitlichen Verschluss: Bindeband (z.B. Baumwoll-Bobbins), ca. 2m ODER



4–6 Druckknöpfe (Snaps oder Drücker zum Annähen) 4–6 Wonder Dots (von Snaply, zur Verstärkung) ODER



Druckknopfband (z.B. von Snaply, zum Annähen) ______________________________________________________ Für den unteren Verschluss: 2–3 Druckknöpfe (Snaps oder Drücker zum Annähen) ODER



Druckknopfband (z.B. von Snaply, zum Annähen) ______________________________________________________



en! Viel Spaß beim Näh
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S. 1: Das wird gebraucht S. 2–3: Schnitt- und Modellübersicht S. 4–6: Kurzanleitung für Fortgeschrittene S. 7–23: Schritt-für-Schritt-Anleitung S. 25–28: Designbeispiele S. 29–40: Schnitt



Für das Bündchen: langer Streifen nicht zu dicker Bündchenstoff, 4cm hoch ______________________________________________________ Nähmaschine (gerne plus Overlock) Normale und Stretch- oder Jerseynadeln für die Maschine(n) Schneiderkreide o.ä., Stoff- und Papierschere, Klebeband (oder Klebestift), Stecknadeln Nähgarn evtl. Overlockgarn



1 © 2016 by Britta Hackenberger • www.erbsenprinzessin.com Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf – verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teile davon.



Nähen



Schritt 1: Versäubern



Übrigen



s:



Sämt liche Teile Bünd aus Jerse chenstoff y u.ä. , mü nicht versä ssen werd ubert en!
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Vor dem Zusammennähen müssen wir alle im Schnitt grün markierten Kanten – also die Schulternähte, Seitennähte und die Ärmelteile (bis auf den Saum) – versäubern. Ich mache das mit der Overlockmaschine…
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… es geht aber natürlich auch mit der normalen Nähmaschine. Hier versäubert man mit Zickzackstich (Stichbreite ca. 3,5–6mm, Stichlänge (=Dichte) ca. 2,5–3mm), dabei näht man direkt an der Stoffkante entlang.



Schritt 2: Schulternähte schließen
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Jetzt wird zusammengenäht: Die Teile 1, 2 und 3 (Vorderteile und Rückenteil) rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Schulterkanten liegen aufeinander.
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Beide Schulternähte zusammenstecken.



Die Schulternähte dann mit Geradstich (normale Nähmaschine) zusammennähen. (Reine Overlocknähte sind für gewebte Stoffe oft zu schmal und reißen leichter aus.) Nahtanfang und -Ende wie immer sichern. Danach noch die Nahtzugaben auseinanderbügeln.



12 © 2016 by Britta Hackenberger • www.erbsenprinzessin.com Dieser Schnitt darf zu privaten Zwecken und zur Fertigung von Unikaten/Kleinserien – auch zum Wiederverkauf – verwendet werden. Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses e-Books oder Teile davon.
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Material 

Gummigarn auf die Unterfadenspule aufgespult und als Unterfaden genutzt. Der Unterfaden lässt sich von Hand oder mit der Maschine aufspulen. Dies kann jedoch nicht jede Nähmaschine. Dazu habe ich ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=vOG










 








Material 

Das SchÃ¼rzenkleid IDA gibt es nun auch als Wendekleidchen â€“ fast genauso schnell genÃ¤ht und auch mit zwei Stofflagen ... Stoff B mind.110cm breit. 65cm.
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Material 

Schnittes und der Anleitung sind nicht gestattet und werden strafrechtlich verfolgt. 5. Anleitung. Claris. Das Volantshirt (zzgl. NZ und Saumzugabe schneiden).










 








Material 

FÃ¼r die Poklappe braucht man zusÃ¤tzlich 5 bis 7 DruckknÃ¶pfe. (Wenn man alles aus einem Stoff nÃ¤ht, passen die Ã„rmel noch neben Hose und Oberteil, also ...










 








material pdf 

IRGENDWAS SPIEL UND SPASS MIT EINFACHEM MATERIAL PDF DATABASE ID P4DW - Are you looking for ebook Irgendwas Spiel Und Spass Mit ...










 








Material adicional 












 








Material AWS 

verbrauch sÂ´Kleidle schlicht. Stoff- verbrauch sÂ´Kleidle ausgestel lt. Stoff- verbrauch sÂ´Kleidle. Ballon- variante. Stoff- verbrauch sÂ´Kleidle Ã¼berlappe ndes. Vorderteil. Stoff- verbrauch sÂ´Kleidle. Ã„rmel. Stoff- verbrauch sÂ´Kleidle. Loop-. 










 








Material AWS 

schneller ausleiern. Materialverbrauch Jersey (Stoffbreite mind. 90 cm):. Unterhose A: Gr. 74â€“86: 25cm â€¢ Gr. 92â€“116: 30cm â€¢. Gr. 122â€“Gr. 152: 35cm. Unterhemd B: Gr. 74: 35cm â€¢ Gr. 80â€“92: 40cm â€¢. Gr. 98â€“110: 45cm â€¢ Gr. 116 â€“128: 










 








Material AWS 

GemÃ¼tliches Sweatshirt / -Kleid in vielen Versionen. Der Basicschnitt fÃ¼r Jungs und MÃ¤dchen! Nach diesem Schnitt kÃ¶nnen ganz verschiedene Modelle genÃ¤ht werden: Sweatshirts, Hoodies und lange, kusche- lige Pullikleider. Die kÃ¼rzere Version ist 










 








Material AWS 

Gr. 86: 60cm â€¢ Gr. 92, Gr. 98: 65cm â€¢ Gr. 104: 70cm â€¢. Gr. 110: 75cm â€¢ Gr. 116: 85cm â€¢ Gr. 122: 90cm â€¢ Gr. 128: 1m â€¢ Gr. 134: 1,10m â€¢ Gr. 140: 1,15m â€¢ Gr. 146: 1,20m. Etwas BÃ¼ndchenstoff (fÃ¼r Halsausschnitt u. Ã„rmelbÃ¼nd- chen) o










 








Material Datasheet 

Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berÃ¼cksichtigt werden. Zug-Modul (X-Richtung). 2500. MPa. ISO 527-1/-2. Zug-Modul (Y-Richtung).










 








Material Datasheet 

B. in der Prothetik, sowie die hohe VerschleiÃŸfestigkeit die Realisierung beweglicher Bauteilverbindungen. Mechanische Eigenschaften. Wert. Einheit. PrÃ¼fnorm.










 








Material Adicional 

desastrosa que requería, más que ninguna otra, ritos expiatorios excepciona- ... por lo tanto, concluyeron, no podría ha










 








Material Stoffverbrauch 

Stecknadeln / Clips. â—‹ eventuell Applikationen, Stickmotive, Plottermotive etc. zum verzieren. Stoffverbrauch. Eignet sich super fÃ¼r die Resteverwertung! BÃ¼ndchen. HÃ¶he Zuschnitt. BeinbÃ¼ndchen sÂ´HÃ¶sle. 4 cm. BauchbÃ¼ndchen sÂ´HÃ¶sle beliebig,










 








Material AWS 

Fa oben rÃ¼ckwÃ¤rtige Schrittnaht. 1a hier Teil 1c ankleben! **. Â°Â°. *. *. Â°. Â° hier Teil 1b ankleben! Gr. 86. Gr. 92. Gr. 98. Gr. 104. Gr. 110. Gr. 116. Gr. 122. Gr. 128. Gr. 134. Gr. 140. Bitte nachmessen: Dieser graue Kasten muss ausgedruckt 7










 








Material Datasheet 

zertifiziert fÃ¼r Lebensmittelkontakt gemÃ¤ÃŸ der EU-Kunststoff-Direktive 2002/72/EC (Ausn.: hochalkoholische. Genussmittel). Typische Anwendungen des ...










 








Material Datasheet 

Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berÃ¼cksichtigt werden. Zug-Modul (X-Richtung). 1650. MPa. ISO 527-1/-2. Zug-Modul (Y-Richtung).










 








Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. PA 3200 GF ist ein weiÃŸliches, glaskugelgefÃ¼lltes Polyamid-12-Pulver, das sich durch seine hohe Steifigkeit ...










 








Material Datasheet 

im Automobilbau (z. B. Windkanaltests), für Werkzeugeinsätze zum Spritzen und Gießen von Kleinserien, für. Anschauungsmodelle (metallische Optik), für den ...










 








Material Neuropublicidad 
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