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Wenn Sie auf den Absenkhebel treten, senkt sich der Tisch ab. Kippen des Tisches ... an extraordinary testing by a specialist is to be carried out. Declaration of ... 
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Materialständer FH Material stand FH Pupitre FH Soportes para el material FH



DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 D-32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 - 122 Fax: +49 (0)5731 7 53 - 95 951 E-Mail: [email protected]



Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Internetseite www.denios.com



You`ll find your local partner on our InterNet side www.denios.com Vous trouverez le nom de votre interlocuteur sur notre site internet www.denios.com En nuestra página web encontrará usted la persona de contacto correspondiente www.denios.com
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Deutsch Allgemeine Hinweise Ohne Genehmigungen des Herstellers dürfen keine Veränderungen, An- oder Umbauten am Produkt vorgenommen werden. Für Veränderungen ohne Genehmigung des Herstellers wird keine Haftung übernommen und die Gewährleistung erlischt. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.



Sicherheitshinweise Vor der Benutzung ist das Produkt auf seine einwandfreie Funktion zu überprüfen. Bei auftretenden Mängeln, darf es nicht eingesetzt werden! Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden!



Einsatz und Verwendungszweck Materialständer sind Hilfsmittel zum Lagern von Material in geeigneter Höhe Der Einsatz-Temperaturbereich liegt zwischen –10°C und + 40°C.



Technische Daten Traglast: 100 kg



Betrieb Beladen Beim Beladen des Tisches ist darauf zu achten, dass die Last gleichmäßig auf der Tischfläche verteilt ist Funktion der Bremse



ab bremsen



Die 4 Lenkräder des Materialständers sind mit Feststellbremsen ausgerüstet. -



Zum Bremsen, drücken Sie den Feststeller herunter.



- Zum Lösen der Bremse, heben Sie den Feststeller an. Höhenverstellung des Tisches Vor jeder Höhenverstellung muss die Bremse festgestellt werden.



Bremse lösen auf



Der Materialständer FH kann auch im beladenen Zustand höhenverstellt werden Heben: Betätigen Sie das Hubpedal mehrere Male bis der Tisch die gewünschte Höhe erreicht hat. Der Tisch kann nicht weiter angehoben werden wenn er seine maximale Höhe erreicht hat, auch wenn das Pedal weiter betätigt wird. Der Hydraulikzylinder hält nun Tisch in der gewünschten Höhe. Senken: Wenn Sie auf den Absenkhebel treten, senkt sich der Tisch ab Kippen des Tisches Die Neigung des Tisches ist in 5 Positionen zwischen 0° und 40° einstellbar. Der Materialständer darf nicht beladen sein, wenn er gekippt wird. Entfernen Sie den Sicherungssplint an der Drehachse des Tisches und schwenken dann die Plattform in die gewünschte Position. Fixieren Sie den Tisch anschließend wieder mit dem Sicherungssplint.
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Wartung und Instandhaltung Überprüfen Sie alle beweglichen Bauteile regelmäßig auf Leichtgängigkeit und fetten Sie diese ggf. mit handelsüblichem Schmierfett nach. Nach Schadensfällen und besonderen Vorkommnissen, die die Tragfähigkeit beeinflussen können, sowie nach Instandsetzung ist eine außerordentliche Prüfung durch einen Sachkundigen durchzuführen.



Konformitätserklärung



EG-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, die DENIOS AG, Dehmer Straße 58-66, 32549 Bad Oeynhausen, dass das Produkt mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt.



Type:



Materialständer FH



EG Richtlinien Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Angewandte harmonisierte Normen EN 1494 DIN EN 1757 EN 349 EN ISO 14121 EN 12100 -1,-2



Dokumentationsbevollmächtigter



DENIOS AG, 04.01.2010



Herr Dr. Ing. R. Adenstedt



Theodor Breucker



Technischer Leiter
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English General Instructions No modifications or alterations can be made to the product without authorisation from the manufacturer, in the event of this, the guarantee will be invalidated. National standards and safety regulations must be observed.



Safety instructions Before the product is used, it is to be checked for correct functioning. Should any defects appear, it must not be used! - The bearing capacity given must not be exceeded!



Use and intended purpose Material stands are aids for storing material at a suitable height. The operational temperature range is between -10°C and + 40°C.



Specifications Safe working load: 100 kg



Operation Loading When loading the table, care is to be taken that the load is evenly distributed over the table surface. Brake function



on Brake



The 4 swivel castors of the material stand are equipped with adjustable brakes. -



To brake press the locking device down.



- To release the brake lift the locking device up. Adjusting the height of the table The brake must be applied before any adjustment of the height of the table.



Release brake off



The height of the material stand FH can also be adjusted when it is laden. Raising: Activate the lifting pedal several times until the table has reached the desired height. The table cannot be raised further when it has reached its maximum height even if the pedal is further activated. The hydraulic cylinder now holds the table at the desired height. Lowering: If you put your foot on the lowering lever the table goes down Tilting the table The table can be tilted at 5 different angles between 0° and 40°. The material stand must not be laden when it is tilted. Remove the safety bracket on the swivelling axis of the table and tilt the platform into the desired position. Then fix the table again with the safety bracket.
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Maintenance and servicing Regularly check all moving components for free movement and relubricate them if required with commercially-available lubricating grease. In the event of damage and particular incidents that could influence the carrying capacity as well as after repairs an extraordinary testing by a specialist is to be carried out.



Declaration of conformity



EC Declaration of Conformity Herewith we, the DENIOS AG, Dehmer Straße 58-66, D 32549 Bad Oeynhausen, declare that the product complies with following guidelines. Type:



Material stand FH



Safe working load:



100 kg



EC Directives Machinery directive 2006/42/EC Harmonised standards applied EN 1494 DIN EN 1757 EN 349 EN ISO 14121 EN 12100 -1,-2



Person responsible for documentation



DENIOS AG, 04.01.2010



Mr. Dr. Ing. R. Adenstedt



Theodor Breucker



Head of engineering
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Français Indications générales Aucune modification ou transformation du produit ne peut être effectuée sans l’accord préalable du fabricant. Pour toute modification effectuée sans l'approbation du fabricant, aucune responsabilité ne sera prise en charge et la garantie expirera immédiatement. On doit observer des normes et les règlements nationaux de sûreté.



Sécurité d´indication Avant d’utiliser le produit, vérifiez que son fonctionnement est parfait. Il ne doit pas être utilisé si des défauts apparaissent. - Ne dépassez pas la puissance de levage mentionnée.



Usage et employ Les pupitres permettent de positionner le matériel à la hauteur souhaitée. Ils peuvent être utilisés à des températures ambiantes de – 10 °C à + 40 °C.



Données techniques Charge admissible: 100 kg



Fonctionnement Chargement Lors du chargement, veillez à ce que la charge soit repartie uniformément sur le plateau de la table. Fonctionnement du frein Freiner



Les quatre roues pivotantes du pupitre sont équipées de freins d’arrêt. -



Pour freiner, abaissez le mécanisme de blocage.



- Pour desserrer le frein, soulevez le mécanisme de blocage Modifier la hauteur de la table



Desserrer le frein



Serrez le frein avant chaque modification de la hauteur. Vous pouvez régler la hauteur même si le pupitre FH est chargé. Lever Actionnez la pédale de levage plusieurs fois jusqu’à atteindre la hauteur souhaitée. La table ne peut pas être levée au-delà de la hauteur maximale, même si vous continuez à actionner la pédale. Le cylindre hydraulique maintient la table à la hauteur voulue. Abaisser : Quand vous actionnez le levier d’abaissement, la table descend. Incliner la table La table peut être inclinée dans 5 positions différentes, de 0 ° à 40 °.Le pupitre ne doit pas être chargé pendant le réglage de l’inclinaison. Enlevez la goupille de sécurité de l’axe de rotation et placez le plateau dans la position souhaitée. Fixez ensuite la table en replaçant la goupille de sécurité.
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Maintenance et entretien Vérifiez régulièrement le fonctionnement aisé des composants mobiles et re-graissez-les, le cas échéant, avec un lubrifiant courant. Un contrôle exceptionnel par un expert est nécessaire après un sinistre ou un incident particulier pouvant influencer la puissance de levage, ainsi qu’après une opération de maintenance.



Certificat de conformité



Déclaration de conformité CE Je soussigné, Theodor Breucker, représentant la société DENIOS AG, Dehmer Straße 58-66, D-32549 Bad Oeynhausen (Allemagne) déclare que la construction de nos produits conforme à la directive suivante.



Pupitre FH



Modèle:



Directive européenne Directive 2006/42/EG (relative aux machines) Normes harmonisées appliquées EN 1494 DIN EN 1757 EN 349 EN ISO 14121 EN 12100 -1,-2



Plénipotentiare de documentation



DENIOS AG, 04.01.2010



Monsieur. Dr. Ing. R. Adenstedt



Theodor Breucker



Directeur technique
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Español Aviso general No está permitido realizar ningún cambio, reforma o modificación en el producto sin permiso del fabricante. El fabricante no se responsabiliza de las modificaciones realizadas sin dicho permiso y la garantía quedará anulada. Los estándares y las regulaciones nacionales de seguridad deben ser observados.



Indicaciones de seguridad Antes de usar el producto, se debe comprobar que funcione bien. En caso de que presente fallos, no lo use. - No se debe superar el límite de carga indicado.



Uso y campo de aplicación Los soportes para el material son equipos auxiliares para almacenar materiales a la altura adecuada. El rango de temperatura operativa oscila entre –10 °C y +40 °C.



Datos técnicos Carga: 100 kg



Funcionamiento Función del freno



abajo



frenar



Las 4 ruedas directrices del soporte para el material están equipadas con aseguradores de frenos. -



Para frenar, presione el asegurador.



- Para liberar el freno, levante el asegurador. Ajuste vertical de la mesa



aflojar freno



arriba



Antes de cada ajuste de la altura, debe fijarse el freno. El soporte para el material FH se puede ajustar en vertical también cuando está cargado. Elevar: Active el pedal de elevación varias veces hasta que la mesa alcance la altura deseada. La mesa no puede seguir elevándose una vez alcanzada su altura máxima aunque siga activando el pedal. El cilindro hidráulico mantiene la mesa en la altura deseada. Bajar: Cuando se activa la palanca de descenso, baja la mesa. Volcar la mesa La inclinación de la mesa se puede ajustar entre 0° y 40° en 5 posiciones. El soporte para el material no se puede cargar cuando está volcado. Retire el pasador de seguridad del eje de giro de la mesa y gire la plataforma en la posición deseada. A continuación, fije la mesa de nuevo con el pasador de seguridad.
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Mantenimiento y conservación Compruebe periódicamente que todas las piezas móviles marchen con suavidad y engráselas, en caso necesario, con grasa lubricante convencional. Tras daños e incidentes especiales que puedan afectar a la capacidad de carga, así como tras las tareas de conservación, un experto debe realizar una revisión extraordinaria.



Declaración de conformidad



Declaratión de Conformidad - EU Por la presente, DENIOS AG, Dehmer Straße 58-66, D-32549 Bad Oeynhausen, certifica que su producto está fabricado según las siguientes reglamentaciones.



Tipo:



Soportes para el material FH



Directivas EU Directiva de maquinaria 2006/42/EG Normativas EN 1494 DIN EN 1757 EN 349 EN ISO 14121 EN 12100 -1,-2



Responable de la documentatión



DENIOS AG, 04.01.2010



Dr. Ing. R. Adenstedt



Theodor Breucker



Director Técnico
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You`ll find your local partner on our InterNet side www.denios.com. Vous trouverez le nom .... Then fix the table again with the safety bracket. English. Release.
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FH-standardisierter Reihungstest - FH Salzburg 

Das Aufnahmeverfahren fÃ¼r BachelorstudiengÃ¤nge an der Fachhochschule Salzburg startet mit einem FH- standardisierten Reihungstest. Dieser Ã¼berprÃ¼ft die ...
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17-02_Print_Primus FH und PH_Statistiken zum FH ... - FH Schweiz 

Ch. WWW.fhlohn.ch -FHSCHWEZ. Dachverband Absolventinnen und. Absolventen Fachhochschulen. LOHNSTATISTIKEN. Löhne 2o15 nach FH-Fachbereich. (Auswahl gewisser Studienbereiche, in Franken). Absolventen/-innen konsekutive Masterstufe. SOziale Arbeit 112 
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STIHL FH 

lugar seco y elevado o con llave lejos del alcance de los ... ajetreadas, tales como islas de tránsito o parques .... y
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MAXHIDRAULIC FH-150 

D1298. 27-32. Gravedad especifica 15.6 C. D1298. 0.888. Viscosidad 40 °C (cSt). D445. 29-34. Viscosidad 100 °C (cSt). D4
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SozialpÃ¤dagogin (FH) 

Catholic University of Applied Sciences. Katholische Hochschule fÃ¼r Sozialwesen. Berlin. Diplom. Frau Antje Neumann geboren am 19.02.1970 in Halle/Saale.
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verfahrenstechnik - FH-KÃ¤rnten 

CAD, SWS: 2, ECTS: 2,5. Ingenieurmathematik 2A, 2B, SWS: 4, ECTS: 5. Elektrotechnik Grundlagen, SWS: 2, ECTS: 2,5. Werkstoffkunde 2, SWS: 2, ECTS: 2,5.
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TRAKTO FLUID FH-303 

Sinónimos: Aceite lubricante, aceite del petróleo ... Básico derivado del Petróleo. 64741-89- ... Usar agua para retirar
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Sport Programm - FH Salzburg 

Online Ã¼ber unsere Homepage, Initiativbewerbungen sind herzlich willkommen. FÃ¼r etwaige ...... Der Abschluss einer privaten Unfallversicherung wird vor allem.










 


[image: alt]





TRAKTO FLUID FH-303 

y White. Además presenta buena bombeabilidad a bajas temperaturas y no daña las partes de cobre, sellos de la transmisió
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Volvo FH - drive balear 

mentos y áreas de almacenamiento al alcance del ..... traje, consumo de combustible, códigos de diagnóstico de ...... D1
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elektrotechnik dual - FH Vorarlberg 

Sie werden fÃ¼r die Studienphasen an der FH Vorarlberg vom Unternehmen freigestellt ..... Die Gleichbehandlungsstelle ist Ihre Ansprechpartnerin fÃ¼r Beratung.
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elektrotechnik dual - FH Vorarlberg 

Auslandssemester: Studieren weltweit. Technische Labors an der FH Vorarlberg. Open Labs: Eigeninitiative wird gefÃ¶rdert. Frauen in die Technik. Nach dem Studium. Zugangsvoraussetzungen und Bewerbung. Bewerbungsablauf. FAQ. Ãœber die FH Vorarlberg. S
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MAXHIDRAULIC FH-220 

Manuel Ordóñez No. 600, Sta. Catarina. Nuevo León, México C.P. 66350. Ficha Técnica. MAXHIDRAULIC FH-220. Pruebas. Métod
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543664_2_Berkeley+FH+Series+Manual 

symbol on your pump or in this manual, look for ... Wear safety glasses at all times when working on pumps. ..... 115 Vo
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(FH) St. PÃ¶lten 

Dokumentenmanagement-FunktionalitÃ¤ten der Plattform fÃ¼r Ã¤ltere Inhalte nutzen. Durch die MÃ¶glichkeit alle Daten im Fileshare zu behalten, musste die IT nicht ...
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GONHER Nanotek FH-300 PLUS 

Pruebas. Método astM. Valores. Grado de Viscosidad ISO. 68. Gravedad API. D1298. 27.5. Gravedad Específica 20 / 4 °C. D1
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fh dgg bayreuth lang schaefer 
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Mag.(FH) M.Sc. Schroll Roland 

PS Strategie und Marketing Institut fÃ¼r Strategisches Management, Marketing und Tourismus, Proseminar 1, Block. Der/Die LV-LeiterIn ... a) b) c) d) a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) d) e) a) b) c) hat die Lernziele klar definiert orientiert sich inhaltl
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fh ungewitters neueste erdbeschreibung und 

really a user's guide to operating the equipments. Should you ... Ducato Book, Financial Times International Business Yearbook Book, and many other ebooks.
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071103-04 Halle FH kad 

133 SCHNEIDER Fabian. GER. Blau-Weiss Bucholz. 133 BERNDT ... 169 OPEL Franz. GER. FSC Jena e.V. ... 175 SCHNEIDER Nils. GER. Blau-Weiss Bucholz.
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Verpackungstechnologie Bachelorstudium - FH Campus Wien 

https://bewerben.fh-campuswien.ac.at. nach Absenden Ihrer Online-Bewerbung er- halten Sie per e-Mail weitere Informationen. Das Aufnahmeverfahren besteht ...
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FresH 14 - FH-KÃ¤rnten 

15.09.2014 - Genehmigung des Studiengangs Kommunales Management, Spittal .... management/Gesundheits- und Pflegemanagement ... CAREER.
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FnAHReum'MUMm, Mal'ï¬�fh 399 1967 

Mr. Martin,. There occasionally ~has been some concern ... You. may be assured that also in the future the Bundesbank intends to continue this policy and to.
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