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MATRIX

El detector digital de circuito inductivo MATRIX es la solución ideal para el ... 10MATRIXS110 : Detector de circuito si 
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MATRIX



IDENTIFICACIÓN DE LA FCC: G9B-MATRIX IDENTIFICACIÓN DE LA IC: 4680A-MATRIX



“The Peak Of Detection”



GUÍA DEL USUARIO SENSORES DIGITALES DE CIRCUITO INDUCTIVO



1 Aplicaciones El detector digital de circuito inductivo MATRIX es la solución ideal para el control de estacionamiento con barrera, portones motorizados, control de acceso de vehículos y sistemas de control industriales. MATRIX es un detector de vehículos de canal simple o doble, de alto rendimiento, alojado en una carcasa compacta. La conexión se hace con un conector industrial estándar redondo de 11 clavijas. Las seis versiones que se enumeran a continuación incluyen canal simple o doble y 3 alimentaciones eléctricas posibles: 10MATRIXS110 : Detector de circuito simple con alimentación eléctrica de 110 a 120 VCA. 10MATRIXS220 : Detector de circuito simple con alimentación eléctrica de 220 a 240 VCA. 10MATRIXS1224 : Detector de circuito simple con alimentación eléctrica de 12 a 24 VCA/CC 10MATRIXD110 : Detector de circuito doble con alimentación eléctrica de 110 a 120 VCA. 10MATRIXD220 : Detector de circuito doble con alimentación eléctrica de 220 a 240 VCA. 10MATRIXD1224 : Detector de circuito doble con alimentación eléctrica de 12 a 24 VCA/CC. Potenciómetro de ajuste de tiempo de presencia LED de energia



Conector Principal (86CP11)



Interruptores DIP Potenciómetro de ajuste de sensibilidad (sólo con circuito doble)



LED de estado de detección (sólo con circuito doble)



Potenciómetro de ajuste de sensibilidad



LED de estado de detección



2 Especificaciones TERMINOLOGÍA



ESPECIFICAIONES



TERMINOLOGÍA



ESPECIFICAIONES



Tecnología



Circuito Inductivo



Frecuencia de energía



48 to 62 Hz



Sintonización



Automática



Consumo de energía



< 2.5 W



Modo de detección



Presencia



Rango de temperaturas



-22ºF to 158ºF (-30ºC to 70ºC)



Tiempo de presencia



1 minuto a infinito (presencia permanente) con 250 pasos



Conexión



Conector redondo 86CP11 estándar de 11 clavijas



Duración del impulso de salida



100 ms o 500 ms



Peso



7 onzas (< 200 g)



Indicadores LED



1 LED verde: Energía 1 LED rojo: Estado del circuito 1 1 LED rojo: Estado del circuito 2



Protecciones



Transformador de aislamiento del circuito Diodos Zener Fijación de la descarga de gas



Rango de frecuencia



20 kHz a 130 kHz



Rango de inductancia



20 µH a 1000 µH



Tiempo de reacción



Circuito Simple: 25ms Circuito Doble: 50ms (cada canal)



Dimensiones



3.0 in (Alto) x 1.5 in (Ancho) x 3.0 in (Prof) (76mm x 38mm x 76mm)



Sensibilidad (ΔL / L)



0.005% a 0.5% con 250 pasos



Grado de protección



IP40



Pasos de frecuencia



Circuito Simple: 4 Circuito Doble: 2 (para circuito simple)



Dos relés de salida (sin contacto de inversión de corriente potencial)



Voltaje máx. del contacto: 230 VCA Corriente máx. del contacto: 5 A (resistiva)



Tiempo de ajuste después de la configuración



2 s máx. por canal



Tiempo de ajuste después del encendido



8 s máx. por canal



Alimentación eléctrica (según el modelo)



12-24 CA/CC +10% 230 VCA +10% 115 VCA +10%



Conformidad del producto



ETRT: 1999/5/CE CEM: 89/336/CEE FCC: 47CFR15 IC: RSS-210 Tema 5



3 Precauciones de Seguridad PRECAUCIÓN







Desconecte toda la energía antes de intentar cualquier procedimiento de cableado.







Mantenga un entorno limpio y seguro.







Controle constantemente el tránsito alrededor del área de la puerta o portón.







Siempre detenga el tránsito en el área de paso de la puerta o portón cuando se realicen pruebas que puedan ocasionar reacciones inesperadas de la puerta o portón.







Siempre controle la ubicación de todos los cables y componentes antes de la puesta en marcha para asegurar que las piezas móviles no presionen ningún cable ni dañen el equipo..
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IDENTIFICACIÓN DE LA FCC: G9B-MATRIX IDENTIFICACIÓN DE LA IC: 4680A-MATRIX



4 Conformidad con la FCC



10MATRIXS110 : Matrix, Unidad simple, alimentación eléctrica de 110 VCA. 10MATRIXS220 : Matrix, Unidad simple, alimentación eléctrica de 220 VCA. 10MATRIXS1224 : Matrix, Unidad simple, alimentación eléctrica de 12-24 VCA/CC. 10MATRIXD110 : Matrix, Unidad doble, alimentación eléctrica de 110 VCA. 10MATRIXD220 : Matrix, Unidad doble, alimentación eléctrica de 220 VCA. 10MATRIXD1224 : Matrix, Unidad doble, alimentación eléctrica de 12-24 VCA/CC. Los transmisores y receptores digitales cumplen con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no puede producir interferencia peligrosa, y; 2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda ocasionar operaciones no deseadas. Los cambios o modificaciones que BEA, Inc. no haya aprobado expresamente para su conformidad pueden invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.



5 Consejos de Instalación del Circuito A. ESPECIFICACIONES DEL CABLE PARA EL CIRCUITO Y EL CABLE ALIMENTADOR • • • • •



16 AWG (1,5 mm²) del área transversal Cable multifilamento Material de aislamiento: PVC o Silicona Para el cable alimentador, el cable debe estar trenzado como mínimo 15 veces por yarda (91,44 cm) para cada cable. Se recomienda el cable alimentador para tramos largos que se usa para cables con blindaje metálico (con descarga a tierra sólo en el extremo del equipo). • Se debe sujetar firmemente el cable alimentador para evitar toda detección falsa (longitud máx.: 330 pies [100 m]). • Se requiere una caja de conexiones de cables impermeable. B. GEOMETRÍA DEL CIRCUITO



L



• Cuando se conectan dos circuitos adyacentes a un sensor de doble canal, es posible que estos circuitos compartan una ranura en común, en caso de ser necesario. Como los canales están multiplexados, no se puede producir ninguna interferencia.



Ea Cable Alimentador



Eb



• Evite el uso de circuitos largos o cables alimentadores largos (máx. 330 pies [100 m]); de lo contrario, la sensibilidad se verá afectada.



C. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE VUELTAS DEL CIRCUITO • Mida la longitud (L) y al ancho (Ea) del circuito. Multiplique estos números para determinar el área de superficie del circuito. Vea el dibujo anterior. • Por ejemplo: si L= 10 ft, Ea = 3 ft, el área será = 30 ft2; se recomiendan 4 vueltas de circuito. O bien, si L= 2 m, Ea = 1 m, el área será = 2 m2 ; se recomiendan 4 vueltas de circuito. ADVERTENCIA: POR RAZONES DE CONFORMIDAD, EN TODAS LAS INSTALACIONES, LA SUPERFICIE DEL CIRCUITO MULTIPLICADA POR LA CANTIDAD DE VUELTAS NO DEBE EXCEDER 215 (PARA PIES CUADRADOS) O 20 (PARA METROS CUADRADOS). Área



Valores recomendados para la cantidad de vueltas:



D. PROFUNDIDAD DE LA RANURA Nivel del Piso Sellador del Circuito



Cantidad de Vueltas



modo B) Impulso en la entrada A Impulso en la salida A
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Circuito A Circuito B







Impulso en la entrada A Impulso en la salida A
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9 Senal del LED El LED VERDE muestra cuando el módulo está encendido. El LED ROJO da: • El estado del circuito correspondiente en situación normal; • El valor de la medición de la frecuencia de oscilación o un mensaje de error en el momento del ENCENDIDO. Normalmente, el LED rojo permanece en ON (ENCENDIDO) mientras el circuito está en estado de detección. Con el ENCENDIDO, el sensor mide la frecuencia de oscilación en cada circuito. El resultado de esta medición se muestra usando el LED rojo correspondiente. La cantidad de destellos indica el valor en decenas de la frecuencia. Por ejemplo, 4 destellos cortos corresponden a la frecuencia entre 40 kHz y 49 kHz. Después de este mensaje, el LED vuelve a su estado de visualización normal. Si la frecuencia de oscilación del circuito está fuera de los límites (20 kHz a 130 kHz), el LED rojo muestra un mensaje de error y el sensor activa el relé correspondiente. La frecuencia de parpadeo señala el tipo de error de acuerdo con la tabla siguiente. El sensor permanecerá en modo de error hasta que el error desaparezca y la frecuencia quede en el rango correcto. Observación: El sensor inicia automáticamente un proceso de aprendizaje si la frecuencia de oscilación varía más del 10% en comparación con el valor de la medición. ERROR DE FRECUENCIA DEL CIRCUITO



ESTADO DEL LED



Frecuencia de oscilación demasiado BAJA o circuito abierto



LED parpadea a 1 Hz



Frecuencia de oscilación demasiado ALTA



LED parpadea a más de 2 Hz



Circuito más corto o sin oscilación



LED parpadea a menos de 0,5 Hz



10 Solución de Problemas CAUSA PROBABLE



SÍNTOMA



MEDIDA CORRECTIVA



El detector de circuito no funciona. El LED verde está apagado.



El detector del circuito no recibe alimentación eléctrica.



Controle la alimentación eléctrica.



El detector de circuito no funciona. El LED rojo parpadea lentamente (0,5 Hz).



El circuito correspondiente está en corto.



Controle el cable del circuito.



El detector de circuito no funciona. El LED rojo parpadea cada 1 Hz o cada 2 Hz.



La frecuencia de oscilación está fuera del rango permitido.



El LED del circuito está detectando correctamente, pero no hay contacto.



Conexión defectuosa de los contactos del relé.



Controle las conexiones del relé.



Los interruptores DIP 5 a 8 no responden correctamente.



Sus funciones varían de acuerdo con el ajuste del interruptor 10.



Controle el modo apropiado del circuito requerido y ajuste el interruptor DIP 10.



Ajuste la frecuencia con los interruptores DIP. Cambie las vueltas del circuito.



11 Información de contacto de la empresa



PRECAUCIÓN



No deje problemas sin resolver. Si no encuentra una solución satisfactoria tras consultar la sección de solución de problemas, llame a BEA, Inc. Si debe esperar al día hábil siguiente para llamar a BEA, deje la puerta clausurada hasta que se puedan hacer las reparaciones necesarias. Nunca sacrifique la operación segura de la puerta o portón automáticos por una solución insatisfactoria. Puede llamar a los siguientes números las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para obtener más información, visite www.beasensors.com. EE. UU. y Canadá: 1-866-249-7937 Canadá: 1-866-836-1863 Región Noreste: 1-866-836-1863
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Región Sureste: Región Central: Región Oeste:



1-800-407-4545 1-888-308-8843 1-888-419-2564
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Configuration Matrix Entertainer Set 

CURV 500 STS - STEREO SET. 1x CURV 500 DB - DISTANCE BAR. 1x CURV 500 SSB - BASE. 1x CURV 500 SLA - SMARTLINKÂ® ADAPTER. 1x CURV 500 ...










 








Access Control Compatibility Matrix 

Access Control Compatibility Matrix. AC-215. AC-225. AC-425. AC-825IP. Max. users. 5000. 30000. 30000. 60000. Event log










 








AURO MATRIX 500 

Dust and other debris inside the unit may cause damage. The unit ...... OFF. = no blackout during head movement. Test. = Function test. ON. = step-by-step ...










 








MATRIX 100 W 

nicht fÃ¼r spezielle Outdoor GerÃ¤te - beachten Sie in diesem Fall bitte die im Folgenden vermerkten Sonderhinweise). Bringen Sie das GerÃ¤t nicht mit brennbaren Materialien, FlÃ¼ssigkeiten oder Gasen in BerÃ¼hrung. 12. Sorgen Sie dafÃ¼r, dass kein T










 








Matrix HDMI 1080p 4x4 

Conexión sencilla de cuatro fuentes HDMI a cuatro pantallas. El Matrix HDMI 1080p 4x4 de Manhattan ofrece la opción de c










 








4K 4x4 HDMI Matrix 

(48-bits/pixel). Soporta resolución HD 3-D y Color Profundo (48-bits/pixel). Resolución 4k, 3-D, Color profundo. Soporta










 








matrix 300 rgb 

Lors du branchement de l'appareil, sÃ©curisez le passage du cÃ¢ble secteur, afin d'Ã©viter tout dommage ou accident, par exemple quel- qu'un qui trÃ©buche sur le ...










 








Configuration Matrix Entertainer Set 

2x CURV 500 CABLE 2 - SPEAKER TO PHOENIX CABLE. 1x CURV 500 SLA - SMARTLINKÂ® ADAPTER. 2x CURV 500 TMB - TRUSS MOUNTING BRACKET.










 








Issue Matrix Spanish 












 








IN - C-Matrix 

27.11.2017 - Sie beschaffen und recherchieren Informationen und Unterlagen fÃ¼r ausgewÃ¤hlte Kunden und unter- stÃ¼tzen bei der Vorbereitung von Events. Nach einer entsprechenden ... lungsreichen Berufsalltag mit vielen verschiedenen Aufgaben. Was Si










 








1080p 4x4 HDMI Matrix 

vier HDMI-Videoquellen â€“ einschlieÃŸlich Spielkonsolen, Blu-ray-Playern,. SatellitenempfÃ¤ngern, Digitalrecordern, Set-Top-Boxen und anderen. GerÃ¤ten â€“ an ein, zwei, ... UnterstÃ¼tzt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby. TrueHD audio










 








1080p 4x2 HDMI Matrix 

UnterstÃ¼tzt eine AuflÃ¶sung von 1080p sowie HD 3D Video und. Deep Color ... Geeignet fÃ¼r Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie. Blu-ray-Player ...










 








clmp3ww matrix panel 3 ww 

cameo is a brand of Adam Hall Group. Adam Hall GmbH - DaimlerstraÃŸe 9 - D-61267 Neu-Anspach - Germany. Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) ...










 








TOYOTA MATRIX ENGINE CODES PDF 

Read Online Now toyota matrix engine codes Ebook PDF at our Library. ... also related with toyota matrix engine codes PDF, include : Tundra Solutions Forums, ...










 








das geheimnis des matrix pdf 

Legal das geheimnis des matrix eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get das geheimnis des matrix PDF file for free from our online ...










 








Matrix para cmechingonia 12.pmd 

disponibles) y micronutrientes (hierro, cobre y manganeso disponibles). Los resultados .... dietilditiocarbamato sódico










 








Flyer Roadshow Matrix ADM_RZ.pdf - DocDroid 

MIT GESUNDHEIT GELD VERDIENEN DEN KOMPASS NEU AUSRICHTEN. DAS 2. GESUNDHEITS-EVENT DER BRANCHE Die Spezialisten der Branche ...










 








led flash matrix 250 - AUDIENS 

Please read this User's Manual carefully, so that you can begin making optimum use of your Cameo Light product quickly. Learn more about Cameo Light on ...










 








1080p 4x2 HDMI Matrix Instructions 

de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con ... ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must ...










 








1080p 4x4 HDMI Matrix Instructions 

ESPAÑOL: Si desea obtener información sobre la garantía, visite ... Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en ...










 








4K 4x4 HDMI Matrix Instructions 

IC Intracom Asia. 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai ... The Power LED should light. 5 Select your desired ... The corresponding LED will light to indicate your selection.










 








Coaching Programm/Umsatz Erfolgs Matrix 












 








DAS GEHEIMNIS DES MATRIX CODE PDF 

das geheimnis des matrix code | Get Read & Download Ebook das geheimnis des matrix code as PDF for free at The Biggest ebook library in the world. Get das ...










 








flash matrix 250 dmx control table 

P. 080. -. 084. Q. 085. -. 089. R. 090. -. 094. S. 095. -. 099. T. 100. -. 104. U. 105. -. 109. V. 110. -. 114. W. 115. -. 119. X. 120. -. 124. Y. 125. -. 129. Z. 130. -. 255.
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