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SI IP40 Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



225 · 220



RD24



M25



Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector:



M5



RD30



HEC



Gerätesteckdose mit Gerätestecker Female power connector with male power connector



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



Gerätesteckdose Industrie Female power connector industrial standard



Gerätesteckdose DIN Female power connector DIN



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



Magnetventilsteckdose Industrie Female solenoid valve connector industrial standard



Bauform B 2



BF-C



BF-B



BF-A



Magnetventilsteckdose DIN Female solenoid valve connector DIN



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 Solenoid valve connectors size B series 225 Bezeichnung Description



Gerätesteckdose Industrie, mit UL-Zulassung Female power connector industrial standard, with UL approval



Abbildung Figure



Industrie Industrial standard Gerätesteckdose Industrie, metrisches Gewinde M16 Female power connector industrial standard, metric thread M16



1



20,6



~50



26,5



M25



26,5



Bajonett



40



2



44



~50



31



20,6



1 2



RD24



28,1 6 8,5



M3



M3 Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nummer Ordering-Number



Polzahl Contacts



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nummer Ordering-Number



2+PE



6–8 mm



43 1830 000 03



2+PE



6–10 mm



43 1830 004 03



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



3 Bauform B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



HEC



28,1 6 8,5



11



11



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schrauben/screw min. 0,34 mm2 (min. AWG 22), max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 6–8 mm, 6–10 mm IP65 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 120 °C mit Dichtung 16-8105-000/with seal 16-8105-000 – 20 °C mit Dichtung 16-8105-000/with seal 16-8105-000 250 V 4000 V 3 III III 10 A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ni (Nickel/nickel) PA (UL 94 HB) PA (UL 94 HB)















Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 Solenoid valve connectors size B series 225 Bezeichnung Description



Gerätesteckdose Industrie, beschaltet Female power connector industrial standard, wired



Gerätesteckdose Industrie, beschaltet, LED Female power connector industrial standard, wired, LED



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



—2



~50



40



M23



2



~1



+2 LED rot/red –1



26,5



Polzahl Contacts



Kabeldurchlass Cable outlet



Schaltung Wiring



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



Polzahl Contacts



~1



Kabeldurchlass Cable outlet



Schaltung Wiring



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



6–8 mm



E6 24 V



10 A



43 1834 135 03



6–8 mm



P30 220 V



10 A



43 1834 130 03



6–8 mm



P41 24 V



2A



43 1834 141 03



P10 230 V



2A



43 1832 110 03



2+PE



M12-A



6–8 mm



Bauform B 4



M12-T M12-US







M18







7/8‘‘







Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



BF-A



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schrauben/screw min. 0,34 mm2 (min. AWG 22), max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 6–8 mm IP65 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 24 V, 220 V, 230 V 800 V 3 III III 2 A, 10 A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ni (Nickel/nickel) PA (UL 94 HB) PA (UL 94 HB)



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



2+PE



M8



M5



Bestell-Nr. Ordering-No.



~2



M3



M3



RD24



26,5



P41



Bajonett



40



~ +1 LED (rot/red)



1



M25



~2



E6 P30



HEC



–1



2



28,1 6 8,5



RD30



+2



1



~50



11



P10



20,6



28,1 6 8,5



20,6



Maßzeichnung Drawing



11



NCC



Abbildung Figure



Industrie Industrial standard



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220 Solenoid valve connectors size B series 220 Bezeichnung Description



Gerätesteckdose DIN EN 175301–803, mit UL-Zulassung Female power connector DIN EN 175301–803, with UL approval



Abbildung Figure



DIN DIN Gerätesteckdose DIN EN 175301–803, metrisches Gewinde M16 Female power connector DIN EN 175301–803, metric thread M16



2 1



20,6 26,5



31



20,6



Bajonett M25



26,5



M3



RD24



M3 Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nummer Ordering-Number



Polzahl Contacts



Kabeldurchlass Cable outlet



Bestell-Nummer Ordering-Number



2+PE



6–8 mm



43 1800 000 03



2+PE



6–10 mm



43 1800 004 03



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



5 Bauform B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



HEC



~50



44



~50



40



28,1 5,5 3,5



10



28,1 5,5 3,5 2 1



10



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schrauben/screw min. 0,34 mm2 (min. AWG 22), max. 1,5 mm2 (max. AWG 16) 6–8 mm, 6–10 mm IP65 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 120 °C mit Dichtung 16-8100-000/with seal 16-8100-000 – 20 °C mit Dichtung 16-8100-000/with seal 16-8100-000 250 V 4000 V 3 III III 10 A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Ni (Nickel/nickel) PA (UL 94 HB) PA (UL 94 HB)















Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 · 220 Solenoid valve connectors size B series 225 · 220 Bezeichnung Description



Adapter Serie 220 Gerätesteckdose DIN EN 175301–803, M12 Adapter series 220 Female power connector DIN EN 175301–803, M12



1,2



28,1 5,5 3,5 2 1



20,6



Ø 18



MSD 6



MSD 8



20,6



1 2



~54



M12 x 1 18 28



M25



26,5



26,5



~54



40 M12 x 1 18 28



40



M23



8,5



Bajonett



6,8



Ø 18



6



10



11



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Abbildung Figure



Adapter Serie 225 Gerätesteckdose Industrie, M12 Adapter series 225 Female power connector industrial standard, M12



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



RD24



M3



28



Polzahl Contacts



Bestell-Nummer Ordering-Number



Polzahl Contacts



Bestell-Nummer Ordering-Number



2+PE



99 5712 00 03



2+PE



99 5718 00 03



Bauform B 6



M12-T M12-US







M18







7/8‘‘







Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



BF-A



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schrauben/screw min. 0,34 mm2 (min. AWG 22) — IP65 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V 8000 V 3 II II 4A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze), CuZn (Messing/brass) Ni (Nickel/nickel), Au (Gold/gold) PA (UL 94 HB) PA (UL 94 HB)



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



Bestell-Nr. Ordering-No.



M3



HEC



28



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 · 220 Solenoid valve connectors size B series 225 · 220 Einzelteildarstellung Component part drawing



Gerätesteckdose Female power connector



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



Polbilder Contact arrangements



Industrie Serie 225 Industrial standard series 225



DIN EN 175301–803 Serie 220 DIN EN 175301–803 Series 220



M12-US



M12-T



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



HEC



RD24



M25



Auf Anfrage: Gerätesteckdose mit Zugentlastung Upon request: Female power connector with strain relief



2



10



M18



11



1



1



BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



2



7 Bauform B



BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



HEC



RD24



M25



Bajonett



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Notizen Notes



Bauform B 8



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Solenoid valve connectors size B



BF-C



M-B SI IP40



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 Solenoid valve connectors size B series 225 Bezeichnung Description Abbildung Figure



Industrie Industrial standard



Magnetventilsteckdose Industrie, Kabel angespritzt PUR 0,75mm2 Female solenoid valve connector industrial standard, moulded cable PUR 0,75mm2



Magnetventilsteckdose Industrie, Kabel angespritzt PUR 0,75mm2, beschaltet, LED Female solenoid valve connector industrial standard, moulded cable PUR 0,75mm2, wired, LED



L



Ø6



21,5 19



Ø6 Ø 13 15



21,5 19



L



39



Ø 13 15



39



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



Bajonett



28 x 20,5



28 x 20,5



M25



Z10



RD24



2 PE



Bestell-Nr. Ordering-No.



Polzahl Contacts



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



Polzahl Contacts



RD30



HEC



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



1



250 V



10 A



30 1313 300 000



1 2 PE



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



3m



24 V



10 A



30 1313 300 510



5m



24 V



10 A



30 1313 500 510



3m



24 V



10 A



30 1313 300 520



5m



24 V



10 A



30 1313 500 520



2+PE Z10



M5



3m



Z20



M12-A



M8



2+PE



250 V



10 A



30 1313 500 000



2+PE Z20



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



9 Bauform B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



5m



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 III III 10 A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Sn (Zinn/tin) PA PC















Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220 Solenoid valve connectors size B series 220 Bezeichnung Description



Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803, Kabel angespritzt PUR 0,75mm2 Female solenoid valve connector DIN EN 175301–803, moulded cable PUR 0,75mm2



Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803, Kabel angespritzt PUR 0,75mm2, beschaltet, LED Female solenoid valve connector DIN EN 175301–803, moulded cable PUR 0,75mm2, wired, LED



L



Ø6



21,5 19



Ø6



2 PE Polzahl Contacts



Kabellänge Cable length



3m



Spannung Voltage



250 V



Strom Rated current



10 A



Bestell-Nummer Ordering-Number



32 1313 300 000



Polzahl Contacts



1 2 PE



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



3m



24 V



10 A



32 1313 300 510



5m



24 V



10 A



32 1313 500 510



3m



24 V



10 A



32 1313 300 520



5m



24 V



10 A



32 1313 500 520



2+PE Z10



250 V



10 A



32 1313 500 000



2+PE Z20



Bauform B 10



M12-T M12-US







M18







7/8‘‘







Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



BF-A



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 III III 10 A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze) Sn (Zinn/tin) PA PC



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



5m



M12-A



M8



2+PE



M5



Bestell-Nr. Ordering-No.



Z20



M25



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



1



RD24



Z10



HEC



28 x 20,5



RD30



28 x 20,5



Bajonett



M23



Ø 13 15



21,5 19



L



39



Ø 13 15



39



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Abbildung Figure



DIN DIN



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 Solenoid valve connectors size B series 225 Bezeichnung Description Abbildung Figure



Industrie Industrial standard



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gerade, PUR 3x0,75mm2 Connecting cable, Female power connector industrial standard – M12 male connector straight, PUR 3x0,75mm2



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gerade, PUR 3x0,75mm2,beschaltet, LED Connecting cable, Female power connector industrial standard – M12 male connector straight, PUR 3x0,75mm2, wired, LED



48,4



M25



Z10



RD24



Kabellänge Cable length



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



79 5712 10 03



Polzahl Contacts



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



24 V



4A



79 5714 10 03



2m



24 V



4A



79 5714 20 03



M5



RD30



HEC



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



1 2 PE



Polzahl Contacts



M12 x 1



Ø6



Ø 14,5



19



SW 13 mm



28 x 20,5



28 x 20,5



Bestell-Nr. Ordering-No.



48,4



L 31



M12 x 1



Ø 14,5



19 21,5



SW 13 mm



Bajonett



39



31



Ø6



L



21,5



39



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



2+2PE Z10



M12-A



M8



2+2PE



79 5712 20 03



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



11 Bauform B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



2m



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 II II 4A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze), CuZn (Messing/brass) Sn (Zinn/tin), Au (Gold/gold) PA PC



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 Solenoid valve connectors size B series 225 Bezeichnung Description



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gerade, PUR 3x0,75mm2,beschaltet, LED, Freilaudfdiode Connecting cable, Female power connector industrial standard – M12 male connector straight, PUR 3x0,75mm2, wired, LED, recovery diode



39



48,4



L



RD24



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



24 V



4A



79 5716 10 03



2m



24 V



4A



79 5716 20 03



M5



RD30



Polzahl Contacts



M25



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



2 PE



Bestell-Nr. Ordering-No.



Bajonett



1



HEC



Z20



M23



Ø6



SW 13 mm



28 x 20,5



M12 x 1



Ø 14,5



19



31



21,5



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Abbildung Figure



Industrie Industrial standard



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



Bauform B 12



M12-T M12-US M18 7/8‘‘



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



BF-A



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 II II 4A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze), CuZn (Messing/brass) Sn (Zinn/tin), Au (Gold/gold) PA PC



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



2+2PE Z20



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 Solenoid valve connectors size B series 225 Bezeichnung Description Abbildung Figure



Industrie Industrial standard



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm2 Connecting cable, Female power connector industrial standard – M12 male connector angled, PUR 3x0,75mm2



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm2,beschaltet, LED Connecting cable, Female power connector industrial standard – M12 male connector angled, PUR 3x0,75mm2, wired, LED



Bajonett



28 x 20,5



M12 x 1 Z10



M25 RD24 HEC



1



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



79 5713 10 03



Polzahl Contacts



M12 x 1



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



Ø 14,5



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



24 V



4A



79 5715 10 03



2m



24 V



4A



79 5715 20 03



M5



RD30



Kabellänge Cable length



31,25



SW 13 mm



2 PE Polzahl Contacts



38,5



28 x 20,5 Ø 14,5



Bestell-Nr. Ordering-No.



L



24,5 32



24,5 32



Ø6



SW 13 mm



39



Ø6



31,25



19



38,5



21,5



L



19



39



21,5



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



2+2PE Z10



M12-A



M8



2+2PE



79 5713 20 03



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



13 Bauform B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



2m



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 II II 4A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze), CuZn (Messing/brass) Sn (Zinn/tin), Au (Gold/gold) PA PC



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 Solenoid valve connectors size B series 225 Bezeichnung Description



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose Industrie – M12 Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED, Freilaudfdiode Connecting cable, Female power connector industrial standard – M12 male connector angled, PUR 3x0,75mm2, wired, LED, recovery diode



38,5



19



31,25



2 PE Polzahl Contacts



Ø 14,5



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



24 V



4A



79 5717 10 03



2m



24 V



4A



79 5717 20 03



M5



RD30



Bestell-Nr. Ordering-No.



M12 x 1



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



M25



1



RD24



Z20



M23



24,5 32



Ø6



SW 13 mm



28 x 20,5



Bajonett



L



HEC



39



21,5



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Abbildung Figure



Industrie Industrial standard



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



Bauform B 14



M12-T M12-US M18 7/8‘‘



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



BF-A



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 II II 4A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze), CuZn (Messing/brass) Sn (Zinn/tin), Au (Gold/gold) PA PC



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



2+2PE Z20



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220 Solenoid valve connectors size B series 220 Bezeichnung Description Abbildung Figure



DIN DIN



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 Stecker gerade, PUR 3x0,75mm2 Connecting cable, Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male connector straight, PUR 3x0,75mm2



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 Stecker gerade, PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED Connecting cable, Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male connector straight, PUR 3x0,75mm2, wired, LED



48,4



39



SW 13 mm



28 x 20,5



Bajonett



28 x 20,5



M25



Z10



RD24



Kabellänge Cable length



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



79 5718 10 03



Polzahl Contacts



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



24 V



4A



79 5720 10 03



2m



24 V



4A



79 5720 20 03



M5



RD30



HEC



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



1 2 PE



Polzahl Contacts



M12 x 1



Ø 14,5



19



Ø6



SW 13 mm



Bestell-Nr. Ordering-No.



48,4



L 31



M12 x 1



Ø 14,5



19



31



Ø6



L



21,5



39



21,5



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



2+2PE Z10



M12-A



M8



2+2PE



79 5718 20 03



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



15 Bauform B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



2m



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 II II 4A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze), CuZn (Messing/brass) Sn (Zinn/tin), Au (Gold/gold) PA PC



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220 Solenoid valve connectors size B series 220 Bezeichnung Description



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 Stecker gerade, PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED, Freilaudfdiode Connecting cable, Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male connector straight, PUR 3x0,75mm2, wired, LED, recovery diode



39



48,4



L



RD24



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



24 V



4A



79 5722 10 03



2m



24 V



4A



79 5722 20 03



M5



RD30



Polzahl Contacts



M25



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



2 PE



Bestell-Nr. Ordering-No.



Bajonett



1



HEC



Z20



M23



Ø6



SW 13 mm



28 x 20,5



M12 x 1



Ø 14,5



19



31



21,5



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Abbildung Figure



DIN DIN



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



Bauform B 16



M12-T M12-US M18 7/8‘‘



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



BF-A



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 II II 4A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze), CuZn (Messing/brass) Sn (Zinn/tin), Au (Gold/gold) PA PC



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



2+2PE Z20



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220 Solenoid valve connectors size B series 220 Bezeichnung Description Abbildung Figure



DIN DIN



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm2 Connecting cable, Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male connector angled, PUR 3x0,75mm2



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED Connecting cable, Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male connector angled, PUR 3x0,75mm2, wired, LED



Bajonett



28 x 20,5



M12 x 1 Z10



M25 RD24 HEC



1



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



79 5719 10 03



Polzahl Contacts



M12 x 1



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



Ø 14,5



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



24 V



4A



79 5721 10 03



2m



24 V



4A



79 5721 20 03



M5



RD30



Kabellänge Cable length



31,25



SW 13 mm



2 PE Polzahl Contacts



38,5



28 x 20,5 Ø 14,5



Bestell-Nr. Ordering-No.



L



24,5 32



24,5 32



Ø6



SW 13 mm



39



Ø6



31,25



19



38,5



21,5



L



19



39



21,5



Maßzeichnung Drawing



M23



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



2+2PE Z10



M12-A



M8



2+2PE



79 5719 20 03



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



17 Bauform B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T BF-B



Technische Daten Specifications



BF-C



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



2m



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 II II 4A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze), CuZn (Messing/brass) Sn (Zinn/tin), Au (Gold/gold) PA PC



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 220 Solenoid valve connectors size B series 220 Bezeichnung Description



Verbindungsleitung, Magnetventilsteckdose DIN EN 175301–803 – M12 Stecker gewinkelt, PUR 3x0,75mm2, beschaltet, LED, Freilaudfdiode Connecting cable, Female power connector DIN EN 175301–803 – M12 male connector angled, PUR 3x0,75mm2, wired, LED, recovery diode



38,5



19



31,25



2 PE Polzahl Contacts



Ø 14,5



Kabellänge Cable length



Spannung Voltage



Strom Rated current



Bestell-Nummer Ordering-Number



1m



24 V



4A



79 5723 10 03



2m



24 V



4A



79 5723 20 03



M5



RD30



Bestell-Nr. Ordering-No.



M12 x 1



braun/brown LED gelb/yellow blau/blue grün/gelb green/yellow



M25



1



RD24



Z20



M23



24,5 32



Ø6



SW 13 mm



28 x 20,5



Bajonett



L



HEC



39



21,5



Maßzeichnung Drawing



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



NCC



Abbildung Figure



DIN DIN



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



Bauform B 18



M12-T M12-US M18 7/8‘‘



Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



BF-A



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) schneidklemm, am Kabel angespritzt/IDT connection, moulded 0,75 mm2 (AWG 20) — IP67 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 85 °C – 20 °C 250 V, 24 V 4000 V 3 II II 4A ≤ 15 mΩ CuSn (Bronze/bronze), CuZn (Messing/brass) Sn (Zinn/tin), Au (Gold/gold) PA PC



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



2+2PE Z20



SI IP40 Technische Daten Specifications



Industrie Serie 225 Industrial standard series 225



Contacts Wire gauge mm2 1) Material jacket Insulation wire Design of wire (mm) Cable jacket (mm) Resistance of wire Temperature range (cable in move) Temperature range (cable not in move) Bending radius (cable in move) Bending radius (cable not in move) Approval







DIN EN 175301–803 Serie 220 DIN EN 175301–803 Series 220



11



M23 Bajonett



2+PE 1 braun/brown 2 blau/blue grün/gelb/green/yellow



1



M25



45°



2



RD24



3 5



1



2+PE 1 braun/brown 2 blau/blue grün/gelb/green/yellow



1



Polbilder Contact arrangements



3 — PUR PVC 24 x 0,2 Cu 6 mm 26 Ω/Km – 5 °C / + 70 °C – 20 °C / + 70 °C min. 60 mm min. 30 mm —



2



Polzahl Querschnitt mm2 1) Material Mantel Isolation Litze Litzenaufbau (mm) Kabelmantel (mm) Leiterwiderstand Temperaturbereich (Kabel bewegt) Temperaturbereich (Kabel fest) Biegeradius (Kabel bewegt) Biegeradius (Kabel fest) Zulassung



10



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67 NCC



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 · 220 Solenoid valve connectors size B series 225 · 220



2



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



M-B



45°



M12 3 blau/blue 4 braun/brown 5 grün/gelb/green/yellow



4



2 3 5



1



M12 3 blau/blue 4 braun/brown 5 grün/gelb/green/yellow



BF-C



BF-B



BF-A



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



HEC



4



19 Bauform B



1)



Vergleichbare AWG Leiter siehe Seite TI-5. / 1) Comparable AWG conductors see page TI-5.



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 · 220 Solenoid valve connectors size B series 225 · 220 Bezeichnung Description



Gerätestecker Industrie Serie 225, mit UL-Zulassung Male power connector industrial standard series 225, with UL approval



Gerätestecker DIN EN 175301–803 Serie 220, mit UL-Zulassung Male power connector DIN EN 175301–803 series 220, with UL approval



M23 M25



1 6 5,9 28,1



2



20,6 10



2



1



Bajonett



8,1



11



5,5



3,5



Bestell-Nummer Ordering-Number



Polzahl Contacts



Bestell-Nummer Ordering-Number



2+PE



43 1831 000 03



2+PE



43 1801 000 03



Bauform B 20



M12-T M12-US







M18







7/8‘‘







Number of contacts Connector locking system Termination Wire gauge Cable outlet Degree of protection Mechanical operation Upper temperature Lower temperature Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage categorie Material group Rated current (40 °C) Contact resistance Material ot contact Contact plating Material of contact body Material of housing



BF-A



2+PE Zentralschraube (0,4 Nm)/central screw (0,4 Nm) löten/solder max. 1 mm2 (max. AWG 18) — IP65 > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles + 100 °C – 20 °C 250 V 4000 V 3 III III 10 A ≤ 15 mΩ CuZn (Messing/brass) Sn (Zinn/tinn) PA (UL 94 HB) —



BF-B



Polzahl Steckverbinder Verriegelung Anschlussart Anschlussquerschnitt Kabeldurchlass Schutzart Mechanische Lebensdauer Obere Grenztemperatur Untere Grenztemperatur Bemessungsspannung Bemessungs-Stoßspannung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie Isolierstoffgruppe Bemessungsstrom (40°C) Durchgangswiderstand Material Kontakt Kontaktoberfläche Material Kontaktkörper Material Gehäuse



BF-C



Technische Daten Specifications



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



VL



M12-A



M8



M5



RD30



Polzahl Contacts



RD24



28,1



HEC



20,6



8,5



Bestell-Nr. Ordering-No.



M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



12



10 10



12



10



Maßzeichnung Drawing



12



NCC



Abbildung Figure



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



SI IP40



Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225 · 220 Solenoid valve connectors size B series 225 · 220 Bezeichnung Description



Flachdichtung Industrie Serie 225 Flat seal industrial standard series 225



Flachdichtung DIN Serie 220 Flat seal DIN series 220



5,5



1,5



9



25,8



1



8,5



2



10



28 Bestell-Nr. Ordering-No.



Material Material



Bestell-Nr. Ordering-No.



Material Material



Bestell-Nr. Ordering-No.



Material Material



Bestell-Nr. Ordering-No.



NBR beige/beige



16 8093 000



NBR beige/beige



16 8094 000



NBR beige/beige



16 8100 000



NBR beige/beige



16 8101 000



Silicon rot/red



16 8093 001



Silicon rot/red



16 8094 001



Silicon rot/red



16 8100 001



Silicon rot/red



—



Profildichtung Industrie/DIN Serie 225/220 Profiled seal industrial standard/DIN series 225/220



Rändelschraube Serie 225/220 Knurled screw series 225/220



7,5



4



2,2



,5



M8



R4



M12-S M12-D/-X M12-B Verteiler



Material Material



Bestell-Nr. Ordering-No.



Bestell-Nr. Ordering-No.



NBR schwarz black



16 8105 000



16 8096 131 16 8104 131



7/8‘‘



M18



M12-US



M12-T



Temperaturbereich Dichtungen Temperature range of seals NBR beige/beige 



–40° C — +100° C



NBR schwarz/black 



–20° C — +125° C



Silicon rot/red 



–60° C — +250° C



M3



Ø7



27,7



30,7 24,2



29,1 1,5



R2



BF-A



Ø 13 M3



3,5 Ø7



7,5



2,2



30,2



1,5



R1 R1



HEC M5



RD30



4,7



5



VL



M12-A



1,7



23,2 R2,



BF-B BF-C



20,6 8,1 8,1



Material Material



Maßzeichnung Drawing



21 Bauform B



7,5



7,5



6,7



2,4



15



Abbildung Figure



Bestell-Nr. Ordering-No.



28,1



7



11 13



R1,



28



Bezeichnung Description



R2,5



4



12,1



9



15



Bestell-Nr. Ordering-No.



1,1



20,5



5



5



12



6,7



9



R2,



18,3



5



R1,



NCC M16 IP67 M16 IP40 PP IP67



Flachdichtung DIN Serie 220 Flat seal DIN series 220



17



7 7,2



5



R2, 5



1,1



R2,



20,5



Maßzeichnung Drawing



M23 Bajonett



Flachdichtung Industrie Serie 225 Flat seal industrial standard series 225



RD24



M25



Zubehör Accessories



Abbildung Figure



15



Bajonett SI IP67 M9 IP67 M9 IP40 PP IP67 MPP IP67 Bajonett SI IP67



M-B



35,1



Ø 13
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MB memo0708 

23 ago. 2018 - *Marc Crosas fue cedido al Olympique de Lyon el 11 de enero del 2008. ..... Hong Kong fue la última parad
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64.69 MB 

Group Creative Director. Toby Skinner .... This 115 euro gift set in a wooden box contains five .... theory, and that th
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MB-D18 

Ne touchez pas les composants internes qui sont exposÃ©s suite Ã  une chute ou Ã  un autre accident ... En outre, notez
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PDF, 2.6 MB - Commerzbank 

02.08.2016 - Michael H. Klein. P: +49 69 136 24522. M: [email protected]. Fabian BrÃ¼gmann. P: +49 69 136 28696. M: [email protected]. Retail Investors. Florian Neumann. P: +49 69 136 41367. M: [email protected]
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mb baño_aramis 

658 x 680 x 474 mms. 25,9 x 26,7 x 18,6 pulgs. Textura. Wood. Canto. PVC rígido 2 mm y flexible 0,5 mm de calibre. Resis
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K-MB Praktikant HR 

24.01.2017 - FlieÃŸende Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden Dein Profil ab. > VerfÃ¼gbarkeit fÃ¼r 3 bis 6 Monate und Immatrikulation wÃ¤hrend der ...
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w) digital - K-MB 

SENIOR KREATIV-KONZEPTER (M/W). DIGITAL. K-MB ist eine inhabergefÃ¼hrte Agentur fÃ¼r Markenkommunikation. Wir verstehen uns als Zusammenschluss von Spezialisten aus den Bereichen Corporate Publishing, Digital & Social Media Communication, Brand Exper
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PDF, 350 MB 

aumentar o disminuir los valores en la configuración, utilice los botones +/-. 3. Haga click en MPO/Ganancia/RC/TK. De l
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Download (PDF 7.45 MB) 

Tribunal Arbitral du Sport. Court of Arbitration for Sport. CAs 2011A7384 UCIv. Alberto Contador velasco & RFEC. CAS
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K-MB Junior Eventmanager 

K-MB ist eine inhabergefÃ¼hrte Agentur fÃ¼r Markenkommunikation. Wir verstehen uns als Zusammenschluss von. Spezialisten aus den Bereichen Corporate ...
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PDF, 1 MB 

Programmierung von Quantum und Quantum2 micro-CIC oder Quantum2 IdOs mit. 10-er Batterie verwenden, um SchÃ¤den am HÃ¶rsystem zu vermeiden.
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K-MB Technischer Projektmanager 

K-MB ist eine inhabergefÃ¼hrte Agentur fÃ¼r Markenkommunikation mit Standorten in Berlin und New York. Wir verstehen uns als Zusammenschluss von Spezialisten aus den Bereichen Public Relations, Digital. Communication, Corporate Publishing und Brand C
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7 MB - SINIA 

(37 363 millones de m ). En ella habita el 65% de la población. (19 368 501 habitantes). Siete departamentos no realizan
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w) technology - K-MB 

K-MB ist eine inhabergefÃ¼hrte Agentur fÃ¼r Markenkommunikation. Wir verstehen uns als Zusammenschluss von Spezialisten aus den Bereichen Corporate Publishing, Digital & Social Media Communication, Brand Experience, Collaboration Marketing und Public
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w) technology - K-MB 

JUNIOR PR BERATER (M/W). TECHNOLOGY. K-MB ist eine inhabergefÃ¼hrte Agentur fÃ¼r Markenkommunikation. Wir verstehen uns als Zusammenschluss von ...
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MB GLA 245 SCC 
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w) spirits - K-MB 

Tag fÃ¼r Tag setzen wir gemeinsam alles daran, mit Liebe, Mut und Wissen einzigartige Projekte umzusetzen und ein StÃ¼ck Zeitgeist zu prÃ¤gen. Suche dir nicht einfach ... Organisationstalent, Neugierde, Lust auf kreatives. Arbeiten. â€¢ SpaÃŸ an der 
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PDF, 2.80 MB 

29.07.2017 - 3 Felix Rosenqvist (S). Mahindra Racing. 104. 4 Sam Bird (GB). DS Virgin Racing. 100 ... 16. 18 JÃ©rÃ´me D'Ambrosio (B). Faraday Future Dragon Racing 11. 19 AntÃ³nio FÃ©lix da Costa (P) MS Amlin Andretti .... sprÃ¼nglich schwarz, aber ic
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K-MB Praktikant Eventmarketing 

Wir suchen einen Praktikanten (m/w) zur UnterstÃ¼tzung unseres Live-Kommunikations-Teams. Wir bieten einem immatrikulierten Studenten die MÃ¶glichkeit, als ...
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K-MB Senior Eventmanager 

K-MB ist eine inhabergefÃ¼hrte Agentur fÃ¼r Markenkommunikation. Wir verstehen uns als Zusammenschluss von. Spezialisten aus den Bereichen Corporate ...
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6 MB ) - SINIA 

Nathaly Cristina Abadía Salinas ...... ecosistémico dentro de un grupo de varios efectos. .... (1) Demanda por zona de o
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1 mb - Daniel Schumann 

25.08.2008 - Studies: Photography and Media, University of Applied Sciences Bielefeld, Germany. Grants and Awards. 2011. Fulbright Scholarship, United ...
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MB CLS 218 120423 












 


[image: alt]





w) - K-MB 

den Bereichen Corporate Publishing, Digital & Social Media Communication, Brand Experience, Collaboration Marketing und Public. Relations.
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