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Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil

7 nov. 2016 - equipos industriales o móviles operando en climas fríos o en lugares sujetos a una amplia variación en la 
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Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil Megaflow AW HVI Hydraulic Oil es un aceite hidráulico antidesgaste de alta calidad con un alto índice de viscosidad desarrollado para ser utilizado en equipos industriales o móviles operando en climas fríos o en lugares sujetos a una amplia variación en la temperatura ambiente. Satisface los requerimientos de desempeño de todos los principales fabricantes de bombas hidráulicas y es recomendado para ser usado en todos los tipos de bombas de alta-presión y alta-velocidad. Es particularmente recomendado para uso durante todo el año en equipos móviles tales como canastas de hidroelevadores en camiones, grúas y cargadores aéreos.



Aceite Hidráulico (HVI) Antidesgaste para Amplio Rango de Temperaturas



Megaflow AW HVI Hydraulic Oil ha sido especialmente formulado para tener un alto índice de viscosidad y un bajo punto de fluidez para utilizarse en un rango más amplio de temperaturas que los aceites hidráulicos antidesgaste convencionales. Proporciona una excelente protección contra el desgaste en bombas y motores hidráulicos, tiene una excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica en altas temperaturas para minimizar la formación de depósitos y proporcionar una larga vida de servicio y protege a los componentes hidráulicos contra el herrumbre y la corrosión. Tiene también, excelentes propiedades de separación del agua para minimizar la formación de emulsiones y tienen muy buena resistencia a la formación de espuma, la cual podría causar un desempeño pobre o errático del sistema hidráulico. Tiene excelentes propiedades a bajas temperaturas para arranques en frío. También tiene una alta resistencia dieléctrica para ser usado como aceite aislante en canastas de camiones con cargadores para mantenimiento de instalaciones eléctricas.



Applications • Equipo industrial y equipo móvil de operando en climas fríos o en lugares sujetos a amplias fluctuaciones de temperatura • Camiones de servicio eléctrico usados para dar servicio a las líneas de electricidad (camiones con canasta con grúa hidráulica) • Elevadores hidráulicos y ascensores de estaciones de servicio • Equipos de carga y sistemas de dirección marinos • Equipos de construcción off-road, de minería y marinos • Transmisiones por cadena • Rodamientos de motores eléctricos Megaflow AW HVI Hydraulic Oil cumple con los requerimientos y especificaciones de los siguientes fabricantes de equipo original (OEM): • DIN 51524 Parte 3, Aceites Hidráulicos Antidesgaste, Tipo HVLP • Eaton-Vickers I-286-S, M-2950-S • ISO 11158:1997, Familia H (Sistemas Hidráulicos), Tipo HV • Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2



Phillips66Lubricants.com Servicio al Cliente EEUU: Línea Directa Técnica: Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-800-368-7128 1-877-445-9198 1-832-765-2500 [email protected]



Características/Beneficios • • • • • • • • 



Excelente servicio en un amplio rango de temperaturas Excelente protección contra el desgaste en bombas y motores hidráulicos Buena resistencia a la oxidación y estabilidad térmica Brinda protección contra la herrumbre y la corrosión Excelentes propiedades de separación del agua Buena resistencia a la formación de espuma Excelentes propiedades a baja temperatura para arranques en frío Alta resistencia dieléctrica para ser usado como aceite aislante en canastas de camiones con cargadores eléctricos(1)



Nota: A fin de mantener su alta resistencia dieléctrica para usarse como aceite aislante eléctrico, el aceite debe de mantenerse limpio y seco. La contaminación con agua reducirá significativamente la resistencia dieléctrica. (1)



Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil Propiedades típicas Grado ISO Gravedad Específica @ 60°F Densidad, lbs/gal @ 60°F Color, ASTM D1500



15



22



32



46



68



100



0.857



0.857



0.861



0.868



0.874



0.878



7.14



7.14



7.17



7.23



7.28



7.31



0.5



0.5



0.5



0.5



0.5



0.5



Punto de inflamación (COC), °C (°F)



183 (361)



193 (379)



204 (399)



213 (415)



218 (425)



218 (425)



Punto de fluidez, °C (°F)



-55 (-67)



-50 (-58)



-45 (-49)



-45 (-49)



-42 (-44)



-42 (-44)



15.0



22.0



32.0



46.0



68.0



100



Viscosidad cSt @ 40 °C cSt @ 100 °C



3.7



4.7



6.0



7.7



10.2



13.5



SUS @ 100 °F



81.9



114



164



235



349



515



SUS @ 210 °F



38.7



42.0



46.3



52.0



60.8



73.5



Índice de viscosidad



138



136



136



135



135



135



Número ácido, ASTM D974, mg KOH/g



0.38



0.38



0.38



0.38



0.38



0.38



Corrosión al cobre, ASTM D130



1a



1a



1a



1a



1a



1a



Demulsibilidad, ASTM D1404,minutos para pasar



15



15



15



15



15



15



Resistencia Dieléctrica, ASTM D877, kv(2)



35



35



35



35



35



35



Prueba de espuma, , ASTM D892, Seq. I, mL



10/0



0/0



0/0



0/0



0/0



0/0



---



---



---



12



12



12



TOST, ASTM D943-04a, houras



>5,000



>5,000



>5,000



>5,000



>5,000



>5,000



RPVOT, ASTM D2272, minutos



>250



>250



>250



>250



>250



>250



FZG Prueba de rayado , ASTM D5182 Etapa de carga falla Estabilidad a la oxidación



Prueba de herrumbre, ASTM D665 A&B



Pasa



Pasa



Pasa



Pasa



Pasa



Pasa



Zinc, wt %



0.043



0.043



0.043



0.043



0.043



0.043



(2)



Nota: En el punto/lugar de manufactura



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las hojas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países
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Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil 

un alto índice de viscosidad y un bajo punto de fluidez para utilizarse en un rango más amplio de temperaturas que los a
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Megaflow® AW HVI Hydraulic Oil 

Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2. Phillips66Lubricants.com Servicio al Cliente EEUU: 1-800-368-7128. Servicio
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Megaflow® AW Hydraulic Oil 

7 nov. 2016 - Equipos de construcción móviles. • Elevadores para estaciones de servicio. • Herramientas y equipos neumát
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Megaflow® AW Hydraulic Oil - GMC Lubricantes 

Fives Cincinnati P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68) (aprobado). • German Steel Industry SEB ... Zinc,
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Megaflow® AW Hydraulic Oil - Grupo Beredali 

Phillips 66® Megaflow AW Hydraulic Oil es un aceite hidráulico anti-desgaste de alta calidad, desarrollado para ser usad
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Powerflow™ AW Hydraulic Oil 

7 nov. 2016 - Correo Electrónico: [email protected]. Línea Directa Técnica: ... 216 (421). 221 (430). 238 (46
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Powerflow™ AW Hydraulic Oil - DOCUMENTOP.COM 

se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujeta
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Powerflow™ AW Hydraulic Oil - GMC Lubricantes 

Powerflow AW Hydraulic Oil es un aceite hidráulico anti desgaste de calidad Premium desarrollado para ser usado en una g
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Hydraulic AW 

acumulación excesiva de espuma, que puede causar una respuesta lenta o débil del sistema hidráulico. Usos. • Sistemas hi
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Powerflow™ AW Hydraulic Oil 

7 nov. 2016 - Inyección de. Plástico. Powerflow™ AW Hydraulic Oil. Powerflow AW Hydraulic Oil es un aceite hidráulico an
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Hydraulic AW 

7.28. 7.38. Color, ASTM 1500. 0.5. 0.5. 0.5. 2.5. Punto de inflamación (COC), °C (°F). 216 (421). 227 (441) 238 (460) 22
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Hydraulic AW 

7 nov. 2016 - 353. 526. SUS @ 210°F. 44.0. 48.7. 55.2. 60.6. Índice de viscosidad. 96. 97. 97. 76. Número Ácido, ASTM D9
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Hydraulic Oil Coolers - Valutech Inc 

Alternatively, we can select by computer, the size of oil cooler required from the following information: Oil type or it
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Hydraulic Oil Coolers - Valutech Inc 

computer, the size of oil cooler required from the following information: ... For hydraulic applications, the oil cooler should be in the return pipe to tank as shown ...
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Four Seasons Hydraulic Fluid AW 

Color, ASTM D1500. 0.5. 0.5. 1.0. 1.0. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 216 (421). 227 (441). 238 (460). 252 (486).
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AW 909 

undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website ...
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aW"zol5 

4 sept. 2018 - de Aseguramiento en Salud, el Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, es un órgano resolutivo,
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aW 2015 

4 sept. 2018 - 134-2015/MI NSA. Artículo 3.-. Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicación de la prese
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oil 

'n BekleidungsÅ¿tÃ¼den hat derÅ¿elbe bet Å¿einem. Abgange erhalten: Waffenrod uÅ¿w.,. HoÅ¿e,. UnterhoÅ¿e,. MÃ¼ÃŸe,. Halshinde,. Hemde,. Paar Stiefel (Schuhe). DerÅ¿elbe ...
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cod liver oil er oil 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos. (FDA). Este producto no pretend
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S weet & R aw 

Sweet. & Raw. S weet & R aw. Vegane Rohkost-Kuchen und -Torten. Maja Elena Scheid. Page 2. Worauf ich in meiner Raw-Backstube verzichte: â€¢ Raffinierten ...
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Turbine Oil 

Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66
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cP~~OIl 

FOL~. X \ \) - 2.;l \0. At'n Dip. Paulo BaÃ±uelos Rosales. Presidente de la ComisiÃ³n de Fomento Agropecuario. Dip. Alej
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White Oil 

farmacéuticos, aceites y plásticos diluyentes de caucho. • Aceite de humo para espectáculos aéreos. • Lubricantes textil
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