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MerkMale der BohrstÃ¤nder

35820000 x. Reduzierring von Ã˜ 60 auf Ã˜ 43 mm. 35821000 ... ZUBehÃ–r. Z. Elektro w erkzeuge GmbH Eibenstock A uersbergstr. 10 D. -08309 Eibenstock ... 
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Führungen/Lager



für Antriebsmotoren unterschiedlicher Hersteller geeignet - Schnellaufnahmesystem - Universalkupplung - Halsspannung



leichtgängig, verschleißfest, einstellbar



Skalierung zum einfachen Ablesen der Bohrtiefe



Verzahnung breit und durchgehend, präzise, langlebig



Libellen einfaches Nivellieren Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar, einfaches Wählen der Bedienungsseite Zusatzhandgriff* bequemer Transport



Aluminiumsäule*



Transportrollen*



verwindungssteif, leicht, 45° schwenkbar*



schnell montierbar, einfacher leichter Transport



Justierschrauben



* nicht bei allen Modellen



robust, exaktes Ausrichten Fuß Bohrlochmittenanzeiger* genaues Positionieren



- Platzsparfuß (Dübelbefestigung) - Kombifuß (Dübel- oder Vakuumbefestigung) - Spezialbefestigung (zwei Saugfüße manuell)



Merkmale der Bohrständer Das Bohrständersortiment welches in Eibenstock entwickelt wurde und produziert wird, umfasst den gesamten Bohrbereich bis Ø 450 mm sowie umfangreiches Zubehör für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen. Die Bohrständer sind besonders leicht, handlich und einfach zu bedienen. Sie eignen sich für ein breites Anwenderspektrum im Baubereich - von Installationsbetrieben bis Tiefbau sowie als Speziallösungen für Fliesenleger und Kaminbauer. Die PowerLineSerie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept für Serienbohrungen und den Dauereinsatz im Hoch- und Tiefbau.
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Maschinenaufnahmen
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Modell



BST 50 V*



BST 90



KBS 250



BST 182 V/S*



max. Bohr-Ø bei 90°



68 mm



102 mm 42 mm (Vakuum)



250 mm (Mauerwerk)



202 mm



Säulenlänge*1/ Material



290 mm/ Aluminium



680 mm/ Aluminium



850 mm/ Aluminium



995 mm/ Aluminium



Führung/ Lager



4-fach/ auf Gleitstücken



4-fach/ auf Gleitstücken



4-fach/ auf Gleitstücken



4-fach/ auf Spezialkugeln



Schnellaufnahmesystem



–



–



–



x



Universalkupplung



–



–



–



–



Halsspannung



Ø 53 mm



Ø 53 mm



Ø 53 mm Ø 60 mm



Ø 60 mm mit Aufnahmeadapter



max. Neigungsgrad



–



45°



–



45°



Gewicht



6,8 kg



7,0 kg



7,8 kg



14,0 kg



–



–



222 x 175 mm



–



–



240 x 170 mm



–



330 x 250 mm



Spezialbefestigung



zwei Saugfüße (manuell)



–



–



–



Bestellnummer



09645000



09629000



09648000



09646000



Lieferumfang



im Karton inkl. Montagewerkzeug



im Karton inkl. Montagewerkzeug



im Karton inkl. Montagewerkzeug



im Karton inkl. Montagewerkzeug



Platzsparfuß



(Dübel)



Kombifuß*2



(Dübel/Vakuum)



* mit Abstützung rückwärtig *1 andere Längen auf Anfrage *2 Vakuumset erforderlich - Sonderzubehör *3 max. Bohr-Ø bis 202 mm



Maßtabelle



DB 160



DBE 162



PLE 182



DBE 182



DBE 250 R



DBE 300



DBE 352



PLE 450 B



A



855



1050



1050



1050



1040



1100



1030



1116



B



530



700



830



700



685



690



620



600



C



120



130



120



130



195



200



200



240



D (Profil)



46 x 60



46 x 60



46 x 60



46 x 60



70 x 70



70 x 70



60 x 75



60 x 60



E



225



330



330



330



430



540



400



294



F (Fußbreite)



170



250



250



250



330



340



310



194



G



370



510



500



510



590



740



600



570



Modell



BST 250



BST 300*



BST 352 V*



PowerLine PLB 450*



max. Bohr-Ø bei 90°



250 mm



350 mm



352 mm



450 mm



Säulenlänge*1/ Material



995 mm/ Aluminium



995 mm/ Aluminium



995 mm/ Aluminium



960 mm/ Stahl



Führung/ Lager



4-fach/ auf Gleitstücken



4-fach/ auf Gleitstücken



4-fach/ auf Spezialkugeln



8-fach/ auf Stahlrollen



Schnellaufnahmesystem



–



–



–



–



Universalkupplung



x



x



x



x



Halsspannung



Ø 60 mm mit Aufnahmeadapter *3



Ø 60 mm mit Aufnahmeadapter *3



Ø 60 mm mit Aufnahmeadapter *3



–



max. Neigungsgrad



45°



45°



45°



45°



Gewicht



15,5 kg



18,5 kg



22,5 kg



27,0 kg



430 x 330 mm



430 x 330 mm



–



295 x 195 mm



–



–



400 x 310 mm



–



Spezialbefestigung



–



–



–



–



Bestellnummer



09631000



09626000



09647000



0962M000



Lieferumfang



im Karton inkl. Montagewerkzeug



im Karton inkl. Montagewerkzeug



im Karton inkl. Montagewerkzeug



im Karton inkl. Montagewerkzeug



Platzsparfuß



(Dübel)



Kombifuß*2



(Dübel/Vakuum)



* mit Abstützung rückwärtig *1 andere Längen auf Anfrage *2 Vakuumset erforderlich - Sonderzubehör *3 max. Bohr-Ø bis 202 mm



Maschinenaufnahmen:



Schnellaufnahmesystem



Universalkupplung



Halsspannung



Besonderheiten BST 182 V/S und 352 V:



Besonderheiten PLB 450:



auf vier Spezialkugeln gelagerter Schlitten



auf acht Stahlrollen gel. Schlitten, alle Stellelemente mit 19er Schlüsselweite
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BST 250



BST 300



BST 352 V



35827000



x



x



Befestigungsset Beton/Gestein



35720000



x



x



x



x



x



x



x



Einschlagdübel für Beton/Gestein



35722000



x



x



x



x



x



x



x



Schnellspannschraube



35721000



x



x



x



x



x



x



x



Befestigungsset Mauerwerk



35724000



x



x



x



x



x



x



x



Rawl-Dübel für Mauerwerk



35725000



x



x



x



x



x



x



x



Schnellspannsäule



35730000



x



x



x



x



x



x



x



Radachse



3582B000



Radachse



3582C000



PLB 450



BST 182 V/S



Adapterplatte



BST 50 V



BST 90



Bohrständer ZUBEHÖR



KBS 250



Z



x x



Wasserdruckbehälter 5 l



35811000



x



x



x



x



x



x



x



x



Wasserdruckbehälter 10 l



35812000



x



x



x



x



x



x



x



x



Wassersammelring WR 202



3587C000



Wassersammelring WR 300



35879000



x



x



Wassersammelring WR 352



35873000



Wassersammelring WR 350 PL



3587Y000



Gummidichtung ED 202



3586K000



Gummidichtung ED 300



35868000



x x x x x



x



Gummidichtung ED 352



3586L000



x



x



Industriestaubsauger DSS 25 A



09915000



x



x



x



x



x



x



x



x



Industriestaubsauger DSS 50 A



09916000



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



Rohrbohrvorrichtung



35731000



Vakuumplatte



35851000



Vakuumplatte



35857000



Vakuumset



35854000



x x



x



Vakuumset



3585F000



Vakuumset



3585G000



Vakuumschlauch



35855000



x



x



x



Vakuumpumpe VP 03



09201000



x



x



x



Vakuumpumpe VP 04



09204000



x



x



Reduzierring von Ø 60 auf Ø 53 mm



35820000



x



Reduzierring von Ø 60 auf Ø 43 mm



35821000



x



Aufnahmeadapter Universalkupplung/ Halsspannung Ø 60 mm



35829000



x x x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x



x
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MERkMAlE DER RüHRwERkE - Cloudinary 

se, Pasten, Granulate, quarzgefüllte Epoxydharze. Mörtel-rührer, verzinkt. Der extra robuste Rührer für schwere und hochviskose Ma- terialien, z.B. Fertigputze ...
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MerkMale der Mischstationen - Eibenstock 

72. 50 kg. 80 kg die mobile station bis 80 kg. anWendUng: â€“ Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher. ViskositÃ¤t, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen,.
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MerkMale der diaMant-kernbohrMaschinen 

der Elektroinstallation. MerkMale: â€“ Elektronik â€“ Sanftanlauf, Temperatur- und. Ãœberlastabschaltung, Ãœberlastanzeige. â€“ Mechanische Sicherheitskupplung.
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MerkMale der BohrstÃ¤nder 

Serie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept fÃ¼r Serienbohrungen und den Dauerein- satz im Hoch- und Tiefbau. FÃ¼hrungen/lager leichtgÃ¤ngig, verschleiÃŸfest, einstellbar. Bohrlochmittenanzeiger* genaues Positionieren. Verzahnung breit und d
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MerkMale der diaMant-kernbohrMaschinen 

fÃ¼r installationsbohrungen bis Ã˜ 132 mm. anWendUng: â€“ Trockenbohren bis Ã˜ 132 mm in Kalksandstein,. Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive.
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MERkMAlE DER RÃ¼HRwERkE 

24.05.2017 - handlich kleinen RÃ¼hrwerk bis hin zur mobilen Mischstation. Ãœberzeugen Sie sich selbst vom ... EHR 20/2.6 S Set. Das kraftvolle RÃ¼hrwerk.
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MerkMale der diaMant-kernbohrMaschinen 

Standard fÃ¼r handelsÃ¼bliches ZubehÃ¶r ... 35913000. 358410 ... 09646000. 03E35000. 35812000. 3584C000. J. 200 mm 36395000. 450 mm 36391000. H. I J.
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MerkMale der Mischstationen 

M 20 innen. Gewicht. 26,5 kg. Bestellnummer. 07614000. Lieferumfang im Karton inkl. RÃ¼hrpaddel und MischkÃ¼bel 65 l. ZubehÃ¶r. MischkÃ¼bel 65 l. 32341000.
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MerkMale der IndustrIestaubsauger 

DSS 35 M iP - permanent wÃ¤hrend des. Saugbetriebes ... 5 m Saugschlauch (Ã˜ 35 mm),. Universaladapter ... 15 Schlauchanschluss, saugerseitig (Bajonett).
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MerkMale der IndustrIestaubsauger - EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge 

DSS 35 M iP - permanent wÃ¤hrend des. Saugbetriebes. â€¢ elektronik. Sanftanlauf ... Staubvolumen (netto). 21 l max. Luftstrom. 60 l/s max. Unterdruck. 210 mbar.
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MerkMale der IndustrIestaubsauger - EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge 

-08309 Eibenstock â€¢ Telefon: +49 (0) 37752 50 30 â€¢ Telefax: +49 (0) 37752 20 19 â€¢ E-M ail: office@ ... Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten.
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MERkMAlE DER RÃ¼HRwERkE - Cloudinary 

Gips/Kalk. (x) x. KlebemÃ¶rtel x x. FertigmÃ¶rtel, Estriche x x. (x). Leim x x x. Beton. (x) x. (x). Fliesenkleber x x x. Spachtelmassen x x. Fertigspachtel x. Granulate/Putze x x x. WÃ¤rmedÃ¤mmputze. (x) x x. 74 einsatzgebiete der rÃ¼hrquirle scheib
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der njandsha und die hydrographischen merkmale 

25.07.2018 - This particular Der Njandsha Und Die Hydrographischen Merkmale Afrika S PDF start with Introduction, Brief. Session till the Index/Glossary ...
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Merkmale und Vorteile der PSW 3.7 

07.11.2014 - geringeren. Auffrischraten fÃ¼hren. â–« Die SpÃ¼lzeit kann erhÃ¶ht werden, um das Risiko fÃ¼r BauteilverfÃ¤rbungen bei hohen Baujobs zu reduzieren.
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Anwendung/Kundennutzen Technische Merkmale Lieferumfang ... 

BH-D: Grundbacken mit SPITZVERZAHNUNG ZOLL 3/32â€�x 90Â°. Technische Merkmale. â€¢ KraftÃ¼bersetzung Ã¼ber Keilhaken. Lieferumfang. Bestellbeispiel.
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GER60-0911E FÃ¼nf Eindeutige Merkmale Der Echten Gemeinde Des 

... dem Thema nÃ¤hern, das ich heute morgen versprach, so der Herr will, heute Abend ... mÃ¶gen wirklich kein Verbrechen begehen, doch auf ihnen ist ein Geist, der sie ...... Er nahm Fischerleute, Hirten und die Unwissenden und Ungelernten.










 


[image: alt]





autismus diagnose merkmale krankheitsverlauf by lenka montskova 

This. Autismus Diagnose Merkmale Krankheitsverlauf By Lenka Montskova PDF on the files/S3Library-33f52-022ba-8d12d-3ca5c-0cb25.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional inf
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merkmale junger und alter stimmen analyse 

Legal merkmale junger und alter stimmen analyse ausgewahlter parameter im kontext von wahrnehmung eBook for free and you can read online at Online ...
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Sprachliche und textuelle Merkmale in Weblogs ... - mediensprache.net 

01.08.2005 - ... angepasst ist. Abb. 1: Erstellen eines Eintrags bei Blogger.com ..... im Internet, erscheint alle 5,8 Sekunden ein neues Blog auf der welt. ...... entgeltlich ein Konto zur VerfÃ¼gung, das der Nutzer nach dem AusfÃ¼llen des An-.
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Dual Studierende in Bayern – Sozioökonomische Merkmale ... 

Persönlichkeitsentwicklung. Fachliches Interesse. Wissenschaftliches Interesse. Bessere Karriereaussichten. Studentisches Leben genießen. Sonstiges. 7.3.
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Anforderungen und Merkmale am Beispiel ... - Semantic Scholar 

ty, wÃ¤hrend die ISO 9241-10 [ISO9241] von Ergono- ... Artikel â€žÃœber den Software-QualitÃ¤tsbegriffâ€œ [Petr99b]. 3 AuÃŸerdem .... [Gold02]): Das â€žGesetz der guten.
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Sprachliche und textuelle Merkmale in Weblogs ... - mediensprache.net 

01.08.2005 - che Gewichtungen wären in jedem Falle zu testen, bevor ein Index ...... eine zweite Dimension ist die mediale Komponente mit der (binären) Differen- ...... cial web tools options and hosting services pre-packaged formats ...
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Vom Wissen zum KÃ¶nnen Merkmale dynamikrobuster HÃ¶chstleistung ... 

Machen statt machen lassen (Die Rolle externer Berater). 40. 6.2 ...... Dieses Prinzip bestimmt auch die Karriere im Unternehmen. Bevor ein Pro- blem gelÃ¶st ist ...
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Vom Wissen zum KÃ¶nnen Merkmale dynamikrobuster HÃ¶chstleistung ... 

Transmethodisches Management von GroÃŸ-Projekten. 8.4.1 ...... Mit Praxisbeispielen zur Personalentwicklung von Bosch, Gore, Hamburg-. Mannheimer, Opel ...
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